Priloha je nedilnou souéasti
osvédéeni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Pracovisté kalibra¢ni laboratofe:
1. Oblastni inspektorat Praha
Oblastni inspektorzit Ceské Bud&jovice
Oblastni inspektorat Plzen
Oblastni inspektorat Liberec
Oblastni inspektorat Most
Oblastni inspektorat Pardubice
Oblastni inspektorat Brno

Oblastni inspektorat Jihlava
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Oblastni inspektorat Kromériz
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. Oblastni inspektorat Opava

—
—

. Oblastni inspektorat Olomouc

o

. Laboratore primarni metrologie Praha
. TESTCOM Praha

—
(U5}

Cesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Radiova 1136/3, 102 00 Praha 10 — Hostivaf
U Sirkarny 33/5, 370 04 Ceské Budgjovice 4
Bendova 539/11, 301 00 Plzen

Slunecna 23, 460 01 Liberec

Vladislava Vanéury 1428/7, 434 01 Most
Priimyslova 455, 530 03 Pardubice

Okruzni 31, 638 00 Brno

Romana Havelky 17, 586 01 Jihlava
Kotojedy 73, 767 01 Kromé&fiz

Gudrichova 41, 746 01 Opava

I. P. Pavlova 671/141, 779 00 Olomouc

V Botanice 4, 150 72 Praha 5
Hvozd'anska 3, 148 00 Pratia 4 |
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou souéasti

osvéddéeni o akreditaci &.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

éesk)'f metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

CMC pro obor méiené veli¢iny: Délka
vl?m'-.l Kal“ibrovvanai v'eliéina ¢ e Parametr(y) méF. veli¢iny Nejniiéi.udévan:é‘roz"s;ii"enﬁ Princip kalibrace I::ﬁl;?:é:f:ﬁi Pr.z:c?-
cislo Predmét kalibrace wilii jedn. s jedn. nejistota méfeni postupi® visté
1*  |Priitahoméry pro CSN EN IS0 9513 151-MP-C003 | 1, 6,
mechanické zkousky 10
materidlu 0 mm az 25 mm 0,9 pm
25 mm az 50 mm 1,3 um
50 mm az 1000 mm 20 pm
0 mm az 10 mm 0,9 um ASTM E83 151-MP-C005
10 mm az 50 mm 1,3 pm
50 mm az 1000 mm 20 pm
2 |Koncové mérky Mechanické porovnani 614-MP-C033 |4, 6,7
s etalonem pomoci (CSN EN ISO
komparac¢niho ptistroje [3650)
0,3 mm az 1000 mm 2. fad (0,5L +0,05) um nebo délkoméru
3. fad (1L +0,1) pm
4. tad (2L +0,2) um
5. rad (5L +0,5) pm
3* |Komparaéni ptistroje Porovnani na koncové |614-MP-C005 | 4, 7
mechanické jmenovité mérky
délky (0,3 az 100) mm -0,01 mm az +0,01 mm 0,032 pm
4*  |Délkové métici ptistroje, P#imé méfeni 614-MP-C006 | 7, 12
métidla a kalibry Om az 20 m (0,4L +0,02) wm laserinterferometrem
5 Mikrometricka métidla Porovnani s koncovymi [614-MP-C008 (4, 6, 7
0 mm az 500 mm (5L +1,5) um mérkami a kalibry
6 Posuvna méftidla Porovnani s koncovymi |614-MP-C009 |4, 6, 7
mérkami, kalibry
0 mm az 1000 mm 20 um a krouzky
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédcleni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibraéni laboratof CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pof. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah N Nejniz$i udavana roziifena o ; Identikace s
islo! Predmét kalib Parametr(y) mér. veli¢iny tot Princip kalibrace kalibraéniho iste
CIslo reamet Kalibrace min jedn. max jedn. I'IejIS ota merem postupu3 VIS
7 Délkové méfici piistroje, P#imé méfeni na 614-MP-C029 |4, 6,7
méfidla a kalibry 0 mm az 1000 mm (2L +0,2) pm délkoméru
8 |Zku3ebni sita Kalibrace na 2D 614-MP-C102 | 6,7
optickém pfistroji,
posuvnym méfidlem
nebo pomoci meznich
0,005 mm az 150 mm (4L +1,5) pm trnt
9  [Kruhovitost / koule, Maximalni pramér Piimé méteni na 614-MP-C103 | 7
krouzky, valce, kuzely -2 mm az +2 mm 350 mm ([0,025;0,01R] pm kruhoméru
Pfimost a rovnobéznost / Maximalni
krouzky, vilce, kuZzely, horizontalni draha:
etalony pFimosti 200 mm
a rovnob&Znosti Maximalni vertikalni
-2 mm az +2 mm draha: 300 mm Q[0,2;0,01R] um
10 |Pramér/ mezni zavitové Kalibrace na pfistroji |614-MP-C106 | 7
kalibry, hladké mezni IAC MasterScanner XP
kalibry 1 mm az 100 mm 2,5 um 10060
11 |M¢¥idla, etalony, artefakty Kalibrace na linearnim [614-MP-C104 | 6
0 mm az 600 mm (2,5L +1,2) um vyskoméru
Méfeni na 815-MP-C503 | 7,12
soufadnicovém
0 mm az 2550 mm Q[0,09; 0,4L] pm méficim stroji
12*  |Soufadnicovy méfici stroj /
systém
- dotykovy 0Om az 6 m — Q[0,01;0,2L] pm Porovnani s etalonem |815-MP-C501 | 7, 12
- opticky 0m az 3m /4 Pr0 ag,. \ Q[0,01;0,2L] pum
- multisenzorovy|  0'm a2 3m ST A e\ Q001020 um
- opticky 3D 0m az 3m Q[0,3;1L] pm

(&)

*B
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou souéasti
osvéddeni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

éesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Jmenovity rozsah

Identifikace

vl?m".l Kaljhrov?né v_eliéina ! Parametr(y) mér. veli¢iny Nejniiﬁi‘udévané'roziii"en{l Princip kalibrace kalibraéniho Pr_::co-
c¢islo Piredmét kalibrace - jedn. v jedn. nejistota méreni postupu’ viité
- kloubové rameno 0Om az 4,5m Q[0,3;1L] pm
- potitatova tomografie 0Om az 1,5m Q[0,3;1L] um
- laser-trackery 0Om az 30m Q[0,3;1L] pum
13 |Mé&Fickad pasma, méfidla Porovnavani pomoci  |815-MP-C510 | 6, 12
délky a vzddlenosti méfického pasma,
0,3m az 30 m Q[100; 3L] pm mikrometrické hlavy
0m az  300m Q[20; 20L] um
14*  |Stroje s elektronickym Porovnani pomoci 411-MP-C003 | 4
odméfovanim kubického artefaktu zméfeného
obsahu dfevénych etalonem nebo piimé
klad - délka Om az 30m 7 mm porovnani s etalonem
- pramér S5cm az 100m 0,2 mm
15*% |Drsnost / nastavovaci dotykové méfeni 813-MP-C306 | 12
etalon 0,01 pm az I pm Pt Q[20; 50Pt] nm
I pm az 100 um Pt Q[20; 20Pt] nm
- geometricky etalon typ C Ra, Rq, Rpm, Rk
profily, nosné podily,
Rsk, Rp3z, Rku, Rec,
0,01 pm az 100 pm Rdgq, Réc Q[10; 30Ra] nm
Rmax, RzISO, Rp, Q[20; 40Rp] nm
Rv, Rz, Rt, Rz1, Rz2,
Rz3, Rz4, Rz5
- geometricky etalon typ D Ra, Rq, Rpm, Rk Q[10; 40Ra] nm
profily, nosné podily,
0,01 pm az 100 pm

/
[

Rsk, Rp3 -ﬁ%
Rdg, RSV s
AN O
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou souédsti
osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Cesk)? metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laboratof CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Por. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah P A NejniZsi uddvana rozsifena A ; Ide.ntiﬁvkstce Praco-
Eislo! Predmét kalibrace - = - arametr(y) mér. veli¢iny nejistota m&Fent® Princip kalibrace kalibracniho viste
¢S min jedn, max jedn. postupu?®
Rmax, RzISO, Rp, Q[20; 50Rp] nm
Rv, Rz, Rt, Rz1, Rz2,
Rz3, Rz4, Rz5
- geometricky etalon typ C Horizontalni
aD| 0,01 um aZz | um charakteristiky Q[20; 508Sm] nm

16*% |Drsnomér pro nastavovaci Vsechny Dotykové méfeni 813-MP-C306 | 12
etalony 0,01 pm az 1 pm charakteristiky 3.4%

| pm aZ 6000 um 1,2 %
Drsnomér pro geometrické
etalony 1 um aZz 6000 um 3,4 %

17 |Efektivita poéitani / Porovnani s PSL 614-MP-C105,( 7
Optické &itace Castice o velikosti ¢asticemi ISO 21501-4
aerosolovych &astic 0n az 51 (0 az 50) um 9% ¢l.4.3,4.5,4.7

18 |Délkova teplotni roztaZznost Méieni zmény délky pii(411-MP-C010 | 12
/ Koncové mérky do pfi rozdilu teplot definované zméné
100 mm 0,1 pm'm™"-K*' az 100 pm'm™K"'|o 4 °C a vice 0,29 um-m"-K™! |teploty

pfi rozdilu teplot
03 °C a vice 0,35 pm-m™"-K!
pfi rozdilu teplot
02 °C a vice 0,49 pm-m-K-!
pti rozdilu teplot
o 1°C a vice 0,95 pm-m-K!
19*%  |Méticky délek Porovnani pomoci 620-MP-C002 | 9
odvalovaci, méFicského pasma,
bezkontaktni bezkontaktni mé&Ficky
délek nebo etalonu pro
bezkontaktni méticky
0,1 m az  10°m 0,005 % délek
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

éesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

PoF. Kalibrovana velifina / Jmenovity rozsah vx o rex Nejniz3i udivana roziifens . . ]dﬁﬂtlﬁékf!;:le Praco-
Sislo! Predmit kalibrace - - - Parametr(y) méf. veli¢iny iejistota mikaik Princip kalibrace kalibraéniho Vitte
cls min jedn. max jedn. postupu’
20* |Snimace délky, snimace Porovnani s koncovymi [411-MP-C011 | 4
Y
tloustky, tichylkoméry 0 mm az 150 mm 0,2 um mérkami

V pfipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznageny hvézdickou

Roz3ifend nejistota mefeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soutasti CMC a je nejnizsi hodnotou pfisluiné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viiéi méfené hodnot&, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosaZitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vyssi

v zdvislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totoZné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentii identifikujicich kalibragni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibragni postupy se pouzivé nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v&etné viech zmén).
jmenovitadélka vyjadiena v metrech

11_01-P508b K-20221122
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Rovinny ahel

Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

éesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Poi. | Kalibrovan4 veli¢ina / PFedmét Jmenovity rozsah Parametr(y) Nejnizsi udavana rozsiiena nejistota A . lde:ntiﬁ‘ka'ce Praco-
J Princip kalibrace kalibraéniho
islo! kalibrace R : m&k. velitin méFent? P vists
min  jedn. max jedn. y postupu?®
1 Autokolimatory Porovnani s generatorem 411-MP-C004 4
g
-4000 " az 4000" Q[0,01; 2:10%-¢; 6:10°¢*] ” malych ahli

2* | Libely, autokolimatory, Provnani s rotaénim stolem 411-MP-C004 4
sklonoméry -180° az 180° 0,05" | nebo autokolimatorem

3* | Délici hlavy a stoly, Porovnani s optickym 411-MP-C006 | 4,9
goniometry, piistroje na polygonem, autokolimatorem
kontrolu thlovych déleni, nebo rotaénim stolem
tthlomérné prevodniky,
snimace thlu momentovych
kli¢i, vestavné snimace
ihlu, polygony, thlové
mérky, optické hranoly 0° az 360° 0,03"

4 | Polygony, optické hranoly, Mg¢teni pomoci dvou 411-MP-C006 4
thlové mérky 0° az 360° 0,05 | autokolimatorti

5 | Uhloméry 0° az  360° 60" Porovnéni s thlovymi mérkami | 411-MP-C006 4

V pripadg, Ze laborator je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz3i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viici mérené hodnotg, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminck laboratofi dosaZitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vyssi
v zdvislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totoZné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy niz§i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibragni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etn& viech zmén).

¢ jmenovity thel otoceni v [ "]
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédcéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibragni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

CMC pro obor méfené veli¢iny: Objem, pritok
« . & awa “ w Jmenovity' rozsah Nejnii§i udivana Identifikace Praco-
vl?olr.l Kallbrovanla:a\lfii::.(::: | Bredmét Parametr(y) méf. velic¢iny rozSifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho visté
G min  jedn. max jedn. méieni? postupu®
1 | Staticky objem/ Odmérmné Gravimetricka metoda 616-MP-CO16 6,7
nadoby (CSN EN ISO 4787,
0,2 mL az 21000 mL Destilované voda 0,01 % EURAMET cg-19)

2* | Staticky objem/ kovové Gravimetrickd metoda  |615-MP-C151 6,7,
odmérné nadoby — koncové, se Destilovana voda / (CSN EN ISO 4787, | 10
stupnici, s ryskou 2L az 1000L voda 0,01 % EURAMET cg-19)

3 | Staticky objem/ Gravimetricka metoda  |616-MP-C017 6,7
Pistova objemova méfidla (CSN EN ISO 8655-6
pistové pipety 0,5 puL. az 10000 pL Destilovana voda 0,13% +0,01 uL EURAMET cg-19)
ostatni pistova méfidla 200 pL az 200000 pL 0,04 %
4* | Staticky objem/ Staciondrni Objemova metoda 551-MP-C401 6
nadrze a tanky 5dm*  az 500 dm’ 03 %
20dm® a2z 100 m? 0,3 % Priitoéna metoda
5 | Objemové a rychlostni Priito¢na metoda 512-MP-C103, 6
plynomeéry a pritokoméry pro kap. 5.1
plyn 0,06 m*h' az 1200 m*h' 0,25 %
Objemovd metoda 512-MP-C103,
gm*h' az 10000 m*h 0,19 % kap. 5.2
512-MP-C103,
03m>*h' az 1600 m*h’ 0,20 % kap. 5.3
512-MP-C103,
0,016 m*h! az 16 m*h! Quin 82 0,1Qmax 0,65 % kap. 5.4
0,1Qmax 8% Quax 0,28 %
S 512-MP-C103,
0,02 m*h! az 160 m*h! Qunin Z 071 Quua’ '~ @/r,G 0,70 % kap. 5.5
az 0,50 %

- 9
0,1Qny 2% Qnax
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Pfiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut .
objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laborator CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

& . i iin i G Jmenovity rozsah Nejﬂiiﬁ- udiavana Identifikace Praco-
Eoir'] Kahbrovnnlil ‘ﬁ:'cma SRS Parametr(y) méf. veliiny roz§ifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho visté
csto alibrace min  jedn. max  jedn. méfeni? postupu®

Gravimetrickd metoda  [512-MP-C103
9,5 dm*h! az 760 dm*-h! 0,16 % kap. 5.6
Objemova metoda 512-MP-C103
0,5 m*h' az 280 m>h! 0,07 % kap. 5.7
6 |Plovackové prittokoméry 0,01 m*h! az 0,75 m*-h"! 1% Objemova metoda 512-MP-C104 6
0,75 m*h! az 1,3 m’h! 1,3%
1,3 m*h' az 25 m*h! 1%
7 | Ptepogitavaci Gislo Z / Meéfeni teploty a tlaku ~ [512-MP-C105 6
Prepogitavace mnoZzstvi plynu simulaci proteklého
0,8 az 275 (-30 az +80) °C (0,8 az 135) bar | 0,06 % objemu
8 | Rychlost proudéni Porovnani s etalonem 615-MP-C147 7
Vzduch LDA
anemometry 03ms!' az 5 ms’! 0,3 % +0,01 m-s!
Sms!  az 50 m-s™! 0,5%
Porovnani s etalonem —
0,5ms' az 5Sms’! 0,5% +0,01 ms”' |Pitotova trubice
S5ms!  az 50 m-s! 0,7 %
anemometry vtaznétrati| 0,05 ms' az 0,5 ms’! 0,5 % +0,005 m-s™! 615-MP-C149
9 | Meéridla proteklého mnoZstvi Gravimetrickd metoda  [615-MP-C142 7
vody (vodoméry),
pritokomérné &leny méfica
tepla a priitokoméry zkouSené
vodou
protekly objem nebo objemovy
priitok 0,05 m*h! az 150 m>-h! 0,10 %
protekla hmotnost nebo
hmotnostni prittok | 0,05 th! az 150 t-h! 0,10 %
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Pfiloha je nedilnou soucasti

osveédceni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibra¢ni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Jmenovity rozsah

o Te

Identifikace

Praco-

;T] Kalibrovanlii \;}ﬂiéina  Bredmit Parametr(y) mér. veli¢iny rozsiiena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho visté
G nEaes min  jedn. max jedn. méieni’ postupu?®
protekly objem nebo objemovy
pritok | 0,002 m*h' az 0,005 m*h! (10az90) °C 0,25 %
0,005 m*h' az 0,012 m*h! 0,16 %
0012 m*h! az 0,025 m*h! 0,09 %
0,025 m*h! az 0,050 m*h! 0,07 %
0,050 m*h!  az 10 m*-h! 0,05 %
protekly objem nebo objemovy Objemova metoda
pritok| 0,002 m*h! az 0,1 m*h! (10 az30)°C 0,10 % s pistem
(30az90) °C 0,12 %
0,1 m*h! az 6 m>h! (10 az30) °C 0,06 %
(30 az90) °C 0,08 %
protekly objem nebo objemovy Gravimetrickd metoda
pritok 0,7 m>h! az 60 m*h! (10 az30) °C 0,10 %
(30 az90) °C 0,12%
10 | Objemovy pritok nebo ' Objemova metoda 615-MP-C143 7
protekly objem / Prittokoméry dm® mi dm®-min Kapaliny na bazi s pistem
na kapaliny jiné neZ voda 3n! az 1000 uhlovodiki 0,10 %
11* | Objemovy nebo hmotnostni Objemova metoda 615-MP-C148 7
pritok nebo protekly objem s méfici smyckou
nebo hmotnost / Méfidla a
méFici systémy na silninich dm®mi dm’min
cisternach 85 n’! az 460 ! Kryogenni kapaliny 0,50 %
12 | Hmotnostni priitok nebo Gravimetrickd metoda  |615-MP-C158 7
protekld hmotnost / Méfidla
mikropritoku lgh' aZ 50 g-h! 0,30 %
50gh? az 6000 gh! 0,16 %
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Priloha je nedilnou soucasti

osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibratni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Por. | Kalibrovana velicina / Pfedmét Jmenovity rozsah Neniy adavai) Mot B FAEIED:
Eislo-’ Kalibrace Parametr(y) méF. veli€iny roziifens nejistota Princip kalibrace kalibracniho visté
min  jedn. max  jedn. méfeni’ postupu?
Objemovy priitok nebo Objemova metoda
protekly objem / Métidla s pratokomérem nebo
mikropriitoku I mlh!  az 50 ml-h! 0,30 % pistem
50 mlh! az 6000 mlh! 0,16 %
1

V piipadé, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznaceny hvézdickou

Roz3ifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou piisludné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii&i m&fené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazl z nejlepsich podminek laboratofi dosaZitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vyssi
dnota nejlstoly.

v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahii plati vz
U datovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni

(v&etn& viech zmén).
rychlost v m-s™!

11_01-P508b K-20221122
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibragni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Piiloha je nedilnou soudasti
osvéddéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

CMC pro obor méfené veliciny: Hmotnost
Pof. |Kalibrovana veli¢ina / PFedmét Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. Ne!flviiEi'udﬁ“vané 5o : Id(intiﬁvka’ce Praco-
w1 ] F g rozsirena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho ;
Cislo kalibrace min  jedn, max  jedn. veliciny méfeni? postupu® visté
1 Hmotnost zavazi ZatiZeni etalonovym zdvazim | 612-MP-C131 1 az
I mg az 20 mg 0,001 0 mg 11
50 mg 0,001 3 mg
100 mg 0,001 6 mg
200 mg 0,002 0 mg
500 mg 0,002 6 mg
lg 0,003 mg
2g 0,004 mg
5¢g 0,005 mg
10g 0,006 mg
20g 0,008 mg
50g 0,010 mg
100 g 0,016 mg
200 g 0,030 mg
500 g 0,080 mg
1 kg 0,15 mg
2 kg 0,30 mg
5kg 0,80 mg
10 kg 1,5 mg
20 kg 3,3 mg
50 kg 8 mg
100 kg 50 mg
200 kg 100 mg
500 kg 250 mg
1 000 kg 500 mg

Cniphcan N

N
1-P508b K-ZG’Z?/A 22
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesk}’f metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Poi. |Kalibrovana veli€ina / PFedmét Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. Nemiﬁirud{?yané I . lde.ntiﬁ“ks!ce Praco-
tislo! Kalibisice - : - velitiny roziirena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho Viste
e min  jedn. max  jedn. méieni’ postupu®
2% Vahy s neautomatickou a ZatiZeni etalonovym zdvazim | 612-MP-C132 1-11
automatickou ¢innosti Og az 20 kg zavazi E; 5-107
20 kg az 50 kg Fi 1,6:10°
50 kg az 600 kg F» 5-10°
600 kg az 200 000 kg M 1,6-10°

'V ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznaceny hvézditkou

*  Roz3ifena nejistota m&feni je v souladu s [LAC-P14 a EA-4/02 M soudasti CMC a je nejniZ3i hodnotou prisluné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty ncjistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vycha11 z nejlepdich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace muize byt vyssi

v zavnslostl na podmmkach 1ak0vn kallbrace Pro totozné krajni hodnoty navaztuncncll rozsahu piatl vzdy ni 1ejist0ty.

(véetn& viech zmén).

11_01-P508b K-20221122
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou soucasti

osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

éesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

CMC pro obor méfené veli¢iny: Mechanicky pohyb
Pof. Kalibrovana veli¢ina / Predmét Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. NejTZSi, ud{?.vnné Princip kalib ;dﬁgtlﬁékstfle Praco-
e |Ol kalibrace ; . ) veliéiny rozsirena ne]lstota rincip kalprace albracnino Vists
13 min jedn. max jedn. méfeni? postupu®
1* Zrychleni pfimocarych Porovnéni s etalonovym | 8§12-MP-C207 12
mechanickych vibraci snimacem
harmonického priib&hu /
snimaée vibraci 0,01 m-s? az 400 m-s? 0,1 Hzaz5 kHz| 1,0%
5az20kHz| 1,5%
2% Citlivost snimaci vibraci / Porovnani s etalonovym | 812-MP-C207 12
snimace vibraci * 0,01 pC/m-s? az 1 000 pC/m-s2 0,1 Hzaz5kHz| 1,0% snimacem
5az20kHz| 1,5%
0,01 mV/m-s? a? 10 000 mV/m-s™ 0,1 Hzaz 5 kHz| 1,0%
Saz20kHz| 1,5%
0,1 mV/m-s! az 10 000 mV/m:s™! 0, Hzaz5kHz| 1,0%
5az20kHz| 1,5%
3% Pienos /zesilovace a filtry Simulovanym 812-MP-C207 12
107 V/V az 107 ViV 0,1 Hz az 100 kHz| 0,5 % nebo® 0,1 dB | elektrickym signalem
0,001 mV/pC  az 1000 mV/pC
4% Zrychleni / vibrometry bez Simulovanym 812-MP-C207 12
snimace! 0,01 m-s? az 10 000 m-s 0,1 Hzaz 100 kHz| 0,5% elektrickym signalem
Rychlost / vibrometry bez
snimade 0,01 m-s™! az 1 000 mm-s™ 0,1 Hzaz 100 kHz| 0,5 %
5% Maximaélni hodnota zrychleni Porovnéni s etalonovym | 812-MP-C208 12
mechanickych razi snimacem
pllsinusového pribéhu /
snimade zrychlenf* 1 m-s? az 100 000 m-s™ 1,2 %
6* Frekvence vibraci Méteni Eitaem 812-MP-C207 12
0,1 Hz az 10 kHz 0,01 % 8§12-MP-C210
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

(:“esk)'f metrologicky institut 3
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pof. Kalibrovani veli¢ina / P¥edmét Jmenovity rozsah Parametr(y) méf. Nejnilsl uddvans . . Ideritiftkaee | .0
Eislo! Kililiviia - : - veliginy roziirena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho VistE
min jedn. max jedn. méfeni? postupu?®
7* | Rychlost dopravnich Porovnani s etalonovym | 812-MP-C209
prostfedki a objektit 1 km-h' az 999 km-h! 0,2 km-h! rychlomérem
Méieni pomoci opticko-
elektronické zpozd'ovaci
0,1 km'h'  az 320 km-h"! 0,01 % linky
8* Generatory a métice otacek - 812-MP-C212 12
pulzt’ 0,01 min' az 100 000 min! 1% Kontaktni metoda
0,15 az 10 000 000 s 1010 Bezkontaktni metoda
O* Rychlost pfimo¢arého pohybu / Méfenim ¢asu a dréhy 812-MP-C201 12
méfidla rychlosti zplsobem elektrickym,
mechanickych prvki optoelektronickym nebo
pomoci elektronické
0,01l mm-s' az 1 000 m's™ 0,01 % zpozd'ovaci linky
10* | Zrychleni pfimo€arého pohybu Meéfenim ¢asu a drahy 812-MP-C201 12
/ méfidla zrychleni zplsobem elektrickym,
mechanickych prvki optoelektronickym nebo
pomoci elektronické
-200 m-s2 az 200 m-s™ 0,01 % zpozd'ovaci linky

V piipadg, Ze laborator je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznaceny hvézdickou

Roz3ifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniZ3i hodnotou piisluiné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viiti méfené hodnot&, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedend vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vy3si
v zdvislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totoZné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy niZ3i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentil identifikujicich kalibragni postupy se pouZzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibradni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(veetng viech zmén),

Zrychleni je moZno uvadeét i v jednotkéch g, citlivost snima&ii v pC/g resp. mV/g, pro 1 g=9,81 ms?,
Otacky - pulzy je moZno uvadét i v jednotkach Hz jako pocet otadek - pulziiza 1 s.
Podle typu vyjadieni pfenosu.
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor méiené velidiny:

Sila, mechanické zkousky

Priloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

éesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pof. | Kalibrovana velitina / Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. Nejnizsi udivana Pringip alibFace J:ﬁg?ﬂ:ﬁi Praco-
ety e e S e
cislo Predmét kalibrace Min jedn. max jedn. veli¢iny roziifena nejistota méieni’ postupu’ visté
1 Sila / siloméry Kalibrace na etalonovém | 811-MP-C101 12
zafizeni nebo
zavéSovanim zat€Zovacich
téles (CSN EN ISO 376)
IN az 20 kN 0,000 04
20 kN az 1 MN 0,000 2
2% Sila / siloméry Kalibrace pfenosovym 811-MP-C111 | 1,4,6,9,
etalonem sily (silomérem) 10
nebo zavéovanim
0,02 N az 5N 0,002 zatéZovacich téles
5N az 2 MN 0,001
3% Moment sily / zatizeni Kalibrace etalonovym 811-MP-C102 | 4,9,12
pro méfenf{ krouticiho zafizenim momentu sily,
momentu pfenosovym etalonem
momentu sily (snimacem
momentu) nebo
zat&zovacimi télesy
0,02 N-m az 0,2 N-m 0,001 araménky momentu sily
0,2 N'm az 1 N-m 0,000 09
1 N-m az 100 N'm 0,000 08
100 N-m az I kN-m 0,000 1
1 kN-m az 10 kN-m 0,000 4
4% Moment sily / Kalibrace pfenosovym 811-MP-C103 | 4,9, 12
momentové klice etalonem momentu sily
_ (snima¢ momentu)
(CSN EN ISO 6789-1,
0,02 N'-m az 3 kN-m 10,005 CSN EN ISO 6789-2)

Strana 16 z 84




Priloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky metrologicky institut
objekt Cislo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pof. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. Nejnizsi udavana Princio kalib !:d:fgﬁﬁ.ka.;e Praco-
gislo! Piredmét kalibrace 2 G : veli¢iny roziifena nejistota méfeni’ rincip kalibrace AAAE1D visté
s Min jedn. max jedn. postupu®
5* Moment sily / zatizeni Kalibrace referenénim 811-MP-C104 | 9,12
pro kalibraci momentovym kli¢em,
momentovych klich pienosovym etalonem
momentu sily (snimac
momentu) nebo pomoci
zatézovacich téles a
0,02 N-m az 500 N-m 0,001 ramének momentu sily
500 N-m az 10 kN-m 0,000 4
6* Moment sily / Kalibrace kalibra¢nim 411-MP-C103 4,9
utahovaci pfistroje zafizenim pro momentové
a utahovaci systémy kli¢e, momentové
0,25 N-m az 10 kN-m 0,005 Sroubovéky a utahovacky
T* Stroje pro mechanické Kalibrace pfenosovym 151 MP-C001, | 1,4, 6,
zkousky materialu etalonem sily (silomérem) | 151-MP-C004 10
nebo zat€Zovacimi télesy
(ASTM E4,
0,02 N az 5 MN tlak 0,28 % CSN EN ISO 7500)
0,02 N az 2 MN tah 0,28 %
samoustaveni horni CSN EN 12390-4 151-MP-C001 | 1,4,6,
200 kN az 2 MN tla¢né desky 0,34 % ptiloha A 10
pfimé porovnani s etalony | 151-MP-C006 6
sily a €asu, program
0,01 kN/s az 150 kN/s narast sily 0,7 % AED PANEL32
8* Kyvadlova kladiva 0,0117] az 2,5kl 0,42% + 0,11 Kalibrace pienosovym 151-MP-C002 | 1,6, 10
pro zkouSky vrubové etalonem sily (silomérem)
houZevnatosti a délky (CSN EN ISO 148-
materialu 2, CSN EN ISO 13802,
ASTM E23, BS 131-4)
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvéddceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

éesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pot. | Kalibrovand velitina / Jmenovity rozsah Parametr(y) mé. Nejnizii uddvans princin Kali Identifikace | p .\
— ” o . " P W M rincip kalibrace kalibraéniho oy
Cislo Piedmét kalibrace Min jedn. — jedn. veli€¢iny roziirena nejistota méreni B visté
9* | Tvrdom&mé desticky CSN EN ISO 6508-3, 813-MP-C301 12
a vyrobky 10 HRA az 100 HRA Rockwell A 0,2 HR ASTMEI18
10 HRB az 110 HRB Rockwell B
10 HRC az 80 HRC Rockwell C
10 HRD az 90 HRD Rockwell D
10 HREW az 110 HREW Rockwell E
10 HRFW az 110 HRFW Rockwell F
10 HRGW az 100 HRGW Rockwell G
10 HRHW az 110 HRHW Rockwell H
6 HRKW az 110 HRKW Rockwell K
10 HR15N az 100 HR15N Rockwell 15N 0,26 HR
10 HR30N az 100 HR30N Rockwell 30N
10 HR45N az 90 HR45N Rockwell 45N
10 HRISTW  aZ 100 HR15TW | Rockwell 15T
10 HR30TW  az 90 HR30TW | Rockwell 30T
6 HR45TW  aZ 80 HR45TW | Rockwell 45T
CSN EN ISO 6507-3, 813-MP-C301 12
20 HV az 3000 HV Vickers HV0,01 az HV0,5 0,59 % ASTM E384
HV0,5azHV1 0,51 %
HV1 az HVS 0,44 %
HV5 azHV10 0,44 %
HV10 az HV30 0,38 %
HV30 az HV50 0,36 %
HVS50 aviee™ .., _ b 0,34 %
Brinell Sfupnice o CSN EN IS0 6506-3, 813-MP-C301 | 12
s kulicfami 2,5 mm . | %\ ASTM E10
20 HBW az 650 HBW almm-= o 0,24 %

K-202211257

-

q-b.'
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Priloha je nedilnou soudéasti

osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut .
objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pof. | Kalibrovan veliing/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mé. Nejnit¥{ udévans L Identiflkace | 405,
¢islo! Piredmét kalibrace Mi < i veli¢iny roziifena nejistota méieni® Ernéip kalibrace kallhracmsho viité
in jedn, max jedn. postupu
Stupnice s kuli¢kou
5 mm 0,20 %
Stupnice s kuli¢kou
10 mm 0,20 %
Piimé méfeni etalonovym | 813-MP-C308 12
1 ShA 110 ShA Shore 0,26 Sh tvrdomérem
1 °IRHD 110 °[IRHD IRHD N, H, L 0,44 °IRHD
1 °IRHD 110 °IRHD IRHD M 0,70 °IRHD
10 | Vnikaci télesa CSN EN ISO 6508-2 8§13-MP-C301 12
Rockwell
- tthel kuzele 118° az 122 ° 0,04°
- polomér zaobleni 100 um az 300 um 0,08 um
11 Vnikaci t&lesa Vickers CSN EN ISO 6507-2 813-MP-C301 12
- tthel protilehlych
stén 134 ° az 138 ° 0,04°
12* | Tvrdost — tvrdomeéry 10 HRA az 100 HRA Rockwell A 0,38 HR CSN EN ISO 6508-2 813-MP-C307 7,10
10 HRBW az 110 HRBW Rockwell B ASTMEIS8
10 HRC az 80 HRC Rockwell C
10 HRD az 90 HRD Rockwell D
10 HREW az 110 HREW Rockwell E
10 HRFW az 100 HRFW Rockwell F
10 HRGW az 100 HRGW Rockwell G
10 HRHW az 110 HRHW Rockwell H
6 HRKW az 110 HRKW Rockwell K
10 HRI5N az 100 HR15N Rockwell 15N
10 HR30N az 100 HR30N
10 HR45N az 90 HR45N
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Piiloha je nedilnou souéasti
osvédéeni o akreditaci é.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut }
objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laboratof CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pof. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah Parametr(y) méf. NejniZii udiavana - . Idtfntiﬁ'kstce Praco-
Gislo! |  Predmét kalibrace | o ) : velitiny sonlibeind wejiseotamitoniy] Lo kalibeace Kalibrataflio: | = .ies
m jedﬂ. max _]edn. pOStI.Ipll
10 HR15TW  az 100 HRI5TW | Rockwell 15T
10 HR30TW az 90 HR30TW | Rockwell 30T
6 HR45TW az 80 HR45TW | Rockwell 45T
20 HV az 225 HV Vickers 0,32 % CSN EN ISO 6507-2
225 HV az 700 HV ASTM E384
700 HV az 3000 HV
20 HBW 200 HBW Brinell 0,30 % CSN EN ISO 6506-2
200 HBW 500 HBW ASTM EIL0
500 HBW 650 HBW
Kombinované méieni 813-MP-C308 12
(sila, tvrdost, vysunuti (kap. 5.1.)
1 ShA 110 ShA Shore A 0,22 ShA vnikaciho t&lesa)
1 ShB 110 ShB Shore B 0,22 ShB
1 ShC 110 ShC Shore C 0,22 ShC
1 ShD 110 ShD Shore D 0,22 ShD
1 ShDO 110 ShDO Shore DO 0,22 ShDO
1 °IRHD M 110°IRHD M IRHD M 0,42 °IRHD M
1 °IRHD N 110°IRHD N IRHD N 0,22 °IRHD N
1 °IRHD H 110 °IRHD H IRHD H 0,22 °IRHD H
1 °IRHD L 110°IRHD L IRHD L 0,22 °IRHD L

V pripads, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznageny hvézdickou

bez jednotky jsou relativni vi&i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlep3ich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vy3si
v zévislosti na podminkéch takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahii plati vzdy-nizsi-hednota nejistoty.

(v¢etné viech zmén).
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor méfené veli¢iny:

Cesky metrologicky institut .
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Tlak, mechanické napéti

PoF. Kalibrovand veligina / Jmenovity rozsah > —— Nejiiiir uddvans T Identifikace | p .
&2 , 3 arametr(y) mér. veli¢iny e - Princip kalibrace kalibracniho s
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max  jedn. rozSifen4 nejistota méreni ok visté
1 Deformaéni tlakoméry; Cross-floating metoda, 133-MP-C007, |1,6,10
¢islicové tlakoméry; pistové stanoveni efektivni plochy  [601-MP-C046,
tlakoméry tlakové mérky a hmotnosti  |601-MP-C047
|l Pa az 20 Pa absolutni tlak plyn 10 % zavazi
20 Pa az 5000 Pa 3,5Pa
5 kPa az 18 kPa 3,8 Pa
18 kPa az 2000 kPa 9-107 -p
2 MPa  az 8 MPa 2,3:10 -p + 56 Pa
-100 kPa az -10 kPa pretlak plyn 8,5:107 |pe|
-10 kPa az  -3,45kPa 9,3:107 +|pe|
-3,45 kPa az -2 kPa 32 Pa
-2000 Pa az -6 Pa 1,3-10* -|p¢| + 48 Pa
-6 Pa az +6 Pa 1,5 Pa
6 Pa az 2000 Pa 1,310 -p. + 48 Pa
2 kPa az 3,45 kPa 32 Pa
3,45 kPa az 10 kPa 9,3-107 -pe
10 kPa az 100 kPa 8,5-10% -p.
100 kPa az 345 kPa 8,8-107 -p.
345 kPa az 2000 kPa 9-107 -p. + 1 Pa
2 MPa  az 8 MPa 2,3-10% -p. +55 Pa
absolutni tlak
20 kPa az 600 kPa P = Pe+ pamb kapalina 49 Pa
0,6 MPa  az 40 MPa 8,2:107 -pe + 10 Pa
40 MPa  az 100 MPa 8,7-10% -p. + 10 Pa
100 MPa  az 120 MPa /\ 1,2:10* -p. + 10 Pa
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesk)’z metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laboratoit CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

PoF. Kalibrovand veMina / Jmenovity rozsah — Nejnizsi uddvans o Identifikace = | p 0o
Gt G 5 ¢ Parametr(y) mér. veli¢iny A . — Princip kalibrace kalibraéniho Sied
Cislo Predmét kalibrace min  jedn. max  jedn. rozsifend nejistota méfeni postupu® visté
20 kPa az 600 kPa pietlak kapalina 48 Pa
0,6 MPa  az 40 MPa 8,2:107 -p.
40 MPa  az 100 MPa 8,7-107 -p.
100 MPa  az 120 MPa 1,2-107* -p.
2%  |Snimage a pievodniky tlaku* Porovnani s etalonovym 601-MP-C049 1
1 Pa az 20 Pa absolutni plyn 10 % tlakomérem
20 Pa az 5000 Pa tlak 2-10° -p+3,5Pa
5 kPa az 18 kPa 2-10° -p+ 3,8 Pa
18 kPa az 2000 kPa 9-10% p
2MPa  aZ 8§ MPa 3-10° p+ 56 Pa
-100 kPa az -10 kPa pietlak plyn 8,6:107 -|p|
-10 kPa az  -3,45kPa 9,4:107 “|p|
-3,45 kPa az -2 kPa 2:10% +|pe| + 32 Pa
-2000 Pa az -6 Pa 1,3:10* -|p¢| + 48 Pa
-6 Pa az +6 Pa 1,5Pa
6 Pa az 2000 Pa 1,310 -p. + 48 Pa
2 kPa az 3,45 kPa 2107 -p. + 32 Pa
3,45 kPa az 10 kPa 9,4-10° -pe
10 kPa az 100 kPa 8,6:107 -pe
100 kPa az 345 kPa 8,9-107 -pe
345 kPa a? 2000 kPa 9-10° -p. + 1 Pa
2 MPa aZ 8 MPa ] 3-10% -p. +55 Pa
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Priloha je nedilnou souéasti

osvéddéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pok. Kalibrovani velitina / Jmenovity rozsah N Nejnishi udivand o TOeUONSE o e
Eislo! Piedmét kalibrace - - - Parametr(y) mér. veliiny roziifens nejistota méfent? Princip kalibrace kalibraéniho Viste
— min jedn. max jedn. postupu®
20 kPa az 600 kPa  |absolutni kapalina 2:10% -p. + 49 Pa
0,6 MPa  aZ 40 MPa |[tlak 8,3-10° -p. + 10 Pa
40 MPa  aZ 100 MPa |p = pe + pamb 8,8-10° -p. + 10 Pa
100 MPa  az 120 MPa 1,2:10* -p. + 10 Pa
20 kPa az 600 kPa  |pfetlak kapalina 2107 -p. + 48 Pa
0,6 MPa  az 40 MPa 8,3:107 -p.
40 MPa  az 100 MPa 8.8:107 p.
100 MPa  az 120 MPa 1,2-10° -p.

4

P
Pamb
Pe

V piipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaeny hvézdickou

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniZ§i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosaZitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vy3si
v zavislosti na podminkach takov¢ kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vZdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibratni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibradni postupy se pouZivéa nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v&etné& viech zmen).

Uvedené nejistoty plati pro méfeni analogovych vystupnich signal snimaci a pfevodnikii tlaku. Pro digitalni vystup plati nejistoty pro &islicové tlakoméry.

hodnota absolutniho tlaku
hodnota okolniho tlaku

hodnota pietlaku, p. = (7 — Pamb)

11_01-P508b K-20221122

Strana 23 z 84




Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci é.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor méfené veliciny:

Teplota

Cesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Jmenovity rozsah

Nejnizsi udavana

Identifikace

él::II(‘).‘ K:‘,::E;g;";;ﬁ::_‘:r: ¢ . — o, Parametr(y) méF. veliiny rozEIF::é?.er:rj;istota Princip kalibrace kal:':)bs-;z:lir:lisho P:;;ig_
1 Sklenéné teploméry Porovnani s etalonovym 133-MP-C001 | 1,6,7

odporovym snimacem teploty

-90 °C az 100 °C | dilek <0,1 °C 0,015 °C | vkapalinové lazni

100 °C az 150 °C 0,020 °C

150 °C az 210 °C 0,040 °C

210 °C az 360 °C 0,050 °C

360 °C az 420°C | 0,1 °C<dilek<1°C 0,15 °C

420 °C az 550 °C 0,20 °C

24 Odporové snimace Pfimé méfeni v trojném bod¢ | 133-MP-C002| 1,7
teploty 0,01 °C 0,002 °C | vody
Porovnéni s etalonovym
odporovym snimacem teploty
660,32 °C 0,05 °C | v pevném bodé&
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
-196 °C 0,03 °C v okoli bodu varu dusiku

Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty

100 °C az -90 °C 0,2°C ve vertikalni peci
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty

-90 °C az -80 °C 0,015 °C | v kapalinové lazni

-80 °C az 160 °C 0,01 °C

160 °C az 300 °C 0,02 °C

300 °C az 420 °C 0,03 °C

420 °C az 550 °C 0,05 °C

.C
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Priloha je nedilnou soucasti
osvéddéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut .
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

v . » aws Jmenovity rozsah NEJI‘IIiEI' udavana Identifikace )
é‘l::l:').‘ K;g:gov?t“l:la:’.ﬂ:g:; ! Parametr(y) méF. veliiny rozSiiena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho P:;:g
met Kal min  jedn. max  jedn. méieni? postupu®
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
550 °C az 660 °C 0,09 °C ve vertikalni peci
3 Termoelektrické Porovnani s etalonovym 133-MP-C003 | 1,7
snimace teploty odporovym snimacem teploty
0°C az 220°C | Uslechtilé kovy 0,4 °C v kapalinové lazni
220 °C az 550 °C 0,5°C

Porovnani s etalonovym
termoelektrickym snimaéem

550 °C az 1 100 °C 0,8 °C teploty v horizontalni peci
1100°C  az 1300 °C 1,3°C
1300°C az 1 600 °C 2,1°C

Porovnani s etalonovym
odporovym snimaéem teploty
-196 °C | Obecné kovy 0,3°C v okoli bodu varu dusiku

Porovnani s etalonovym
odporovym snima¢em teploty
-100 °C az -90 °C 0,3°C ve vertikalni peci

Porovnéni s etalonovym
odporovym snimacem teploty

-90 °C az 220 °C 0,2 °C v kapalinové lazni
220°C  az 550 °C 0,4 °C
Porovnani s etalonovym
termoelektrickym snimaéem
550°C  az 1100 °C 1,0 °C teploty v horizontalni peci
1100°C  az 1300 °C 1,4 °C
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Ptiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibragni laboratot CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pof. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah e o Nejﬂiiﬁ‘uds’f}fané . : [de'ntiﬁ'ka’ce Praco-
tislo! Predmét kalibrace - - : Parametr(y) méf. velifiny rozswer:e ne’lestota Princip kalibrace kallhracmaho viste
min  jedn. max jedn. méfeni postupu
4% Indikaéni teploméry P#imé méfeni v trojném bodé | 133-MP-C004 | 1, 6,7
véetné méficich fetézcl vody
teploty, jejich
teplotnich sond
a charakterizace
teplotnich komor 0,01 °C 0,002 °C
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
660,32 °C 0,05°C v pevném bodé
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
-196 °C 0,03 °C v okoli bodu varu dusiku
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
-196 °C az -100 °C 0,3°C na zai'izeni zdkaznika
Porovnéni s etalonovym
odporovym snimacem teploty
-100 °C az -90 °C 0,2°C ve vertikalni peci
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
-90 °C az -80 °C 0,015 °C | v kapalinové lazni
-80 °C az 160 °C 0,01 °C
160 °C az 300 °C 0,02 °C
300 °C az 420 °C 0,03 °C
420 °C az 550 °C 0,05 °C
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
550 °C az 660 °C 0,09 °C ve vertikalni peci
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédcéeni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky’r metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pof. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah P - iy Ne.“i!:ii.ﬁi’udf!yané - . [de.ntiﬁ“kstce Praco-
sislo! Predmét Kalibrace - - : arametr(y) mér. veli¢iny rozswer:? ne'jzlstota Princip kalibrace kallbracn|3h0 viste
min  jedn. max jedn. méfeni postupu
Porovnani s etalonovym
termoelektrickym snimadem
660 °C az 1100 °C 0,8 °C teploty v horizontélni peci
1100 °C az 1300 °C 1,3°C
1300 °C az 1 600 °C 2,1°C
5% Infradervené méfici fetézce Porovnani s etalonem 133-MP-C005| 1,7
bezdotykové teploméry s rozsahem omezenym
a méfici fetézce na (-15 az 500) °C
infracervenych
bezdotykovych
teplomért -30 °C az -15°C 2,270
-15°C  az 0°C 1,6 °C
0°C az 20 °C 1,1°C
20 °C az 100 °C 0,8 °C
100 °C az 200 °C 1,1°C
200 °C az 300 °C 1,4 °C
300 °C az 400 °C 179
400 °C az 500 °C 2.2°C
500 °C az 600 °C 2,6 °C
600 °C az 700 °C 2,9°C
6* Mefici fetézce termoelektricky snimac Simulace elektrického 133-MP-C006 | 1,7
-200 °C az 0°C | teploty typu ,,K** 0,1% +0,1 °C | vstupniho signalu snimace
0°C az 1000 °C 0,007 % + 0,1 °C
1000 °C az 1372°C 0,017 %
termoelektrickwea\
200°C  az 0°C | teploty typu ,J# .o ¥ [ 75 [N 0,06 % + 0,08 °C
0°C az 1200 °C [ & & AO% % + 0,08 °C
2 ]

Strana 27 z 84




Priloha je nedilnou soudéasti

osveédceni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pof- Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah p ) Nejuszsiudsyans I . eatitilae: | e,
Eislo! Pésdmét kalibrace - : - arametr(y) mér. veli¢iny rozmrellzj ne'jzlstota Princip kalibrace kallbracn|3h0 vidte
min  jedn. max jedn. méreni postupu
termoelektricky snimag
-200 °C az -100 °C | teploty typu ,,N** 0,2 %
-100 °C az 0°C 0,05 % + 0,15 °C
0°C az 800 °C 0,15°C
800 °C az 1300 °C 0,01 % + 0,07 °C
termoelektricky snimac
0°C az 100 °C | teploty typu ,,S*“* 0,7 °C
100°C  az 300 °C 0,55 °C
300 °C az 1 768 °C 0,45 °C
termoelektricky snimaé
=200 °C aZ 0°C | teploty typu, T«* 0,1 % +0,1°C
0°C az 400 °C 0,1°C
termoelektricky snimac
200°C  az 500 °C | teploty typu,,B*“* 2°C
500 °C az 800 °C 0.8 °C
800 °C az 1820 °C 0,5°C
termoelektricky snimac 1
0°C az 150 °C | teploty typu ,,R** 0,7 °C
150 °C az 400 °C 0,45 °C
400 °C az 1768 °C 0,4 °C
odporovy snimac¢ teploty 1,7
-200 °C az 0°C | Ptl00 0,05 °C
0°C az 850 °C 0,014 % + 0,05 °C
odporovy snimag t 1
-200 °C az -150°C | Pt 1000 0,011 °C
-150 °C az -50 °C 0,03 °C
-50 °C az 0°C 0,043 °C
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Priloha je nedilnou souéisti
osvéddeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

EOF] Ka]uibrovvané v.eIiEinal it et Parametr(y) mér. veli¢iny rl::é:;"lez;:iuni?;z:?a Princip kalibrace I::I?;Tél:la;;il Prﬂc?-
cislo Predmét kalibrace min  jedn. — jedn. méfeni? postupu® visté
+ 0,043
0°C az 850 °C 0,019 %°C
nap&tovy vystup 1,7
-1V az 1V pievodniki 0,007 % + 4 pv
1V az 24V 0,007 % + 0,1 mV
proudovy vystup
0OmA az 25 mA | pievodniki 0,01 % + 1 pA
25mA  az 55 mA 0,01 % +2 pA
7 Platinové odporové definiéni body teplotni Pfimé méfeni v pevném bodé | [12-MP-C001 1
teploméry stupnice ITS-90 — trojny
-189,3442°C | bod Ar 0,9 mK
8 Termoelektrické Porovnéni s etalonem 112-MP-C002 1
snimade teploty 1153 °C Fe-C 1,2°C v eutektickém pevném bodé
1324 °C Co-C 0,9 °C
9 Bezdotykové primér méficiho bodu 112-MP-C003 1
teploméry 156,5985 °C | men3i nez 5 mm In 0,2°C Pfimé méfeni v pevném bodé
231,928 °C Sn 0,2°C
660,323 °C Al 0,15°C
1 084,62 °C Cu 0,10 °C
100 °C az 300 °C 0,5°C Porovnani s etalonem
300 °C az 600 °C 0,7°C
600 °C az 1 000 °C 0,8 °C
1000 °C az 1300 °C 1,0 °C
1300 °C az 1 800 °C 1,5°C
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Priloha je nedilnou soudasti
osvéddéeni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesk)’/ metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Nejnizsi udavana

Identifikace

.,P.'OF', Kalvibrov‘fmz’l v.eliéina 4 Jmenovity rozsah Parametr(y) méF. veli€iny roziifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho Pr.s!cuo—
gislo Predmét kalibrace min  jedn. max  jedn. méfeni? postupu? visté
10*¥ | Cerna télesa Pfimé porovnani dvou &ernych |112-MP-C004 | 1
-30°C  az 45°C 0,2°C téles pies transferovy teplomér
45°C az 230 °C 0,22.°C
230 °C az 600 °C 0,21 °C
600 °C az 1000 °C 0,5°C Porovnéni s etalonem
1 000 °C az 1300 °C 0,6 °C
1300 °C az 1 800 °C 1,0 °C
11* | Termokamery -30 °C az 500 °C 0,8°C Porovnani s etalonem 112-MP-C005| 1,7
500 °C az 1000 °C 1,0 °C
1000 °C az 1300 °C 1,5°C
1300 °C az 1 800 °C 2,0°C
12 Teplotni kalibratory Porovnani s kalibratorem nebo |611-MP-C130| 1,7
méfeni multimetrem
-50 °C az 1 760 °C TC-R 0,12°C elektrickou cestou
-50 °C az 1 760 °C TC-S 0,16 °C
0°C az 1 820 °C TC-B 0,14 °C
-210 °C az 1200 °C 0,04 °C
-270 °C az 400 °C 0,04 °C
-270 °C az 1 000 °C 0,04 °C
=270 °C az 1370 °C 0,05 °C
-270 °C az 1300 °C 0,05 °C
-200 °C az 100 °C 0,03 °C
-200 °C az 800 °C 0,03 °C
0°C az 2500 °C 0,24 °C
-200 °C az 900 °C 0,04 °C
-200 °C az 850 °C 0,02 °C
-200 °C az 850 °C 0,02 °C

£
-

o
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Priloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut )
objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

y . L ey Jmenovity rozsah NejniZ§i uddvana Identifikace :
“lfor.l Kalvlbrov‘fma v_ellcma/ Parametr(y) méf. veliiny rozsirena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho Pr.::c?
cislo Predmét kalibrace 3 ; ; v 2 3 visté

min  jedn. max jedn. méieni postupu
-200 °C az 850 °C RTD - Pt500 0,03 °C
-200 °C az 850 °C RTD-Pt1000 0,02 °C
-60 °C az 250 °C RTD - Nil00 0,01 °C
-60 °C az 250 °C RTD-Nil000 0,01 °C

V pripadé, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového ¢isla oznaceny hvézdickou
Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M sougasti CMC a je nejniz3i hodnotou prisluiné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vigi m&fené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace milZe byt vy33i

v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totoZné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vZdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibratni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentii identifikujicich kalibraéni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v&etné viech zmén).
Plati pro teplotu CJC =0 °C.

11_01-P508b K-20221122
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut y
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Priloha je nedilnou soudasti
osvéddéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

CMC pro obor méfené veliciny: Vlhkost
EOF', Kalibrovaod v‘etiEina /EFedumis Jmenovity rozsah Parametr(y) méf. veliiny rzzé?ileiil;iunde?ivsizfa Princip kalibrace l{:ﬁ;&fﬁ‘;ﬂiﬁz Prﬁcvo-
wsl inliprace min jedn. max jedn. méieni? postupu?® viSte
1* Relativni vlhkost / vIhkoméry Porovnani 636-MP-C119 | 1,7
a métici fetézce vlhkosti véetné s etalonovym
vlhkostnich sond, charakterizace vlhkomérem
klimatickych komor 5%RH az 30%RH | teplota vzduchu (10 az 90) °C 0,6 % RH
30%RH az 50%RH 0,7 % RH
50%RH az 70%RH 0,8 % RH
70%RH az 80%RH 0,9 % RH
80%RH az 90%RH 1,0 % RH
90% RH az 95%RH 1,5 % RH
2 Teplota rosného bodu / vihkoméry Porovnani 636-MP-C120 7
s etalonovym
=75 °C az  -65°C 0,24 °C teplomérem
-65 °C az -50°C 0,16 °C
-50 °C az -30°C 0,10 °C
-30 °C az  60°C 0,08 °C
60 °C az  80°C 0,10 °C
80 °C az  90°C 0,15°C

V pripadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového &isla oznageny hvézdickou
Rozgifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou prislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viiéi méfené hodnotg, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychézi z nejlepSich podminek laboratofi dosaZitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vy33i
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totoZné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vZdy niz3i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibragni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouZivé nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(vCetn& viech zmén).
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Priloha je nedilnou soudasti

osvédcéeni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky metrologicky institut
objekt &islo 2202, Kalibra¢ni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

CMC pro obor méiené veliciny: Elektrické veliciny

g . ssg ity Nejniz§i uddvana Identifikace
él:;;'l K;Ii’fzg‘:t‘?tnlf;fl::‘éal:; / : J.menowty rozsah - Parametr(y) méf. veli¢iny rozgii‘ené nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P:%iéo-
min jedn. max jedn. méfeni’ postupu®
1# Stejnosmeérné napéti / Zdroje Ptimé porovnani 611-MP-C097,| 1.7
a méfidla stejnosmérného s kalibratorem nebo 611-MP-C098
napéti piimé méfeni
OmV az 20mV 15-10%-U + 0,05 pV | multimetrem
20mV  az 200 mV 5,0-10%U
200mvV  az 2V 2,6:10%U
2V 20V 2,1-10%-U
v az 1ov 1,5 uv
20V 1100 V 2,9-10%U
2 Stejnosmérné napéti / Zdroje Porovnani s napétovou |611-MP-C005
a méfidla stejnosmérného referenci pomoci 7
napét (1Y az 2V 1,5-10%U + 0,05 uV | odporového délige
2V az 20V 0,8:10%-U
20V az 1100V 1,6:10°%-U
3% Stridava napéti / Zdroje a P¥imé porovnani 611-MP-C097 | 1,7
meéfidla stiidavého napéti s kalibratorem nebo 611-MP-C098
piimé méteni
0,9mV az 2mV 10 Hz az 75 kHz 0,20 % multimetrem
75 kHz az 400 kHz 0,31 %
400 kHz az 750 kHz 0,33 %
750 kHz az 1 MHz 0,35 %
2mV  aZ 20 mV 10 Hz az 25 kHz 360:105-U
Z kHz 330-10°-U
O8KhFhzg00 kHz | 530-10%-U
& 200 8Hz a7 400kHz | 710-10-U
~ az TS0 kHz | 790-10%-U
Z N
O 5,
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

(v?esk)'r metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibraéni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

EOF', Kaljbrované ve i Jotenavity eossah Parametr(y) mér. veli¢iny rlz:g:?:::iunde&;;;j::a Princip kalibrace l::]eiz?fél::f:) Prﬁc?—
einde Predmét kalibrace min jedn. max jedn. méieni’ postupu® VINE
750 kHz az 1 MHz 1100-10°%-U
20mV  az 200 mV 10 Hz az 25 kHz 98-10%-U
25 Hz az 75 kHz 190-10--U
75 kHz az 200 kHz 370-10%-U
200 kHz az 400 kHz 590-10%-U
400 kHz az 750 kHz 650-10%-U
750 kHz az | MHz 1000-10¢-U
200 mV  az 2V 10 Hz az 35 Hz 37-10°%-U
35 Hz az 40 kHz 26-10%-U
40 Hz az 75 kHz 37-10°%-U
75 kHz az 200 kHz 48-10%-U
200 kHz az 400 kHz 120-10°%-U
400 kHz az 750 kHz 230-10°-U
750 kHz az 1 MHz 590-10%-U
2V az 20V 10 Hz az 35 Hz 37-10°%U
35 Hzaz 40 kHz 26-10%-U
40 Hz az 75 kHz 33-10%-U
75 kHz az 200 kHz 40-10%-U
200 kHz az 400 kHz 110-10°%-U
400 kHz az 750 kHz 210-10°U
750 kHz az 1 MHz 560-10°%-U
20V az 200V 10 Hz az 35 Hz 42-10%-U
az 175 Hz 37-10%-U
7 PT A4z 0z 40 kHz 28-10°6-U
2 kHZz 75 kHz 40-10°-U
: z 8% 150 kHz 71:10-U
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

Ptiloha je nedilnou souéasti
osvédéeni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

objekt ¢islo 2202, Kalibragni laborato¥ CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

.?OF', KaljbrOVfl oA v_eliéina : Jmenovity rozsah Parametr(y) méf. veli¢iny ::;é?;:;;und;;;’;:; Princip kalibrace IE:E:I)?:E‘?:’ET) Prgc?-
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max  jedn. mérent " visté
150 kHz az 200 kHz | 240-10°-U
200V az 1100V 10 Hz az 5 kHz 40-10%-U
5 kHz az 25 kHz 45-10%U
25 kHz az 40 kHz 76:10°U
40 kHz az 750 kHz 120-10°%-U
Generovani
pouze do
750 V 75 kHz az 100 kHz 350:10%-U
4 Mala stiidava napéti / Porovnani nebo méfeni (61 1-MP-C061 7
Meéftidla sttidavych napéti pomoci impedanéniho
0,1 pv  az ITAY 50 Hz az 200 Hz 0,50 % délice
200 Hz az 10 kHz 0,20 %
10 Hz az 100 kHz 0,70 %
I uVv  az I mV 50 Hz az 200 Hz 0,20 %
200 Hz az 10 kHz 0,07 %
10 Hz az 100 kHz 0,30 %
5 Stejnosmérny proud / Pfimé méfeni 611-MP-C034 | 7
Generatory malych ss pikoampérmetrem
proudil OpA az 1 pA 1 fA
1pA az 20 pA 0,13 %
20 pA  az 200 pA 0,11 %
0.2nA az 2 nA 0,08 %
2 nA az 20 nA 0,06 %
20nA  az 200nA 0,05 %
0,2 nA  az 2 pA 0,04 %
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Priloha je nedilnou soucasti

osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibragni laborato CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Jmenovity rozsah

Nejnizsi udavana

Identifikace

Pof. Kalibrovana veli€ina / vy i Lo . S . o . Praco-
islo! Predmét kalibrace in jein . Parametr(y) mér. veli¢iny roz§lr:lr$el:::!lstota Princip kalibrace ka;::,t:;:;l::aho vikte
Stejnosmérny proud / Generovani nepfimo 611-MP-C034
Meéfidla malych ss proudil pomoci zdroje ss napéti

0pA az 1 pA a etalonovych odporil
1 pA  az 20 pA 0,11%

20pA  az 200 pA 0,06 %

0,2nA  az 2 nA 0,03 %
2 nA az 20 nA 0,025 %

20nA  az 200 nA 0,020 %

0,2 pA  az 2 nA 0,008 %

6* Stejnosmérny proud / Piimé méieni 611-MP-C097 | 1,7
Generatory stejnosmérného multimetrem nebo
proudu nepiimé méieni pomoci

OpA  az 1 nA 0,10 nA proudového boéniku
lpA  az 100 pA 21-10°51
100 pA  az 200 pA 12:10¢1
200 pA  aZ 2 A 6,0-10%1
2A az 20A 15-10°1
20 A az 100 A 20-10°5-1
Stejnosmérny proud / Pfimé generovani 611-MP-C098 | 1,7
Meéfidla stejnosmémého kalibratorem
proudu 0 pA I pA 0,10 nA
1 pA  az 100 pA 21-10°%1
100 pA az 200 pA 15-10°6-1
200 pA  az 20 mA 6,0-10°5-1
20mA az 200 mA 8,0-10%1
200 mA  az 2A 15-10°1
2A az 100 A 30-10°5-1
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Ptiloha je nedilnou soudasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibraéni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Jmenovity rozsah

Nejnizsi udavana

Identifikace

E[i)s?l:‘ K;lf{:(:omv;nl?a‘l,iet::-(::: 4 b nin o Jin Parametr(y) méf. veli€iny rozﬁif-;::;er:leij;istota Princip kalibrace ka{l):}l:;:zil:li}ho P:iztgd
7* Sttidavy proud / Generatory Pfimé méteni 611-MP-C097 | 1,7
stéidavého proudu multimetrem nebo
nepiimé méieni pomoci

9uA  az 2 mA 10 Hz az 20 Hz 100-10°¢1 proudovych boéniki
20 Hz az 40 Hz 90-10°1
40 Hz az 5 kHz 70101
5 kHz az 10 kHz 8010
10 kHz az 30 kHz 300101
2mA aZ 20 mA 10 Hz az 20 Hz 90-10¢1
20 Hz az 40 Hz 75101
40 Hz az 1 kHz 65101
| kHz aZ 10 kHz 70-101
10 kHz aZz 30 kHz 300-10°%-1
20mA az 200 mA 10 Hz az 20 Hz 80-10¢1
20 Hz az 1 kHz 65-10°%
| kHz az 5 kHz 70-10°1
1 kHz az 10 kHz 80-10° 1
10 kHz az 30 kHz 3001071
200 mA  az 2A 10 Hz az 20 Hz 120-10%1
20 Hz az 40 Hz 100-10-1
40 Hz az 1 kHz 90-10¢1
1 kHz az 5 kHz 100-10°-1
1 kHz az 10 kHz 120-10°%1
zaz 30 kHz 500-10°1
2A az 20 A c? 4, l@dgli 720 Hz 180-10°5-1
ol N 20 ra,}sz 40 Hz 160-10°-1
2 ; a7 1 kHz 110101
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

swwr

Identifikace

vf"oi'".l Kal“ihrov‘?né v'eliéina 4 Jmenovity rozsah Parametr(y) méf. veli¢iny roziifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho Pr_f:c:)-
cislo PFedmét kalibrace min jedn. max jedn. mérent? - visté
1 kHz aZ 5 kHz 140-101
1 kHz az 10 kHz 160-10°%-1
20 A az 100 A 10 Hz az 20 Hz 250-10°%1
20 Hz az 40 Hz 160-10:1
40 Hz az 1 kHz 120-10%1
1 kHz az 5 kHz 150-10°-1
1 kHz az 10 kHz 200-1076-1
St¥idavy proud / Métidla Pfimé generovani 611-MP-C098 | 1,7
stfidavého proudu 9 nA az 200 pA 10 Hz az 35 Hz 130-107-1 kalibratorem
35 Hzaz 1 kHz 100-10°%-1
1 kHz az 5 kHz 160-107-1
5 kHz az 10 kHz 800-10°1
10 kHz az 30 kHz 2000-1075-1
200 pA  aZ 2 mA 10 Hz az 35 Hz 120-10%-1
35Hzaz | kHz 90-10°%1
1 kHz az 10 kHz 140-10¢-1
10 kHz az 30 kHz 700-10¢:1
2mA az 200 mA 10 Hz a2 35 Hz 120-10°%1
35Hzaz 1 kHz 75-10¢1
1 kHz az 5 kHz 130:10°%1
5 kHzaZ 10 kHz 140-10°1
10 kHz az 30 kHz 700-1071
200 mA  az 2A Hz az 35 Hz 170-10°¢1
a7 1 kHz 120-10¢-1
& | K¥z 42 10 kHz 2201061
= 2
D &7

K-20221122
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Piiloha je nedilnou soudasti
osvédceni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pofr. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah P - - Ne‘j’flviiél"udf!.vanﬁ o ; Ide.ntiﬁvka’ce Praco-
Sislo! Predindt kalilivace - - - arametr(y) mér. veli¢iny rozsiFena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho vitte
min  jedn. max jedn. méfeni? postupu?®
2A az 20 A 10 Hz az 35 Hz 310-1061
35Hzaz | kHz 200-10%-1
1 kHz az 5 kHz 300-10-1
5 kHz az 10 kHz 690-1051
20 A az 100 A 10 Hz az 35 Hz 350-10%1
35 Hza? 1 kHz 200-10°1
1 kHz az 5 kHz 300-10°%1
5 kHz az 10 kHz 950-10%-1
8 Stejnosmérny odpor / Porovnani pomérovou |131-MP-C003,| 1,7
etalony stejnosmémeého metodou — méfenim 131-MP-C005,
elektrického odporu Ubytkil napéti pii 611-MP-C097,
a méfidla elektrického konstantnim méficim  [611-MP-C098
odporu proudu nebo piimé
méfeni etalonového
100 p& 0,72 nQ odporu
I mQ 3,5nQ
10 mQ 26 nf)
20 mQ 44 nQ)
100 mQ 86 nQ
1Q 0,76 uQ2
10 Q 7,1 pQd
25Q 16 uf2
100 © 35uQ2
1 kQ 0,35 mQ
10 kQ 3,8 mQ
100 kQ 59 mQ
1 MQ 4,0Q
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Piiloha je nedilnou souéasti

osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éeskjf metrologicky institut
objekt Cislo 2202, Kalibracni laboratof CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

VITD?] Kalvibrov? ne ve Kicina j s i Parametr(y) méf. velifiny rl::g;?f'l:fl]ﬁunt?;;:fa Princip kalibrace I:;ll‘:;:*l:él::;i Pr.a vo-
Cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max jedn. méFeni? — vi§té
10 MQ 70 Q
100 MQ 160 Q
1 GQ 100 kQ
10 GQ 5,0 MQ
100 GQ 25 MQ
1 TQ 200 MQ
9% Stejnosmérny odpor / Porovnani pomérovou |131-MP-C003,| 1,7
etalony stejnosmérného metodou — méfenim 131-MP-C005,
elektrického odporu a ubytkd napéti pii 611-MP-C097,

méftidla elektrického odporu konstantnim méficim 611-MP-C098
proudu nebo piimé
meéfeni etalonového
0 puQ az 100 pQ 3,5'10R +0,5nQ | odporu
100 pQQ  az 200 pQ 7,2:10%R
200 Q2 az 1 mQ 6,0-10%-R
1 mQ az 2 mQ 3,5 10°%R
2mQ  az 10 mQ 5,6-10%R
10 mQ  az 20 mQ 2,6:10%R
20mQ  az 100 mQ 1,6:10%-R
100mQ  az 200 mQ 0,86-10%R
200 mQ  az 1Q 1,6:10%R
1Q az 20 0,73-10%R
2Q az 10Q 1,6:10%-R
10 Q2 aZz 20Q 0,71-10°%R
20 Q az  100Q 1,2:10%R
100 Q az  200Q 0,35-10%R
200 Q az 1 kQ 0,93-10%R
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Priloha je nedilnou soucasti

osvédceni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

For, Kalibravand veliCing / Jmenovity rozsah Parametr(y) méF. velidiny .ﬁii:l':ﬁk"fg:ﬁﬂfa Princip kalibrace ;gﬁ:?fcl:;i Praco-
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max  jedn. méfeni? postupu’ visté
1kQ  az 2kQ 0,35-10%-R
2kQ  az 10 kO 1,2:10¢-R
10kQ  az 20 kQ 0,38 10°%R
20kQ  az 100k 0,86-10%R
100k az 200kQ 0,59-10%R
200k az 1 MQ 4,1-10%R
1 MQ  az 2 MQ 4,0-10%R
2MQ  az 10 MQ 7,4-10°%-R
10 MQ  az 20 MQ 7,0-10%-R
20MQ  az 200 MQ 16-10%R
200 MQ  az 1 GQ 520-10°R
1GQ az 2GQ 120-10°-R
2GQ  az 10 GQ 0,52 %
10GQ az 20 GQ 0,12 %
10 | Pomér odporti / Teplom&rné Méteni sadou 611-MP-C045 | 1,7
mosty 0 Hz az 400 Hz etalonovych odport
nebo simulovaného
poméru odpori
generovaného
0 az 4 1,6:10% induk&nim déli¢em
11 Stejnosmérny vykon / Meéfeni digitdlnim 611-MP-C042 7
Méfidla stejnosmérného vzorkovacim
elektrického vykonu pro wattmetrem
napéti 1 V az 1000 V a ) L PrO ay.
proud 1 mA az 120 A ImW az 120kW o /8 0,0025 %
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Jmenovity rozsah

Identifikace

Pof. Kalibrovana veli¢ina / Parametr(y) m&¥. velitiny NejniZzsi udavana roz§iFeni Princip Kalibrace | Kkalibranfho Praco-
Cislo! Piedmét kalibrace . ] - ’ nejistota méfeni® 5 visté
min  jedn. max jedn. postupu
12 |Stiidavy ¢inny vykon Méteni digitalnim |611-MP-C042 7
jednofazovy i tfifazovy vzorkovacim
/ Méfidla ¢inného wattmetrem
elektrického vykonu
pro
napéti 1 V az 1000V,
proud 1 mA az 200 A,
aéinik 0 az 1, kmitocet
15 Hz az 1000 Hz Il mW az 600 kW 25 pW/VA
13 |Sti{davy jalovy vykon Méfeni digitdlnim [611-MP-C042 7
jednofazovy i tfifazovy vzorkovacim
/ Méfidla jalového wattmetrem
elektrického vykonu
pro
napéti | Vaz 1000 V,
proud 1 mA az 200 A,
ucinik 0 az 1, kmitocet
15 Hz az 1000 Hz I mvar az 600 kvar 25 pvar/VA
14  |Fazovy ahel / Méfidla Méieni na 611-MP-C061 7
fazového uhlu kalibratoru faze a
impedanéniho
0° az  360° 0,1 pV az 1 uV| 400 Hz az 1,592 kHz 0,10° delice
1 uV az 100 pv 0,050°
0,1 mV az 1 mV 0,10°
I mVaz 10 mV 0,050°
Digitdlnim 611-MP-C060
.M vzorkovanim
10 mV az 5605 0,0010°  |signalu
10mV az 366V 4 0,0020°
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podie CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laborato¥ CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Por. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah P " - Nejnizsi udavana rozSirena - . Ide‘ntlﬁ‘ka’ce Praco-
Gislo! Pradmat kalibrace ‘ . - arametr(y) mér. veli¢iny nejistota méFent? Princip kalibrace kallbracn|3h0 vists
min jedn. max  jedn. postupu
10mV az 100 V| 50 kHz az 100 kHz 0,050°
10mVazlV| 100 kHzaz | MHz 0,050°
10mVazlV| 1 MHzaz 10 MHz 0,10°
15 |Elektrické energie Porovnani 611-MP-C042 7
jednofazova i tiifazova s etalonovym
/ Méfidla stejnosmérné elektromérem
a stridavé elektrické Meéfeni digitalnim
energie pro vzorkovacim
napéti 1 V az 1000 V, wattmetrem
proud 1 mA aZz 120 A,
ucinik 0 az 1,
kmitocet 0 Hz a
15 Hz aZ 800 Hz,
¢as | s az 3600 s 1 Ws az 1296 MWs 0,010 %
16  |Flikr / Méfidla flikru Pomoci 611-MP-C043 7
digitalniho
vzorkovani
0,5 Pst az 10 Pst 50 Hz 0,003-Pst |signalu
17 |pH/ Méftidla pH Porovnani 611-MP-C129 7
s kalibratorem
O0pH az 14 pH 0,001 pH |elektrickou cestou
-1000 mV  az 1000 mV 0,010 mV
18 |Kapacita /Méridla Porovnani 611-MP-C030,] 7
elektrické kapacity s etalonem 611-MP-C041
pomoci
impedanéniho
10 pF 5aF mostu
100 pF 50 aF
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Priloha je nedilnou souéasti
osvéddéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibraéni laboratot CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pof. | Kalibrovani veli¢ina / Jmenovity rozsah T Nejnizsi udivani roziifena . . Identifikace | . .
tislo! Predmét kalibrace . . . Parametr(y) mér. veli€iny Hejistota msFenp Princip kalibrace kalibracn|3h0 Vidte
min  jedn. max jedn. postupu
1 pF az 10 pF 50 Hz az 200 Hz 0,015 %
200 Hz az | kHz 0,0070 %
1 kHz 0,0015 %
1 kHz az 10 kHz 0,0050 %
10 kHz aZz 1 MHz 0,010 %
1 MHz az 10 MHz 0,20 %
10 pF az I nF 50 Hz az 1 kHz 0,0050 %
1 kHz 0,0007 %
| kHz az 10 kHz 0,0050 %
10 kHz az 1 MHz 0,010 %
1 MHz a7 10 MHz 0,20 %
1 nF az 10 nF 50 Hz az 1 kHz 0,0070 %
1 kHz 0,0010 %
1 kHz az 10 kHz 0,0050 %
10 kHz az | MHz 0,010 %
1 MHz az 10 MHz 0,20 %
10 nF az 100 nF 50 Hz az 200 Hz 0,010 %
200 Hz aZz 1 kHz 0,0030 %
1 kHz az 10 kHz 0,0070 %
10 kHz az 100 kHz 0,010 %
100 kHz az | MHz 0,030 %
100 nF az 1 pF 50 Hz az 200 Hz 0,0070 %
00 Hz aZ 10 kHz 0,0050 %
mzazloo kHz 0,015 %
0,050 %

A, 100Kz az | MHz
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.;: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

(‘f'esk}'f metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibraéni laboratot CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

.ITOF'I Kaljbmv,a nh £ NGk f SR Parametr(y) méF. veli¢iny Nejniiﬁlfvudévanévroziii'ﬂenﬁ Princip kalibrace lzgleirl;:'l:lél:zlc; Pr.zsc?-
cislo Piedmét kalibrace - ) . nejistota méreni 3 visté
min jedn. max jedn. postupu
I uF az 10 puF 20 Hz az 50 Hz 0,010 %
50 Hz az 1 kHz 0,0070 %
| kHz 0,0050 %
1 kHz az 10 kHz 0,0060 %
10 kHz az 20 kHz 0,015 %
20 kHz az 100 kHz 0,050 %
10 pF az 100 puF 20 Hz az 50 Hz 0,010 %
50 Hz aZ 1 kHz 0,0050 %
| kHz az 10 kHz 0,0060 %
10 kHz az 20 kHz 0,020 %
100 pF az 1 mF 20 Hz az 200 Hz 0,010 %
200 Hz az | kHz 0,015 %
1 kHz az 5 kHz 0,020 %
I mF az 3 mF 20 Hz az 200 Hz 0,020 %
200 Hz az 1 kHz 0,025 %
3mF az 10 mF 20 Hz az 200 Hz 0,030 %
100 pF az 1F 0,1 Hz 0,10 %

19 |Ztratovy €initel D / Porovnani 611-MP-C030 7
Me¢Fidla ztratového s etalonem 611-MP-C041
Cinitele pomoci

impedanéniho
-0,001 az 0,001 1 pF az 10 pF 50 Hz az 200 Hz 57-10°° (abs.) mostu
200 Hz az | kHz 8-10° (abs.)

o

“ 1_01-P588b K-20221122

3-10° (abs.)
17-10C (abs.)
4210 (abs.)
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

Piiloha je nedilnou soudasti
osvédcéeni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

objekt &islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pof.
&islo!

Kalibrovana veli¢ina /
Predmét kalibrace

Jmenovity rozsah

min

jedn. max

jedn,

Parametr(y) méF. veli¢iny

Nejnizsi uddvana rozSifena
nejistota méfeni?

Princip kalibrace

Identifikace
kalibraéniho
postupu®

Praco-
visté

10 kHz az 20 kHz
20 kHz az 100 kHz
100 kHz az 200 kHz
200 kHz az 500 kHz
500 kHz az | MHz

120-10° (abs.)
150-10° (abs.)
300-10° (abs.)
450-10° (abs.)
900-10¢ (abs.)

0 pF az 100 pF

50 Hz az 200 Hz
200 Hz az | kHz

1 kHz

1 kHz az 5 kHz

S kHz az 10 kHz

10 kHz az 20 kHz
20 kHz az 100 kHz
100 kHz az 200 kHz
200 kHz az 500 kHz
500 kHz az 1| MHz

13-10 (abs.)
4-10° (abs.)
3-10°° (abs.)
9-10°% (abs.)
18-10° (abs.)
3910 (abs.)
70-10° (abs.)
150:10° (abs.)
350-10°¢ (abs.)
700-10°° (abs.)

1

00 pF az 1000 pF

50 Hz az 200 Hz

200 Hz az 1 kHz

| kHz

1 kHz az 5 kHz

5 kHz az 10 kHz

10 kHz az 20 kHz

20 kHz az 100 kHz
0 kHz az 200 kHz

200 kHz az 500 kHz

S00\kHz az | MHz

9:10° (abs.)
4-10°° (abs.)
310 (abs.)
7-10% (abs.)
12-10° (abs.)
23-10° (abs.)
70-10° (abs.)
150-107° (abs.)
350-10° (abs.)
700107 (abs.)
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

objekt &islo 2202, Kalibraéni laboratot CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pot. | Kalibrovani veli¢ina / Jmenovity rozsah Parametr(y) me, veliti Nejni%i uddvand rozivend | o . . . Wentiliosce | s
&islo! Piedmét kalibrace . - ¥) mEL velity nejistota méieni® Exincip kallbyace kallbracn|3h0 vi§té
min  jedn. max jedn. postupu
1 nF az 10 nF 50 Hz a2 200 Hz 79-10° (abs.)
200 Hz az | kHz 7-10° (abs.)
| kHz 9-106 (abs.)
| kHz aZ 5 kHz 24-10¢ (abs.)
5 kHz az 10 kHz 41-10° (abs.)
10 kHz aZ 20 kHz 79-10° (abs.)
20 kHz az 100 kHz 70-10° (abs.)
100 kHz az 200 kHz 150-10° (abs.)
200 kHz az 500 kHz 350-10° (abs.)
500 kHz a% 1| MHz 700-10° (abs.)
0,001 az 0,01 1 pF az 10 pF 50 Hz az 200 Hz 61-10°¢ (abs.)
200 Hz az 1 kHz 18-10°6 (abs.)
| kHz 510 (abs.)

1 kHz az 5 kHz
5 kHz az 10 kHz
10 kHz az 20 kHz

26-10°° (abs.)
50-10° (abs.)
130-10° (abs.)

10 pF az 100 pF

50 Hz az 200 Hz
200 Hz az 1 kHz
1 kHz

| kHz az 5 kHz
5kHz az 10 kHz
10 kHz aZ 20 kHz

20-10° (abs.)
13-10° (abs.)
5-10° (abs.)

15:10° (abs.)
23-10° (abs.)
43-10° (abs.)

50 Hz az 200 Hz

12-10°® (abs.)
7-10 (abs.)
5-10° (abs.)
910 (abs.)
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesk)'r metrologicky institut

Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

objekt &islo 2202, Kalibragni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Jmenovity rozsah

Identifikace

.[.,OF] Kal':lbrov‘fmﬂ v.eliéina 4 Parametr(y) m&F. veli€¢iny Nejnii!i:j‘udévanévroziin*ené Princip kalibrace | kalibraéniho Pr_::c?-
Cislo Piedmét kalibrace . . i nejistota méreni 3 visté
min jedn. max jedn. postupu
5 kHz az 10 kHz 14-10°% (abs.)
10 kHz az 20 kHz 25:10°C (abs.)
| nF az 10 nF 50 Hz az 200 Hz 8210 (abs.)
200 Hz az 1 kHz 7-10°° (abs.)
1 kHz 9-10 (abs.)
1 kHz az 5 kHz 24-10°% (abs.)
5kHz a7 10 kHz 41-10¢ (abs.)
10 kHz aZ 20 kHz 79-107° (abs.)
0,01 az 0,1 1 pF az 10 pF 50 Hz az 200 Hz 150:10°¢ (abs.)

200 Hz az | kHz
1 kHz

1 kHz az 5 kHz
5kHz az 10 kHz

120-10° (abs.)
30-107° (abs.)

110-10° (abs.)
130-10° (abs.)

10 pF az 100 pF

50 Hz az 200 Hz
200 Hz az 1 kHz
1 kHz

1 kHz az 5 kHz
5 kHz az 10 kHz

61-10° (abs.)
52:10° (abs.)
30:10°° (abs.)
48-10° (abs.)
58-10° (abs.)

100 pF az 1000 pF

50 Hz az 200 Hz
200 Hz az 1 kHz
1 kHz

| kHz az 5 kHz

140-10°C (abs.)
74-10°% (abs.)
30-10° (abs.)
70-10° (abs.)
61-10° (abs.)

>kHz az 10 kHz
500

100-10° (abs.)
7-10 (abs.)
9-10° (abs.)
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

Priloha je nedilnou soudasti
osvéddleni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

objekt &islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

..F.'OF'. Kaljbrované v.eliéina ¢ Jmenovity rozsal Parametr(y) mér. veli¢iny NejniiEI:'uds'lvanzjvrozjifemi Princip kalibrace li:ﬁll;trlféﬁ:';z Pr_z:c?-
cislo Piedmét kalibrace ] - nejistota méieni 3 visté
min  jedn. max jedn. postupu
1 kHz aZ 5 kHz 24-107° (abs.)
5 kHz az 10 kHz 41-107° (abs.)
10 kHz az 20 kHz 79-10°° (abs.)
0,1 az l | pF az 1000 pF 1 kHz 3001076 (abs.)
1 nF az 10 nF 50 Hz az 200 Hz 100-10° (abs.)
200 Hz az | kHz 710 (abs.)
1 kHz 9:10° (abs.)
1 kHz az 5 kHz 24-10°¢ (abs.)
5kHz az 10 kHz 41-10° (abs.)
10 kHz az 20 kHz 79-10° (abs.)
-1 az 1 10 nF az 100 nF 50 Hz az 200 Hz 30-10° (abs.)

200 Hz az 1 kHz

1 kHz

1 kHz az 5 kHz
5kHz az 10 kHz

10 kHz az 20 kHz
20 kHz az 100 kHz
100 kHz aZ 200 kHz
200 kHz az 500 kHz
500 kHz az 1 MHz

15-10° (abs.)
15:10° (abs.)
21:10°¢ (abs.)
30-107 (abs.)
67-107 (abs.)
70-10° (abs.)
150-10° (abs.)
350-10° (abs.)
700-10° (abs.)

100 nF az 1000 nF

20 Hz az 50 Hz
50 Hz aZ 5 kHz
kHz az 10 kHz
%0 Hz a7z 20 kHz

100-10°¢ (abs.)
30-10° (abs.)
60-10° (abs.)
80-10° (abs.)
90-10° (abs.)
200-10°¢ (abs.)
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

objekt &islo 2202, Kalibraéni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Por. Kalibrovana veliina / Jmenovity rozsah o - Nejnizsi udivana roz§ifena — . lde:ntifivkstce Praco-
Sslo! Predmét kalibrace : . Parametr(y) méF. veli€iny néjistota msrenf’ Princip kalibrace kallbracn|3h0 vists
min  jedn. max jedn. postupu
200 kHz az 500 kHz 450-10¢ (abs.)
500 kHz az 1| MHz 900-1076 (abs.)
1 uFaz 10 pF 20 Hz az 50 Hz 100-10° (abs.)
50 Hz az 5 kHz 30-10° (abs.)
5 kHz az 10 kHz 60-10° (abs.)
10 kHz az 20 kHz 80-10° (abs.)
20 kHz az 100 kHz 120-10° (abs.)
10 uF az 100 pF 20 Hz az 50 Hz 100-10° (abs.)
50 Hz az 200 Hz 30-10° (abs.)
200 Hz a7 5 kHz 50-10° (abs.)
5 kHz a2 10 kHz 100-10° (abs.)
10 kHz a% 20 kHz 220-10° (abs.)
20 kHz az 100 kHz 500-10° (abs.)
100 pF az 1000 uF |20 Hz az 50 Hz 100-10°° (abs.)
50 Hz az | kHz 50-10° (abs.)
1 kHz az 5 kHz 100-10° (abs.)
5kHz az 10 kHz 160-10¢ (abs.)
10 kHz az 20 kHz 350-10°° (abs.)
1 mF az 3 mF 20 Hz az 50 Hz 100-10°6 (abs.)
50 Hz az 200 Hz 50-10° (abs.)
200 Hz az 5 kHz 100-10°6 (abs.)
3 mF az 10 mF 20 Hz.aZ 1 kHz 100-10® (abs.)
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

Priloha je nedilnou souéasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

objekt &islo 2202, Kalibraéni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Identifikace

EOF] Kaljhrov?né v.eliEinal . Parametr(y) méf. veliciny Nejniiil:‘udévam‘imroz"s;ii‘ené Princip kalibrace | kalibraéniho Pr.s:c?—
Cislo PFedmét kalibrace —_— _— nejistota méreni pristup visté
20  |St¥idavy odpor / Porovnéani 611-MP-C040,| 7
Meéridla stéidavého s etalonem 611-MP-C041

odporu pomoci
impedanéniho
1mQ az 10 mQ |1 mQaz 10 mQ 20 Hz az 50 Hz 0,015 % mostu
50 Hz az 20 kHz 0,010 %
20 kHz az 100 kHz 0,015 %
10mQ az 100 mQ 20 Hz az 50 Hz 0,010 %
50 Hz aZ 100 kHz 0,0070 %
100 kHz az 1 MHz 0,10 %
100 mQ  az 1Q 20 Hz az 50 Hz 0,0070 %
50 Hz az 100 kHz 0,0050 %
100 kHz az 200 kHz 0,0070 %
200 kHz az 500 kHz 0,015 %
500 kHz az 1 MHz 0,025 %
1Q az 10 kQ 20 Hz az 20 kHz 0,0020 %
20 kHz az 200 kHz 0,0050 %
200 kHz az 500 kHz 0,010 %
500 kHz az 1| MHz 0,015 %
| MHz az 10 MHz 0,20 %
10kQ az 100 kQ 20 Hz aZ 50 Hz 0,0070 %
50 Hz az 20 kHz 0,0050 %
kHz az 100 kHz 0,0070 %
P10 a ?Q\k ;
) 100 kHz az 200 kHz 0,010 %
0,015 %

e

NAROON! AMHEDIT

4 o\
%\io%ﬁ\; a7 500 kHz

i 0
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou soucasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

éesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Jmenovity rozsah

Identifikace

\.],JOF} Kaljbrovv&iné v.elii':ina ; Parametr(y) méF. velifiny Nejnii§|:.udévana:|vroz§ifené Princip kalibrace | kalibra¢niho Prﬁc(v)-
¢islo Predmét kalibrace . R . nejistota mé¥eni 3 visté
min  jedn. max jedn. postupu
500 kHz az | MHz 0,025 %
1 MHz az 10 MHz 5,0%
100 k2 az 1 MQ 20 Hz az 50 Hz 0,015 %
50 Hz az 20 kHz 0,0080 %
20 kHz az 100 kHz 0,020 %
100 kHz az 1 MHz 0,10 %
| MHz az 10 MHz 5,0 %
| MQ az 10 MQ 20 Hz az 50 Hz 0,030 %
50 Hz az 20 kHz 0,015 %
20 kHz az | MHz 0,30 %
10 MQ  az 100 MQ 20 Hz a7 50 Hz 0,070 %
50 Hz az 5 kHz 0,030 %
5 kHz az 10 kHz 0,050 %
10 kHz az 100 kHz 0,30 %
21 |Vedlejsi slozka Porovnani 611-MP-C040 7
impedance Z vyjadiena s etalonem 611-MP-C041
jako fazovy uhel o / pomoci 611-MP-C099
Metidla stiidavého impedanéniho
odporu -T az +m |1 mQaz 10 mQ 20 Hz az 200 Hz 3,5 prad |mostu
200 Hz az | kHz 17-f* purad
1 kHz aZ 100 kHz 17-f urad
10mQ az 100mQ |20 Hz az | kHz 2,5 prad
1 kHz az 100 kHz 4-f prad
100 mQ az 500 mQ ;@)@1{; 1,5 prad
IleHz 1,5-f prad
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

Priloha je nedilnou souéasti
osvédcCeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Jmenovity rozsah

Identifikace

EOF', Kalvibrované v.eliéina/ Parametr(y) mé&f. velic¢iny Nejnii§|:.udﬁvanévroziifemi Princip kalibrace | kalibraéniho Prfc?-
&islo Piedmét kalibrace ) . ) nejistota méfeni 3 visté
min jedn. max jedn. postupu
500 mQaz 10 20 Hz az 1 kHz 1,0 prad
1 kHz az 1 MHz 0,9-f prad
1 QazlkQ 20 Hz az 1 kHz 0,7 prad
1 kHz aZ | MHz 0,7-f prad
1 kQ az 10 kQ 20 Hz az 1 kHz 0,9 prad
| kHz az IMHz 0,9-f prad
10kQaz100kQ |20 Hzaz | kHz 1,2 prad
| kHz az | MHz 1,2-f prad
100 k2 az 10 MQ 50 Hz az 200 Hz 50 prad
200 Hz az 5 kHz 8,0 urad
5kHz az 10 kHz 20 prad
10 kHz az 20 kHz 30 prad
20 kHz az 100 kHz 1,2-f prad
22 |Indukénost / Métidla Porovnani 611-MP-C099 7
induk¢&nosti s etalonem 611-MP-C041
pomoci
impedan¢niho
10 mH 1 kHz 0,15 puH  |mostu
100 mH 1 kHz 1,5 uH
luH  az 10 pH 1 kHz az 10 kHz 0,10 %
10 kHz az 20 kHz 0,050 %
20 kHz az 100 kHz 0,020 %
100 kHz az | MHz 0,050 %
100pH az 100 uH <150 Hz az 200 Hz 0,10 %
20 r az | kHz 0,015 %
20 kHz 0,020 %
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky metrologicky institut

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

objekt &islo 2202, Kalibraéni laboratot CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno
Pof. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah P U NejniZz$i udavana rozsirena — s Ide.ntifivka’ce Praco-
dislo! Piedmat kalibrice . ‘ arametr(y) mér. veli¢iny nejistota méFent’ Princip kalibrace kallbracmjho vidte
min  jedn. max  jedn. postupu
20 kHz az 100 kHz 0,015 %
100 kHz az 1 MHz 0,050 %
100 pH  az 1 mH 20 Hz az 50 Hz 0,30 %
50 Hz az | kHz 0,015 %
1 kHz az 100 kHz 0,010 %
100 kHz az 1 MHz 0,050 %
ImH az 10mH 20 Hz az 50 Hz 0,30 %
50 Hz az 200 Hz 0,015 %
200 Hz aZ | kHz 0,0080 %
1 kHz 0,0050 %
| kHz az 20 kHz 0,0080 %
20 kHz az 100 kHz 0,015 %
100 kHz az 1 MHz 0,050 %
1I0mH az 100 mH 20 Hz az 50 Hz 0,30 %
50 Hz az 1 kHz 0,0080 %
| kHz 0,0050 %
1 kHz az 20 kHz 0,015 %
20 kHz az 100 kHz 0,030 %
100 kHz az 1 MHz 0,050 %
100 mH az 1H 50 Hz az 1 kHz 0,0080 %
1 kHz 0,0050 %
1 kHz aZ 10 kHz 0,020 %
iy A TOkHz az 100 kHz 0,050 %
IH az 10H : . [20H2az 50 Hz 0,30 %
M, [50 Az 42 1 kHz 0,020 %
+tL kHz az | MHz 0,050 %

11_91-P50

2

K-20221122
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibraéni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Identifikace

Pof. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah P s - Nejnizsi uddvana rozSifena - y —— Praco-
tislo! Prediidt kalibiice : . . arametr(y) méF. veli¢iny nejistota mekenP Princip kalibrace kallbracmjlo viste
min  jedn. max jedn. postupu
10 H az 100 H 20 Hz a7 50 Hz 0,30 %
50 Hz az 1 kHz 0,030 %
1 kHz az 100 kHz 0,050 %
100 H az 1 kH 20 Hz az 50 Hz 0,30 %
50 Hz az 10 kHz 0,10 %
23  |Digitalni elektrické Nepiimé méfeni |131-MP-C006 | 1,7
revizni pfistroje pomoci
a souvisejici etalony / kalibratoru napéti,
izolaéni odpor referenéniho
odporu a
10 kQ az 10 MQ 0,0012 % voltmetru
10MQ  az 100 MQ 0,0020 %
100 MQ  az 1 GQ 0,010 %
1GQ az 10 GQ 0,025 %
10GQ  az 100 GQ 0,050 %
100 GQ  az 1 TQ 0,002-R%+0,001-RPom 3
100 MQ 0,0017 %
1 GQ 0,0030 %
10 GQ 0,010 %
Pfimé generovani
odporu
kalibratorem
reviznich
pfistroj,
odporovou
dekadou nebo
10k az 1 GQ 0,020 % etalony odporu
1GQ  az 10 GQ 1,0 %
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Priloha je nedilnou soucasti

osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratoir CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

.I?DF'. Ka]“ibrov‘fmé v.eliéina . TRt roessh Parametr(y) méf. veli¢iny Nejniiéi.udévam‘iwroz'é;ﬁené Princip kalibrace l::ﬁ:?féﬁ:ﬁ: Prf,cf-
cislo Piredmét kalibrace . . nejistota méreni 3 visté
min jedn. max jedn. postupu
100G az 100 GQ 1,5%
100 GQ2  az 1 TQ 2,5%
1 TQ  az 10 TQ 4,0 %
100 MQ 0,0030 %
1 GQ 0,0050 %
10 GQ 0,020 %
100 GQ 0,10 %
1 TQ 0,50 %
Digitalni elektrické P¥imé generovani
revizni piistroje odporu
a souvisejici etalony / kalibratorem
ochranna smy¢ka, reviznich
impedance sité a zemni piistroji,
smycka odporovou
dekadou nebo
25 mQ 5,0 mQ etalony odporu
50 mQ 5,0 mQ
100 mQ 5,0 mQ
330 mQ 7,0 mQ
500 mQ2 8,0 mQ2
1 Q 10 mQ
1,8 Q 18 mQ
5Q 30 mQ
10 @ 60 mQ
18 Q 100 mQ
50Q 300 mQ
100 © 500 mQ
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibragni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pof. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah Yo g Nejnizsi udiavana rozsifena - . lde:ntlfi'karce Praco-
Sislo! Predmét kalibrace Parametr(y) méf. veli¢iny iefistots mident Princip kalibrace kallbracmsho vidte
min  jedn. max jedn. postupu
180 Q 1,0
500 @ 2,5Q
1 kQ 5.0Q
1,8 kQ 10 Q
Digitaln{ elektrické Simulace
revizni pristroje proudového
a souvisejici etalony / chranice a pfimé
vypinaci proud méfeni
chranict vybavovaciho
proudu
kalibratorem
3mA az JA 50 Hz 0,20 % reviznich pfistrojt
3mA az 3A 50 Hz 1,0 %
Digitalni elektrické Simulace
revizni pfistroje proudového
a souvisejici etalony / chrénice a pfimé
vypinaci ¢as chranici méfeni
vybavovaciho
¢asu kalibratorem
10 ms az 5s 50 Hz 0,05 ms reviznich piistroji
10 ms az 5s 50 Hz 0,020 % + 0,25 ms
Digitalni elektrické Pfimé porovnani
revizni ptistroje s kalibratorem
a souvisejici etalony / reviznich pfistrojt
unikajici proud pasivni 0,1l mA az 30 mA 0,30 % +2 pA
Digitalni elektrické
revizni ptistroje
a souvisejici etalony / 0, mA az 30 mA 0,30 % +2 pA
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

-

Pof.
tislo!

Kalibrovana velicina /
Piedmét kalibrace

Jmenovity rozsah

min

jedn. max

jedn.

Parametr(y) mér. veli¢iny

Nejniz§i udivana rozSifena
nejistota méfeni®

Princip kalibrace

Identifikace
kalibraéniho
postupu®

Praco-
visté

unikajici proud
diferenciélni

Digitalni elektrické
revizni piistroje

a souvisejici etalony /
unikajici proud
substitu¢ni

0, mA az

30 mA

50 Hz

0,30 % + 2 pA

Digitalni elektrické
revizni piistroje

a souvisejici etalony /
unikajici proud aktivni

0,1 mA az

30 mA

50 Hz

0,30% + 1 pA

0, mA az

300 mA

DC +20 Hz az400 Hz

0,20 %

Digitalni elektrické
revizni piistroje

a souvisejici etalony /
stejnosmérné napéti

ov az 10 kV

030%+5V

Digitalni elektrické
revizni pristroje

a souvisejici etalony /
stiidavé napéti

ov az 10 kV

0,50%+5V

Pfimé méteni
vysokého napéti
pomoci
kalibratoru
reviznich ptistroji
nebo voltmetru a
napé&tové sondy
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédéeni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibracni laboratof CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

PofF.
&islo!

Kalibrovana veli¢ina /
Predmét kalibrace

Jmenovity rozsah Neinisi uds v Identifikace
ejnizsi udavana rozsifena

min

Parametr(y) méf. veliiny ifgistots nidkEne Princip kalibrace | kalibraéniho

jedn. max jedn. postupu?®

Praco-
visté

Digitalni elektrické
revizni piistroje

a souvisejici etalony /
stejnosmérny proud

Simulace proudu
kalibratorem a

proudovou civkou
LA az 1 kA Proudové klestd 0,80 %

Digitalni elektrické
revizni piistroje a
souvisejici etalony /
stiidavy proud

1A az 1 kA Proudové klestg 50 Hz 0,50 %
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou souéasti

osvédceni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Cesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Jmenovity rozsah

swwr

Identifikace

Efl',:l.(‘).‘ K;:::;zlvt'?tnlfari‘::'g::/ — — — in Parametr(y) mé¥. veliciny rDZEiF;r;:"‘el:]eij;istota Princip kalibrace ka;iol::zf)r:lilho P‘:‘g:;-
24 | Vertikalni ¢initel Primé generovani |113-MP-C008 1
vychylovani/ napéti
osciloskop kalibratorem
-222V az 222V 0 Hz 0,025 % +25 pV osciloskopit
I mV az 21 mV 10 Hz az 10 kHz 0,1 % +15uV
2l mV az 556 mV 0,1 % +1puv
556 mV az 210V 0,05% +1pV
25 | Casova zékladna/ Pfimé generovéani |113-MP-C008 1
osciloskop kalibratorem
1 ns az 50s 0,25-10°° osciloskopti
26 | Sirka pasma/ Méfeni pomoci  |113-MP-C008 1
osciloskop kalibratoru
0,1 Hz az 300 MHz pokles -3 dB 4% osciloskopti
300 MHz az 550 MHz 5%
550 MHz az 1,1 GHz 7%
1,1 GHz az 3,2 GHz 8%
Relativni pokles
kmito&tové
charakteristiky/osci-
loskop -6 dB az 6 dB 0,1 Hz az 300 MHz 0,18 dB
300 MHz az
550 MHz 0,22 dB
550 MHz az 1,1 GHz 0,31dB
1,L6HZ az32-GHz 0,35dB
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Pof. | Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah s - Helnt! udavaag . ; ldelntifi'ka’ce Praco-
Eislo! Predmét kalibrace - - - Parametr(y) méf. veliiny rozsn'er:? nejistota Princip kalibrace kalibraéniho viste
min  jedn. max  jedn. méieni® postupu®
27 | Doba nabé&hu/ MéFeni signalu 113-MP-C008 1
osciloskop kalibratoru
osciloskopem a
300 ps az ls 12 ps korekce
28 | Vstupni odpor / Méfeni 113-MP-C008 1
osciloskopy, ¢itace kalibratorem
atd. 800 kQ az 1,2 MQ 0,1 % osciloskopti
40 Q az 90 © 0,1 %
29 | Délici pomér Pfimé generovani |113-MP-C008 1
napét'ovy/oscilosko- napéti
pické sondy kalibratorem
0,9:1 az 1100 : 1 do 222V 0 HzaZ 10 kHz 0,5 % osciloskopli
30% | Kalibraéni faktor vf Piimé porovnani |113-MP-C014 1
vykonu / vykonové udaje
¢idla etalonového a
kalibrovaného
0,05 az 1,1 0 GHz az 1 GHz 0,9 % méfidla
1 GHz az 18 GHz 1,5 %
18 GHz a7 40 GHz 2,0 %
40 GHz az 50 GHz 3,0 %
Urovefi vEvykonu L/} 44 4Bmw) az 55 dB(mW) 9 kHz a2 2,5 GHz 0,12 dB
meéfidla Grovné,
20 dB(mW) az 44 dB(mW) 9 kHz az 6 GHz 0,09 dB
6 GHz az 18 GHz 0,14 dB
10 dB(mW) az 20 dB(mW) 0,06 dB
"o POz w2 10 Gz 0,07 dB
P omﬁaglsGHz 0,1 dB
i A GHQ,“@%W GHz 0,13 dB

S
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..E,)OF] Kalvibrov'ané v.eIiEina ¢ il i Parametr(y) mér. veli¢iny rl:)‘:g?f']:iléun[:;:si::‘a Princip kalibrace ]:g::iltl)t'l:g:fifl‘:) Prﬂc?-
cislo Predmét kalibrace win jedn. _— jedn. méfeni? postupu® visté
40 GHz az 50 GHz 0,15dB
-10 dB(mW) az 10 dB(mW) 9 kHz az 10 GHz 0,05 dB
10 GHz az 18 GHz 0,09 dB
18 GHz az 40 GHz 0,13dB
40 GHz az 50 GHz 0,15dB
-30 dB(mW) az -10 dB(mW) 9kHz az 1 GHz 0,06 dB
1 GHz az 10 GHz 0,07 dB
10 GHz az 18 GHz 0,1dB
18 GHz a7 40 GHz 0,13 dB
40 GHz az 50 GHz 0,15dB
-60 dB(mW) az -30 dB(mW) 9kHz az | GHz 0,07 dB
1 GHz az 10 GHz 0,09 dB
10 GHz az 18 GHz 0,1 dB
18 GHz az 40 GHz -0,001-(L+30)+ 0,13 dB
40 GHz az 50 GHz -0,001-(L+30)+ 0,15 dB
-100 dB(mW) az -60 dB(mW) 0,1 MHz az 1 GHz -0,001-(L+60)+ 0,07 dB
1 GHz az 10 GHz -0,001-(L+60)+ 0,07 dB
10 GHz az 18 GHz -0,0015-(L+60)+ 0,11 dB
18 GHz az 26,5 GHz | -0,002-(L+60)+ 0,15 dB
V{ napéti Méfeni vykonu a
v definovaném misté prepocty
na koaxialnim s vektorovymi
vedeni/sondy, korekcemi
prevodniky 1 mV az 2V 1%
2V az 100 V 1,7 %
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Identifikace

Eli,:li;' K;I;E;:)nv;tnlfa‘l{iz:::: / - : Seenovi res = Parametr(y) mér. veli¢iny roziifen: nejistota Princip kalibrace kalibra&niho P::;:;_
min jedn. max  jedn. méreni? postupu’
Vf proud
v definovaném misté
na koaxialnim
vedeni/sondy,
prevodniky 20 pA az 40 mA 0 GHz az2 GHz 1%
40 mA az 2A 1,7 %
Rozdil Grovni 4L Meéfeni poméru
vykonu, napé&ti vykon(
a proudu/zesilovace,
tutlum. ¢lanky,
méfidla trovng,
zdroje signdlu a dal3i
zafizeni pro
zkuSebnictvi 0 dB az 65 dB 9 kHz az 1| MHz 0,00064L+ 0,02 dB
65 dB az 75 dB 0,14dB
75 dB az 85 dB 0,21dB
0dB az 85dB 1 MHz az 13,2 GHz 0,00064L+ 0,02 dB
85 dB az 95 dB 0,14 dB
95 dB az 105 dB 0,21 dB
105 dB az 110 dB 0,56 dB
0dB az 75 dB 13,2 GHz az 26,5 GHz 0,00064L+ 0,02 dB
75 dB az 85 dB 0,14 dB
85 dB az 95 dB 0,21 dB
95 dB az 100 dB 0,56 dB
0dB az 40 dB 0,1 dB
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G i ¥ L ity Nejnizsi udavana Identifikace
,l?m-'l Kalvlbrovvana v.ellcmal p et Parametr(y) mér. veli€iny rozgil"emi nejistota Princip kalibrace kalibraéniho Prf,c?_
cislo Predmét kalibrace - jedn. i jedn. méfeni? postupy? visté
31 | Napéti/zatizeni Meéfteni 113-MP-C014 |
uZivana pievainé ve etalonovym
zkusebnictvi (EMC) 0,5 mV az 1000V 0 Hz 0,1 % multimetrem
1 mV az 100 V 10 Hz az 100 kHz 0,15% +3 uv
100 V az 500 vV 10 Hz az 100 kHz 0,32 %
Napéti / simulatory Piimé méieni 113-MP-C017
ESD etalonovym vn
500 V az 35kV 0 Hz 2%+5V voltmetrem
32 | Proud/ zafizeni pro Méteni 113-MP-C014 1
zkuZebnictvi (EMC) etalonovym
0,1 mA az 1 A 0 Hz 0,1 % multimetrem
Proud/buzeni raimové Meéieni 113-MP-C017
antény S vyuZitim
1 A az 40 A 40 Hz az 60 Hz 1,5 % boéniku
40 A az 400 A 40 Hz az 60 Hz 1,8 %
Proud / proudové
sondy, boéniky 50 mA az 1,9999 A 10 Hz az 5 kHz 0,5 %
33 | Prenosova impedance Generovani 113-MP-C017 1
/ proudové sondy vstupniho proudu
a méieni
vystupniho
-65dB () az +35dB(Q) 10 Hz az 100 MHz 0,2dB napéti
100 MHz az 300 MHz 0,35 dB
300 MHz az 400 MHz 0,5dB
34 | Hloubka amplitudové Mgieni et. 113-MP-C014 1
modulace m / zdroje analyzatorem
signalu, méfice modulace, pfimé
modulace fe: 100 kHz ' porovnani
5 % az 9% 2210 MHz finod: 50 s etalonem
. g
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g ; g T Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana Identifikace :
vli'or. Kaljbrov'%\na v_ellcma / Parametr(y) mér. veli¢in rozifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho Pr'aco
Lislo! Piredmét kalibrace y Sté
min jedn. max jedn. méieni? postupu® vt
fc:
10 MHz az fmod:
5% az 20 % 3 GHz 50 Hz az 100 kHz 0,025-m
20 % az 99 % 0,005-m
35 | Impedance / vazebni Méieni 113-MP-C017 1
sité vektorovym
analyzéatorem
9 kHz az obvodl a
3Q az 200 Q 400 MHz modul 6% piepoéty
faze 4°
36 | Modul ¢initele odrazu Méieni 113-MP-C017 1
r [ zatizeni pouzivana vektorovym
pievaing ve konektor analyzatorem
zkuebnictvi (EMC) 0 az 1 BNC 9 kHz az | GHz 0,015/ + 0,01 obvodi
| GHz az 2 GHz 0,025/ + 0,02
2 GHz az 3 GHz 0,035/ + 0,03
Meéfeni se
smérovymi
konektor mistky nebo
N 5kHzaz2 GHz 0,07/2 + 0,015 odboénicemi
2 GHz az 8 GHz 0,08+2 + 0,02
8 GHz az 18 GHz 0,122 + 0,03
37 | Proud/impulzni Meéfeni pomoci  |113-MP-C017 1
generatory, osciloskopu s ter-
simuldtory ESD 1 A az 130 A . 4% ¢ikem pro ESD
1O G/
-\\}\. O i LHI/L\‘_',-. j\.
> wer X
S ©
‘D Mmr B
d"® ke
P %
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Jmenovity rozsah

Nejniz§i udiavana

Identifikace

;],';;', K;?:;:’;Ta‘l’iﬂ::::/ : : . Parametr(y) méf. velifiny roz§i?eris§ ne'j;istota Princip kalibrace kalibraéniho P:;;:g—
min jedn. max jedn. méfeni postupu®
38 | Proud nakritko, Méfeni oscilo- 113-MP-C017 1
vrcholova hodnota / skopem s boéni-
impulzni generatory kem n. s proud.
1A az 3 kA doba nabéhu > 0,2 ps 4% transformétorem
39 | Napéti naprazdno, Méreni pomoci 113-MP-C017 1
vrcholova hodnota / osciloskopu s vn
impulzni generétory 20V az 8 kv doba nabéhu > 0,2 ps 3,5 % sondou
40 | Napéti do zatéze 2 Q, Méreni pomoci  |113-MP-C017 1
100,200,500, osciloskopu s vn
vrcholova hodnota / diferencialni
impulzni generatory 1ov az 1 kV doba nabéhu > 0,2 ps 3,8 % sondou
41 | Napéti, vrcholova Méreni pomoci  |113-MP-C017 1
hodnota / impulzni osciloskopu s vn
generatory EFT / déli¢em nebo
burst, UZ s Gtlumovymi
defektoskopy, 10V az 4 kV do zité€ze 50 Q 3% Elanky
200 V az 6 kV do zatéze 1 kQ2 4%
42 | Impulzni Meéfeni oscilo- 113-MP-C017 l
plocha/impulzni skopem s utlu-
generatory pro movymi ¢lanky a
kalibraci EMI nasledné vypodty
pfijimaét, CSN EN a korekce
55016-1-1 ed.4 0,1 pVs az 30 uVs 9 kHz az 150 kHz 2,8 %
0,01 uVs az 1 uVs 150 kHz az 30 MHz 2,8 %
1 nVs az 100 nVs Z 3%
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POf. | galibrovani velitina / Jmenovity rozsah S8 o NG uddvana _ < Hentifikace Praco-
cislo Predmét kalibrace Parametr(y) mér. veli¢iny roziifena nejistota Princip kalibrace kalibra€niho Viste
1 min jedn. max  jedn. méreni? postupu?®
43* |Méfici transformatory Porovnani s méficim  |817-MP-C701 1, 12
proudu / Pomér transformétorem
stiidavych prouda 0,1 az 5000 0,5Aaz5000A/5AalA |50Hz 0,002 % (abs.)
1 000 az 30 000 5kAaz30kA/5SAalA 0,003 % (abs.)
Meérici transformatory Porovnani s méficim
proudu / Fazovy posuv transformatorem
proudu -600 az 600 ’ 0,5Aaz5000A/5AalA |50Hz 0,07
0,1’
44* |Méfici transformatory Porovnani s méficim  |817-MP-C701 1,12
napéti / Pomér transformatorem
stiidavych napéti 50 5kV /100 V 50 Hz 0,006 % (abs.)
100 10kV /100 V 0,006 % (abs.)
220 22 kV/100 V 0,006 % (abs.)
0,4 az 80 000 100 V az400 kV/5 V az250 V|50 Hz 0,007 % (abs.)|Porovnani s vn déli¢em
Méfici transformatory Porovnani s vn déli¢em |817-MP-C701 12
napéti / Fazovy posuv
napati -600 ' az 600’ |SkV;10kVa22kV/100V |50 Hz 0,21’
100 V az400 kV/5 V az250V 0,24
45* |Rogowského civky / Porovnani s méficim  |817-MP-C705 12
Stridavy proud (0,021 az transformatorem
0A az 10 kA |1 zavit 0,100) % proudu
0A az 30 kA |10 zavith
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Por.

Jmenovity rozsah

Nejniz3i udiavana

tislo Kaljhrovva vy v‘eliéinal Parametr(y) méf. veli¢iny rozsifend nejistota Princip kalibrace . Idsnfiﬁkace 3 Prfc?'
| Predmét kalibrace min  jedn. —_— jedn. méfeni? kalibragniho postupu® | visté
46 |Anténni faktor / antény 30 MHz az Metoda ti'i antén 851-MP-C004, kap. 5.1 13
-10dB/m az +60 dB/m vzdalenost 3 m [100 MHz 2,8dB (ANSI C63.5 kap. 5)

100 MHz az

300 MHz 2,8dB

300 MHz az

1 GHz 3,0dB

| GHz az

18 000 MHz 2,0dB

30 MHz az

vzdalenost 10 m |100 MHz 2,2dB

100 MHz az

300 MHz 1,5dB

300 MHz az

| GHz 1,4 dB

1 GHz az 18 GHz 2,0dB
47 |Anténni faktor / antény 30 MHz az Substituéni metoda |851-MP-C004, kap. 5.2 13

-10dB/m az +60 dB/m vzdalenost 3 m |100 MHz 3.3dB (ANSI C63.5 kap. 6)

100 MHz az

300 MHz 3,3dB

300 MHz az

1 GHz 3,5dB

1 GHz aZ 18 GHz 2,2dB
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anwr

Pok. | Kalibrovand veliting / Jmenovity rozsah vu g NSRS Ve dvand . . Identifikace Praco-
cislo @ s » Parametr(y) mér. veli¢iny rozsiiena nejistota Princip kalibrace G uo 3 ey
1 Piedmét kalibrace min  jedn. — jedn. méreni kalibraéniho postupu® | visté
30 MHz az
vzdalenost 10 m |100 MHz 2,5dB
100 MHz az
300 MHz 1,7 dB
300 MHz az
1 GHz 1,7dB
| GHz az 18 GHz 2,2dB
48 |Anténni faktor / antény méfeni pifenosu 851-MP-C004, kap. 5.4 13
dvou identickych (SAE ARP 958,
-10 dB/m az +60 dB/m vzdalenost 1 m |30 MHz a7z 1 GHz 3,5dB antén Rev.D,kap 3 a4d)
| GHz az 18 GHz 3,1dB
49 |Anténni faktor / méfeni intenzity 851-MP-C004, kap. 5.5 13
ramové antény 10 kHz aZ magnetického pole | (SAE ARP 958,
-10 dBS/m az +60 dBS/m |vzdalenost I m |30 MHz 2,2dB etalonové antény Rev.D,kap6a7)
50 |Anténni faktor / tyCové méfeni 851-MP-C004, kap. 5.3 | 13
antény prizptisobovaciho (CSN EN 55016-1-4)
-10 dB/m az +60 dB/m 9 kHz az 30 MHz 2,1dB obvodu

V ptipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢&isla oznageny hvézditkou
Roz3ifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniZ3i hodnotou pfisluiné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viiéi méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlep3ich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vyssi

v zavislosti na podminkéch takové kalibrace. Pro totoZné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy niz3i hodnota nejistoty.
U datovanych dokumentii identifikujicich kalibraéni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U

(v&etné viech zmén).
f je hodnota kmito&tu v kHz
R je hodnota odporu v TQ
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CMC pro obor méfené veli¢iny: Magnetické veliiny

Nejniz§i udivana

Identifikace

Poi. | Kalibrovani veli¢ina / Jmenovity rozsah Parametr(y) méF. i e s I . pscerect Praco-
Cislo! Predmét kalibrace veligin rozsifend nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho viste
min jedn. max jedn. y méieni? postupu?®
1 Magneticka indukce / Porovnani s etalonovym 817-MP-C607 12

Referenéni magnety 0,3 mT az 2T

(0,21 az 1) %

teslametrem

V piipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznaCeny hvézdickou

Roz3ifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou pFisluiné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravd&podobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vigi méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vy3si
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentii identifikujicich kalibragni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibragni postupy se pouZiva nejnovEjsi vydani uvedeného postupu

(v&etné viech zmén).
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CMC pro obor méfené velic¢iny: Optické veli¢iny
Pof. | Kalibrovani velitina / Jmenovity rozsah — WELAT] UiiavaAnk o Identifikace | p, 0.
Sislo! Predmét kalibrace - : s Parametr(y) méf. veliiny rozSifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho viste
min jedn. max jedn. méreni? postupu®
1 | Spektralni koeficient 818-MP-C802 12
odrazu R
Spektrofotometry Porovnani
s kolorimetrickym
0% az 100 % 8°/t, 8°/d 380 nm az 460 nm (0,1 +0,010-R)% (abs.) | ctalonem
465 nm aZ 780 nm (0,12 + 0,008-R)% (abs.)
0°/45° 380 nm az 780 nm (0,17 +0,014-R)% (abs.)
Kolorimetricky etalon Meéieni referen¢nim
0% az 100 % 8°/t, 8°/d 380 nm az 460 nm (0,1+0,010-R)% (abs.) | spektrofotometrem
465 nm az 780 nm (0,12 + 0,008°R)% (abs.)
0°/45° 380 nm az 780 nm (0,17 +0,014-R) % (abs.)
2 Barva povrchu, 818-MP-C802 12
kolorimetrické
soufadnice
Spetkrofotometry Porovnani
kolorimetry s kolorimetrickym
etalonem
¥ 2 az 99 8°/t, 8°/d, 0°/45° 0,35 (abs.)
a* -110 az 110 0,25 (abs.)
b* -110 az 110 0,25 (abs.)
Kolorimetricky etalon Méfeni referenénim
spektrofotometrem
L* 2 az 99 8°/, 8°/d, 0°/45° 0,40 (abs.)
a* -110 az 110 0,30 (abs.)
b* -110 az 110 0,30 (abs.)

2]
£
>

j2

i)
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g 5 o ity Nejnizsi udavana Identifikace
El:;:"l K;g:;:;“&rf;::::’ = > Jmenavity rozsab . Parametr(y) mér. veli¢iny rozéif'enﬁ nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho P:?s.:g_
min jedn. max jedn. méreni’ postupu®
3 Barva povrchu, 818-MP-C802 12
kolorimetrické
soufadnice
Spetkrofotometry Porovnani
kolorimetry s kolorimetrickym
etalonem
¥ 0.3 az 100 8°/t, 8°/d, 0°/45 0,25 (abs.)
X 0,002 az 0,7 0,0005 (abs.)
y| 0,002 az 0.8 0,0005 (abs.)
Kolorimetricky etalon Meéfeni referenénim
spektrofotometrem
Y 0,3 az 100 8°/t, 8°/d, 0°/45 0,35 (abs.)
X 0,002 az 0.7 0,0007 (abs.)
0,002 az 0.8 0,0007 (abs.)
4 | Barva povrchu, 818-MP-C802 12
kolorimetrické
soufadnice
Spetkrofotometry Porovnani
kolorimetry s kolorimetrickym
etalonem
L 2 az 99 8°/t, 8°/d, 0°/45 0,35 (abs.)
u’ 0,002 az 0,6 0,0005 (abs.)
v 0,002 az 0,6 0.0005 (abs.)
Kolorimetricky etalon Meéfeni referenénim
spektrofotometrem
L 2 az 99 8°/t, 8°/d, 0°/45 0,40 (abs.)
u’ 0,002 az 0,6 0,0008 (abs.)
0,002 a 0.6 L ato s\ 0,0008 (abs.)
5 |Lesk/ Leskorméry, Q( N e\ 1SO 2813 818-MP-C808 | 12
leskomérné etalony 0,1 GU az 150 GU 20°, 60°, §59 1,8 GU
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Priloha je nedilnou souéAsti

osvéddceni o akreditaci &.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut }
objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

% : 5 velii Jmenovity rozsah Nejniz§i udavana Identifikace
El:s‘)llt;-' Kzll)li::gq'):;n:a\;iﬂ:‘éma ! Parametr(y) méF. velidiny roziifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho P:ia;;_
e min jedn. max jedn. méieni’ postupu®
6* [ Osvétlenost / Svételné Meéfeni referenénim | 818-MP-C801 12
zdroje 5x az 50000 Ix 2.2 % fotometrem
Osvétlenost / Luxmetry Porovnani 818-MP-C811 12
s referenénim
1 1x az 50000 Ix 0.8 % fotometrem
7* | Ozétenost Porovnani 818-MP-C801 12
/kolorimetrické boxy s referencnim
0,1 pyW-em?  az 1 000 mW-cm? 230 nm az 470 nm 5% fotometrem
8* | Ndhradni teplota Meéieni referenénim | 818-MP-C801 12
chromatiénosti / spektrofotometrem
kolorimetrické (svételné)
boxy 2000 K az 10 000 K 30K
9* | Kolma spektralni Porovnani 818-MP-C810 12
propustnost / Transmisni s referencnim
spektrofotometry, fotometrem
etalonové filtry 0,1 az 1 (200 <A <380)nm 0,0012(abs,)
0,001 az 0,1 (200 <A <380) nm 0,0001 (abs,)
0,6 az 1 (380 <A <1000) nm 0,0008 (abs,)
0,3 az 0,6 (380 <A <400) nm 0,0041 (abs,)
0,3 az 0,6 (400 <A <700) nm 0,00056 (abs,)
0,3 az 0,6 (700 =X =1000) nm 0,0017 (abs,)
0,02 az 0.3 (380 <A <400) nm 0,0015(abs,)
0,02 az 0,3 (400 < £1000) nm 0,00022 (abs,)
0,001 az 0,02 (380 <A <400) nm 0,0002 (abs,)
0,001 az 0,02 0,00008 (abs,)
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou souéasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Cesky metrologicky institut

objekt éislo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

v i i ssrn Jmenovity rozsah NejniiEi udavana Identifikace
vli’or.l Kal:brov?na v_elicma / Parametr(y) méf. veli€iny rozifend nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Pr'ac?-
Cislo PFedmét kalibrace . ; . iy o 3 visté
min jedn. max jedn. méfeni postupu
10* | Kolma spektralni Porovnani 818-MP-C810 12
absorbance / Transmisni s referenénim
spektrofotometry, fotometrem
etalonové filtry 0,00 az 1,00 - (200 <A <380)nm 0,0005 do 0.0052 (abs,)
1,00 az 3,00 (200 <A <380) nm 0,0004 do 0,046 (abs,)
0,00 az 0,22 (380 <A <1000)nm | 10,0003 do 0,0006 (abs,)
0,22 az 0,52 (380 <X <400) nm 0,0030 do 0,0060(abs,)
0,22 az 0,52 (400 <A <700) nm 0,0004 do 0,0008 (abs,)
0,22 az 0,52 (700 <A <1000y nm | 0,0012 do 0,0025 (abs,)
0,52 az 1,70 (380 <A <400) nm 0,0022 do 0,034 (abs,)
0,52 az 1,70 (400 <A <1000)nm | 0,0003 do 0,0048 (abs,)
1,70 az 3,00 (380 <X <400) nm 0,0044 do 0,097 (abs,)
1,70 az 3,00 (400 <X <1000) nm 0,0017 do 0,036 (abs,)
[1* | Vinova délka A / Porovnani 818-MP-C810 12
Transmisni s etalonovym
spektrofotometry 200 nm az 1 700 nm 0.2 nm filtrem
Vinova délka L/ Méfeni referenénim | 818-MP-C810 12
Etalonové filtry 200 nm az 1 700 nm 0,2 nm spektrofotometrem
12 | Prostupova opticka Porovnani 818-MP-C812 12
hustota D / Optické s etalonem optické
denzitometry 0 az 4,5 0,0038 (abs.) | hustoty
Prostupova opticka Méfeni referenénim | 818-MP-C812 12
hustota D / Etalony denzitometrem
optické hustoty 0 az 4,5 0,0038 (abs.)
13 | Opticky vykon / Optické Porovnani 818-MP-C813 12
radiometry, vlaknové ) s referenénim
vykonoméry 1-10° W az 10 W (0 -':TSQO nm az 920 nm 0,40 % detektorem®
"V 920mm a2 960 nm 0,50 %
960:nm az 1 000 nm 0,45 %
2\, 1000 nm az 1580 nm 0.47 %

Strana 74 z 84




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

éesk)? metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibra¢ni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

4 ; i Jmenovity rozsah Nejnizsi udivana Identifikace
Poi. | Kalibrovani veli¢ina / S s Sl e i A i S Praco-
tislo! Piedmét kalibrace = - : Parametr(y) mé¥. veli¢iny I‘OZSITEI"IE ne:jzlstota Princip kalibrace kallbracmsho ‘];|§:é
min jedn. max jedn. méfeni postupu
1580 nmaz 1 650 nm 0,60 %
14 | Opticky atlum / Porovnani 818-MP-C813 12
Atenudtory s referenénim
0dB az 65 dB 800 nmaz 1 650 nm 0,052dB (abs.) | atenuatorem
15 | Linearita / Vldknové Vykonova Groven Porovnani 818-MP-C813 12
vykonoméry 0 dBm az - s referenénim
0 dB az 0,5 dB 65 dBm 800 nm az 1 650 nm 0,004 dB detektorem*
16 | Vinova délka/ Vldknové Porovnani 818-MP-C813 12
spektralni analyzétory s referenénim
zdrojem zéfeni,
spektrometrem /
800 nm az 1 650 nm 4-10”° nm vlnomérem
17 | Svitivost / Etalonové Meéfeni referenénim | 818-MP-C811 12
svételné zdroje 1 cd az 20000 cd 0,8 % fotometrem
18 |Jas/Jasoméry Porovnani 818-MP-C805 12
s referenénim
1 ed m? az 30000 cd m? 1,1 % jasomérem
19 | Svételny tok / Etalonové Porovnani 818-MP-C807 12
svételné zdroje s etalonovym
svételnym zdrojem
v integraéni sféie
nebo na referenénim
10 Im az 20000 Im 1,0 % goniofotometru
20 | Spektralni ozatenost / 818-MP-C806 12
Spektroradiometry Porovnani
s etalonovym
zdrojem optického
0.65 mW m?Znm! az 300 mW m?nm’! nm az 400 nm 3,4 % zafeni
g ‘)f(} a'ﬁ' Z 0
O 4 460 im az 1 700 nm 3,0%
4,5 %

0\ 1 70600 a2 2 500 nm
? S
% Jen 2
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou soucasti
osvéddceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

éeskjf metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibraéni laboratot CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pof. | Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah - cw Ne!' E‘,iigi,Ud{fYané . . Ide.ntiﬁ}mce Praco-
tislo! Predmét kalibrace = : - Parametr(y) méF. veliiny rozsirena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho vikte
min jedn. max jedn. méfeni? postupu?®
21 | Spektralni zaf / Porovnéni 818-MP-C806 12
Spektroradiometry s etalonovym
zdrojem a etalonem
L12 mWsr'm?nm! az 10,00 mWsr'm?nm’! 370 nm aZ 800 nm 3.2 % spektrélni odraznosti.
1,50 mWsr'm?nm! az 95,00 mWsr'm?nm’! 800 nm az 1000 nm 3,6 %
1000 nm az 1700 nm 3,0 %
22 | Vinova délka ./ Porovnani 818-MP-C806 12
spektroradiometr s etalonovym
365 nm aZ 923 nm 0,4 nm zdrojem
23 | Spektralng integralni Meéieni referenénim | 818-MP-C806 12
parametry / Zdroje spektrofotometrem
optického zateni
Nédhradni teplota
chromatiénosti Tt 2000 K 10 000 K 20K
Index podani barev R, 1 a7 100 1,2 (abs.)
Barva svétla,
kolorimetrické
soufadnice x 0,002 az 0,7 0,0025 (abs.)
y 0,002 az 0.8 0,0020 (abs.)
Barva svétla,
kolorimetrické
soufadnice u’ 0,002 az 0,6 0,0017 (abs.)
0,002 az 0,6 0,0015 (abs.)
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

éesky metrologicky institut y
objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

= . PR Jmenovity rozsah Nejnizsi udiavana Identifikace
;;:IZ', Kapl;:;::;n;a‘{ﬁ:::s: f Y Parametr(y) méf. veliiny rozsiiena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho P::;:g—
min jedn. max jedn. méieni? postupu®
Spektralné integralni Porovnani 818-MP-C806 12
parametry / s etalonovym
Spektrofotometry zdrojem optického
zafeni nebo
referenénim
spektroradiometrem
Nahradni teplota
chromatiénosti Te 2000 K 10 000 K 20K
Index podéni barev Ra 1 az 100 0,7 (abs.)
Barva svétla
kolorimetrické
soufadnice x 0,002 az 0,7 0,0014 (abs.)
y 0,002 az 0,8 0.0010 (abs.)
Barva svétla,
kolorimetrické
soufadnice u” 0,002 az 0.6 0.0009 (abs.)
v’ 0,002 aZ 0,6 0,0006 (abs.)

V ptipadé, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stélé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznaceny hvézdickou

Roz§ifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M sou&asti CMC a je nejnizii hodnotou piisluiné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i mé&fené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosaZitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace maze byt vysi
v zavislosti na podminkéch takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaha plati vZdy niz§i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentti identifikujicich kalibratni postupy se pouziva nejnov&jsi vydani uvedeného postupu

(v&etné viech zmén),

Vyjadieni v dBm: P[dBm]=10.log(P[W]/0,001); nejistota U[dB]=10.log(L/(1-U[-])).
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Priloha je nedilnou soudasti

osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laborator CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

CMC pro obor méfFené veli¢iny: Velic¢iny ¢asu a frekvence

Poi. Kalibrovana veli¢ina / PFedmét Jmenovity rozsah P o o Ne!'gii‘s'i’ud{wané = . lde.ntiﬁvka’ce Praco-
Eislo! kalibrace . - - arametr(y) mér. veli¢iny roziifend nejistota Princip kalibrace kalibraéniho viste
s min jedn. max jedn. méreni? postupu?®
1* Kmitocet / zdroje signalu, mérice Méfeni et. ¢ita- | 113-MP-C007 1,7
kmito¢tu &em, pt. porov-
nani s etalonem
alternativné
s VyuZitim
0,01 Hz az 3 GHz I-1ot kmit. délicek
3GHz az 18 GHz 1-10-! 1
18 GHz az 46 GHz 3 Hz
2 Perioda / zdroje signélu, méfice Méfeni et. Eita- | 113-MP-C007 L0
¢as. intervall éem, pf. porov-
5ns az 10°s 1-10°" nani s etalonem
3* Casovy interval / zdroje signélu Méfeni ¢itatem | 113-MP-C007 1,7
méfice Cas. intervalf, 0s az 10°s (1,1-102 +1-10"' t)s
Mefeni
0s az 10's (10-10"2 +2:10t) s | osciloskopem
4* Prosté ¢itani impulzd / zdroje Méfeni et. ¢ita- | 113-MP-C007 1,7
impulzi, pocitadla impulzi &em, pf. porov-
0 az 1-107 fua= 50 MHz 0 nani s etalonem
5 Kmitoctovy zdvih FM / zdroje Meéteni et. méfi- | 113-MP-C007 1
signalu, méfic¢e modulace f:=250 kHz aZ 10 MHz ¢em modulace,
fnoe=20 Hz az 10 kHz pf. porovnani s
0,2kHz az 40 kHz Af/ f104>0,2 1,5 % etalonem
At fnoe>1,2 1%
o f=10MHz a2 6,6 GHz
» fmnod 250 Hz a2 200 kHz
0.,25 kHz az /£ U?‘SA ",v:‘.’ A Af/ fmod>0,2 1,5 %
= A\ C A 045 1%
T Amme © A
(o) O /
® &/
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soudéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

éesky’ metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

NejniZ8i udavani

Identifikace

" . P v X Jmenovity rozsah -
,';“Ir'l Ka]lbrovan: ‘;.‘:::cma/ ERetndt Parametr(y) méF. veli¢iny roz$iFena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho Prﬂ??
tislo alibrace min jedn. max jedn. méieni’ postupu® viste

6 Casovy interval / mechanicky Piimé porovna- | 113-MP-C013 1,2,
ovladané stopky 0,1s az 3599999 s 16 ms ni s etalonam 7
7 Relativni chyba kmito¢tu ¢asové Meéfteni kmitoé- | 113-MP-C013 1,2,
zakladny / stopky s LCD tu - kapacitni 7
-1-10° az 1-107 3-107 vazba na LCD

V pripadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového &isla oznageny hvézditkou

Roz3itena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou pFislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miZe byt vyssi
v zavislosti na podminkdch takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vZdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy:

(v&etn€ viech zmén).

10 g2
A 7SN\

e\

\¥
.{\0

'~
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veliciny:

Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Cesky metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibraéni laborato CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Akustické veli¢iny a mechanické kmitani

Pot. | Kalibrovand velitina / Predmét Jmenovity rozsah Paranigti(yy s, | NRDEIL udivank i Tdeuttiiace || pys.
Gep i 3 S rincip kalibrace kalibraéniho aysy
Cislo kalibrace veli¢iny i i 3 visté
nejistota méren postupu
1 Hladina akustického tlaku / Porovnani s etalonovym mikrofonem ve vazb& na | 812-MP-C211 12
Akustické kalibratory re 20-10 Pa kmitocet a celkové zkresleni (CSN EN 60942)
2 Citlivost mikrofonu / Recipro¢ni metoda kalibrace dle nominalni 812-MP-C216 12
Laboratorni etalonové hodnoty citlivosti etalonového mikrofonu
mikrofony re 1V-Pa’! (CSN EN 61094-1, CSN EN 61094-2)
1

11_01-P508b K-20221122
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V pripadg, Ze laboratof je schopna provadet kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznadeny hvézdickou

Rozgifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soudasti CMC a je nejniz8i hodnotou pfislu$né nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vici méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vy3si
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentii identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v&etn& viech zmén).

Strana 80z 84




Piiloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

CMC pro obor méiené veli¢iny: Fyzikalné chemické veli¢iny

Por. Kalibrovana velitina / Jmenovity rozsah P i — Nejniz$i udavana rozsifena . ; [de:ntiﬁvka'ce Praco-
we 1 | < 5 7 arametr(y) mér. veli¢iny A iy Princip kalibrace kalibraéniho _—
tislo Predmét kalibrace min jedn. e jedn. nejistota méreni postupi’ visté
I* Vlhkost pevnych latek / Porovnani 511-MP-C001 6
meéfidla relativni obiloviny a s referenénim
vlhkosti 4 % az 50 % olejniny 0,25 % stanovenim
Porovnani 511-MP-C009 6
s referenénim
0,001 % az 20 % plasty 0,005 % stanovenim
2% Vlhkost / méfidla Porovnani 511-MP-C003 6
absolutni / relativni s referenénim
vlhkosti 4 % az 110 % pevné latky 0,31 % stanovenim
3* Viceparametrové Porovnani 511-MP-C001 6
analyzétory - s referenénim
relativni vlhkost 4 % az 50 % 0,27 % stanovenim
obsah N-latek 5% az 40 % 0,30 %
obsah oleje 10 % az 80 % 0,29 %
Zelenyho test 10 ml az 75 ml 1,3 ml
4 Index lomu / Porovnani 512-MP-C003 6
refraktometry s referenénim
1,3 az 1,7 9-107 stanovenim
5 Kinematicka viskozita / vytokovy poharek Porovnani 616-MP-C001 7
vytokova doba 30s az 100 s s tryskou 091s s kalibragni kapalinou
0,835
0,72 s
0,56s
0,84 s
0,47s
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Piiloha je nedilnou souéasti
osvédéeni o akreditaci €.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky metrologicky institut

objekt &islo 2202, Kalibra&ni laboratot CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pofr. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah 4 s Nejniz8i uddvana rozsifens v i : [de:ntifi'ka’ce Praco-
tislo! Predmit kalibrace N, E— barartetrly) mél. yeliCiny nejistota méteni? Eiciyl kalbraoy ka;:}';:i;‘:}“ Visté
6 Kinematicka viskozita / Porovnéni 616-MP-C002 7

konstanta kapilarniho s etalonovym
viskozimetrup 0,001 mm?2-s? 1,8-10° mm2s"! viskozim\grem
0,003 mm?-s2 7,6-10°° mm?2-s!
0,01 mm?>s2 2.9-10° mm?s’!
0,03 mm?.s2 9,7-10° mm?s!
0,1 mm?s? 3,5:10 mm?s!
0,3 mm?s? 1,1: 107 mm?>s’!
1 mm?2s? 3,9-10° mm?s’!
3 mm?s? 1,7-102 mm?s™!
10 mm?>s2 5,0:10 mm?s!
30 mm?>s~ 1,6:10"' mm?s!
7 Kinematicka viskozita / Ptimé méreni 616-MP-C002 7
kalibraéni kapalin; etalonovym
e 0,6 mm*s™' az 6 mm?>s™! 0,21 % viskozinvi:trem
6 mm>s! az 60 mm?s! 0,32 %
60 mm?s! az 600 mm?.s! 0,35 %
600 mm%s' az 6000 mm?2s! 0,42 %
6 000 mm*s™' az 30 000 mm?>s’! 0,52 %
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Ptiloha je nedilnou souéasti

osvédceni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibraéni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Poi-. Kalibrovani veliina / Jmenovity rozsah P T Nejnizsi udivana roziifena o : Identfileacs |,
Eislo! Predmét kalibrace - = - arametr(y) mér. veli€iny nejistots mblent Princip kalibrace kalibraéniho Viste
min jedn. max jedn. postupu®
8 Dynamicka viskozita PEimé méfeni 616-MP-C002 | 7
/ kalibragni kapaliny etalonovym
viskozimetrem
a etalonovym
0,6 mPa:s az 6 mPa-s 0,21 % hustomérem
6 mPas az 60 mPa:-s 0,32 %
60 mPa-s az 600 mPa-s 0,35 %
600 mPa:s aZ 6000 mPa-s 0,42 %
6 000 mPa:s az 30000 mPa-s 0,52 %
9 | Dynamicka viskozita Porovnani 616-MP-C003 | 7
/ rotaéni viskozimetry 10 mPas az 150 mPa-s 0,91 % s kalibracni kapalinou
150 mPa-s aZ 400 mPa-s 0,92 %
400 mPa-s az 1300 mPa-s 1,1 %
1300 mPa:s az 30000 mPa-s 1,4 %
10 | Hustota kapalin / Porovnani 616-MP-C004 | 7
sklenéné hustoméry s etalonovym
620 kgm® az 1850 kg:m? 0,022 kg-m™ hustomérem
0 % obj. az 100 % obj. 0,019 % obj.
0% hm. az 90 % hm. 0,019 % hm.
10 kg-hl!' az 30 kg-hl! 0,019 kg-hl!
11 Konduktometry Porovnani 616-MP-C005 | 7
s etalonovym
0,005 S-m' az 0,015Sm’ od 5,6 % do 0,64 % konduktometrem
0,015 Sm' az 0,15 S:m’! od 0,64 % do 0,19 %
0,158Sm!' az 1,5 Sm! 0d 0,19% do 1,5 %
1,5Sm! az 10 S'm™! 1,5 %
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Ptiloha je nedilnou soudasti
osvéddeni o akreditaci ¢.: 292/2023 ze dne: 6. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut y
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pof. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah £ g NejniZ§i udivana roziifena L . [de:ntiﬁka!ce Praco-
gislo! Predmét kalib Parametr(y) méF. veli¢iny istota meFent? Princip kalibrace kalibraéniho it
dislo Fedmét kalibrace min jedn. max  jedn: nejistota méieni gt visté
12 Koncentrace ethanolu / Suchym plynem 114-MP-C004,| 1,
analyzétory alkoholu kap¢.5.3.1 | 10
v dechu 0 mg/] az 1400 mg/l plynna faze od 0,006 mg/l do 0,028 mg/I
13 Koncentrace ethanolu / Metoda simulaci 114-MP-C004, | 1,
analyzatory alkoholu kap ¢€.5.3.2 10

v dechu

0 mg/l az 0,480 mg/l

plynné faze

od 0,008 mg/l od 0,013 mg/I

V ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového ¢isla oznaceny hvézdickou

Roz3ifena nejistota méfeni je v souladu s [LAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou ptisludné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota ncjistoty konkrétni kalibrace mize byt vyssi
v zdvislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totoZné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vZdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibratni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibragni postupy se pouziva nejnovjsi vydani uvedeného postupu

(vCetn& viech zmén).
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