Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 452/2022 ze dne: 20. 9. 2022

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/EC 17065:2013:
éesk)" metrologicky institut

TESTCOM - Certifikacni organ pro certifikaci vyrobkt
Hvozd’anska 3, 148 00 Praha 4

Certifikace produktu:

Hmotné produkty:
Pofadové = ; 5 i 7 z Specifik

:;af)ve Nizev produktu/skupiny produkti Certifika¢ni schéma (norml:iigfn:ijhcfiglzzmntﬁ)

1. Elektricka bezpecnost

1.1* | Elektrické domaci a kuchyniské spotfebice, | 022-MP-C002, CSN EN 60335-1
automaticka elektricka fidici zafizeni pro (vychazi z CSN EN CSN EN 60730-1

schéma la, zaloZeno na
auditu SM)

1.2% | Kancelarské a vypocetni stroje, zafizeni pro | 022-MP-C002, CSN EN IEC 62 368-1, ed.2
automatizované zpracovani dat, zafizeni (vychazi z CSN EN CSN ENIEC 62 311 ed.2
informacnich technologii ISO/IEC 17067:2014,

schéma la, zaloZeno na
auditu SM)

1.3* | Elektricka rozvodna, tidici a spinaci 022-MP-C0v02, CSN EN 61558-1
zaiizeni, bezpeénostni transformatory, (vychézi z CSN EN
napdjeci zdroje, el. Rozvadéde ISO/IEC 17067:2014,

schéma la, zaloZeno na
auditu SM)

1.4*% | Radiové vysilage, elektrické piistroje pro 022-MP-C002, CSN EN IEC 62368-1, ed.2
telefonii nebo telegrafii po vedeni a pfenos | (vychazi z CSN EN CSN EN 60335-1

schéma la, zaloZeno na
auditu SM) (:JSN EN62311,ed2
CSN EN 62 479:2010

1.5*% | Radiové pfijimace, ptistroje pro zdznam, 022-MP-C002, CSN EN IEC 62368-1, ed.2
reprodukci nebo zesilovani zvuku, (vychazi z CSN EN CSN EN 61558-1
videofonické piistroje pro zaznam a ISO/IEC 17067:2014,
reprodukci schéma 1a, zaloZeno na

auditu SM)

1.6* | Mé&fici, kontrolni a testovaci nastroje a 022-MP-C002, CSN EN 61010-1

pfistroje, laboratorni zafizeni (vychazi z CSN EN CGSN EN 61558-1
ISOAEC 1706720}, | ExNENTEC 62311682
schéma la, zaloZeno na
auditu SM) EN 62 209-2

2. Elektromagneticka kompatibilita

2.1* | Manipulaéni voziky 022-MP-CQ02, CSN EN 12895
Vozidla, &luny a zdZehové motory (vychazi z CSN EN CSN EN 55011
Zem&dzlské a lesnické stroje ISOJIEC 179672014, | ESN EN 55012
Primyslova, v&decka a zdravotnicka schema 1@, ZaloZEN0Na | =g\ EN 55014-1

i auditu SM) N

zarizenl CSN EN 55014-2

Spotiebice pro domacnost, elektrické nafadi CSN EN 61000-6-1

a pOdObT!é pffstroje CSN EN 61000-6-2

Elektrické a elektronické pf'istroje éSN EN 61000-6-3

Odporova svafovaci zafizeni SN EN 61000-6-4

CSN IS0 14982
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Nézev produktu/skupiny produkti

Certifikacni schéma

Specifikace norem
(normativnich dokumenti)

CSN EN 62135-2
CSN EN 12015
CSN EN 12016

Zatizeni radiového pagingu
Zatizeni kratkého dosahu pracujici v pasmu
9 kHz az 40 GHz

Pevné radiové spoje a piidruzena zaiizeni a
sluzby

Soukromé pozemni pohyblivéa radiové a
ptidruzena zatizeni

Systémy Bluetooth, WIFI

Pohyblivé a ptenosna radiova a pfidruzena
zatizeni digitalnich buiikovych radiovych
telekomunika&nich systémi (GSM a DCS)
Zatizen{ ssystémi UMTS, LTE
Zékladnové stanice GSM

Systémy GNSS

Pozemni rozhlasové vysilace

Stanice VSAT v pasmu 4 GHz az 30 GHz
Radiova a pridruzena zafizeni (hovorova a
nehovorova) ob&anského pasma

vysilace

(vychazi z CSN EN
ISO/IEC 17067:2014,
schéma la, zaloZeno na
auditu SM

Q

"—-—-\
"N\

e\

2.2% 022-MP-C002, CSN EN 55014-1
Spotiebide pro domacnost, elektrické nafadi | (vychazi z CSN EN CSN EN 55014-2
a podobné pistroje ISO’/lEC 17067:?014, CSN EN 50130-4
Zatizeni informaéni techniky Zi}éizasiz’) zaloZenona | cor e 55032
Poplachové systémy CSN EN 55035
2.3* | Elektrickeé a elektronické pfistroje 022-MP-C002, CSN EN 61000-3-2
Elektromary (vychazi z CSN EN CSN EN 61000-3-3
Automaticka elektricka Fidici ISO/IEC 17067:2014, | SN EN 61000-4-2
zaff{zeni pro domdcnost ;fgzas;\f;’) zaloZenenna (:ZSN EN 61000-4-3
a podobné tcely CSN EN 61000-4-4
CSN EN 61000-4-5
CSN EN 61000-4-6
CSN EN 61000-4-8
CSN EN 61000-4-9
CSN EN 61000-4-10
CSN EN 61000-4-11
CSN EN 61000-4-16
CSN EN 61000-4-19
CSN EN 62052 -11
CSN EN 60730-1
2.4*% | Radiova zafizeni a sluzby 022-MP-C002, CSN ETSI EN 301 489-1

CSN ETSI EN 301 489-2
CSN ETSI EN 301 489-3
CSN ETSI EN 301 489-4
CSN ETSI EN 301 489-5
CSN ETSI EN 301 489-6
CSN ETSI EN 301 489-9
CSN ETSI EN 301 489-11
CSN ETSI EN 301 489-12
CSN ETSI EN 301 489-13
CSN ETSI EN 301 489-14
CSN ETSI EN 301 489-17
CSN ETSI EN 301 489-19
CSN ETSI EN 301 489-20
CSN ETSI EN 301 489-28
CSN ETSI EN 301 489-33
CSN ETSI EN 301 489-34
CSN ETSI EN 301 489-52
CSN EN 55103-2

CSN EN 55020

CSN EN 55032
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Nézev produktu/skupiny produkti

Certifikaéni schéma

Specifikace norem

(normativnich dokumenti)

Sirokopasmova datovd zafizeni a zafizeni
HIPERLAN
Zemské svazkové radiové sité

Pohyblivé pozemské stanice uréené pouze
pro piijem pracujici v pasmu 1,5 GHz a
zaji§tujici datové komunikace

Stanice MES v pasmu MSS
Audiovizualn{ pistroje a fidici p¥istroje
zabavniho osvétleni prp profesiondlniuZiti
Rozhlasové a

a pridruzend zafizeni

televizni

piijimace

CSN EN 55035
ETSI EN 303 446-1
ETSI EN 303 446-2

Systémy GSM DSC, UMTS, LTE

schéma la, zaloZeno na
auditu SM

2.5*% | Elektricka mé&Fici, fidici a laboratorni 022-MP-C002, CSN EN 61326-1
zafizeni (vychdzi z CSN EN |CSN EN 60601-1-2
Zdravotnické elektrické pristroje ISO/IEC 17067:2014,

schéma la, zaloZeno na
auditu SM)

2.6* | Vozidla, ¢luny a zdZzehové motory 022—MP-C002,V CSN EN 55025
Cely drazni systém, vlak a celkové vozidlo, | (vychdzi z CSN EN|CSN EN 50121-1
zaiizeni, zabezpedovaci a sdélovaci ISO/IEC 17067:2014, | 5gN EN 50121-2
zatizeni, pevné instalace a zafizeni trakéni | schéma la, zaloZeno na | xci o\ 50121231
napéjeci soustavy auditu SM) SSN EN 5012132

CSN EN 50121-4
CSN EN 50121-5

3. Radiové parametry

3.1* | Rozhlasové a televizni vysilage, pfevadéde 022-MP-C002, ETSIEN 302 018
a piijimace (vychazi z CSN EN ¢SN ETSI EN 302 077

schéma la, zaloZenona | -

anditi SM (;SN ETSI EN 302 296
CSN ETSI EN 302 297
ETSI EN 303 345-1
CSN ETSI EN 303 354

3.2* | Radiostanice PPS, opakovace, ob&anské 022-MP-CQ02, CSN ETSI EN 300 086
radiostanice, dorozumivaci a mikrofonni (vychazi z CSN EN CSN ETSI EN 300 296
zaf'l’zem’, ISO/IEC 1706720]4, (":SN ETSI EN 300 433

CSN ETSI EN 300 422-1
CSN ETSI EN 300 422-2
CSN ETSI EN 300 422-3
CSN ETSI EN 300 454-1
CSN ETSI EN 300 454-2
ETSI EN 301 357

CSN ETSI EN 300 609-4
CSN ETSI EN 301 511
CSN EN 301 908-1

CSN EN 301 908-2

CSN EN 301 908-13
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P:::::?)Vé Nizev produktu/skupiny produktii Certifikac¢ni schéma (norrsnl;i?\lfi:llli(calfed:l(:mntﬁ)
3.3* | Telemetrické a povelova zafizeni pod 1 022-MP-C002, CSN ETSI EN 300 220-1
GHz, radiostanice pro pfenos dat, (vychazi z CSN EN CSN ETSI EN 300 220-2
radiomodemy ISO/IEC 17067:2014, SN ETSI EN 300 220-3-1
schéma la, zalozeno na | xq pr1 EN 300 220-3-2
auditu SM) %
CSN ETSI EN 300 220-4
CSN ETSI EN 300 113
CSN ETSI EN 300 330
CSN ETSI EN 302 291-1
CSN ETSI EN 302 291-2
CSN ETSI EN 302 561
CSN ETSI EN 302 608
3.4*% | Radioreléova zatizeni nad 1 GHz : 022-MP-C002, CSN ETSI EN 300 328
- mezi dvéma body (vychazi z CSN EN CSN ETSI EN 300 440
- mezi bodem a vice body ISO/IEC 17067:2014, | 5gN ETSI EN 301 893
- ez viee body Z‘L’l’;‘f;‘asﬁ) zalozenona | oy BT EN 302 502
Zatizeni s rozprostienym spektrem ETSIEN 302 217-1
Zatizeni kratkého dosahu nad 1 GHz ETSI EN 302 217-2
Zatizeni Bluetooth ETSI EN 302 217-4
Zatizeni WIFI CSN ETSI EN 302 326-1
CSN ETSI EN 302 326-2
CSN ETSI EN 302 326-3
ETSI EN 302 288
CSN ETSI EN 303 396
CSN ETSI EN 302 065-1
CSN ETSI EN 302 065-2
CSN ETSI EN 302 065-3
CSN ETSI EN 302 066
CSN ETSI EN 303 413
CSN ETSI EN 301 783
ITU-R SM.329-12
3.5% | Zatizeni druZicové komunikace: 022-MP-C002, CSN ETSI EN 301 427
- pevna druzicova sluzba (vychdzi z CSN EN CSN ETSI EN 301 428
- pohyblivé druzicové sluba ISO/IEC 17067:2014, | 5N ETSI EN 301 430
- pHmé Sffeni signalu z druic Sehiénta 14, ZAIBZENOTE. | Mo BreTEN 301 441
auditu SM) N
CSN ETSI EN 301 443
CSN ETSI EN 301 444
CSN ETSI EN 301 459
CSN ETSI EN 301 721
3.6* | Antény, parabolické antény, jejich dily 022-MP-C002, ITU-R S.580-6
(vychazi z CSN EN
ISO/IEC 17067:2014,
héma la, zaloZeno na
@ fudit SM

socotatdorcin Q)
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Akreditace pro ucely autorizace/oznameni

Sl s Pustup pesnzovini Zakladni pozadavky:
?;:Iu?,ve Produkt/skupina produkti scdvimedal produktové specifikace/
shody/modu vlastnosti/technické normy ?
L* Ridiova zatizeni podle NV & 426/2016 Sb., resp. smérnice 2014/53/EU
1.1 Radiova zafizeni NV ¢. 426/2016 Sb., §3
Smérnice 2014/53/EU, NV &. 426/2016 Sb.
Modul B

1) Hvézdicka u pofadového ¢&isla oznatuje, Ze certifikaéni organ miZe v ramci rozsahu akreditace probéZné zafazovat
nové/aktudlni/revidované technické predpisy, které jsou uvedeny v postupu posuzovani shody. viici kterému se posuzuje shoda
s bezpeénostnimi poZadavky. Pfedpokladem je, Ze se neméni skupina produkti, certifikaéni schéma, pravni predpis ani postup
posuzovani shody. Aktualni seznam é&innosti v ramei flexibilntho rozsahu akreditace je k dispozici u zastupce vedouciho
certifikacniho organu.

2) Aktualni seznam norem/ normativnich dokumentt je k dispozici v certifika¢nim organu (u zastupce vedouciho certifikaéniho
organu).

Vysvétlivky:
NV nafizeni vlady

smérnice smérnice Evropského parlamentu a Rady

CSN ¢eska norma

ITU-R S specifikace Mezinarodni telekomunikaéni unie
ETSI
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CESKY INSTITUT
PRO AKREDITACI, O.P.S.

Plan pravidelnych dozorovych navstév COV

Subjekt: Cesky metrologicky institut

Objekt

Okruzni 772/31, 638 00 Brno
ICO: 00177016
: 3136

TESTCOM - Certifikaéni organ pro certifikaci vyrobki

Hvozdanska 3, 148 00 Praha 4

Typové znatka:3136 SR COV ACPA230522

ROK . KRITERIA PODLE POSTUPY A ZAHRANIGNI mﬁ?ﬁggs
mésic CSN EN ISO/IEC 17065:2013 PRACOVISTE AUDITU
Systémova kritéria
Q 43,44,45,46,51,6,7,8
o Pof. €. 3.1 az 3.6 hmotné
~ 1WA
= produkty
x Odborna kritéria
4122j),6,7
Systémova kritéria
Q 41,42,562,6,7,8
& : Pof. & 2.1 az 2.6 hmotné produkty .
— Odborna kritéria
41.2.2j),6,7
Systemova kritéria
© 42,43,51,52,6,7,8 Pof. ¢é. 1.1 posuzovani shody
S pro U&ely oznameni )
S | Odborna kritéria NV &. 426/2016 Sb., smérnice
412.2)),6,7 EP a R 2014/53/EU
I~ O ’ 2
% n(fri:(}?vané PRSZENI ¥ PIITRsRH Podle pozadovaného rozsahu akreditace

Poznamka: 1)

Zpracoval vedouci posuzovatel Ing. Martin Valenta, 08.09.2022

171

Plan je moZno pa dobu platnosti osvédgeni o akreditaci zpfesnovat.
2)  Prikazdé PDN posuzovat stabilitu a spolehlivost systému managementu.

Olsanska 54/3, 130 00 Praha 3 +420 272 096 222

Www.cai.cz
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