Priloha je nedilnou souédasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut §
objekt ¢islo 1341, ZkuSebni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pracovisté zkusSebni laboratoie:
1. Oblastni inspektorat Praha

vE. pracovisté v budové 1Z

2. Oblastni inspektorat Brno

o

v¢. pracoviste laboratoi Hvozd’anska
TESTCOM Praha
Oblastni inspektorat Pardubice

LAl L o

Laboratofe primarni metrologie Praha

Oblastni inspektorat Jihlava

Radiova 1136/3, 102 00 Praha 10 — Hostivar
Radiova 1288/1a. 102 00 Praha 10 - Hostivar

Okruzni 31, 638 00 Brno
V Botanice 4, 150 72 Praha 5
Hvozd’anska 2053/3, 148 01 Praha — Chodov

Hvozd’anska 2053/3. 148 01 Praha — Chodov
Primyslova 455, 530 03 Pardubice
Romana Havelky 294/17, 586 01 Jihlava

Laborator uplatiuje flexibilni pristup k rozsahu akreditace.
Aktudlni seznam cinnosti provadénych v ramci flexibilniho rozsahu ma laborator verejné k dispozici na webovych
strankdch laboratore Rozsah cinnosti Zkusebni laboratore CMI - aktualizace norem a zarazeni pomoci FRA | Cesky
metrologicky institut (cmi.cz) ve formé ,,Seznam cinnosti v rameci flexibilniho rozsahu akreditace ™.

Laborator poskytuje stanoviska a interpretace vysledkit zkousek.

Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty / predmét zkouseni) jsou uvedeny v Cdsti
. Upresnéni rozsahu akreditace "

1.

Oblastni inspektorat Praha

Zkousky:
Poradové Pfesny nazev Identifikace Predmit zkousky Stupné
Lislo! zkuSebniho postupu / metody zkuZebniho postupu / metody? volnosti®
] Stanoveni slozeni plynu plynovou 114-MP-C003, kap. 5.2, 5.4.1, 5.5 | Zemni plyn A,B,D
chromatografii s TCD a FID a (CSN EN ISO 6974-4;
vypocet jeho fyzikalné chemickych | CSN EN ISO 6976)
parametri (spalné teplo,
vyhievnost, Wobbeho index,
hutnota, hustota)
) Stanoveni sirnych slozek plynovou 114-MP-C003, kap. 5.3 Plynné smési/ zemni A, B, D
chromatografii s SCD (CSN EN ISO 19739) plyn
3 Stanoveni sloZeni plynné smési 114-MP-C003, kap. 5.4.2 Binarni smés CO, CO», | A.B.D
plynovou chromatografii s TCD a (CSN EN IS0 6974-4) 0, nebo propanu
FID v dusiku
4 Stanoveni obsahu ethanolu 114-MP-C006, kap. 5.4 Plynna smés etanol A,B,D
_plynovou chromatografii s FID (CSN 1SO 8573-6) v dusiku
5 Meéteni tepelné vodivosti a 1 12-MP-C007(ISO 8302; Deskové materialy o A.B,D
tepelného odporu CSN EN 12667) tloustce (4,7 az 34)
mm
6.1 Stanoveni stupné odolnosti — 135-MP-C037, kap. 6 Uzavieny A,B,D
zkouska odolnosti viigi vlivu teploty | (ISO 2919; radionuklidovy zdroj
ISO 9978)
6.2 Stanoveni stupné odolnosti — Uzavieny A,B,D

zkouska odolnosti vii¢i vlivu
vnéjsiho tlaku

radionuklidovy zdroj

135-MP-C037, kap. 7
(ISO29] %510 g4
IS %7‘8(;@ 2
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut )
objekt ¢islo 1341, ZkuSebni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Poradové Presny nazev Identifikace Pradiiot ok Stupné
Cislo! zku$ebniho postupu / metody zkuZebniho postupu / metody? ¥ volnosti®
6.3 Stanoveni stupné odolnosti — 135-MP-C037, kap. 9.1 Uzavieny A,B.D
zkouska odolnosti vi¢i uderu (IS0 2919; radionuklidovy zdroj
1SO 9978)
6.4 Stanoveni stupné odolnosti — 135-MP-C037, kap. 10 Uzavieny A,B,D
zkouska odolnosti vii¢i vlivu (ISO 2919; radionuklidovy zdroj
vibrace ISO 9978)
6.5 Stanoveni stupn odolnosti — 135-MP-C037, kap. 9.2 Uzavieny A,B.D
zkouska odolnosti vici prirazu (ISO 2919; radionuklidovy zdroj
1SO 9978)
6.6 Stanoveni stupné odolnosti — 135-MP-C037, kap. 11 Uzavieny A,B,D
zkousky tésnosti (ISO 2919; radionuklidovy zdroj
ISO 9978)
' v piipadé, ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového ¢isla oznageny
hvézdickou

(9]

u datovanych dokumentt identifikujicich zkusebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumentt identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (veetné viech zmén)

stupeil volnosti: A — Flexibilita tykajici se materiali/vyrobki (predmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametrii/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody
Laboratof muze modifikovat zkusebni postupy s uvedenym stupném volnosti v dané oblasti akreditace pfi zachovani principu

méfeni. Neni-li uveden zadny stupeni volnosti, nemuize laboratof pro danou zkousku uplatiovat flexibilni piistup k rozsahu
akreditace.

Upresnéni rozsahu akreditace:

Poradové
¢islo Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty)
zkouSky
uhlovodiky C) — Ce, dusik, oxid uhli¢ity
2 dimethylsulfid (DMS), tercbutylmerkaptan (TBM), tetrahydrothiofen (THT);
Poradové
¢islo Detailni informace k €innostem v rozsahu akreditace (pfedmét zkoueni)
zkousky
2 plynna smés na bazi methanu nebo dusiku
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Priloha je nedilnou souéisti
osvédceni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut )
objekt ¢islo 1341, ZkuSebni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

2. Oblastni inspektorat Brno
Zkousky:
Poradové PFesny nizev Identifikace Predmét zkoutk Stupné
Lislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? . ¥ volnosti®
1 Meieni referenénich materialt pH 616-MP-C007 RM/CRM — vodné -
na primarnim etalonu roztoky
2 Meéteni referen¢nich materialt pH 616-MP-C008 RM/CRM - vodné -
na sekundarnim etalonu roztoky
3 Méreni elektrolytickeé konduktivity | 616-MP-C010 RM/CRM - vodné -
roztoki na primarnim etalonu roztoky
4 Méteni elektrolytické konduktivity | 616-MP-CO1 1 RM/CRM — vodné -
roztoki na sekundarnim etalonu roztoky
5 Méieni ¢inné a jalové energie 611-MP-C150 Elektroméry A,B,D
(CSN EN 50470-1:
CSN EN 50470-3;
CSN EN 62052-11;
CSN EN 62053-21;
CSN EN 62053-22;
CSN EN 62053-23;
CSN EN 62053-24;
OIML R 46)
6* Nedestruktivni zobrazeni vnitini 614-MP-C107 Primyslové vzorky a A.B.D
struktury a méteni délky pomoci vyrobky
rentgenové pocitacové tomogralie
7 Zkouseni metrologického software | 853-MP-C001 Metrologicky software | A B, D
v méficich pristrojich (WELMEC 7.2;
OIML D 31;
OIML R 49;
OIML R 117;
OIML R 137;
OIML R 139;
EN 45501, Annex E, G)
8.1 Zkousky spravnosti a presnosti 050-MP-C301 Vahy s neautomatickou | A, B, D
méfidel za stanovenych podminek (OIML R 76; ¢innosti
EN 45501)
82 Zkousky spravnosti a presnosti 050-MP-C307 Vahy s automatickou A, B,D
méfidel za stanovenych podminek | (OIML R 51; ¢innosti
OIML R 61;
OIML R 134)
9* Zkousky spravnosti a presnosti 050-MP-C302 Vodoméry A,B.D
méfidel za stanovenych podminek (OIML R 49;
ISO 4064-2)
10% Zkoudky spravnosti a presnosti 050-MP-C306; MéFici systémy A.B.D
méfidel za stanovenych podminek 050-MP-C314;
050-MP-C317;
615-MP-A002
(ol 0
OIMJ/R};E% WK
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Priloha je nedilnou soudasti
osvéddéent o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 1341, Zkugebni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Poradové Presny nazev Identifikace Piedmét zkousk Stupné
éislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? Y volnosti*
11 Zkousky spravnosti a presnosti 615-MP-A001 Automatické A.B,D
méfidel za stanovenych podminek (OIML R85) hladinomeéry
12 Zkousky EMC OIML R 49; Vodoméry A,B,D
ISO 4064-2;

CSN EN 61000-2-1;
CSN EN 61000-2-2;
CSN EN 61000-4-1;
CSN EN 61000-4-2;
CSN EN 61000-4-3;
CSN EN 61000-4-4;
CSN EN 61000-4-5;
CSN EN 61000-4-6;
CSN EN 61000-4-11;
CSN EN 61000-6-1;
CSN EN 61000-6-2
13 Zkousky spravnosti a piesnosti 614-MP-C030 Vicerozmérova méfidla | A, B, D
méfidel za stanovenych podminek | (OIML R 129-2)

v pfipadé, ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u potadového ¢isla oznaCeny
hvézdickou

19

u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. u nedatovanych
dokumentd identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (véetné viech zmén)

stupefi volnosti: A — Flexibilita tykajici se materiali/vyrobkli (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametrii/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody
Laboratoi mize modifikovat zkusebni postupy s uvedenym stupném volnosti v dané oblasti akreditace pfi zachovani principu

méieni. Neni-li uveden Zzadny stupent volnosti, nemiize laboratoi pro danou zkousku uplatiovat flexibilni pristup k rozsahu
akreditace.

Upfesnéni rozsahu akreditace:

Poradové
¢islo Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (piedmét zkouSeni)
zkousky
7 Meéfici SW pro vahy a piidavné moduly, vodoméry, plynoméry a prepocitavace, elektroméry, méftice tepla,
mefici systémy pro kapaliny jiné nez voda, vydejni stojany, taxametry, méfidla rozméri
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Priloha je nedilnou soucasti
osvéddceni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut )
objekt ¢islo 1341, ZkuSebni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

3. Laboratoie primarni metrologie Praha

Zkousky:
Poradové Piresny nazev Identifikace Pradinisikoudis Stupné
tislo! zkuSebniho postupu / metody zkuZebniho postupu / metody? g volnosti®
1.1 Méreni fotometrickych, 818-MP-C014 Svételné zdroje a A, B, D
kolorimetrickych (CSN EN 13032-1+A1; svitidla pro vnitini a
a spektroradiometrickych velicinna | CSN EN 13032-2, ¢l. 4, 5; venkovni prostory
zrcadlovém goniospektrofotometru | CSN EN 50285;
CSN EN 60064:
CSN EN 60081;
CSN EN 60901:
CSN EN 60969+A1)
1.2 Meéfeni fotometrickvch, 818-MP-C014 Svételné zdroje a A,B,D
kolorimetrickych (CSN EN 13032-3.¢l. 4, 5) svitidla pro nouzové
a spektroradiometrickych veli¢in na osvétleni pracovnich
zrcadlovém goniospektrofotometru prostort
1.3 Meéteni fotometrickych, 818-MP-CO14 Svételné zdroje a A B, D
kolorimetrickych (CSN EN 13032-4; svitidla typu LED
a spektroradiometrickych veli¢in na | [ES LM-79-08;
zrcadlovém goniospektrofotometru | CIE S 025/E:2015)
1.4 Meéfeni fotometrickych, §18-MP-CO14 Svitidla a osvétlovaci A, B, D
kolorimetrickych (CSN EN 130201-2; soustavy pro pozemni
a spektroradiometrickych veli¢in na | CSN CEN/TR 13201-1) komunikace
zrcadlovém goniospektrofotometru
1.5 Méieni fotometrickych, 818-MP-C014 Navéstidla A, B,D
kolorimetrickych (CSN EN 12368, ¢l. 6, 8)
a spektroradiometrickych veli¢in na
zrcadlovém goniospektrofotometru
1.6 Meéfeni fotometrickych, 818-MP-CO14 Reflektorové svételné A.B,D
kolorimetrickych (CSN EN 61341) zdroje
a spektroradiometrickych veli¢in na
zrcadlovém goniospektrofotometru

v pripadg, ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkoudky u pofadového Cisla oznaceny
hvézdickou

> u datovanych dokumentl identifikujicich zkusebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokument identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (véetné viech zmén)

stupefi volnosti: A — Flexibilita tykajici se materiald/vyrobkd (pfedmét zkousky). B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametrii/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody
Laboratof mize modifikovat zkugebni postupy s uvedenym stupném volnosti v dané oblasti akreditace pti zachovani principu
méfeni. Neni-li uveden zadny stupefi volnosti, nemize laboratot pro-~danou zkousku uplatiiovat flexibilni pfistup k rozsahu

akreditace.  Pr ,\'
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Piiloha je nedilnou soudasti
osvéddéeni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

4.

ZKkousky:

Cesky metrologicky institut

objekt &islo 1341, Zkugebni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

TESTCOM Praha

Poradové
dislo!

Pfesny niazev
zkuSebniho postupu / metody

Identifikace

zkuSebniho postupu / metody?

Predmét zkoudky

Stupné
volnosti®

1

Zkouseni metrologického software
v méficich piistrojich

853-MP-C001
(WELMEC 7.2;

OIML D 31;

OIML R 49;

OIML R 117;

OIML R 137:

OIML R 139;

EN 45501, Annex E, G)

Metrologicky software

A,B.D

[§9]

Meéieni odchylky kmitoctu

ETSI EN 300 086, ¢1. 7.1;
ETSI EN 300 113, ¢l 7.1;
ETSI EN 300 433, ¢€l. 7.1;
ETSI EN 300 220-1, €1. 5.
ETSI EN 300 296, ¢1. 7.1;
ETSI EN 300 422-1, ¢1. 8.
ETSI EN 300 422-2, ¢l. 8.
ETSI EN 300 422-3, ¢l. 8.
ETSI EN 300 454-1, ¢1. 8.
ETSI EN 301 357, ¢l. 8.4;
ETSI EN 302 208, ¢l. 5.5.
ETSI EN 302 561, ¢l. 7.7
ETSI EN 303 213-5-2, ¢l.

T
e
15
12
1:
1E

5:3.1

Zatizeni pro pevnou a
pozemni pohyblivou
sluzbu

2

Méreni vykonu (na anténnim
konektoru)

ETSI EN 300 086, ¢l. 7.2;
ETSI EN 300 113, ¢l. 7.2;
ETSI EN 300 433, ¢l. 7.2;
ETSI EN 300 220 ¢l. 5.
ETSI EN 300 330, ¢l. 6.2.
ETSI EN 300 422-1 ¢l. 8.
ETSI EN 300 422-2, ¢l. 8.
ETSI EN 300 422-3, ¢l. 8.
ETSI EN 300 454-1, ¢1. 8.
ETSI EN 302 208, ¢l. 5.5.3
ETSI EN 302 561, ¢l. 7.1;

ETSI EN 303 213-5-2,¢lL. 5

25
5%
2.1
2.1;
2.1
2.2
ST

3.2

Zafizeni pro pevnou a
pozemni pohyblivou
sluzbu

A.B,D

Méreni efektivniho vyzareného
vykonu

ETSI EN 300 086, ¢
ETSI EN 300 113,
ETSI EN 300 433,
ETSI EN 300 220-1,
ETSI EN 300 296, [
ETSI EN 300 330, ¢l.
ETSI EN 300 422-1, (":
ETSI EN 300 422-2. ¢
ETSI EN 300 422-3, ¢
ETSI EN 300 454-1, ¢l.
ETSI EN 301 357, €l.

¢l
l.
I

¢
¢

w ko

ETSI EN 3 0,3*1\5 3
ETSI pr(ej@; th;;%\l

to
o

Zafizeni pro pevnou a
pozemni pohyblivou
sluzbu

1 omﬁ b 2’@%‘}
0 0230

%
r—.//

ETSIANS 254@,1 72‘:\
= y

"
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci &.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut )
objekt ¢islo 1341, ZkuSebni laboratoif CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Poradové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousky Stupnif
gislo! zkuSebniho postupu / metody zkuZebniho postupu / metody? volnosti®
5 Meeni vykonu v sousednim kanalu | ETSIEN 300 086, ¢l. 7.5 Zatizeni pro pevnou a A,B, D
ETSI EN 300 113, ¢l. 7.4; pozemni pohyblivou
ETSI EN 300 433, &l. 7.4; sk
ETSI EN 300 220-1, ¢L. 5.11;
ETSI EN 300 296, ¢l. 7.4,
ETSI EN 302 561, ¢1. 7.3
6 Mefeni nezadoucich emisi vysilage | ETSI EN 300 086, ¢I. 7.6.2: Zatizeni pro pevnou a A.B.D
— vedenych ETSI EN 300 113, €1. 7.5.2; pozemni pohyblivou
ETSI EN 300 433, &l. 7.5 <lubu
ETSI EN 300 220-1,¢l. 5.8, 5.9
ETSI EN 300 330, ¢l. 6.2.7;
ETSI EN 300 609-4, ¢l. 5.3.1;
ETSI EN 302 208, ¢l. 5.5.6;
ETSI EN 302 291-1, ¢l. 7.2.2;
ETSI EN 302 561, ¢l. 74.2.2;
ETSI EN 303 213-5-2, ¢l. 5.3.4,
¢l.5.3.5
7 Méfeni intermodulaéni odolnosti ETSI EN 300 086, ¢I. 7.7, Zatizeni pro pevnou a A, B, D
ETSI EN 300 113, &. 7.6; Hozeiiifl Pl
ETSI EN 300 609-4, &l. 5.3.3; uzbu
ETSI EN 302 561, ¢l. 7.5
8 Meéfeni max. uziteéné citlivosti ETSI EN 300 086, ¢1. 8.1; Zaiizeni pro pevnou a A.B.D
ETSI EN 300 113, ¢l. 8.1; pozelnni pohybﬁvgu
ETSI EN 300 433, 1. 8.1 sluzbu
ETSI EN 300 220-1, ¢l 5.14;
ETSI EN 300 296, ¢l. 8.1;
ETSI EN 302 561, ¢l. 8.1, 8.2;
9 MéFeni ochranného poméru na ETSI EN 300 086, ¢l. 8.3; Zatizeni pro pevnou a A,B.D
stejném kandlu ETSI EN 300 113, ¢l. 8.5; pozemni pohyblivou
ETSI EN 300 296, <. 8.3: A
ETSI EN 302 561, ¢l. 8.6;
10 Méreni selektivity pro sousedni ETSI EN 300 086, ¢l. 8.4; Zafizeni pro pevnou a A,B,D
kanal ETSIEN 300 113, ¢l. 8.6; pozemni pohyblivou
ETSI EN 300 433, ¢l. 8.2: e
ETSI EN 300 220-1, &l. 5.15;
ETSI EN 300 296, ¢l. 8.4,
ETSI EN 302 208, ¢l. 5.6.1;
ETSI EN 302 561,¢l. 8.4
11 Mgéfeni potlageni nezadoucich ETSI EN 300 086, ¢l. 8.5,9.2; Zafizeni pro pevnou a A.B,D
pFijmi ETSI EN 300 113, ¢l. 8.7, 9.2; pozemni pohyblivou
ETSI EN 300 220-1, &. 5.17: sluzbu
ETSI EN 300 296, ¢l. 8.5;
12 Mgéfeni intermodulaéni odolnosti ETSI EN 300 086, ¢l. 8.6; Zatizeni pro pevnou a A.B.D
piijimace ETSIEN 300 113, ¢l. 8.8; pozemni pohyblivou
ETSI EN 300 433, &l. 8.3; <hudbn
ETSI EN 30 296~CL§ 6;
ETSI Eyﬁg@m &l 8“?\
[
[ &> %\
:’ -5 é 1
h! ;}‘ E_, H
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci ¢é.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt &islo 1341, Zkusebni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

1 l_{f@?:%b l.~2023010[

e /
7 2 J
\;3_:_//

Poiadové Piesny nazev Identifikace Predinst Zkoiitky Stupnt'?
¢islo! zkuSebniho postupu / metody zku3ebniho postupu / metody? volnosti’
13 Mefeni zahlceni nebo znecitlivéni ETSI EN 300 086, cl. 8.7; Zatizeni pro pevnou a A,B,D
ETSI EN 300 113, ¢l. 8.9: pozemni pohyblivou
ETSI EN 300 433, ¢l. 8.5: sluzbu
ETSI EN 300 220-1, ¢1. 5.18;
ETSI EN 300 296, ¢l. 8.7
ETSI EN 302 208, ¢l. 5.6.2;
ETSI EN 302 291-1, ¢l. 8.1;
ETSI EN 302 561, &l. 8.3;
14 Meieni nezadoucich emisi prijimace | ETSI EN 300 086, ¢l. 8.8.2: Zatizeni pro pevnou a A.B,D
- vedenych ETSI EN 300 113, ¢l. 8.10.2; pozemni pohyblivou
ETSI EN 300 433, ¢l. 8.4: <lu¥bu
ETSI EN 300 220-1, ¢l1. 5.9;
ETSI EN 300 422-1, ¢1.9.1.2;
ETSI EN 300 422-2, ¢1.9.1.2;
ETSI EN 300 422-3,¢1.9.1.2;
ETSI EN 300 454-1,¢1.9.1.2;
ETSI EN 301 357, ¢l. 9.2.2;
ETSI EN 302 208, ¢l. 5.7.2;
ETSI EN 302 291-1, ¢l. 8.2.2;
ETSI EN 302 561, ¢l. 8.5.2.1;
15 Méfeni zahlceni ptijimace ETSI EN 300 086, ¢l. 9.1; Zatizeni pro pevnou a A.B.D
sou¢asnym vysilanim a pfijmem ETSIEN 300 113, ¢l. 9.1 pozemni pohyblivou
sluzbu
16 MéFeni kmitoétu vysilage ETSI EN 300 433, ¢l. 7.6; Zatizeni pro pevnou a A.B,D
v prechodovych stavech ETSI EN 300 454-1, ¢1. 8.5 pozemni pohyblivou
sluzbu
17 Méreni doby nabéhu vysilace ETSIEN 300 113, ¢l. 7.7 Zafizeni pro pevnou a A,B,D
pozemni pohyblivou
sluzbu
18 Méfreni doby dobéhu vysilace ETSI EN 300 113, ¢1. 7.8 Zatizeni pro pevnou a A,B,D
pozemni pohyblivou
sluzbu
19 Mgéfeni chovani vysilage ETSI EN 300 113, &l. 7.9; Zatizeni pro pevnou a A,B,D
v ptechodovych stavech ETSI EN 300 220-1, ¢l. 5.10; pozemni pohyblivou
ETSI EN 302 561, ¢1. 7.6 Sluzbu
20 Mefeni nezadoucich emisi vysilace | ETSI EN 300 086, ¢l. 7.6.3; Zatizeni pro pevnou a A,B,D
- vyzafovanych ETSI EN 300 113, €l. 7.5.3; pozemni pohyblivou
ETSI EN 300 433, &l. 7.5; olubu
ETSI EN 300 220-1, ¢l. 5.8, 5.9;
ETSI EN 300 296, €1. 7.5;
ETSI EN 300 330, ¢1. 6.2.8, 6.2.9;
ETSI EN 300 422-1, ¢l. 8.4;
ETSI EN 300 422-2, ¢l. 8.4;
ETSI EN 300 422-3, ¢l. 8.4;
ETSI EN 300 454-1, ¢l. 8.4;
ETSI EN 300 &l5.32;
ETSI 1357 cr\a 7
ETST BN 32&08;{@1‘0&6
ET’%LgEN 302 295; , & \7\;.3,
K d B
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Priloha je nedilnou soucasti
osveédceni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt &islo 1341, Zkugebni laborator CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Poradové Presny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
¢islo! zku$ebniho postupu / metody zku3ebniho postupu / metody? Y volnosti®
7.2.4;
ETSI EN 302 608, ¢1. 6.1.2,6.1.4
21 Méieni nezadoucich emisi p¥ijimace | ETSI EN 300 086, ¢l. 8.8.3: Zatizeni pro pevnou a A.B,D
- vyzatovanych ETSIEN 300 113, 1. 8.10.3; pozemni pohyblivou
ETSI EN 300 433, ¢l. 8.4; <l
ETSI EN 300 220-1, ¢1. 5.9;
ETSI EN 300 296, ¢l. 8.2;
ETSI EN 300 330, ¢L. 6.3.1;
ETSI EN 300 422-1, €. 9.1.3,
9.1.4;
ETSI EN 300 422-2, ¢l. 9.1.3,
9.1.4;
ETSI EN 300 422-3, ¢1. 9.1.3,
9.1.4;
ETSI EN 300 454-1, ¢1. 9.1.3,
9.14;
ETSI EN 301 357, ¢l.9.2.3,9.2.4;
ETSI EN 302 208, ¢l. 5.7.2;
ETSI EN 302 291-1, ¢l. 8.2.2
22 Mgteni site modulaéniho pasma pro | ETSI EN 300 220-1, ¢1. 5.6; Zarizeni pro pevnou a A,B,D
Sirokopasmova zafizeni ETSI EN 300 330, &l. 6.2.2, 6.2.3; pozemni pohyblivou
ETSI EN 302 608, ¢l. 6.1.1,6.1.3: | sluzbu
ETSI EN 303 213-5-2, €L. 5.3.3
23 Meéfeni chybového chovani pii ETSIEN 300 113,¢l.7.3 Zatizeni pro pevnou a A, B, D
vysokych vstupnich trovni pozemni pohyblivou
sluzbu
24 Meéieni sirky kanalu ETSI EN 300 422-1, ¢1. 8.3; Zatizeni pro pevnou a A,B.D
ETSI EN 300 422-2, ¢1. 8.3; pozemni pohyblivou
ETSI EN 300 422-3, ¢l. 8.3; ki
ETSI EN 300 454-1, ¢l. 8.3;
ETSI EN 301 357, él 8.6;
ETSI EN 302 208, ¢l. 5.5.5
25 Meéfeni zisku mimo pasmo ETSI EN 300 609-4, ¢l. 5.3.4 Zatizeni pro pevnou a A, B, D
pozemni pohyblivou
sluzbu
26 Mgteni kmito&tové stability pfi ETSI EN 300 220-1, ¢l. 5.12 Zatizeni pro pevnou a A,B, D
nizkém napéjecim napéti ETSI EN 302 208, ‘-] 5.5.2 pozemni pohyblivou
sluzbu
29 Méreni parametrl vysilae pasmo Il | ETSI EN 301 357, ¢l. 8.3 Zartizeni pro pevnou a A,B,D
LPD pozemni pohyblivou
sluzbu
28 Méieni prahové Grovné piijimace ETSI EN 300 220-1, ¢l. 5.21.2; Zafizeni pro pevnou a A,B,D
LBT a max. doby vysilani ETSI EN 302 208, ¢1. 5.5.7; pozemni pohyblivou
/ﬁ&utd <1 \‘1‘
v";;—'\
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Priloha je nedilnou soucasti
osvéddeni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky metrologicky institut

objekt &islo 1341, Zkusebni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Poradové Ptesny nazev Identifikace Predmét zkousky Stupné
Lislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti’
29 Méfeni rusivych emisi ETSI EN 302 017, ¢l. 5.3.1, 5.3.3; | Zatizeni pro rozhlasové | A,B,D
531104
ETSI EN 302 077-2, ¢1.4.2.1;
ETSI EN 302 245-2, ¢1.4.2.1;
ETSI EN 302 296, Ci 5.4.2;
ETSI EN 302 297, ¢1. 4.2.1
30 Mgéfeni emisi mimo pasmo ETSI EN 302017, €l. 5.3.5; Zatizeni pro rozhlasové | A.B,D
ETSI EN 302 018, ¢l. 5.3.12; a TV vysiléni
ETSI EN 302 077-2, ¢l. 4.2.2;
ETSI EN 302 245-2, ¢l. 4.2.3;
ETSI EN 302 296, ¢l. 5.4.3;
ETSI EN 302 297, ¢l.4.2.2
31 Mgéfeni rusivych emisi - ETSI EN 302 017, ¢1. 5.3.1, 5 3.3 | Zatizeni pro rozhlasové | A,B,D
vyzatovanych ETSI EN 302 018, ¢l. 5.3.1 a TV vysilani
ETSI EN 302 077-2, ¢l. 4. 3
ETSI EN 302 245-2, ¢l. 4.3;
ETSI EN 302 296, ¢1. 5.4.2;
ETSI EN 302 297 VI1.1.1,¢1. 4.3
32 Méfeni umlgeni vysilade v pribéhu | ETSTEN 302017, ¢l. 5.3.4; Zatizeni pro rozhlasové | A, B,D
kmitoétového posuvu ETSI EN 302 018-2, ¢l. 5.3.11; a TV vysilani
ETSI EN 302 245-2, ¢1. 4.2.2;
ETSI EN 302 297, ¢1.4.2.3
33 Méfeni vykonu ETSI EN 300 328, €1. 5.3.2; Radioreléova zatizeni A.B.D
ETSI EN 301 893, S rozprosti‘*en)’/m
€l.5.44.2.1.12,5442.12.2, spektrem, radioreléova
2.44.2.1.3.1; zafizeni mezi bodem a
ETSI EN 302 502, ¢l. 5.4.3; vice body (P - MP),
ETSI EN 302 326-2, €. 6.3.2, radioreléova zatizeni
6.3.6; mezi dvéma body (P - P)
ETSI EN 302 217-2, ¢l. 5.2.1,
3221
34 Mefeni ekvivalentniho izotropicky | ETSI EN 300 328, ¢l.5.3.2; Radioreléova zaFizeni A,B,D
vyzafeného vykonu ETSI EN 300 440, 1. 4.2.2; s rozprostienym
ETSI EN 302 288-1. ¢l. 7.1.4.1 Spektrem’ radioreléova
zatizeni kratkého
dosahu
35 Mgéfeni maximalni spektralni ETSI EN 300 328, ¢l. 5.3.3; Radioreléova zatizeni A.B,D
vykonové hustoty ETSI EN 302 288-1, ¢1. 7.1.2, s rozprostienym
T.1.3; spektrem, zafizeni pro
pohyblivou sluzbu
36 Méfeni kmitoctu ETSI EN 301 893, ¢€1. 5.4.2; Radioreléova zafizeni A.B,D
ETSI EN 302 507 Sl 542, 5 rozprosﬁ‘en)}m
ETSI EN 302 326-2, ¢l. 6.3.3, spektrem, radioreléova
6.3.7; zafizeni mezi bodem a
TSI N.}O’ 7“1"7‘2 ¢l.5.2:7; vice body (P - MP),
/(ZE}\ )L,; b ‘/g \\ radioreléova zafizeni
A A <. \ mezi dvéma body (P - P)
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Pfiloha je nedilnou soudasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt &islo 1341, Zkusebni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Poiradové Piesny nazev Identifikace Predmit zkoutky Stupm"f
tislo! zkuSebniho postupu / metody zkuZebniho postupu / metody? volnosti*
37 Meéfeni kmito¢tového rozsahu ETSI EN 300 328, ¢I. 5.3.4.5.3.5, | Radioreléova zatizeni A,B,D
5.3.8; s rozprostienym
ETSI EN 301 893, ¢l. 5.4.3 spektrem, radioreléova
ETSI EN 302 066, &1, 6.5.3: Hssahis
ETSI EN 302 288-1,¢l. 7.1.1,
7142
38 Méfteni spektra ETSI EN 302 326-2,¢l. 6.3.4, Radioreléova zafizeni A.B.D
6.3.8; mezi bodem a vice
ETSI EN 302 217-2, ¢1. 5.2.3, body (P - MP),
3.2:455:26 radioreléova zatizeni
mezi dvéma body (P - P)
39 Méfeni nezadouciho vyzafovani ETSI EN 300 328, ¢l. 5.4.9; Radioreléova zafizeni A,B,D
vysi]aﬁe ETSI EN 300 440. cl. 424, S rozprostfgny’m
ETSI EN 301 893, &l. 5.4.5; 5.4.6; | spektrem, radioreléova
ETSI EN 302 066, ¢l. 656, zatizeni kratkého
ETSI EN 302 502, ¢&l. 5.4.4; dosahu, radioreléova
ETSI] EN 302 326-2, £l. 6.3.5; zafizeni mezi bodem a
ETSI EN 302 217-2, ¢l. 5.2.5; vice body (P - MP),
ETSI EN 302 288-1, ¢1. 7.1.5, 7.2 | radioreléova zatizeni
mezi dvéma body (P - P)
40 M¢éreni vstupni Girovné ETSI EN 302 326-2, ¢1. 6.4.3 Radioreléova zatizeni A, B, D
mezi bodem a vice
body (P - MP)
41 Méieni nezadouciho vyzarovani ETSI EN 300 328, ¢l. 5.4.10; Radioreléova zafizeni A,B.D
piijimace ETSI EN 300 440, ¢l. 4.3.5; s rozprostienym
ETSI EN 301 893, ¢l. 5.4.7; spektrem, radioreléova
ETSI EN 302 502, 1. 5.4.5; zaiizeni kratkého
ETSI EN 302 326-2, ¢l. 6.4.2; dosahu, radioreléova
ETSI EN 302 217-2, €1. 5.3.1; zatizeni mezi bodem a
ETSI EN 302 288-1, ¢l. 8.1 vice body (P - MP),
radioreléova zafizeni
mezi dvéma body (P - P)
42 Méfeni zavislosti BER na vstupni ETSI EN 302 326-2, ¢l. 6.4.3; Radioreléova zarizeni A,B,D
urovni ETSI EN 302 217-2,¢1.5.3.2 mezi bodem a vice
body (P - MP),
radioreléova zatizeni
mezi dvéma body (P - P)
43 Méfeni odolnosti proti ruseni na ETSI EN 302 326-2, ¢l. 6.4.4.1; Radioreléova zatizeni A,B,D
stejném kanale ETSI EN 302 217-2,¢1. 5.3.3.2 mezi bodem a vice
body (P - MP),
radioreléova zatizeni
mezi dvéma body (P - P)
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It _01-P

b L- 7(}.30!01

Strana 11 z 40



Priloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éeskjf metrologicky institut
objekt ¢islo 1341, Zkusebni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Poiadové Presny ndzev Identifikace Pridinstakouthy Stupm'f
Lislo! zkuSebniho postupu / metody zku¥ebniho postupu / metody? volnosti®
44 Mgfeni odolnosti proti rudeni ETSI EN 302 326-2, €l. 6.4.4.3; Radioreléova zafizeni A, B.D
ze sousedniho kanalu ETSI EN 302 217-2, €1. 5.3.3.2; mezi bodem a vice
ETSI EN 300 440, ¢1. 4.3.3 body (P - MP),
radioreléova zafizeni
mezi dvéma body
(P - P). radioreléova
zatizeni kratkého
dosahu
45 Méreni odolnosti proti rugeni ETSI EN 302 326-2, ¢l. 6.4.4.3; Radioreléova zafizeni A.B, D
nemodulovanym signalem ETSI EN 302 217-2, €. 5.3.3.3; mezi bodem a vice
ETSI EN 300 440, cl 4.3. 4 body (P - MP),
ETSI EN 301 893, ¢l. 5.4.1 radioreléova zatizeni
ETSI EN 302 502, o B -n" mezi dvéma body
(P - P), radioreléova
zatizeni kratkého
dosahu
46 Zkouska funkénosti dynamické ETSIEN 301 893, ¢1. 5.4.8; Radioreléova zatizeni A B, D
volby kmitoétu (DFS) ETSI EN 302 502, ¢l. 5.4.6 s rozprostienym
spektrem
47 Méfeni obélky vyzafovaciho ETSI EN 302 326-2, ¢l. 6.5.2; Radioreléova zatizeni A,B.D
diagramu (hustota EIRP mimo osu) | ETSI EN 302 326-3, ¢l. 5.4; mezi bodem a vice
ETSI EN 302 217-2, ¢l 5.4.1 body (P - MP),
radioreléova zafizeni
mezi dvéma body (P - P)
48 Méfeni zisku antény ETSI EN 302 326-2, ¢l. 6.5.3; Radioreléova zatizeni A.B,D
ETSI EN 302 326-3. ¢l. 5.5; mezi bodem a vice
ETSI EN 302 217-2, ¢l. 5.4.2 body (P - MP),
radioreléova zafizeni
mezi dvéma body (P - P)
49 Meéfeni polariza¢niho poméru ETSI EN 302 217-2, ¢l. 5.4.3 Radioreléova zarizeni A.B,D
(XPD) antény mezi dvéma body (P - P)
50 Mgéieni kmito¢tového zdvihu ETSI EN 300 086, cl. 7.4 Zafizeni pro pevnou a A.B,D
ETSI EN 300433, ¢l. 7.3 pozemni pohyblivou
ETSI EN 300 296, ¢l. 7.3 sluzbu
51 Kontrola druhu napéjen, typu EN 60730-1 ¢1. 6: Automaticka elektricka | A, B,D
zatizeni, u¢elu, charakteristik CSN EN 60730-1, ¢1. 6 Fidici zafizeni pro
automatického plisobeni, zplisobu domaci a podobné
piipojeni acely
52 Kontrola tiplnosti oznageni udajia | EN 60598-1, ¢1. 3; Svitidla, automaticka A,B.D
pokynii CSN EN 60598-1, ¢l. 3: elektricka Fidici
EN 60730-1, €1. 7; zatizeni pro domaci
53 Kontrola ochrany pied Grazem EN 60730-1, €1. 8, mimo Automaticka elektricka | A,B,D
elektrickym proudem ¢l. 8.1.10; tdici zafizeni pro
CSN EN 60730-1.-¢l._ 8 mimo domaci a podobné
¢l 8.1. LQ’ IO gz ™\ acely

Strana 12 z 40



Pfiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
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Poiadové Pfesny nizev Identifikace Predmét zkousky Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
54 Kontrola prostiedkii ochranného EN 60598-1, €. 7; Svitidla, automaticka A,B.D
uzemnéni CSN EN 60598-1, ¢l. 7; elektricka Fidici
EN 60730-1, 1. 9; zatizeni pro domaci
CSN EN 60730-1, ¢1. 9 a podobné tely
55 Kontrola pouzitych vodi¢t, spojiia | EN 60598-1, ¢l. 5; Svitidla A,B, D
Zpﬁsobu napéjen]’ CSN EN 60598-1,¢l. 5
56 Méfeni otepleni EN 60335-1, ¢l. 11; Zarizeni pro domaci a A,B,D
CSN EN 60335-1, ¢l 11; jiné pouziti,
I?N IEC 61558-1, ¢l. 14; bezpeénos{ni
CSN EN [EC 6[558—1, ¢l. 14 transformétor'y,
E“EN 60730-1 5 ¢l. |4, VkaﬂOVé
CSN EN 60730-1 i ¢l. 14 transf‘ormatory,
napajeci zdroje,
automaticka elektricka
fidici zafizeni pro
domaci a podobné
ucely
57 Méieni unikajiciho proudu EN 60335-1, €1. 13, 16; Zatizeni pro domaci a A.B,D
CSN EN 60335-1, ¢l 13, 16 jiné pouziti
58 Méieni elektrické pevnosti EN 60335-1, €l. 13, 16; Zatizeni pro domdci a A, B, D
CSN EN 60335-1,¢1. 13, 16; jiné pouziti,
E,N IEC 61558-1, ¢l. 18; bezpeénostni
CSN ENIEC 61558-1, ¢l. 18; transformatory,
EN 60598-1, ¢l. 10; vykonové
CSN EN 60598-1, ¢1. 10; [ransf()rmétgry,
E,N 60730-[ ¢l. 13 napéjeci Zd[’OjC,
CSN EN 60730-1, ¢1. 13 svitidla, automaticka
elektricka Fidici
zafizeni pro domaci a
podobné ucely
59 Kontrola aplikace vieobecnych ENIEC 62368-1, ¢1. 4.2,4.3,4.4, | 7Zafizeni audio/video, A,B,D
pozadavkil a pouzitelnosti 4.5,4.6,4.7,4.8,4.9; informaéni a
material(, sou¢astek a podsestav CSN EN IEC 62368-1+A11, komunika¢ni
€l.42,43,44,45,46,4.7,.4.8, technologic
4.9
60 Kontrola opatfeni proti irazu EN IEC 62368-1, ¢l. 5; Zafizeni audio/video. A, B, D
elektrickym proudem CSN EN IEC 62368-1+A11, €. 5 | informaéni a
komunika¢ni
technologie
61 Kontrola opatieni proti elektricky EN [EC 62368-1, ¢l. 6: Zatizeni audio/video, A.B,D
zplisobenému ohni CSN EN IEC 62368-1+A11,¢l.6 | informatni a
komunikaéni
technologie
62 Kontrola opatieni proti urazu ENIEC 62368-1,¢1. 7, Zatizeni audio/video, A,B.D
zplsobenému nebezpecnymi CSN EN IEC ..623_6_&:[ +ATLEL T | informaénia
latkami X IO gy i komunikaéni
e i A technologie
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci €.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 1341, Zkusebni laboratoir CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Poradové Piesny niazev Identifikace Piediibt skoulicy Stupné
Cislo! zkuSebniho postupu / metody zkuZebniho postupu / metody? ‘ volnosti®
63 Kontrola opatfeni proti mechanicky | EN IEC 62368-1, ¢l. 8: Zatizeni audio/video, A,B,D
zplisobenému trazu CSN ENIEC 62368-1 +A11, ¢l 8 | informa¢ni a
komunikacni
technologie
64 Kontrola opatieni proti tirazu EN IEC 62368-1. ¢l. 9: Zatizeni audio/video, A,B,D
popalenim CSN EN IEC 62368-1+A11.¢1.9 | informacni a
komunikaéni
technologie
65 Kontrola opatieni proti EN IEC 62368-1, ¢l. 10: Zaiizeni audio/video, A, B, D
nedovolenému zafeni CSN EN IEC 62368-1+Al1, informacni a
¢l. 10 komunikaéni
technologie
66 Méieni odolnosti proti vihkosti EN 60335-1, ¢€1. 15.2, 15.3; Zatizeni pro domaci a A B.B
E:N IEC 6!558-'. cl. 17: bezpeénostni
CSN ENIEC 61558-1, ¢l. 17 transformatory,
vykonové
transformatory,
napajeci zdroje
67 Méfeni odolnosti proti teplu, ohni EN 60335-1, ¢l. 30; Zatizeni pro doméci a A,B.,D
CSN EN 60335-1, €1. 30; jiné pouziti,
ENIEC 61558-1. €. 27.1 az27.3; | bezpecnostni
CSN EN IEC 61558-1, &1, 27.1 a7 transformatory,
27.3; automaticka elektricka
EN 60730-1, €1. 21, mimo 21.2.7; | fidici zafizeni pro
CSN EN 60730-1, ¢1. 21, mimo domaci a podobné
21.2.7; acely, svitidla, méfici a
EN 60598-1, ¢l. 13; laboratorni zafizeni
CSN EN 60598-1, &1. 13;
EN61010-1,¢L 9, 10;
CSN EN61010-1,¢1.9. 10
68 Kontrola zafeni, toxicity a EN 60335-1, ¢l. 32 Zafizeni pro domacia | A, B.,D
podobnych nebezpegi CSN EN 60335-1, ¢l. 32 jiné pouziti
69 Kontrola pouzité ochrany pied EN 60335-1, ¢l. 8; Zatizeni pro domaci a A,B,D
tirazem elektrickym proudem CSN EN 60335-1, 1. 8; jiné pouziti, svitidla
EN 60598-1, ¢l. 8;
CSN EN 60598-1, ¢l. 8
70 Kontrola pouzitych soucasti EN 60335-1, €. 24; Zatizeni pro domaci a A.B,D
CSN EN 60335-1, &1 24; jiné pouziti,
EN 60730-1, €. 24; automaticka elektricka
CSN EN 60730-1, &1. 24 Fidici zafizeni pro
domaci a podobné
icely
7 Mgéfeni piikonu a proudu EN 60335-1, €. 10; Zatizeni pro domaci a A,B,D
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Priloha je nedilnou soucisti
osvédceni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky’* metrologicky institut

objekt &islo 1341, Zkugebni laborator CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Poiadové Piesny nazev Identifikace Predinit zkouiky Stupné
islo! zkuSebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? volnosti?
72 Kontrola uplnosti znaceni a navoda [::N 60335-1, €1. 7; Zatizeni pro domdci a A,B.D
k obsluze CSN EN 60335-1, €1. 7; jiné pouziti,
EN 60730-1, &1. 7; automaticka elektricka
CSN EN 60730-1, €1. 7 fidici zafizeni pro
domaci a podobné
Ucely
73 Kontrola a méfeni ochrany proti EN 60335-1, ¢l. 17; Zatizeni pro doméci a A, B,D
pretizeni CSN EN 60335- el jiné pouziti
74 Meéreni povrchovych cest, EN 60335-1, ¢l. 29 Zaiizeni pro doméci a A.B,D
vzduinych vzdalenosti a vzdalenosti CSN EN 603"5 1, &l. 29; jiné pouziti,
napfic izolaci ENIEC 61558-1, C| 26; bezpecnostni
. CSN EN [EC 6] 558 ] I 6 transforrné{oryﬁ
EN 60598-1, ¢l. 11; VkaHOVé
CSN EN 60598-1, ¢1. 11 transformétory,
EN 60730-1, ¢l. 20; napéjeci ZdTOjﬁ,
CSN EN 60730-1, ¢l. 20: svitidla, automaticka
EN 60664-1, ¢l. 4.1.1.2.1; elektricka fidici
CSN EN 60664-1, ¢l. 4.1.1.2.1. zarizeni pro domaci a
podobné ucely
75 Kontrola vnitiniho spojovani EN 60335-1, €. 23: Zatizeni pro doméci a A.B,D
CSN EN 60335 1,¢l.23 jiné pouziti
76 Kontrola zpiisobu pripojeni k sitia | EN 60335-1, €. 25; Zatizeni pro doméci a A.B,D
pouziti vn&jsich pohyblivych CSN EN 60335-1, ¢1. 25 jiné pouziti
privoda
77 Mechanicka kontrola svorek pro EN 60335-1, €. 26: Zatizeni pro domdci a A,B,D
vngjsi vodice CSN EN 60335-1, €1. 26; jiné pouziti,
EN 60730-1, ¢l. 10; automaticka elektricka
CSN EN 60730-1, €1. 10 fidici zafizeni pro
domaci a podobné
acely
78 Kontrola stability a moznych EN 60335-1, ¢l. 20; Zatizeni pro doméci a A.B,D
mechanickych nebezpedi CSN EN 60335-1, €. 20 jiné pouziti
79 Kontrola konstrukce, svorek, sroubi | EN 60335-1, ¢l. 22, 231 Zatizeni pro domaci a A B.D
a Spojﬁ CSN EN 60.)" ] 1. 22, 28; _]lné pouii[]”
EN 60730-1, ¢l. | l- automaticka elektricka
CSN EN 60730-1, ¢l. 11; tidici zafizeni pro
E.;N 60598-1, ¢l. 14, 15; domaci a podobné
CSN EN 60598-1, €l. 14, 15 ucely, svitidla
80 Méfeni a simulace abnormalni EN 60335-1, 1. 17, 19; Zaizeni pro doméaci a A.B.D
¢innosti CSN EN 60335-1, €. 17, 19; jiné pouziti,
EN 60730-1, ¢l. 27; automaticka elektricka
CSN EN 60730-1, 1. 2 tidici zafizeni pro
doméci a podobné
— ucely
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 1341, ZkuSebni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Poradové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousky Stupné
éislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti?
81 Kontrola zpiisobu ptipojeni ENIEC 61558-1, ¢l. 10, 11. 12, 13; | Bezpecnostni A,B,D
k napajeni, vstupni a vystupni CSN EN IEC 61558-1, ¢l. 10, T1. | transformatory,
napéti a proud 12,13 vykonové
transformatory,
napéjeci zdroje
82 Kontrola pouzitych opatieni pro EN 60335-1, ¢l. 27; Zatizeni pro doméci a A,B.D
ochranné spojeni CSN EN 60335-1, ¢€1. 27 jiné pouziti
83 Kontrola zpiisobu piipojeni k siti EN IEC 61558-1, ¢l. 22; Bezpe&nostni A, B.D
a pouzitych pohyblivych pFivoda CSN EN IEC 61558-1, ¢1. 22 transformatory,
vykonové
transformatory,
napdjeci zdroje
84 Mechanicka kontrola svorek pro EN IEC 61558-1, ¢l. 23; Bezpenostni A,B.D
vodice piivodi CSN EN IEC 61558-1, ¢1. 23 transformatory,
vykonové
transformatory,
napdjeci zdroje
85 Kontrola mechanické pevnosti EN IEC 61558-1, ¢l. 16; Bezpecnostni A, B, D
CSN EN IEC 615581, &l. 16 tansEIrmALOTy,
vykonové
transformatory,
napajeci zdroje
86 Kontrola konstrukce, srouby, spoje | ENIEC 61558-1, ¢l. 19, 25: Bezpecnostni A.B,D
CSN ENIEC 61558-1,¢l. 19, 25; transformatory,
l’;‘N 60598-1, ¢l. 14, 15; vykon()vé
CSN EN 60598-1. ¢l. 14, 15; transformatory,
EN 60730-1, €. 18; napajeci zdroje,
CSN EN 60730-1, ¢l. 18 svitidla, automaticka
elektricka fidici
zatizeni pro domaci a
podobné ucely
87 Dielektrické zkougky EN 62052-31, ¢l. 6.10.4; Vybaveni pro méfeni A,B,D
CSN EN 62052-31, ¢l. 6.10.4 elektrické energie
88 Kontrola a méfeni odolnost proti EN IEC 61558-1, €l. 15; Bezpe¢nostni A.B.D
zkratu a pietizeni CSN EN IEC 61558-1, €. 15 transformatory,
vykonové
transformatory,
napéjeci zdroje
89 Kontrola pouzitych sou¢asti EN IEC 61558-1, €l. 20; Bezpeénostni A.B,D
CSN EN IEC 61558-1. ¢l. 20 transformétory,
vykonové
transformatory,
napajeci zdroje
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Priloha je nedilnou soucasti

osvédcéeni o akreditaci é.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky’ metrologicky institut

objekt ¢islo 1341, Zkugebni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pofadové Presny nazev Identifikace Predmit zkoubky Stupné
gislo! zkudebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? J = Y volnosti®
90 Kontrola aplnosti znaceni a ENIEC 61558-1, ¢l. 8; Bezpecnostni A,B,D
uvedenych dal3ich informaci CSN EN IEC 61558-1, ¢1. 8 transformatory,
vykonoveé
transformatory,
napdjeci zdroje
91 Kontrola zplisobu ochrany proti EN IEC 61558-1, ¢I. 9; Bezpecnostni A,B.D
pristupu k nebezpeénym zivym CSNEN IEC 61558-1, ¢1. 9 transformétory,
¢astem vykonové
transformatory,
napajeci zdroje
92 Kontrola pouzitého opatieni pro EN IEC 61558-1, ¢l. 24; Bezpeénostni A,B,D
ochranné spojeni CSN EN IEC 61558-1, ¢l. 24 transformatory
vykonové
transformatory,
napéjeci zdroje
93 Kontrola provedeni vnitiniho EN IEC 61558-1, ¢L. 21: Bezpeé&nostni A, B,D
spojovani CSN EN IEC 61558-1, ¢l. 21 transformatory,
vykonové
transformatory,
napéjeci zdroje
94 ZkouSeni pouzitych soucastek EN 61010, ¢l. 14; Ridici a laboratorni A,B,D
CSN EN 610]0'], él 14 Zaﬁzeni
95 Meéteni prikonu a vstupniho proudu | EN 61010-1, ¢1. 5; Ridici a laboratorni A,B,D
pro kontrolu oznaceni, méfeni podle | CSN EN 61010-1, ¢1. 5 zatizeni
specifikace, zkouska trvanlivosti
oznaceni
96 Kontrola zpiisobu ochrany pred EN 61010-1, l. 6; Ridici a laboratorni A,B,D
trazem elektrickym proudem CSNEN61010-1.¢l. 6 zarizeni
97 Kontrola pouziti a ovéreni ochrany | EN 61010-1, 1. 15; Ridici a laboratorni A,B,D
blokovanim CSN EN 61010-1, &l. 15 zafizeni
98 Kontrola zpisobu ochrany pred EN 61010-1, ¢l. 7, 8; Ridici a laboratorni A,B,D
mechanickym nebezpe¢im a CSNEN61010-1,¢1.7, 8 zarizeni
mechanické odolnosti
99 Kontrola pouzité konstrukce EN 60598-1, ¢l. 4; Svitidla, automaticka A, B, D
CSN EN 60598-1, ¢l. 4; elektricka Fidici
EN 60730-1, €. 19; zafizeni pro domaci
100 | Zkoudky vlivu prostedi - chlad EN 60068-2-1, ¢l. 4 az 8: Elektrotechnicka A,B,D
CSN EN 60068-2-1, ¢l. 4 az 8; zatizeni, automatické
EN 60730-1, ¢l. 16; elektricka Fidici
CSN EN 60730-1,¢l. 16 zafizeni pro doméci a
podobné ucely
101 Zkousky vlivu prostedi - suché EN 60068-2-2, ¢l. 4 az 8; Elektrotechnicka A,B.D
teplo CSN EN-60068-2-2, ¢l. 4 az 8, zafizeni, automaticka
ENGO730:1) &1/16:- elektricka Fidici
QSEtEN 60730-15¢l. 16 zafizeni pro domaci a
3 W s podobné Géely
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut
objekt ¢islo 1341, Zkusebni laboratof CMI
Okruzni 772/31. 638 00 Brno
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Poiadové Presny nazev Identifikace Piedmét zkousk Stupné
Eislo! zkuSebniho postupu / metody zkuZebniho postupu / metody’ y volnosti?
102 Zkouseni vlivii prostiedi - vihké EN 60068-2-30, ¢l. 4 az 10; Elektrotechnicka A, B, D
[ep]o Cyk];cké CSN EN 60068-2-30. ¢l.4az 10 zalizeni
103 Zkouseni vlivii prostiedi - vihké EN 60068-2-78, ¢1. 4 az 10; Elektrotechnicka A.B,D
teplo konstantni CSN EN 60068-2-78, ¢l. 4 a2 10 | zafizeni
104 | Zkouseni pozarniho nebezpeéi - EN 60695-2-10; Elektrotechnicka A,B,D
zkousky zhavou smyckou CSN EN 60598-2-10; zaiizeni, tuhé
EN 60695-2-11; elektroizolagni
CSN EN 60598-2-11; materialy, tuhé hoflavé
E.N 60695-2-12: |ﬂaterié[y
CSN EN 60695-2-12;
EN 60695-2-13;
CSN EN 60695-2-13
105 Zkouseni pozarniho nebezpedi - EN 60695-11-5; Elektrotechnicka A,B,D
zkousky jehlovym hofakem CSN EN 60695-11-5 zatizeni, tuhé
elektroizolacni
materialy, tuhé hoflavé
materialy
106 Zkouseni poZarniho nebezpedi — EN 60695-10-2; Elektrotechnické A.B,D
nadmérné teplo — zkoudka kulickou | CSN EN 60695-10-2 zafizeni, tuhé
elektroizolaéni
materialy, tuhé hoflavé
materialy
107 Neobsazeno
108.1 | Méfeni ruseni zafizeni informacni EN 55032; Multimedialni zafizeni | A, B,D
techniky, radiovych zafizeni CSN EN 55032
a systémi
108.2 Meéfeni ruSeni zarizeni informacni ETSI EN 300 386 Zatizeni A,B,D
techniky, radiovych zafizeni telekomunika¢ni sité
a systému
108.3 | Méfeni ruseni zaFizeni informagni ETSIEN 301 489-1 Rédiova zafizeni a A.B,D
techniky, radiovych zafizeni sluzby
a systémi
108.4 Méteni ruseni zaFizeni informacni ETSI EN 301 489-3 Zaiizeni kratkého A.B.D
techniky. radiovych zafizeni dosahu pracujici
a systémil v pasmu 9 kHz az
40 GHz
108.5 | Méfeni ruseni zafizeni informagni ETSIEN 301 489-4 Pevné radiové spoje a A,B.D
techniky, radiovych zatizeni pfidruzena zatizeni a
a systému sluzby
108.6 | M&feni ruseni zafizeni informacni ETSI EN 301 489-5 Soukroma pozemni A, B, D
techniky, radiovych zafizeni pohybliva radiova a
a systému pfidruzend zafizeni
(hovorova a
nechovorova)
108.7 Meéfeni ruseni zafizeni informacni ETSI EN JO'T439"6 34 \\ Zatizeni digitalnich A,B,D
techniky, radiovych zafizeni _/;:{S o ¥ A 'F‘t‘-‘f.’,_\ bezsntrovych
a systémi [ 2 £ = \ telekomunikaci
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 1341, Zkusebni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Poradové Pfesny nazev Identifikace Predristakoulk Stupné
gislo! zkuSebniho postupu / metody zkuZebniho postupu / metody? y volnosti®
108.8 | Méfeni rudeni zafizeni informagni ETSI EN 301 489-7 Pohybliva a ptenosna A.B.D

techniky, radiovych zatizeni radiova a pridruzena
a systému zatizeni digitalnich
burikovych radiovych
telekomunikacnich
systém( (GSM a DCS)
108.9 Meéfeni ruseni zafizeni informacni ETSIEN 301 489-8 Zakladnové stanice A.B, D
techniky, rddiovych zatizeni GSM
a systému
[08.10 | MéFeni rugeni zafizeni informacni ETSIEN 301 489-9 Bezdratové mikrofony A, B, D
techniky, radiovych zafizeni a podobna zafizeni
a systému vysokofrekvenénich
zvukovych pojitek
108.11 | Mé&feni ruseni zafizeni informacni ETSIEN 301 489-11 Pozemni rozhlasové A.B.D
techniky, radiovych zatizeni vysilace
a systémi
108.12 M¢éreni ruseni zarizeni informacni ETSIEN 301 489-12 Stanice VSAT v pasmu A, B, D
techniky, radiovych zafizeni 4 GHz az 30 GHz
a systému
108.13 | M&feni ruseni zafizeni informagni | ETSI EN 301 489-13 Radiova a pridruzend A,B.D
techniky, radiovych zafizeni zafizeni (hovorové a
a systému nehovorova)
obcanského pasma
[08.14 | Méfeni rudeni zafizeni informaeni | ETSI EN 301 489-14 Analogové a digitalni A,B,D
techniky, radiovych zafizeni pozemni televizni
a systémil vysilace
108.15 | Mg&Feni ruseni zafizeni informacni ETSI EN 301 489-17 Sirokopasmova datova | A, B,D
techniky, radiovych zafizeni zafizeni a zatizeni
a systému HIPERLAN
108.16 | Méfeni ruseni zatizeni informacni ETSI EN 301 489-19 Pohyblivé pozemské A, B, D
techniky, radiovych zarizeni stanice uréené pouze
a systéma pro piijem pracujici
v pasmu 1,5 GHz
a zajistujici datové
komunikace
108.17 | Méfeni ruSeni zafizeni informadni ETSI EN 301 489-20 Stanice MES v pasmu A, B,D
techniky, radiovych zafizeni MSS
a systému
108.18 | Méfeni ruSeni zafizeni informacnf EN IEC 62052-11; Elektroméry A,B,D
techniky, radiovych zarizeni CSN EN IEC 62052-11
a systému
108.19 | Méfeni ruseni zafizeni informacni | ETSTEN 301 489-33 Komunika¢ni zafizeni | A,B,D
techniky, radiovych zatizeni velmi Sirokého pasma
a systému (UWB)
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Priloha je nedilnou souéasti
osveédceni o akreditaci €.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 1341, Zkugebni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pofadové Presny nazev Identifikace Piedmét zkousk Stupné
tislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? ¢ ¥ volnosti®
108.20 | Méfeni ruseni zafizeni informaéni ETSI EN 301 439-52 Mobilni a pfenosna A,B,D
techniky, radiovych zatizeni (UE) radiova a
a systémi pomocna zafizeni
109.1% | Zkouseni odolnosti viici EN 61000-4-2; Elektricka zafizeni A,B,D
elektrostatickému vvboji CSN EN 61000-4-2
109.2* | Zkouseni odolnosti viici ETSI EN 300 386 Zafizeni A.B,D
elektrostatickému vyboji telekomunikacni sité
109.3% | Zkouseni odolnosti viigi ETSI EN 301 489-1 Radiova zafizeni a A,B,D
elektrostatickému vyboji sluzby
109.4% | Zkouseni odolnosti viici ETSI EN 301 489-3 Zafizeni kratkého A, B.D
elektrostatickému vyboji dosahu pracujici
v pasmu 9 kHz az
40 GHz
109.5% | Zkouseni odolnosti viici ETSI EN 301 489-4 Pevné radiové spoje A,B, D
elektrostatickému vyboji a pridruzena zafizeni a
sluzby
109.6* | Zkoueni odolnosti vici ETSI EN 301 489-5 Soukroma pozemni A.B.D
elektrostatickému vyboji pohybliva radiova a
pFidruzena zafizeni
(hovorovd a
nehovorova)
109.7% | Zkougeni odolnosti vii¢i ETSI EN 301 489-6 Zatizeni digitalnich A,B,D
elektrostatickému vyboji bezsnirovych
telekomunikaci
109.8*% | ZkouSeni odolnosti viici ETSI EN 301 489-7 Pohybliva a pfenosna A,B,D
elektrostatickému vvboji radiova a pridruzena
zatizeni digitdlnich
bunkovych radiovych
telekomunikacnich
systéemi (GSM a DCS)
109.9*% | Zkouseni odolnosti vici ETSI EN 301 489-8 Zakladnové stanice A.B,D
elektrostatickému vyboji GSM
109.10% | Zkouseni odolnosti vii ETSI EN 301 489-9 Bezdratové mikrofony | A,B.D
elektrostatickému vyboji a podobna zafizeni
vysokofrekvenénich
zvukovych pojitek
109.11* | Zkouseni odolnosti vaci ETSI EN 301 489-11 Pozemni rozhlasové A,B.D
elektrostatickému vyboji vysilace
109.12*% | Zkouseni odolnosti viici ETSI EN 301 439-12 Stanice VSAT v pasmu | A, B,D
elektrostatickému vyboji 4 GHz az 30 GHz
109.13* | Zkouseni odolnosti viigi ETSI EN 301 489-13 Radiova a pridruzena A,B.D
elektrostatickému vyboji zatizeni (hovorova a
nehovorova)
ob¢anského pasma
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

objekt &islo 1341, Zkugebni laboratoi CMI

(V;'esky metrologicky institut

Okruzni 772/31. 638 00 Brno

Poradové Piesny nazev Identifikace Piedmilckoutk Stupné
gislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? y volnosti®
109.14* | Zkouseni odolnosti viigi ETSI EN 301 489-14 Analogové a digitalni A,B,D
elektrostatickému vybaoji pozemni televizni
vysilace
109.15% | ZkouSeni odolnosti vici ETSI EN 301 489-17 Sirokopasmova datova A,B,D
elektrostatickému vyboji zatizeni a zafizeni
HIPERLAN
109.16* | Zkouseni odolnosti vici ETSI EN 301 489-19 Pohyblivé pozemské A,B,D
elektrostatickému vyboji stanice urcené pouze
pro pifjem pracujici
v pasmu 1.5 GHz
a zajistujici datové
komunikace
109.17*% | Zkouseni odolnosti viici ETSI EN 301 489-20 Stanice MES v pasmu A,B.D
elektrostatickému vyboji MSS
109.18* | Zkouseni odolnosti vaci ETSI EN 301 489-33 Komunikaéni zafizeni A.B, D
elektrostatickému vyboji velmi Sirokého pasma
(UWB)
109.19% | Zkouseni odolnosti vici ETSI EN 301 489-52 Mobilni a pfenosna A.B.D
elektrostatickému vyboji (UE) radiova a
pomocna zafizeni
109.20* | Zkou3eni odolnosti vici EN IEC 62052-11; Elektroméry A,B,D
elektrostatickému vyboji CSN EN IEC 62052-11

110.1 | Zkouseni odolnosti vii¢i ENIEC 61000-4-3; Elektrické zatizeni A,B,D
vyzafovanému CSN EN [EC 6[000-4‘3
elektromagnetickému poli

110.2 Zkouseni odolnosti viuci ETSI EN 300 386 Zatizeni A, B, D
vyzafovanému telekomunikaéni sité
elektromagnetickému poli

110.3 | Zkouseni odolnosti viici ETSI EN 301 489-1 Radiova zatizeni a A,B.D
vyzafovanému sluzby
elektromagnetickému poli

110.4 | Zkougeni odolnosti vii¢i ETSI EN 301 489-3 ZaFizeni kratkého A,B,D
vyzafovanému dosahu pracujici
elektromagnetickému poli v pasmu 9 kHz az

40 GHz

110.5 Zkouseni odolnosti vaci ETSI EN 301 489-4 Pevné radiové spoje A,B,D
vyzafovanému a pfidruZena zafizeni a
elektromagnetickému poli sluzby

110.6 Zkouseni odolnosti vici ETSI EN 301 489-5 Soukroma pozemni A, B, D
vyzafovanému pohybliva radiové a
elektromagnetickému poli piidruZend zatizeni

(hovorova a
e nehovorova)

110.7 | Zkouseni odolnosti vi¢i ETSI EpSUIA#-9,. ™\ Zarizeni digitalnich A.B,D
vyzarovanému V£ G bezstitirovych
elektromagnetickému poli 2 k- - \ telekomunikaci
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110.8 | Zkouseni odolnosti viici ETSI EN 301 489-7 Pohybliva a pienosna A.B,D

vyzafovanému radiova a pridruzena

elektromagnetickému poli zatizeni digitalnich
burikovych radiovych
telekomunikacnich
systémi (GSM a DCS)

110.9 Zkouseni odolnosti vigi ETSI EN 301 489-8 Zakladnové stanice A,B,D
vyzafovanému GSM
elektromagnetickému poli

110.10 | Zkouseni odolnosti vii¢i ETSI EN 301 489-9 Bezdratové mikrofony A, B, D
vyzafovanému a podobna zatizeni
elektromagnetickému poli vysokofrekvenénich

zvukovych pojitek

110.11 | ZkouZeni odolnosti viigi ETSIEN 301 489-11 Pozemni rozhlasové A.B,D
vyzafovanému vysilace
elektromagnetickému poli

110.12 | Zkoueni odolnosti vii¢i ETSI EN 301 439-12 Stanice VSAT v pasmu | A,B,D
vyzafovanému 4 GHz az 30 GHz
elektromagnetickému poli

110.13 | Zkouseni odolnosti viici ETSI EN 301 489-13 Radiova a pridruzena A,B,D
vyzafovanému zatizeni (hovorové a
elektromagnetickému poli nehovorova)

ob¢anského pasma

110.14 | Zkouseni odolnosti viici ETSI EN 301 489-14 Analogové a digitalni A,B,D
vyzafovanému pozemni televizni
elektromagnetickému poli vysilace

110.15 | Zkouseni odolnosti vii¢i ETSI EN 301 489-17 Sirokopasmova datova | A, B,D
vyzafovanému zafizeni a zafizeni
elektromagnetickému poli HIPERLAN

110.16 | Zkouseni odolnosti viii ETSI EN 301 489-19 Pohyblivé pozemské A.B.D
vyzafovanému stanice urfené pouze
elektromagnetickému poli pro pfijem pracujici

v pasmu 1,5 GHz
a zajistujici datové
komunikace

110.17 | Zkouseni odolnosti vici ETSI EN 301 489-20 Stanice MES v pasmu A, B, D
vyzarovanému MSS
elektromagnetickému poli

110.18 | Zkouseni odolnosti vii¢i ETSI EN 301 489-33 Komunika¢ni zafizeni A, B.D
vyzafovanému velmi Sirokého pasma
elektromagnetickému poli (UWB)

110.19 | Zkouseni odolnosti vii¢i ETSIEN 301 489-52 Mobilni a ptenosna A,B,D
vyzafovanému // o Q\ (UE) radiova a
elektromagnetickému poli S \%a {";'L;‘I'S\L pomocna zafizeni

7= Y 7\
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110.20 | Zkouseni odolnosti viigi EN IEC 62052-11: Elektroméry A,B,D

Vyza‘f‘ované[nu CSN EN IEC 62052-11
elektromagnetickému poli
111.1* | Zkouseni odolnosti viigi rychlym EN 61000-4-4; Elektricka zafizeni A,B,D
elektrickym prechodovym CSN EN 61000-4-4
jevim/skupinam impulzi
111.2% | ZkouSeni odolnosti viici rychlym ETSI EN 300 386 Zarizeni A,B.D
elektrickym piechodovym telekomunikacni sité
jevim/skupinam impulzi
111.3% | Zkouseni odolnosti vii¢i rychlym ETSI EN 301 489-1 Radiova zaiizeni a A,B,D
elektrickym piechodovym sluzby
jevim/skupinam impulzi
111.4% | Zkouseni odolnosti viiéi rychlym ETSI EN 301 489-3 Zatizeni kratkého A,B,D
elektrickym prechodovym dosahu pracujici
jeviim/skupinam impulzi v pasmu 9 kHz az
40 GHz
111.5% | Zkougeni odolnosti vii¢i rychlym ETSIEN 301 489-4 Pevné radiové spoje A,B,D
elektrickym pirechodovym a pridruzena zafizeni a
jeviim/skupinam impulzd sluzby
111.6% | Zkouseni odolnosti vii¢i rychlym ETSI EN 301 489-5 Soukroma pozemni A,B,D
elektrickym prechodovym pohyblivd radiova a
jevim/skupinam impulzt piidruzena zatizeni
(hovorova a
nehovorova)
111.7% | Zkoudeni odolnosti vi¢i rychlym ETSI EN 301 489-6 Zatizeni digitdlnich A, B,D
elektrickym prechodovym bezsndrovych
jevam/skupinam impulzi telekomunikaci
111.8* | ZkouSeni odolnosti vagi rychlym ETSI EN 301 489-7 Pohybliva a pfenosna A,B,D
elektrickym prechodovym radiova a piidruzena
jevam/skupinam impulzi zafizeni digitalnich
buikovych radiovych
telekomunikaénich
systémi (GSM a DCS)
111.9% | ZkouSeni odolnosti vaci rychlym ETSIEN 301 489-8 Zéakladnové stanice A, B,D
elektrickym prechodovym GSM
jeviim/skupinam impulzi
111.10* | Zkouseni odolnosti vici rychlym ETSI EN 301 489-9 Bezdratové mikrofony A.B.D
elektrickym prechodovym a podobna zafizeni
jevam/skupinam impulzi vysokofrekvenénich
zvukovych pojitek
1TL11* | ZkouSeni odolnosti vici rychlym ETSI EN 301 489-11 Pozemni rozhlasové A, B,D
elektrickym prechodovym vysilace
jeviim/skupinam impulzi
111.12*% | Zkouseni odolnosti viiéi rychlym ETSI EN 303-489-12~_ Stanice VSAT v pasmu | A, B,D
elektrickym piechodovym L P e, 4 GHz az 30 GHz
jevam/skupinam impulzi & ’
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111.13* | Zkouseni odolnosti vii¢i rychlym ETSI EN 301 489-13 Radiova a pridruzena A,B.D
elektrickym pfechodovym zatizeni (hovorova
jevam/skupinam impulzd a nehovorova)
ob¢anského pasma
111.14% | Zkougeni odolnosti vii¢i rychlym ETSI EN 301 489-14 Analogové a digitalni A.B.D
elektrickym prechodovym pozemni televizni
jevam/skupinam impulzi vysilace
111.15% | Zkouseni odolnosti viigi rychlym ETSIEN 301 489-17 Sirokopasmova datova | A, B,D
elektrickym pfechodovym zatizeni a zaFizeni
jevam/skupinam impulzi HIPERLAN
111.16% | Zkouseni odolnosti vii¢i rychlym ETSIEN 301 489-19 Pohyblivé pozemské A,B.D
elektrickym prechodovym stanice uréené pouze
jevim/skupinam impulzi pro pfijem pracujici
v pasmu 1.5 GHz
a zajistujici datové
komunikace
111.17* | Zkouseni odolnosti vii¢i rychlym ETSI EN 301 489-20 Stanice MES v pasmu A.B.D
elektrickym prechodovym MSS
jevam/skupinam impulzd
111.18* | Zkouseni odolnosti vii¢i rychlym ETSIEN 301 489-33 Komunikaéni zafizeni A,B,D
elektrickym prechodovym velmi Sirokého pasma
jevim/skupinam impulzi (UWB)
111.19% | Zkouseni odolnosti vici rychlym ETSI EN 301 489-52 Mobilni a pfenosna A.B.D
elektrickym pfechodovym (UE) radiova a
jevam/skupinam impulzi pomocna zafizeni
111.20% | Zkouseni odolnosti vii¢i rychlym EN IEC 62052-11; Elektroméry A.B.D
elektrickym prechodovym CSN EN IEC 62052-11
jeviim/skupinam impulzi
112.1*% | Zkoudeni odolnosti vi¢i razovému | EN 61000-4-5; Elektricka zafizeni A.B,D
impulzu CSN EN 61000-4-5
112.2* | Zkouseni odolnosti vii¢i razovému | ETSTEN 300 386 Zatizeni A,B,D
impulzu telekomunikacni sité
112.3*% | ZkouSeni odolnosti vii¢i razovému ETSI EN 301 489-1 Radiova zafizeni a A.B,D
impulzu sluzby
112.4* | Zkougeni odolnosti viigi razovému | ETSIEN 301 489-3 Zatizeni kratkého A.B,D
impulzu dosahu pracujici
v pasmu 9 kHz az
40 GHz
112.5% | ZkouSeni odolnosti vii¢i razovému ETSIEN 301 489-4 Pevné radiové spoje A,B,D
impulzu a pfidruzena zafizeni a
sluzby
112.6* | Zkougeni odolnosti vii¢i razovému | ETSTEN 301 489-5 Soukroma pozemni A B, D
impulzu - pohybliva radiova a
#_/ x5 L piidruzena zaiizeni
/oy (hovorové a
~ nehovorova)
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112.7% | Zkougeni odolnosti vii¢i razovému | ETST EN 301 489-6 Zatizeni digitalnich A,B,D
impulzu bezdnlirovych
telekomunikaci
112.8* | Zkouseni odolnosti vici razovému ETSI EN 301 489-7 Pohybliva a pfenosna A,B.D
impulzu radiové a pridruzena
zatizeni digitalnich
burikovych radiovych
telekomunikaénich
systémi (GSM a DCS)
112.9% | Zkouseni odolnosti vii¢i razovému | ETST EN 301 489-8 Zakladnové stanice A.B,D
impulzu GSM
112.10*% | Zkouseni odolnosti vii¢i razovému | ETSI EN 301 489-9 Bezdritové mikrofony | A,B,D
impulzu a podobna zatizeni
vysokofrekvenénich
zvukovych pojitek
112.11% | Zkouseni odolnosti vii¢i razovému | ETSIEN 301 489-11 Pozemni rozhlasové A.B,D
impulzu vysilace
112.12*% | Zkou3eni odolnosti vii¢i razovému ETSI EN 301 489-12 Stanice VSAT v pasmu | A,B,D
impulzu 4 GHz az 30 GHz
112.13% | Zkouseni odolnosti vii¢i razovému | ETSTEN 301 489-13 Radiova a pridruzena A.B.D
impulzu zatizeni (hovorova a
nehovorova)
obcanského pasma
112.14* | Zkouseni odolnosti vii¢i razovému | ETSTEN 301 489-14 Analogové a digitalni A.B.D
impulzu pozemni televizni
vysilace
112.15% | ZkouZeni odolnosti vici razovému | ETSTEN 301 489-17 Sirokopasmova datova | A.B,D
impulzu zafizeni a zafizeni
HIPERLAN
112.16* | Zkouseni odolnosti viigi razovému | ETSTEN 301 489-19 Pohyblivé pozemské A.B,D
impulzu stanice ur¢ené pouze
pro piijem pracujici
v pasmu 1,5 GHz
a zajistujici datové
komunikace
112.17% | Zkouseni odolnosti vaci razovému ETSI EN 301 489-20 Stanice MES v pasmu A.B.D
impulzu MSS
112.18*% | Zkouseni odolnosti viici razovému | ETSI EN 301 489-33 Komunika¢ni zafizeni | A, B,D
impulzu velmi Sirokého pasma
(UWB)
112.19% | Zkoudeni odolnosti viici razovému | ETSTEN 301 489-52 Mobilni a pfenosna A,B,D
impulzu (UE) radiova a
W e, pomocna zafizeni
112.20* | Zkouszeni odolnosti vii¢i razovému | ENTEC 62052< 11k~ &f Elektroméry A.B.D
impulzu CSN ENMEC 62052511 .\
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113.1* | ZkouSeni odolnosti proti ruseni EN 61000-4-6: Elektricka zafizeni A.B,D

sifenym vedenim, indukovanym vf | CSN EN 61000-4-6
polem
113.2*% | ZkouSeni odolnosti proti ruseni ETSI EN 300 386 Zarizeni A.B,D
ifenym vedenim, indukovanym vf telekomunikacni sité
polem
113.3*% | Zkouseni odolnosti proti ruseni ETSI EN 301 489-1 Radiova zafizeni a A, B,D
girenym vedenim, indukovanym v{ sluzby
polem
113.4* | Zkou3eni odolnosti proti rudeni ETSI EN 301 489-3 Zatizeni kratkého A,B,D
ifenym vedenim, indukovanym vf dosahu pracujici
polem v pasmu 9 kHz az 40
GHz
113.5% | Zkouseni odolnosti proti rudeni ETSIEN 301 489-4 Pevné radiové spoje A,B,D
Sirenym vedenim, indukovanym vf a piidruzena zafizeni a
polem sluzby
113.6* | Zkouseni odolnosti proti rugeni ETSI EN 301 489-5 Soukroma pozemni A.B.D
Sifenym vedenim, indukovanym vf pohybliva radiova a
polem piidruzena zarizeni
(hovorova a
nehovorova)
113.7% | Zkouseni odolnosti proti ruseni ETSI EN 301 489-6 Zatizeni digitalnich A, B.D
gifenym vedenim, indukovanym vf bezsnlrovych
polem telekomunikaci
113.8* | ZkouSeni odolnosti proti ruseni ETSI EN 301 489-7 Pohybliva a pfenosna A,B.D
Sitenym vedenim, indukovanym vf radiova a pfidruzena
polem zafizeni digitalnich
buitkovych radiovych
telekomunikaénich
systémi (GSM a DCS)
113.9% | Zkouseni odolnosti proti rugeni ETSIEN 301 489-8 Zakladnové stanice A, B, D
Sifenym vedenim, indukovanym vf GSM
polem
113.10% | Zkouseni odolnosti proti ruseni ETSI EN 301 489-9 Bezdratové mikrofony | A, B.D
sifenym vedenim, indukovanym vf a podobna zatizeni
polem vysokofrekvenénich
zvukovych pojitek

113.11% | Zkougeni odolnosti proti rudeni ETSIEN 301 489-11 Pozemni rozhlasové A,B.D

ifenym vedenim, indukovanym vf vysilace
polem
113.12% | Zkouseni odolnosti proti ruseni ETSIEN 301 489-12 Stanice VSAT v pasmu | A, B, D

gifenym vedenim, indukovanym vf 4 GHz az 30 GHz
polem
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113.13* | Zkouseni odolnosti proti ruseni ETSI EN 301 489-13 Radiova a pfidruzena A,B,D
Sifenym vedenim. indukovanym vf zaiizeni (hovorova a
polem nehovorova)
obc¢anského pasma
113.14* | Zkoueni odolnosti proti ruseni ETSIEN 301 489-14 Analogové a digitalni A,B,D
Sifenym vedenim, indukovanym vf pozemni televizni
polem vysilace
113.15% | Zkouseni odolnosti proti ruseni ETSIEN 301 489-17 Sirokopésmové datova A, B, D
itenym vedenim, indukovanym vf zafizeni a zafizeni
polem HIPERLAN
113.16* | Zkoudeni odolnosti proti ruseni ETSIEN 301 489-19 Pohyblivé pozemské A.B,D
Sifenym vedenim, indukovanym vf stanice urcené pouze
polem pro ptijem pracujici
v pasmu 1.5 GHz
a zajist'ujici datove
komunikace
113.17* | Zkoudeni odolnosti proti ruseni ETSIEN 301 489-20 Stanice MES v pasmu A,B,D
ifenym vedenim, indukovanym vf MSS
polem
113.18* | ZkouSeni odolnosti proti ruseni ETSI EN 301 489-33 Komunikacni zafizeni A.B,D
sifenym vedenim. indukovanym vf velmi Sirokého pasma
polem (UWB)
113.19* | Zkouseni odolnosti proti ruseni ETSIEN 301 489-52 Mobilni a pfenosna A,B,D
Sitenym vedenim, indukovanym vf (UE) radiovd a
polem pomocna zafizeni
113.20% | Zkouseni odolnosti proti ruseni EN IEC 62052-11; Elektroméry A,B,D
sitenym vedenim, indukovanym vf | CSN ENIEC 62052-11
polem
114.1% | Zkouseni odolnosti viigi ENIEC 61000-4-11: Elektricka zafizeni A,B,D
kratkodobym poklestim napéti, CSN ENIEC 61000-4-11;
kratkym pierusenim a pomalym EN 61000-4-29;
Zméndm napéti CSN EN 61000-4-29
114.2* | Zkougeni odolnosti vii¢i ETSI EN 300 386 Zatizeni A, B, D
kratkodobym poklestim napéti, telekomunikacni sité
kratkym prerudenim a pomalym
zménam napéti
114.3% | ZkouSeni odolnosti viici ETSI EN 301 489-1 Radiova zafizeni a A,B.D
kratkodobym poklesiim napéti, sluzby
kratkym pieruSenim a pomalym
zménam napéti
114.4* | Zkouseni odolnosti viici ETSI EN 301 489-3 Zatizeni kratkého A, B, D
kratkodobym poklesim napéti, dosahu pracujici v
kratkym pierusenim a pomalym & pasmu 9 kHz az 40 GHz
zménam napéti
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114.5% | Zkouseni odolnosti vigi ETSI EN 301 489-4 Pevné radiové spoje A.B.D

kratkodobym poklestim napéti, a pfidruzena zafizeni a
kratkym pierusenim a pomalym sluzby
zménam napéti
114.6*% | Zkouseni odolnosti vci ETSI EN 301 489-5 Soukroma pozemni A.B,D
kratkodobym poklesiim napéti, pohybliva radiova a
kratkym pieruSenim a pomalym piidruzena zatizeni
zmeénam napéti (hovorova a
nehovorova)
114.7% | Zkoudeni odolnosti vigi ETSI EN 301 489-6 Zatizeni digitalnich A,B.D
kratkodobym poklesim napéti, bezsntrovych
kratkym pieruSenim a pomalym telekomunikaci
zménam napéti
114.8* | Zkoudeni odolnosti viiti ETSIEN 301 489-7 Pohyblivé a pienosna A.B,D
kratkodobym poklesim napéti, radiova a pridruzena
kratkym pferuSenim a pomalym zatizeni digitalnich
zménam napéti buitkovych radiovych
telekomunika¢nich
systému (GSM a DCS)
114.9* | ZkouSeni odolnosti viiti ETSI EN 301 489-8 Zakladnové stanice A,B,D
kratkodobym poklestiim napéti, GSM
kratkvm prerusenim a pomalym
zménam napéti
114.10% | Zkoueni odolnosti vici ETSI EN 301 489-9 Bezdratové mikrofony A.B,D
kratkodobym poklesiim napéti, a podobna zafizeni
kratkym pferusenim a pomalym vysokofrekvenénich
zménam napeti zvukovych pojitek
114.11% | Zkouseni odolnosti vagi ETSI EN 301 489-11 Pozemni rozhlasové A,B.D
kratkodobym poklestim napéti, vysilace
kratkym pferusenim a pomalym
zménam napéti
114.12*% | Zkouseni odolnosti viici ETSI EN 301 489-12 Stanice VSAT v pasmu | A, B,D
kratkodobym poklestim napéti, 4 GHz az 30 GHz
kratkym pferuienim a pomalym
zménam napéti
114.13* | Zkouseni odolnosti vigi ETSIEN 301 489-13 Radiova a pfidruzena A,B,D
kratkodobym poklesiim napéti, zatizeni (hovorova a
kratkym pierusenim a pomalym nehovorovd)
zménam napéti ob¢anského pasma
114.14* | Zkougeni odolnosti vii¢i ETSI EN 301 489-14 Analogové a digitalni A,B, D
kratkodobym poklesiim napéti, pozemni televizni
kratkym preruSenim a pomalym vysilace
zménam napéti
114.15* | Zkouseni odolnosti viigi ETSI EN 301 489-17 Sirokopasmova datova | A, B,D
kratkodobym poklesiim napéti. T zatizeni a zafizeni
kratkym pierugenim a pomalym /"' - b Sl N HIPERLAN
Zzmeénam napéti Yo

v
(48]
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

écsky metrologicky institut
objekt ¢islo 1341, ZkuSebni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pofadové PFesny nazev Identifikace Preduit zkoudky Stupné
gislo! zkuZebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
114.16* | Zkouseni odolnosti vigi ETSIEN 301 489-19 Pohyblivé pozemské A,B,D
kratkodobym poklestim napéti, stanice ur¢ené pouze
kratkym pierusenim a pomalym pro piijem pracujici
zménam napéti v pasmu 1.5 GHz
a zajist'ujici datové
komunikace
114.17*% | Zkouseni odolnosti vii&i ETSI EN 301 489-20 Stanice MES v pasmu A.B,D
kratkodobym poklesiim napéti, MSS
kratkym pieruenim a pomalym
zménam napéti
114.18% | Zkougeni odolnosti vici ETSI EN 301 489-33 Komunikaéni zafizeni A,B,D
kratkodobym poklesiim napéti, velmi Sirokého pasma
kratkym pierusenim a pomalym (UWB)
zménam napéti
114.19% | Zkoueni odolnosti vii¢i ETSIEN 301 489-52 Mobilni a prenosna A,B,D
kratkodobym poklesiim napéti. (UE) radiova a
kratkym pferuSenim a pomalym pomocna zafizeni
zménam napéti
114.20% | Zkoudeni odolnosti vidi ENIEC 62052-11; Elektroméry A, B,D
kratkodobym poklesam napéti, CSN EN IEC 62052-11
kratkym pierusenim a pomalym
zménam napéti
115% | Méfeni charakteristik radiového EN 55011; Primyslova, védeckaa | A,B,D
ruseni primyslovych, védeckych a CSN EN 55011 lékaiské zafizeni
lékaiskych zafizeni
116 Méfeni vyzatovani spotiebicii pro ENIEC 55014-1; Elektrické naradi, A,B,D
domacnost, el. nafadi a podobnych | CSN EN IEC 55014-1 elektrické pocitaci
piistrojt stroje, kancelaiské
stroje, elektrické
domaci spotiebice
apod.
117.1 Méreni elektromagnetickych emisi [:ZN IEC 61000-6-3; Elektrické a A, B,D
CSN EN IEC 61000-6-3 elektronické pristroje
urcené pro pouziti
v prostiedi obytném,
obchodnim a lehkého
pramyslu
117.2 | Mgkeni elektromagnetickych emisi | EN IEC 61000-6-4; Elektrické a A.B.D
CSN EN IEC 61000-6-4 elektronické piistroje
uréené pro pouziti
v primyslovém
prostiedi
117.3 | Mé&feni elektromagnetickych emisi | EN IEC 55016-1-1; Elektricka zafizeni A.B.D
CSN EN IEC 55016-1-1;
EN 55016-4<2; "~
CSN EN 580%6-1-251,, ™

EN 560§8-1-3:4,  “o..\
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Piiloha je nedilnou soudasti
osveédieni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut
objekt ¢islo 1341, Zkusebni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Pofadové PFesny nazev Identifikace Pedimdt siontiy Stupm'.a
Lislo! zkudebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? E volnosti®
CSN EN 55016-1-3;
EN IEC 55016-1-4;
CSN EN IEC 55016-1-4;
EN 55016-1-5;
CSN EN 55016-1-5;
EN 55016-2-1;
CSN EN 55016-2-1;
EN 55016-2-2;
CSN EN 55016-2-2;
EN 55016-2-3;
CSN EN 55016-2-3
118.1 Zkougeni elektromagnetické EN IEC 61000-6-1; Elektrické a A, B,D
odolnosti CSN EN IEC 61000-6-1 elektronické pristroje
uréené pro pouziti
v prostiedi obytmém,
obchodnim a lehkeého
pramyslu
118.2 | Zkouseni elektromagnetické EN IEC 61000-6-2; Elektrické a A, B, D
odolnosti CSN EN IEC 61000-6-2 elektronické pristroje
urcené pro pouziti
v priimyslovém
prostredi
118.3 | Zkouseni elektromagnetické EN IEC 55016-1-1; Elektricka zafizeni A,B.D
odolnosti CSN EN IEC 55016-1-1;
EN 55016-1-2;
CSN EN 55016-1-2;
EN 55016-1-3;
CSN EN 55016-1-3;
EN TEC 55016-1-4;
CSN EN IEC 55016-1;
EN 55016-1-5;
CSN EN 55016-1-5;
EN 55016-2-1;
CSN EN 55016-2-1;
EN 55016-2-2;
CSN EN 55016-2-2;
EN 55016-2-3;
CSN EN 55016-2-3
119.1 | Mé&Feni emisi harmonickych prouda | ENIEC 61000-3-2; Spotiebice pro A.B.D
u zafizeni se vstupnim fazovym CSN EN IEC 61000-3-2 domacnost
proudem [j < 16A
119.2 Méieni emisi harmonickych proudis | ETSTEN 301 489-1 Radiova zafizeni a A,B,D
u zafizeni se vstupnim fazovym sluzby
proudem [j < 16A
119.3 | Me&Feni emisi harmonickych proudd | ETSI EN 301 489-3 Zarizeni kratkého A,B,D
u zafizeni se vstupnim fazovym o dosahu pracujici
proudem [j < 16A LT v pasmu 9 kHz az
/&, ‘e \ 40 GHz
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt &slo 1341, Zkusebni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Poiadové Pfesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
Cislo' zkugebniho postupu / metody zkuZebniho postupu / metody? ¢ ¥ volnosti®
1194 | M&feni emisi harmonickych proudii | ETSIEN 301 489-4 Pevné radiové spoje A,B,D

u zafizeni se vstupnim fazovym a pridruzena zafizeni a
proudem [j < 16A sluzby
119.5 | Mé&Feni emisi harmonickych proudit | ETSI EN 301 489-5 Soukroma pozemni A.B.D
u zafizeni se vstupnim fazovym pohybliva radiovéa a
proudem [j < [6A pridruzena zarizen{
(hovorova a
nehovorova)
119.6 MéFeni emisi harmonickych proudit | ETST EN 301 489-6 Zaiizeni digitalnich A, B, D
u zafizeni se vstupnim fazovym bezdntirovych
proudem Ij < 16A telekomunikaci
119.7 | MéFeni emisi harmonickych proudii | ETSI EN 301 489-7 Pohybliva a pfenosna A.B,D
u zafizeni se vstupnim fazovym radiova a piidruZena
proudem Ij < [6A zafizeni digitélnich
burikovych radiovych
telekomunikacnich
systémi (GSM a DCS)
119.8 Mefeni emisi harmonickych prouda | ETSIEN 301 489-8 Zakladnové stanice A, B,D
u zafizeni se vstupnim fazovym GSM
proudem 1j < 16A
119.9 Mefeni emisi harmonickych prouda | ETSIEN 301 489-9 Bezdratové mikrofony A,B,D
u zafizeni se vstupnim fazovym a podobna zafizeni
proudem 1j < 16A vysokofrekvenénich
zvukovych pojitek
119.10 | Mé&feni emisi harmonickych proudi | ETSI EN 301 489-11 Pozemni rozhlasové A.B,D
u zafizeni se vstupnim fazovym vysilace
proudem 1j < 16A
119.11 | Mg&feni emisi harmonickych prouda | ETSI EN 301 489-12 Stanice VSAT vpasmu | A, B,D
u zafizeni se vstupnim fazovym 4 GHz az 30 GHz
proudem [j < 16A
119.12 | Mé&feni emisi harmonickych proudi | ETSTEN 301 489-13 Radiova a pfidruzena A.B.D
u zafizeni se vstupnim fazovym zatizeni (hovorova a
proudem Ij < 16A nehovorova)
obcanského pasma
119.13 | Méfeni emisi harmonickych proudi | ETSI EN 301 489-14 Analogové a digitalni A, B, D
u zafizeni se vstupnim fazovym pozemni televizni
proudem [j < 16A vysilage
119.14 | M&feni emisi harmonickych proudi | ETSI EN 301 489-17 Sirokopasmova datova | A, B,D
u zafizeni se vstupnim fazovym zafizeni a zafizeni
proudem [j < 16A HIPERLAN
119.15 | M&feni emisi harmonickych proudi | ETSTEN 301 489-19 Pohyblivé pozemskeé A.B,D
u zafizeni se vstupnim fazovym stanice ur¢ené pouze
proudem Ij < 16A pro piijem pracujici
v pasmu 1,5 GHz
- a zajistujici datové
o ) :
Pl e N komunikace
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut
objekt ¢islo 1341. ZkuSebni laboratoi CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Poiadové Pfesny nazev Identifikace et shoulk Stupné
Lislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? CEIEREROSRY volnosti®
119.16 | M&feni emisi harmonickych prouda | ETSI EN 301 489-20 Stanice MES v pasmu A, B, D

u zafizeni se vstupnim fazovym MSS
proudem Ij < 16A
119.17 | M&feni emisi harmonickych proudti | ETSI EN 301 489-33 Komunikaéni zafizeni A.B,D
u zafizeni se vstupnim fazovym velmi Sirokého pasma
proudem Ij < I16A (UWB)
119.18 | Méfeni emisi harmonickych proudt | ETSI EN 301 489-52 Mobilni a ptenosna A,B,D
u zafizeni se vstupnim fazovym (UE) radiova a
proudem [j < 16A pomocna zafizeni
120 Zkouseni odolnosti obecnych EN 61000-4-8; Primyslova, spotfebni | A, B,D
elektrotechnickych zafizeni pied CSN EN 61000-4-8 a telekomunikaéni
magnetickym polem sitového zatizeni
kmitoctu
121 Zkouseni odolnosti obecnych EN 61000-4-9; Primyslova, spotfebni A.B,D
elektrotechnickych zafizeni pied CSN EN 61000-4-9 a telekomunikaéni
pulsy magnetického pole zatizeni
122* Mefeni vyzarovani elektrickych EN IEC 55015; Elektricka svitidla a A.B.D
svitidel a podobnych zafizeni CSN EN IEC 55015 podobna zafizeni
123.1* | Mefeni omezovani kolisani napstia | EN 61000-3-3; Elektricka a A,B,D
blikani v rozvodnych sitich nizkého | CSN EN 61000-3-3 elektronicka zafizeni se
napéti jmenovitym proudem
do 16 A
123.2* | Méfeni omezovani kolisani napétia | ETSIEN 301 489-1 Radiova zafizeni a A,BD
blikani v rozvodnych sitich nizkého sluzby
napéti
123.3*% | M&feni omezovani kolisani napétia | ETSI EN 301 489-3 Zatizeni kratkého A,B,D
blikani v rozvodnych sitich nizkého dosahu pracujici
napéti v pasmu 9 kHz az
40 GHz
123.4% | MéFeni omezovani kolisani napétia | ETSIEN 301 489-4 Pevné radiové spoje A,B,D
blikani v rozvodnych sitich nizkého a pridruzena zafizeni a
napéti sluzby
123.5% | M&feni omezovani kolisani napétia | ETSI EN 301 489-5 Soukroma pozemni A.B,D
blikani v rozvodnych sitich nizkého pohybliva radiova a
napéti pfidruzena zafizeni
(hovorova a
nehovorova)
123.6% | M&feni omezovani kolisani nap&tia | ETSI EN 301 489-6 Zatizeni digitalnich A,B.D
blikani v rozvodnych sitich nizkého bezsndrovych
napéti telekomunikaci
123.7% | Méfeni omezovani kolisani napétia | ETSI EN 301 489-7 Pohybliva a ptenosné A,B.D
blikani v rozvodnych sitich nizkého radiova a pridruZena
napéti zafizeni digitélnich
5 —— buitkovych radiovych
PR t telekomunikaénich
/ systémii (GSM a DCS)
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt &islo 1341, Zkusebni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Potadové PFesny nazev Identifikace Predmit zkoiky Stupné
&islo! zkuZebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
123.8% | Méfeni omezovani kolisani napétia | ETSTEN 301 489-8 Zakladnové stanice A.B,D

blikéni v rozvodnych sitich nizkého GSM
napéti
123.9% | MeFeni omezovani kolisani napétia | ETST EN 301 489-9 Bezdratové mikrofony | A,B.D
blikéni v rozvodnych sitich nizkého a podobna zafizeni
napéti vysokofrekvenénich
zvukovych pojitek
123.10* | Méfeni omezovani kolisani nap&tia | ETSI EN 301 489-11 Pozemni rozhlasové A,B.D
blikani v rozvodnych sitich nizkého vysilace
napéti
123.11% | Méfeni omezovani kolisani napétia | ETSIEN 301 489-12 Stanice VSAT v pasmu | A, B,D
blikani v rozvodnych sitich nizkého 4 GHz az 30 GHz
napéti
123.12* | Méfeni omezovani kolisani napéti a ETSI EN 301 489-13 Réadiova a piidruzena A.B,D
blikani v rozvodnych sitich nizkého zafizeni (hovorova a
napéti nehovorovd)
obc¢anského pasma
123.13* | Méfeni omezovani kolisani napétia | ETSIEN 301 489-14 Analogové a digitalni A.B.D
blikani v rozvodnych sitich nizkého pozemni televizni
napéti vysilace
123.14% | Méfeni omezovani kolisani napétia | ETSI EN 301 489-17 Sirokopasmova datova A, B, D
blikani v rozvodnych sitich nizkého zatizeni a zafizeni
napéti HIPERLAN
123.15% | Méfeni omezovani kolisani napétia | ETSTEN 301 489-19 Pohyblivé pozemské A.B.D
blikani v rozvodnych sitich nizkého stanice uréené pouze
napéti pro pfijem pracujici
v pasmu 1.5 GHz
a zajistujici datoveé
komunikace
123.16*% | Mé&feni omezovani kolisani nap&ti a | ETSI EN 301 489-20 Stanice MES v pasmu A,B,D
blikani v rozvodnych sitich nizkého MSS
napéti
123.17% | MéFeni omezovani kolisani napétia | ETSI EN 301 489-33 Komunika¢ni zafizeni A.B,D
blikani v rozvodnych sitich nizkého velmi Sirokého pasma
napéti (UWB)
123.18* | Méfeni omezovani kolisani nap&tia | ETST EN 301 489-52 Mobilni a pfenosna A.B.D
blikani v rozvodnych sitich nizkého (UE) radiova a
napéti pomocna zafizeni
124.1 | Zkouseni elektromagnetické EN 55035 — prilohy B, C, D, F, Zatizeni informacni A,B,D
odolnosti mimo F.4, G, H; techniky
CSN EN 55035 — prilohy B, C, D, | Multimedialni zafizeni
F,mimo F4,G, H
124.2 | Zkouseni elektromagnetické EN IEC 55014-2; Spotiebice pro A.B,D
odolnosti CSN ENA}EC 55014'2 “ domacnost, el. naradi a
A0 - podobné pristroje
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Poradové Presny nazev Identifikace Predmit zkoubi Stupné
Cislo! zkuSebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? ¥ volnosti®
124.3 | Zkougeni elektromagnetické EN 61347, Zaizeni pro vieobecné | A, B.D

odolnosti CSN EN 61547 osvétlovaci ucely
125 Zkouseni odolnosti vi¢i oscilaéni EN 61000-4-12: Elektricka zafizeni A,B,D
ving CSN EN 61000-4-12
126 Zkouska odolnosti proti tlumené ENIEC 61000-4-18 (mimo cl. Elektricka zafizeni A,B,D
oscilagni ving 6.2.2)
CSN EN IEC 61000-4-18 (mimo
el 6.2.2)
127 Neobsazeno
128 Méfeni vyzafovani EN IEC 55025; Vozidla, ¢luny a A,B.D
elektromagnetickych emisi CSN EN [EC 55025; zazehové motory
EN 55012;
CSN EN 55012
129 Neobsazeno
130 Zkouska odolnosti proti EN 61000-4-16; Elektricka zafizeni A,B,D
nesymetrickym rugenim $ifenym CSN EN 61000-4-16
vedenim v kmitoctovém rozsahu
0 Hz az 150 kHz
131 Zkougka odolnosti proti EN 61000-4-19; Elektricka zafizeni A,B.D
symetrickym ruienim a signalizaci CSN EN 61000-4-19:
Sifenymi vedenim v kmitoCtovém TNI CLC/TR 50579
rozsahu 2 kHz az 150 kHz na
stfidavych napdjecich vedenich
132% Méteni EMC EN50121-1; Dréazni zatizeni, cely A.B,D
CSN EN 50121-1; drazni systém, vlak
EN 50121-2; a celkové vozidlo,
CSN_ EN 50121-2; zaiizeni, zabezpe&ovaci
EN 50121-3-1; a sdélovaci zafizent,
CSN EN 50121-3-1; pevné instalace
EN50121-3-2; a zafizeni trak¢ni
CSN EN 50121-3-2; napajeci soustavy
EN 50121-4;
CSN EN 50121-4;
l::,N 50121-5:
CSN EN 50121-5
133 Mefeni EMC zafizeni emitujicich FCC Part 15 UmysIné, neimysinéa | A,B,D
radiové frekvence (omezeni nahodné zatice bez
do18 GHz) individualni licence
134 Méfeni EMC priimyslovych, FCC Part 18 Zafizeni ISM A.B.D
védeckych a lékaiskych (ISM)
zafizeni (omezeni do18 GHz)
135.1 Zkousky EMC EN 50130-4; Poplachové systémy A, B, D
CSN EN 50130-4;
EN 50131-5-3;
CSN EN301314-5:3"
1352 | Zkousky EMC EN JEG61326:1; ‘. Elektricka méfici, fidici | A, B, D
CSN EN [EC 61326-1 a laboratorni zafizeni
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Poradové Piesny nizev Identifikace Pieimibkoiti Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? ¢ y volnosti®
135.3 | Zkousky EMC ENIEC 60974-10; Obloukova svafovaci A, B,D

CSN EN IEC 60974-10 zatizeni
1354 | Zkousky EMC ENIEC 61204-3; Napéjeci zatizeni A,B.D
CSN EN IEC 61204-3 nizkého napéh se
stejnosmérnym
vystupem
135.5 | Zkousky EMC EN 50293; Systémy silniéni A,B.D
CSN EN 50293 dopravni signalizace
135.6 | Zkousky EMC EN 45501 B.3; Vahy s neautomatickou | A, B, D
CSN EN 45501 B.3; ¢innosti aje_uch
OIML R 76 moduly, neautomaticka
vazici zafizeni
135.7 Zkousky EMC EN IEC 62040-2; Zdroje A, B.D
CSN EN IEC 62040-2 nepierusovaného
napajeni (UPS)
135.8 | Zkousky EMC EN 60601-1-2; Zdravotnické elektrické | A, B, D
CSN EN 6060] -1 '2, pi"istroje
EN 60601-2-25; Elektrokardiografy
CSN EN 60601-2-25
1359 | Zkoudky EMC EN [EC 62052-11; Elektroméry A,B,D
CSN EN IEC 62052-11;
EN 50470-1;
CSN EN 50470-1
135.10 | Zkousky EMC OIML D 11 Elektronické méfici A,B,D
pristroje
135.11 | Zkoudky EMC OIML R 74 Elektronicka vazici A,B,D
zarizeni
135.12 | Zkoudky EMC EN 1359; Membranové A,B,D
135.13 | Zkousky EMC EN 14236, Plynoméry A.B,D
CSN EN 14236;
OIML R 137
135.14 | Zkousky EMC EN 12405-1; Piepotitavace mnozstvi | A, B, D
CSN EN 12405-1; plynu
OIML R 140
135.15 | Zkousky EMC EN 1434-4; Metice tepla a A.B.D
CSN EN 1?34'45 kalorimetricka
OIML R 75 potitadla
135.16 | Zkousky EMC OIMLR 21 Taxametry A,B,D
135.17 | Zkousky EMC OIML R 117 Méfici systémy pro A,B,D
kapaliny jiné neZ voda
135.18 | Zkousky EMC OIMLR 118 Vydejni stojany A,B,D
. pohonnych hmot pro
/ Of0 gL motorova vozidla
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
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Poradové Ptesny nazev Identifikace Predmét zkouzk Stupné
tislo! zku3ebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? ) ¥ volnosti®
135.19 | Zkousky EMC EN ISO 4064-2; Vodoméry A,B.D

CSN EN ISO 4064-2;
EN 14154-3;
CSN EN 14154-3+A2;
OIML R 49
13520 | Zkousky EMC EN 60730-1, €. 23, 1. 26: Automaticka elektricka | A, B,D
CSN EN 60730-1, ¢l 23, ¢l. 26 Fidici zatizeni pro
domacnost a podobné
ucely
135.21 | Zkoudky EMC EN IEC 62135-2; Odporova svafovaci A.B,D
CSN EN IEC 62135-2 zatizeni
135.22 | Zkoudky EMC OIML R 81 Dynamické méfici A.B,D
systémy pro kryogenni
kapaliny
135.23 | Zkousky EMC OIML R 85 Automatické A B.D
hladinoméry
13524 | Zkousky EMC 011-00P-C005 Silni¢ni rychloméry A.B.D
135.25 | Zkousky EMC OIML R 117 Dynamické méfici A,B.D
systémy pro kapaliny
jiné nez voda
135.26 | Zkoudky EMC OIML R 139 Systémy stladenych A, B,D
plynnych paliv pro
vozidla
13527 | Zkousky EMC OIML R 134 Automatické vahy na A.B.D
vazeni vozidel v
pohybu
135.28 | Zkousky EMC 0111-O0P-C043 Luxmetry A,B,D
135.29 | Zkoudky EMC OIML R 61; Vahy s automatickou A, B,D
OIML R 106; &innosti
OIML R 50;
OIML R 51;
OIML R 107
13530 | Zkousky EMC OIML R 66 Métidla délky A, B, D

=]

w

v piipadé, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u potadového ¢isla oznaceny
hvézdictkou
u datovanych dokument@i identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumentil identifikujicich zku3ebni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (véetné viech zmén)

stupefi volnosti: A — Flexibilita tykajici se materiali/vyrobkld (pfedmét zkousky), B - Flexibilita tyvkajici se
komponent/parametrii/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody
Laboratoi mGze modifikovat zkusebni postupy s uvedenym stupném volnosti v dané oblasti akreditace pii zachovani principu
meéfeni. Neni-li uveden zadny stupeii volnosti. nemfize %E(’if}ﬁc?ﬂagou zkousku uplatiiovat flexibilni pFistup k rozsahu
akreditace. ! B
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut
objekt ¢islo 1341, ZkuSebni laborator CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Upiesnéni rozsahu akreditace:

Poradové
¢islo Detailni informace k €¢innostem v rozsahu akreditace (pFfedmét zkouZeni)
zkousky
| Mefici SW pro vahy a pfidavné moduly, vodoméry, plynoméry a prepocitavace, elektroméry, méfice tepla.
méfici systémy pro kapaliny jiné nez voda, vydejni stojany,. taxametry, méfidla rozméri
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci é.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesk}'f metrologicky institut

objekt &islo 1341, Zkusebni laboratoi CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

5. Oblastni inspektorat Pardubice
Zkousky:
Poradové Presny nazev Identifikace Piedmét zkoutk Stupné
Cislo! zku3ebniho postupu / metody zku3ebniho postupu / metody? ¥ volnosti*
1 Stanoveni obsahu vody dle 511-MP-C010 Plasty A,B,D
Karl-Fischerovy metody (CSN ISO 760)
volumetrickou titraci
2 Stanoveni obsahu vody dle S511-MP-CO10 Plasty A, B,D
Karl-Fischerovy metody (CSN ISO 760)
coulometrickou titraci
3 Zkousky spravnosti a presnosti 512-MP-A313; Plynoméry A,B,D
méfidel za stanovenych podminek OIML R137
4 Zkousky spravnosti a pFesnosti 512-MP-C303 Plynoméry a A.B,D
méfidel za stanovenych podminek (MID MI-002) piepocitivate mnozstvi
plynu

5]

v piipadé, ze laborator je schopna provadét zkousky mimo své stélé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového &isla oznaceny
hvézdickou
u datovanych dokumentii identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumentii identifikujicich zkusebni postupy se pouzivéa nejnové&jsi vydani uvedeného postupu (véetné viech zmén)

stupeil volnosti: A — Flexibilita tykajici se materialii/vyrobkii (pfedmét zkougky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametri/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody
Laboratof miize modifikovat zku3ebni postupy s uvedenym stupném volnosti v dané oblasti akreditace pii zachovani principu

méfeni. Neni-li uveden zidny stupen volnosti, nemize Jaboratof

akreditace.
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PFiloha je nedilnou soudéasti
osvédceni o akreditaci €.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut ;
objekt ¢islo 1341, Zkusebni laborator CMI
Okruzni 772/31. 638 00 Brno

6.  Oblastni inspektorat Jihlava

Zkousky:
Poiadové Presny nazev Identifikace Prediidt ZkaEky Stupné
Eislo! zku3ebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? - volnosti*
1.1 Zkousky spravnosti a piesnosti 050-MP-C301 Vahy s neautomatickou | A B, D
méridel za stanovenych podminek (OIML R 76; ¢innosti
EN 45501)
1.2 Zkousky spravnosti a piresnosti 050-MP-C307 Vahy s automatickou A.B.D
meéftidel za stanovenych podminek (OIML R 51; ¢innosti
OIML R 61;
OIML R 134)

v piipade, Ze laborator je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory. jsou tyto zkousky u poradového &isla oznaceny
hvézdickou

u datovanych dokument( identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumenti identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjii vydani uvedeného postupu (véetné viech zmén)

stupeiit volnosti: A — Flexibilita tykajici se materialii/vyrobkii (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametrii/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody. D — Flexibilita tykajici se metody
Laboratof mize modifikovat zkudebni postupy s uvedenym stupném volnosti v dané oblasti akreditace p¥i zachovani principu
méfeni. Neni-li uveden zadny stupei volnosti, nemt‘]iglabo'ratjk)_ffp‘ro,danou zkousku uplatfiovat flexibilni pristup k rozsahu
akreditace. S e L, T
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Priloha je nedilnou souédsti
osveédCeni o akreditaci ¢.: 677/2023 ze dne: 19. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

éesky metrologicky institut
objekt ¢islo 1341, Zkusebni laboratotr CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Vysvétlivky:

BER - chybovost datového kanalu

CIE - International Commission on Illumination

CRM - Certifikovany referen¢ni material

DCS - Standard pro mobilni telefonni sité v pasmu 1800 MHz

EIRP - Efektivni izotropicky vyzareny vykon

EMC - Elektromagneticka kompatibilita

ETSI - Evropsky ustav pro telekomunikaéni normy

FCC - Federélni komise pro telekomunikace (Federalni Gftad USA)

FID - Plamenovy ionizaéni detektor

GSM - Globalni mobilni systém

HIPERLAN - Vysoce vykonna radiova mistni sit

IES LM - Odborna spolecnost pro osvétlovani

ISM - Primyslové, védecké a lékaiské (Industrial, scientific and medical)
1Z - lonizujici zareni

LBT - Méd poslechu pied vysilanim

LPD - Nizkovykonové zafizeni

MES - Pohybliva pozemska stanice

MSS - Pohybliva druzicova sluzba

Ol - Oblastni inspektorat

OIML - Mezindrodni organizace pro legalni metrologii (International Organization of Legal Metrology
RM - Referen¢ni material

SCD - Chemiluminiscen¢ni detektor na siru (sulfur chemiluminiscence Detector)
SW - Software

TCD - Tepelne vodivostni detektor

TV - Televizni

VSAT - Terminal s velmi malou aperturou - stanice VSAT

XXX-MP-CYYY - Interni metodicky postup
XXX-O0P-CYYY - Interni metodicky postup -~

W

v

2

\ O,
\ 4 2
\\ -3- ,w’/
k"-“_...,.../

11_01-P508b L-20230101 Strana 40 z 40



