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1 Uvod

Zakon €. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozd¢jSich predpisi (déle jen ,,zdkon*) definuje
v § 16 autorizovand metrologicka stfediska jako subjekty, které Utad pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi (dile jen . Utad* nebo ,,(JNMZ“) na zakladé
jejich Zadosti autorizoval k ovéfovani stanovenych meéfidel nebo certifikaci referenc¢nich
materidld po provéfeni drovné jejich metrologického a technického vybaveni Ceskym
metrologickym institutem (dile jen ,,CMI“) apo provéfeni kvalifikace odpovédnych
zamestnancl, kterd je doloZena certifikitem zpusobilosti vydanym akreditovanou osobou
nebo Osvédéenim o odborné zpuisobilosti vydanym Ufadem. Pro téely autorizace mize byt
podle zdkona vyuzito zjisténi prokdzanych pii akreditaci.

Subjekty autorizované pro ovéfovani stanovenych meétidel se soucasné staly kompetentnimi
pro vykon pifezkuSovani stanovenych métidel podle § 11a zakona (dfive ,,ov€fovani podle §
11 odst. 4 zakona). Pozadavky tohoto piedpisu vztahujici se k ovéfovani stanovenych metidel
jsou obdobné platné i pro jejich piezkuSovani, pokud zdkon ¢i jeho provadéci vyhldska
nestanovuji jinak.

Utad rozpracoval povinnosti vyplyvajici ze zdkona pro CMI, Zadatele o autorizaci a drZitele
rozhodnuti o autorizaci do metodického pokynu metrologie MPM 10-13 ,,Autorizace
metrologickych stiedisek k ovéfovani stanovenych meéfidel nebo k certifikaci referencnich
materidld* (v platném znéni). Podle pokynu MPM 10-13 je piedpokladem pro udéleni
autorizace splnéni stanovenych podminek dolozené Osvédcéenim o metrologické, technické
a personalni zpisobilosti k ovérovani” stanovenych méridel (ddle jen ,,Osvédceni®)
vystavenym CMI. Postupy osvédéovani.zpiisobilosti jsou pfedmétem tohoto Metrologického
predpisu (MP). V piipadé¢, Ze zadatelem o vydani Osvedceni je drzitel Osvédceni o akreditaci
vystaveného akreditaénim orgdnem'”, CMI zohledni v procesu posuzovani zptisobilosti
subjektu zjisténi v prisluSném_ rozsahu plisobnosti a prvcich systému managementu ¢innosti
subjektu garantovand akreditaci - toto ustanoveni neznamend, Ze by krom¢ ¢innosti a prvkl
systému managementu népokrytych ptisobnosti akreditaéni normy CSN EN ISO/IEC 17025
nebyly dalSi prvky .systému a oblasti Cinnosti subjektu ovliviiujici c¢innost v rozsahu
zamySlené autorizace subjektu za Zadnych okolnosti pfedmétem posuzovani pro vydani
Osveédceni a dozoru nad autorizovanym subjektem.

Na 7adost UNMZ jzpracuje. CMI na zékladé jim vydaného Osvédceni navrh podminek
autorizace subjektu.

Dokumentem+.o autorizaci je piislu$né rozhodnuti UNMZ; jeho souédsti jsou podminky
autorizace, jimiZ je autorizovany subjekt povinen se pii ¢innostech AMS fidit.

1.1  Cilem CMI je stanovit takovy postup provéfovani a osvédéovani metrologické,
technické a persondlni zpusobilosti subjektli k ovéfovani stanovenych méftidel, ktery
umozni nejen konstatovat plnéni poZadavkl pravnich pifedpisi pro tuto oblast
v okamziku proveéfovani zadatele o vydani Osvédcent, ale také systémové zjistovat,
zda zpiisobilost subjektu je uchovavana a rozvijena.

Vyse uvedeny postup osvédcovani je tvofen nasledujicimi systémovymi prvKy:

" Osvédéeni o akreditaci vyddvd v CR Cesky institut pro akreditaci, o.p.s. (dale jen CIA) na zakladg

provéteni zpuisobilosti Zadatele o akreditaci jako kalibracni laboratofe podle zdkona ¢. 22/1997
Sb. v platném znéni.
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1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

provérovani zpiusobilosti Zadatele o vydani Osvédceni
je vykondvano na zdkladé samostatné smlouvy; je predmétem tohoto piedpisu a kladny
vysledek je deklarovan vydanim Osvédceni zadateli;

mezilaboratorni porovnavani zkousek (dale jen ,, MPZ*)

zucastni se jej Zadatel o vydani Osvédceni pro piislusny druh métidla a jeho drzitel pak
alespon jedenkrat za 2,5 roku pro kazdy druh stanoveného méfidla; v ptipade, ze
subjekt md pro ovéfovani stanovenych méfidel stejného druhu zfizeno vice stalych
samostatn¢ vybavenych pracovist, pak se MPZ vzdjemn¢ nezdvisle ucastni jednotliva
tato pracovisté. Pii provéfovani zpusobilosti zadatele CMI uznava Osvédéeni o tdasti
v MPZ (poptfipadé¢ na vlastni Zadost ve dvoustranném MPZ)  pro pfisluSny druh
stanovenych m¢éfidel, jehoZ datum vydani neni star§i nez 2 roky (v piipadé
zabezpecovani kontrolnich zkousek dle ¢l. 1.1.3 muze byt tento termin prodlouzen az
na 5Slet); MPZ je vykondvdno obvykle na zdkladé¢ samostatné smlouvy ‘podle
zvlastniho fidictho dokumentu CMI; cilem je zejména provéfeni metrologické
zpusobilosti (Zadatell o vydani osvédceni nebo jeho deZitelit) k vykonu piisluSnych
zkouSek nebo méfeni, tj. v praxi prokdzat faktickymi vysledky méfeni konkrétni
zkuSebni poloZky schopnost poskytovat v rdmci stanovenych kritérii shodné vystupy
redlného procesu méteni; kladny vysledek je deklarovan vydanim Osvédceni o ucasti,
které je dokladem o plnéni tohoto pozadavku piedpisu a podminek autorizace pro
ov&fovani stanovenych méfidel;®

za jeden druh stanovenych méfidel pro ucely MPZ dle pfedchoziho odstavce se
povazuji i ta stanovend méfidla, kterd jsou sice v ptislusné vyhlaSce MPO stanovujici
métidla k povinnému oveéfovani uvedena jako rizné druhy méfidel, ale méfi stejnou
fyzikdlni veli¢inu se srovnatelnymi poZadavky na technickou, persondlni a

metrologickou tUroven ndvaznosti;

kontrolni zkousky (v pfipadé hromadné ovéfovanych stanovenych metidel)

jsou vykondvany na zdkladé samostatné smlouvy podle zvlastniho fidiciho dokumentu
CMI; jejich cilem je prib&Zné provéfovani technické trovné AMS a spravnosti
ovéfovani stanovenych meéfidel v AMS, tj. provéfeni redlné drovné vykonu
autorizované c¢innosti kontrolou statistického vybéru zjiz ovéfenych stanovenych
mefidel;” vystupem je protokol, ktery v kladném piipadé dokumentuje plnéni
stanovenych metrologickych a technickych pozadavka .

Tento metrologicky predpis (didle jen ,MP*), vydany v souladu s¢l. 4. MPM 10
(v platném znéni) stanovuje pozZadavky a postup pii provérovani zpisobilosti
Zadatele, tj. proveétovani metrologické, technické a persondlni zpisobilosti Zadatele o
autorizaci nebo drZitele rozhodnuti o autorizaci, tj. subjekttl Zadajicich CMI o vydani
Osvedcent, kterym Zadatel doklada svoji zptsobilost k ovéfovani stanovenych métidel
(ddle jen ,,mé&fidel«) @ ©,

2

Tento vykon je vykonem za dhradu a obvykle jej provadi na zdkladé€ zvlastni smlouvy v souladu

s pifslusnym rozhodnutim generdlniho feditele referit MPZ CMI, ktery je ktéto Cinnosti
akreditovan CIA. Podrobn&ji pifloha A, ¢&l. 2.9.4.

3)

Tento vykon je poskytovdn za dhradu a na zdkladé zvlaStni smlouvy jej provadi technicky

zpiisobilé Oblastni inspektoraty CMI.

“)

Osvédceni je jednim z nezbytnych dokladt piedkladanych UNMZ, aby mohl byt Zadatel

o autorizaci ve smyslu zdkona k pfedmétné ¢innosti autorizovan.

(O]

CMI muze pro ucely provérovani vyuzit zjisténi prokdzanych pfi akreditaci.



1.3

1.4

1.5
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Piedmétem tohoto MP neni stanoveni a popis ryze internich mechanizmtt CMI pro
vydani Osvédceni — tyto zalezitosti fesi piisluSny interni fidici dokument CMI.

Pozadavky tohoto MP pro zadatele o vydani Osvédceni, vychazejici ze zdkona,
piislusnych vyhlasek Ministerstva primyslu a obchodu, uvedeného MPM a normy
CSN EN ISO/IEC 17025 a jsou specifikovany v pifloze A tohoto MP.

Ve smyslu § 14 zdkona provadi CMI dile mj. vykon stdtniho metrologického dozoru
(ddle jen ,,SMD*) u autorizovanych metrologickych stiedisek.®

Osveédceni je mozno vydat pouze subjektu, ktery ma sidlo a metrologické pracovisté,
které vykondva ovétovani stanovenych méfidel, na tzemi Ceské republiky.

2 Postup pii provéirovani zpusobilosti Zadatele o vydani Osvédceni

Podéni 7adosti o vydani Osvédceni na CMI zpravidla predchdzi v'souladu.s MPM 10
(v platném znéni) projednani zaméru na UNMZ.

2.1

2.2

2.3

23.1

Zadatel zaSle na CMI:

- Zadost o provérovani zpusobilosti, dle vzoruuvedeného na webovych strankach
CMI,

- kopii zapisu z uvedeného projednani ziméru na UNMZ,

- dokument o své pravni subjektivité.

Pokud je Zadost poddna v jiné formé, kterd neposkytuje vSechny potiebné udaje, je
akceptovdna a vedouci posuzovatel projednd s Zadatelem zpiisob poskytnuti
chybg¢jicich udaji.

Vedouci referatu CMI pro posuzovani zpiisobilosti uréi vedouciho posuzovatele pro
provéieni zplsobilosti.

Vedouci posuzovatel stanovi dalsi ¢leny provéfovaci komise (odborné posuzovatele)
a sestavi program proverovani.

Déle pak pfipravi, po pifedchozim projedndni se Zadatelem, smlouvu o provéfeni
zpusobilosti (ddle jen ,,smlouva o provétreni®).

Smlouva o provéfeni se vztahuje na provéfovani zpusobilosti, tj. na organizacni
zabezpeceni a provéfeni urovné metrologického a technického vybaveni a persondlni
zpusobilosti Zadatele, které je realizovano ve dvou etapach:

1. etapa provéfeni dokumentace systému managementu jakosti Zadatele o vydani
Osvédceni (vCetné jeji uplnosti a spravnosti),

2. etapa provéteni funkénosti dokumentovaného systému managementu jakosti (déle
jen SMJ) posouzenim na misté v prostordch Zadatele.

Cilem provéfeni je prokazat, Ze Zadatel spliiuje poZadavky stanovené zikonem,
piedpisem MPM 10 (v platném znéni), timto MP a dal§imi relevantnimi technickymi
pfedpisy — zejména technickymi normami souvisejicimi s vykony, které jsou
pfedmétem autorizace.

© Postup pfi provadéni stditniho metrologického dozoru se, v souladu s § 14, odst. 1 zdkona, fidi
zasadami generdlniho feditele CMI k zabezpeceni vykonu statniho metrologického dozoru.
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POZNAMEKA - Pojmy ,jakost* a ,.kvalita“ se pro tiéely tohoto dokumentu, jakoZ i dalsi dokumentaci
AMS a CMI v oblasti zptisobilosti k ovéfovani stanovenych méfidel povazuji za dovolena synonyma.

2.3.2

24

2.5

2.6
2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.7

271

V souvislosti s plnénim pfedmétu smlouvy o provéfeni vyzve vedouci posuzovatel
zadatele k predlozeni dokumentace SMJ dle ptilohy A, tohoto MP.

V navaznosti na predlozeni dokumentace dohodne vedouci posuzovatel s Zadatelem
asovy harmonogram prové&fovani a zahdji etapu provéfovani dokumentace.”

(24

Komise provéii predlozenou dokumentaci.

Pokud si to pribéh provétfovani dokumentace SMJ vyzada, zpracuje komise zpravu, se
kterou sezndmi Zadatele bezprostiedné po ukonceni provérovani dokumentace.

Zadatel odstrani v dohodnutém terminu piipadné neshody zjisSténé v dokumentaci
a predd vedoucimu posuzovateli jeji upravené znéni.®

Komise zahdji v terminu dohodnutém se Zadatelem provéfovani naimiste.

V pribéhu provéfovani je Zadatel povinen umoZnit posuzovateliim pfistup do vSech
prostor a ke vSem informacim, které souviseji s predmétem proveéfovani. Na Zadost
komise Zadatel doloZi zplisob plnéni podminek stanovenych v piiloze A tohoto MP.
V piipad¢, Ze Zadatel v prubéhu provéfovani na misté neposkytne potiebnou
soucinnost, komise provéfovani ukonci v souladu s €l. 3.2 tohoto MP.

V souvislosti s tim, Ze Zadatel musi spliiovat. podminky podle § 9 odst. 2, zejména

pismena b), c¢), d) vyhlasky MPO ¢. 262/2000 Sb. v platném znéni, je povinnosti
komise si vyZadat dokumenty (¢i kopie k nahlédnuti) prokazujici:

- vlastnictvi, pfipadné¢ smluyné zajisténa trvald dostupnost etalont a dalsiho zatizeni
potiebného k provadéni piislusnych technickych a administrativnich tkont;

- vlastnictvi nebo smluvné zajiSténd trvald dostupnost laboratornich, piip. dalSich
prostor potiebnyeh k vykoniim v rdm¢i autorizace;

- zpusobilost zaméstnanct kikoniim v rozsahu (stavajici ¢i budouci) autorizace;

- absenci zajmu, které by mohly ovlivnit vysledky metrologické ¢innosti v rozsahu
autorizace.

Komise zpracuje v ptipad¢ zjiSténych neshod ,,Zdznam o neshod¢®, na jehoz podkladé
Zadatel v dohodnutém terminu neshody odstrani. Odstranéni neshod zadatel oznami
neprodlen¢ vedoucimu posuzovateli nebo jim uré¢enému ¢lenu komise.

Clen komise stanoveny vedoucim posuzovatelem provéeii tuto skutecnost do 1 mésice
po ozndmenf odstranéni neshod zZadatelem.

Vedouei posuzovatel odpovidd za vyhodnoceni a ukonceni procesu provérovani, coz
provede nésledujicimi ¢innostmi.

Zpracuje na zdkladé ucinénych zjisténi a piipadnych dil¢ich zprav (viz ¢l. 2.6.3)
souhrnnou zpravu o pribchu a vysledcich provétovani a plnéni stanovenych podminek

@V piipads, kdy zadatel vyuzivd pii piipravé SMJ poradenské sluzby CMI souvisejici s
provétovanim, zajisti CMI nezdvislost posuzovateld tim, Ze ¢lenem komise neni zaméstnanec,
ktery tyto poradenské sluzby poskytl.

@ Postup uvedeny v ¢l. 2.4 a 2.5 se miize nékolikrat opakovat do té doby, dokud dokumentace SMJ
nesplityje Gplné stanovené pozadavky.
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2.7.3

2.7.4

2.8
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v/ v

podle tohoto MP, a to ve tfech vytiscich (z nichZ po jednom obdrzi Zadatel, UNMZ,
CMI). Souhrnnou zpravu neodkladné projednd se stanovenym zdstupcem Zadatele, a
pokud proti ni nejsou vzneseny namitky, pfedd ji Zadateli; pokud jsou proti nékteré
z Casti této zpravy vzneseny namitky, znovu provéri napadené skuteCnosti a zpravu
piipadn¢ upravi. Tato zprava je dokladem o ukonceni provétovani.

Vedouci posuzovatel zajisti vystaveni Osvédceni v piipadech, kdy Zadatel spliuje
podminky stanovené v tomto MP (konstatovéani shody se stanovenymi pozadavky musi
byt hlavnim zdvérem souhrnné zpravy)™ .

Nésledné pak vedouci posuzovatel zajisti vystaveni podkladii pro fakturaci ¢astky za
provedené provéteni Zadatele (ve vysi skutecnych ndkladd CMI, a to v souladu s
cenikem CMI platnym v dob¢€ ukonceni provérovani).

Zajisti predani ¢i odeslani Osvédceni Zadateli, a to ve dvou vyhotovenich (jedno je
uréeno pro UNMZ jako pfiloha Zadosti o autorizaci). Soucdsti Osvédcéeni jsou zdsady
pro jeho pouzivani, které uvadi piiloha E. Kopie Osvédceni je uloZena v CML1?

V piipad¢, Ze Zadatel nesouhlasi se zjiSténimi uvedenymi v souhrnné zprave, je
opravnén proti ni podat opravny prostiedek - odvoldni k rukdm generdlniho feditele
CMIL Odvolini je tieba podat ve Ihité 15 dni ode dne dorudeni pfedmétného
rozhodnuti.

3 Postup CMI pii pred¢asném ukonceni provéirovani zpusobilosti

31

3.2

3.3

Jestlize vinou Zadatele nedojde k uzavieni smlouvy o provéfeni do 1 mésice od

pfedani jejtho ndvrhu, vrati CMI Zddost s pfisluSnym odivodnénim zpét Zadateli a

pfipad ukonci.

CMI mtiZe odstoupit od-smlouvy.o provéfeni a vyfakturovat Zadateli pfipadnd pInéni:

a) nepreda-li Zadatel v dohodnutém terminu poZadovanou dokumentaci k provétrent
CM],

b) pifi nedostatecné pripravenosti dokumentace v souladu s timto metrologickym

piedpisem a jeho piilohami a pfi liknavém pfistupu Zadatele k jejimu dopracovani
nebo piievidentni neschopnosti ji na poZadovanou troven dopracovat,

¢) pfi nezpusobilosti technického vybaveni, prostfedi, metod a persondlu prokdzané
v.etapé provérovani na misté a pii liknavém piistupu Zadatele k odstranovani
zjiSténych neshod.

Provétrovani zpiisobilosti miiZe byt zastaveno:
-z dlvodu podle ¢l. 3.2 a) po 180 dnech od uzavieni smlouvy o provéfent,

-z davodu podle €l. 3.2 b) a ¢) po 90 dnech od pisemného upozornéni zZadatele na
zjiSténé neshody.

Dokumentace piedana Zadatelem CMI pro ucely provéfovani je v takovém piipadé
spolu s dopisem oznamujicim diivody zastaveni provéfovani vracena zpét zadateli.

@ Platnost vydaného Osvédceni, pokud AMS trvale plni podminky autorizace a tohoto MP, je 5 let.
V odivodnénych ptipadech miiZze byt platnost Osvédceni omezena na dobu kratsi.

10

Soucasné s origindlem Osvédceni obdrzi subjekt 2 kopie Osvédcent, na jejichZ rubové strané€ jsou

uvedeny zdsady pouZivani tohoto Osvédcent; 1 kopii vrati subjekt po potvrzeni prevzeti CMI.
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Pokud byla se Zadatelem uzaviena smlouva o provéieni a CMI jiZ zahdjil plnéni
predmétu smlouvy, vyuctuje zadateli vzniklé naklady.

4 Zmény Osvédceni

Zmény v Osvédceni (véetné tdaji a specifikaci uvedenych v Souhrnné zprave) provadi CMI

v v oz

na zakladé Zadosti drzitele.

oA

Zadost o zménu uplatiiuje zpravidla subjekt, ktery Zada o rozSiteni rozsahu (autorizované)
¢innosti, zménu ndzvu ¢i sidla drzitele, zménu v oblasti metrologického a technického
vybaveni, dislokace metrologického pracovisté nebo zménu persondlu.

4.1

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

44

4.5

4.6

4.7

V piipad€ poZadavku na zménu ndzvu, pravni formy a sidla subjektu (nejedna-li se
o faktickou zménu prostor, v nichZ je autorizovana ¢innost vykondvana ¢i zajistovéana)
provede CMI zménu na zdkladé piedloZzeného vypisu z OR ‘nebo Zivnostenského
opravnéni apod. V téchto ptipadech je zména realizovana vydanim revize k Osvé€dceni.

Zadost o zménu v oblasti personilu musi byt doloZena dokumenty o kvalifikaci
piislusnych osob. Na zdkladé¢ kladného vysledku piezkoumédni predloZeného
certifikdtu ¢i osvédCeni o odborné zpiisobilosti je zména provedena vystavenim
doplitkku k Souhrnné zprave.

Pokud je pfedmétem 7adosti zména technického vybaveni subjektu, jsou &innosti CMI
nasledujici:

Ma-li byt realizovdna pouze obmeéna stdvajiciho zafizeni za jiny exempldf zafizeni
téhoz vyrobce, typu a metrologickych a technickych parametrii, je tieba Zadost
ozménu Osvédceni uplatnit pouze u zafizeni, které je v Souhrnné zpravé (a
podminkach autorizace) identifikovédno 1 vyrobnim ¢i obdobnym identifika¢nim ¢islem
(zpravidla se jednd o etalony). V tomto ptipadé CMI zménu provede vydanim doplitku
k Souhrnné zpravé na zékladé kladného vysledku prezkouméni piedloZenych
dokumentli o tomto technickém ¢i metrologickém zafizeni a o zajiSténi jeho
metrologické ndvaznosti.

Jednd-li se o faktickou zménu metrologického a technického vybaveni AMS, kterd
neni zménou podle ¢l. 4.3.1, je postup stejny jako pifi proveétovani zpusobilosti
k vydani Osvédceni s tim, Ze provéteni se omezi pouze na nezbytné oblasti systému,
kterych se pfedmétnd zména dotykd nebo miZe dotykat. Zménu Osvédceni v takto
vymezeném rozsahu CMI provede doplitkem k Souhrnné zpravé.

V- piipadé zadosti o zménu v dislokaci metrologického pracovisté je postup stejny,
jako pti proveéfovani zpusobilosti k vyddni Osvédceni s tim, Ze provéteni se omezi
pouze na nezbytné oblasti systému, kterych se predmétnd zména dotykd nebo muze
dotykat. Zménu v takto vymezeném rozsahu CMI provede dopliikem k Souhrnné
Zprave.

Provétovani a vydani vystupnich dokumentl podle ¢l. 4.3.2 a 4.4 je provddéno za
uplatu na zdklad€ smlouvy, kterou CMI k tomuto tcelu se Zadatelem uzavte.

Pro ucely provéteni a realizace zmén Osvédceni ve smyslu 4.3.2 a 4.4 stanovi CMI
provéiovaci komisi, popiipadé¢ jednotlivého posuzovatele.

Vydéni doplnkt dle €l. 4.1 aZ 4.4 nem4 vliv na platnost Osvédcend.
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5 ZruSeni platnosti Osvédéeni
V ptipad¢, kdy drzitel Osvédceni prokazatelné neplni:
a) pozadavky a ustanoveni pravnich ptedpist pro oblast metrologie, nebo

b) pozadavky a ustanoveni technickych piedpist platnych pro druhy méfidel, ke kterym se
Osvédcenti, resp. autorizace vztahuji, nebo

¢) pozadavky tohoto MP, nebo
d) zésady pro pouzivani Osvédcent,

zahdji CMI fizeni o zruSeni platnosti Osvédceni. V piipadé drZitele Osvédceni, které bylo
vydano s piihlédnutim k osvédCeni o akreditaci, zahdji CMI fizeni o zruseni platnosti
Osvedceni i v ptipadé, kdy pozbyla platnosti akreditace drzitele pro pfedméetnou oblast.

6 Zavérecna ustanoveni

6.1 Distribuce a archivace dokumentt z provérovani

Distribuce a archivace dokumentli z provétovani je fizena systémovymi dokumenty CML

6.2  Navazujici predpisy
6.2.1 Citované zakony a predpisy
Zgkon €. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozd&jsich piedpisi

Vyhlaska Ministerstva pramyslu a obchodu ¢. 262/2000 Sb., kterou se zajistuje jednotnost
a spravnost metidel a méfeni, v platném znénf

MPM 10 ,,Autorizace metrologickych. stfedisek k ovéfovdni stanovenych méfidel nebo
k certifikaci referen¢nich materiali* v platném znéni.

6.2.2 Souvisejici normy a predpisy

CSN ISO/TR 10013 Smérnice pro dokumentaci systému managementu jakosti
(01 0331)
CSN ISO 10012 Systémy managementu méfeni — PoZadavky na méfeni a méfici

vybaveni (01 0360)

CSN EN ISO/IEC 17025 Posuzovani shody — Vseobecné pozadavky na zpuisobilost
zkuSebnich a kalibra¢nich laboratofi (01 5253)

TNIO1 0115 Mezindrodni metrologicky slovnik — Zdkladni a vSeobecné pojmy a
pfidruzené terminy (VIM)

EA 4/02 Vyjadfovani nejistot méfeni pii kalibracich

6.2.3 Terminy a definice

Terminy a jejich definice vychazi ze zdkona a dile z CSN EN ISO 9000, CSN EN ISO/IEC
17000 a TNI 01 0115.
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6.3  Seznam priloh

Pfiloha A (normativni)  VSeobecné pozadavky a provérovani zptsobilosti
Piiloha B (normativni)  Potvrzeni o ovéfeni stanoveného meétidla

Piiloha C (normativni) = Rozhodnuti o zamitnuti ovéfeni stanoveného méfidla
Ptiloha D1 (normativni) Osvédcéeni o prezkouSeni stanoveného méfidla (obecné¢)
Ptiloha D2 (normativni) Protokol o pfezkouseni (stanoveného métidla obeén¢)

Ptiloha E (normativni)  Zasady pro pouZivani osvédceni o metrologické, technické
a persondlni zpusobilosti k ovéfovani stanovenych métidel

7 U¢&innost

Tento metrologicky pfedpis nahrazuje s uc¢innosti od 1< 7. 2015 ptedchozi verzi.

RNDir. Pavel Klenovsky
generélni feditel CMI
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Priloha A (normativni)
VSeobecné pozadavky a provérovani zpusobilosti
1 Pozadavky na systém managementu jakosti (organizaci a Fizeni)

Zadatelem o vyddni Osvédceni je subjekt, jehoZ zdmérem je prostfednictvim Osvédceni
prokdzat UNMZ (odboru metrologie), Zze byl provéfen CMI a plni pozadavky zdkona pro
ucely autorizace k oveéfovani stanovenych méfidel. Z téchto divodi jsou postupy a pozadavky
uvedené v této piiloze vztazeny k subjektu jako autorizovanému metrologickému stiedisku.

1.1 Organizace

Ve smyslu § 16 zdkona a ¢l. 1 tohoto MP je AMS subjektem, ktery na jeho Zadost UNMZ
autorizoval k ovéfovani stanovenych métidel.

7

Subjekt, ktery 7z4dd UNMZ o autorizaci k ovéfovdni stanovenych méfidel jako AMS, je
pravnickou osobou nebo fyzickou osobou, kterd je podnikatelem.

V dal$im textu této piilohy je pro zjednoduseni pod oznacenim AMS myslena jen ta Cést
subjektu, kterd provadi ov&fovani a piezkuSovani stanovenych méfidel.”) V daliim textu se
pozadavky spojené s ovéfovanim vztahuji i na pfezkuSovani stanovenych metidel podle § 11a
zdkona o metrologii, neni-li stanoveno jinak.

1.1.1 AMS je z divodl ochrany prav odbératele sluzeb samostatné, nezdvislé a nestranné
pracovisté. Ke své Cinnosti pouziva osoby plnici ukoly AMS (v pracovné pravnim
vztahu, pfipadné na zdkladé specidlnich smluvnich vztahi nebo osoby s majetkovym
podilem v subjektu) - dale jen ,,zaméstnance*’.

1.1.2 Nemtuze-li byt v odivodnénych piipadech AMS samostatnym pracovisStém, je od
ostatnich Cinnosti subjektu, které by mohly negativn¢ ovliviiovat vykon ovéfovani,
oddéleno persondlné s pifesné definovanymi pravomocemi a odpovédnostmi.

1.1.3 Pokud ovéfovani v AMS provadi osoby s majetkovym podilem v subjektu, pfijmou
tyto osoby, piipadné i dals$i vedouci zaméstnanci AMS, napt. vedouci AMS, manaZer
jakosti (ddle jen ,MIJ*), technicky vedouci a vedeni subjektu formou cestného
prohldseni zdvazek o provadéni nezavislého a nestranného vykonu cinnosti AMS,
vcetné neovliviiovani odborného dsudku ostatnich zaméstnanci AMS, a tim k zajisténi
objektivnich vysledkll ovéfovani stanovenych métidel. NedodrZeni tohoto zdvazku mé
za nésledek zruSeni platnosti Osvédceni a oznamenti této skuteénosti UNMZ k zahdjeni
fizeni o zruSeni nebo pozastaveni autorizace.

1.1.4 Systém managementu jakosti AMS (dile jen ,,SMJ*) zahrnuje ¢innosti poZadované
timto MP, které jsou provadéné AMS v jeho stalych prostorech a se stadlym vybavenim
a v pripadech, kde to umoznuji piislusné normy, metodiky nebo postupy, podminky
autorizace a vybaveni i na mistech mimo stélé prostory.

1.1.5 AMS m4 jmenovéany vedouci zaméstnance AMS (viz ¢l. 1.1.3), v€etné stanoveni jejich
zastupitelnosti, ktefi maji stanoveny odpovédnosti i pravomoci za fizeni i vykon
odborné cCinnosti, vymezeny vzdjemné vazby a stanoven vztah k vedoucim
zaméstnancim subjektu.

(" Zadatel, ktery podal CMI Zz4dost o vydani Osvédceni, je v dali &asti této piflohy nazyvan
subjektem.

@) U n&kterych subjektil je uzivan nazev napf. laboratot, zkuebna, piipadné i jiny.
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1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Potiebné pravomoci k fizeni a zabezpecovani ¢innosti AMS, souvisejici s ovéfovanim
stanovenych meéfidel, jsou delegovany vedoucim zaméstnancim AMS pisemné z té
urovn¢ subjektu, kterd jimi disponuje (zpravidla opravnénym zastupcem subjektu).

AMS ma vytvofeny a udrZzuje aktudlni popisy prace pro vedouci a odborné
zaméstnance, ktefi se podileji na fizeni AMS i na vlastnim ovéfovani stanovenych
mefidel. Popisy prace uklddaji zaméstnancim zejména povinnosti a odpovédnosti za
plnéni podminek autorizace, za oveéfovani jednotlivych druha stanovenych méfidel (i
za kalibraci vlastnich pracovnich méfidel, pfip. pracovnich etalonli) v predepsané
jakosti, za vyddavané ovétovaci, piip. kalibracni listy a dokumenty obdobného
charakteru, za piipadny vyvoj a validaci novych metod, za udrzovani a piipadné
rozSifovani odbornych znalosti i praxe pro stanovenou kvalifikaci’zaméstnanci, za
péci o zafizeni, za povinnosti plynouci z fidicich funkci, za styk s‘orgény stétni spravy
pro oblast metrologie atd.

AMS daile:

a) ma stanoveny, nejlépe pomoci organiza¢niho .schématu, postaveni a vztahy
podfizenosti AMS v subjektu a organizacni strukturu vlastntho AMS vcetné
opravnéni k pfimému i metodickému vedeni‘a opravnéni k pristupu mimo funkcni
hierarchii;

b) pouzivd pouze zaméstnance, ktefi maji kvalifikaci, oprdvnéni a podminky
potfebné k tomu, aby trvale vykonavali své povinnosti a plnili zdvazky plynouci
z tohoto MP a z udélené autorizace;

c) ma zajisténo persondlni oddéleni vyroby nebo oprav stanovenych meéftidel od
jejich nasledného ovétent;

d) ma zajiSténu ochranu diveérnych informaci a vlastnickych prav zdkaznik;

e) zajiStuje piimeieny dohled nad zaméstnanci, ktefi provadéji oveéfovani méridel,
i nad zaméstnanci ve vyeviku;

f) ma jmenovaného MJ, ktery ma stanoveny odpovédnosti a pravomoci k zajisténi

pozadavki SMJ, uvedenych v PJ; MJ ma zabezpecen piimy pfistup k té trovni
fizeni, kterd piijima rozhodnuti tykajici se fizeni jakosti AMS."

Systém managementu jakosti

AMS md vytvofen, zaveden a udrZzuje SMJ, ktery odpovidd rozsahu a objemu
oveéfovani v rdmci autorizace a dokumentuje jej ve své piirucce jakosti (déle jen ,,PJ*)
nebo dalsi souvisejici fizené dokumentaci.

V SMJ se stanovi v nezbytném rozsahu metodiky, postupy a Cinnosti nezbytné k
zabezpeceni svych vykont.

PJ AMS obsahuje piehled a strukturu dokumentace, kterd se v rdmci systému
managementu jakosti pouZzivd, konkrétni Cinnosti k zabezpecCeni pozadavka SMIJ
aodvolavd se na odkazy podplirnych cinnosti SMJ (napf. kalibrace vlastnich
pracovnich méfidel, piip. pracovnich etalont atd.).

Zaméstnanci AMS jsou se SMIJ i jeho dokumentaci sezndmeni a jsou povinni se jim
fidit.

"V AMS je ve vyjimeénych a odiivodnénych pifpadech piipustnd kumulace funkce vedouciho
AMS a MJ (napf. v piipad¢ velmi malého poctu zaméstnancti AMS).
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1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

MP 002

Vsechny vytisky PJ jsou fizeny a udrZzovéany v aktudlnim stavu, v souladu s ¢l. 1.3.
Toto ustanoveni se netykd vytisku PJ uloZeného v tiseku legalni metrologie CMI, ktery
byl dokumentem pii provéfovani subjektu. Rizeny vytisk PJ a navazujici dokumentaci
AMS spravuje tizemné nebo odborné piisluiné pracovisté CML.

Rizeni dokumentace

Dokumentem je jakdkoli informace, instrukce, postup, korespondence, a to v pisemné
¢i elektronické podobé¢, které maji jakykoli vztah k SMJ. V tomto systému se rozliSuje
dokumentace fizena (RD) a nefizena.

Rizend dokumentace md za cil popsat systém managementu jakosti, jeho rozvoj
a zdokonalovani; dokumentovat realizaci jednotlivych prvki systému a jejich pribéh;
dokladovat obsah a formu vstupti a vystupii systému, zvlasté findlni ¢innosti.

Charakter nefizené dokumentace maji dokumenty popisujici jednorazovou neopakujici
se ¢innost nebo dokumenty, které jsou ve vztahu k SMJ AMS nevyznamné, napf.
propagacni materidly, Casopisy, tiskoviny, cenik, pfipadn¢ korespondence netykajici se
piimo cinnosti AMS. Do této skupiny se tadi i nefizené kopie fizenych dokumenti,
oznacené na kazdé striance datem a razitkem nebo ndpisem NERIZENA KOPIE,
distribuované k informativnim déeltim.

AMS ma zaveden, udrzuje a vyuZivd systém pro fizeni ‘dokumentace jak interni
(vlastni), tak iexterni (ptevzaté), a definovanych informaci, které jsou soucdsti jeho

Rizend dokumentace v AMS je rozdélena na nasledujici trovné a tvoif ji zejména:
1. Prirucka jakosti, jako strategicky dokument Systému.
2

. Organizacné ridici dokumenty, jako dokumenty dlouhodobégjsiho charakteru,
stanovujici zdsady-€innosti AMS nebo majici zvlastni pravni vyznam:

- rozhodnuti o autorizaci a podminky autorizace;

- zdkladni metrologické predpisy - zdkon o metrologii, piislusné vyhlasky,
opatreni obecné povahy, souvisejici metodické a metrologické ptedpisy;

- <osveédceni vystavené autorizovanymi zastupci vyrobct tachograft (jen pro
oblast tachografi);

- smlouvy s dovozci a opravci tachografti (jen pro oblast tachografii).

3. Provadéci dokumenty, jako dokumenty stanovujici zasady opakujicich se ¢innosti
v AMS, jedna se napft. o:

- ._provadéci interni piedpisy (napi. rozhodnuti nebo piikazy managementu
subjektu vztahujici se k ¢innosti AMS);

- metodiky a postupy vykont autorizace (napf. interni metodiky pro vykon
ovefovani AMS);

- pracovni postupy, technické normy a predpisy (napt. CSN, TPM, PNU, vlastn{
schvélené postupy);

- postup pro oveéfovani mimo stilé prostory AMS napft. na pracovisti zdkaznika;

- rozhodnuti o schvaleni typi métidel.

13
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4. Zaznamy

a) Dokumenty (zdznamy) o vlastni ¢innosti AMS, popt. kontrolnich orgédnt, jedna
se napf. o:

- smlouvy na ¢innosti AMS;

- zaznamy o zakazkéch;

- zaznamy o registraci subdodavatelti méteni a zkousek;
- zaznamy o vybéru dodavatel;

- protokoly o provedeni SMD a kontrolnich zkousek;

- protokoly o vysledku kontrol provadénych UNMZ, véetné povéteni ke
kontrole.

b) Dokumenty prokazujici zplisobilost méticich zatizeni a prostredi, jako napf.:
- schémata ndvaznosti, vypocty nejistot méient;

- metody, postupy a zdznamy souvisejici s udrzovanim zplsobilosti méftidel,
zatizeni a prostredi;

- seznam me¢fidel a zkuSebnich zatfizeni a prokdzéni jejich ndvaznosti
(kalibracni listy, piip. ovétovaci listy);

- zaznamy o piipadné metrologické konfirmaci vlastnich métidel (ve smyslu
CSN EN ISO 10012);

- dokumenty o funkénich zkouskach (jsou-li ptedepsany);
- evidencni karty zafizeni;
- zéznamy o opravich a ddrzbé¢;
- dokumenty o dspésné tcasti v MPZ.
¢) Dokumenty vztahujici se ke zptsobilosti persondlu, jako napft.:

- osobni certifikdty a osvédceni dokladujici odbornou zptisobilost
zameéstnancu AMS;

- povétovaci dokumenty k vykonu ¢innosti v rdmci AMS;
= pracovni smlouvy a popisy prace zaméstnancii AMS;
- zaznamy souvisejici s udrzovanim odborné zpusobilosti persondlu;

- osobni karty zaméstnancti s kopiemi doklada (papirova nebo elektronicka
forma) o dosazené kvalifikaci a praxi;

- plany osobniho rozvoje a hodnoceni zaméstnanct;

- dohody s pracovniky o zamezeni stfetu zajmu, o mlc¢enlivosti apod.
d) Dokumenty prokazujici spravnou funkci SMJ, jako napt.:

- metody, postupy a zdznamy souvisejici s udrzovanim SMJ,

- zaznamy o funk¢nosti jednotlivych prvkt SMJ, jako napt.:

e zdznamy o pfezkoumdvani systému managementu jakosti;
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e zdznamy o stiZnostech, odvolédnich a reklamacich;
e zdznamy o neshodné préci;

e zdznamy o ndpravnych a preventivnich opatienich;
e programy a pldny internich auditi;

e zdznamy o internich auditech systému fizeni jakosti AMS (jsou-li
audity zavedeny).

e) Zaznamy o zkouskdch pifi ovéfovani stanovenych a kalibraci ostatnich
uzivanych meétidel:
- prvotni zdznamy z méfeni;
- prvotni zdznamy o naméfenych hodnotéach pfi kalibraci vlastnich méfidel;
- ovefovaci listy stanovenych métidel, rozhodnuti o zamitnuti oveéfeni

stanovenych métidel, osvédceni o prezkouSent stanovenych meétidel a
zkuSebni protokoly k nim ndleZejici;

- protokoly o zkouSce nebo kalibra¢ni listy u vlastnich métidel.

f) Dalsi souvisejici dokumentace AMS,v€etné piedpisii pro instalaci, pouZivani,
bezpecnost provozu ovétovanych métidel apod.

Veskeré potrebné dokumenty jsou do systému fizené dokumentace AMS zatfazeny po
schvdleni vedoucim AMS.

Pfijaty systém fizené dokumentace musi zajistit:

a) dostupnost schvdlenych (viz 1.3.5) vydani dokumentl vSude tam, kde jsou
vykondvany ¢innosti, které maji vliv na metrologické vykony AMS;

b) bezodkladné stazeni neplatnych dokumentli od vSech zaméstnancl, kterym byly
vyddny nebo kde byly pouZzivany, pfipadné zamezeni jejich neimyslnému pouZiti
jinym stejn€ i¢innym zplisobem:;

c) ulozeni a oznaceni zastaralych dokumentl (s ohledem na potiebu zachovani
kontinuity informaci v Case).

Vsechny fizené dokumenty SMJ, které AMS pouzivd, musi byt nezameénitelné
oznaceny a musi obsahovat datum vydani nebo ¢islo revize, ¢islo strany, celkovy pocet
stran a identifikaci toho, kdo dokument vydal. U pfevzatého dokumentu lze akceptovat
identifika¢ni znaky ptivodniho vydavatele dokumentu.

Soucasti fizeni dokumentace je i zménové fizeni dokumentli, véetné piezkoumavani
i schvalovani zmén vydavajicimi udtvary, jejich znaleni a datovdni. Zménové fizeni
dokumentii musi byt zabezpeceno i pro dokumentaci v elektronické podobé.

AMS musi mit zabezpeceny software i dokumenty vedené v elektronické podobé proti
nezddoucimu vstupu, pouZziti a zméndm a jejich zdlohovani.

1.3.10 Mimo uvedenou fizenou dokumentaci maji vedouci zameéstnanci AMS pfistup

k fizenym 1 dalsim dokumentim subjektu a piedkladaji je (nebo jejich kopie) pfi
provéiovani nebo dozoru. Jde zejména o:

a) dokumenty o pravni subjektivité nositele autorizace (vypis z obchodniho rejstiiku,
Zivnostenska opravnéni, koncesni listiny atd.);
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1.4
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5
1.5.1

1.5.2

1.5.3
1.6
1.6.1

1.6.2
1.7
1.7.1

b) rozhodnuti o autorizaci v¢. podminek autorizace a dal$i organiza¢ni dokumenty
subjektu, zvlastni predpisy tykajici se predmétu autorizace AMS z hlediska
bezpecnosti, ochrany zdravi a zivotniho prostfedi (pokud jsou zpracovény).

Piezkoumani pozadavki zakaznika

AMS zajistuje prezkoumani pozadavkl zdkaznika na oveéfovani métidel tak, aby pied
provedenim vykonu byla vyjasnéna schopnost AMS tyto pozadavky splnit.

Pred ovéfenim meétfidla AMS pisemné potvrdi zdkaznikovi akceptovani jeho
pozadavku na metrologicky vykon.

Jako zdznam o prezkouméani béznych nebo jednoduchych a nekonfliktnich pozadavkt
se za dostateCné povazuje uvedeni data a podpis osoby odpovédné za provedeni
pozadovaného vykonu do objedndvky nebo zdznamu o pfevzeti mcéiidla, pokud
zékaznik nepozaduje zvlastni pisemny doklad.

O ptfezkoumdnich, ptfi nichZ doSlo k negativnim rozhodnutim, jsou vedeny zdznamy
a AMS o téchto rozhodnutich neprodlené¢ prokazatelnym zptasobem = informuje
zékaznika. Ten je rovnéZ neprodlené informovan i o jakyehkoli odchylkich od
smlouvy o metrologickém vykonu.

Subdodavky ovérovani

Pokud AMS vyuziva vysledkli ovéfovanijiného AMS, prezkouma nejprve, zda je toto
AMS pro dany rozsah vykont autorizovano.

AMS zdkaznikovi pisemné ozndmi piipady, kdy ovéfeni meéftidel je pfedmétem
subdodavky jiného AMS, a ' po provedeni vykonu dokladuje vysledky takového
ovérovani (ufedni znacka, OL).

AMS odpovida zdkaznikovi i za metrologicky vykon provedeny subdodavatelem.

Sluzba zakaznikovi a/nebo spotrebiteli

AMS umoziuje svym zdKkazniktim ptipadné i spotfebitellim spoluprici, spocivajici:

a) ve vyjasnéni a upfesnéni poZadavki na ovéfeni, jsou-li pfedmétem sporu;

b) v dcasti pii ovéfovani jejich méfidla (nebrdni-li tomu ptedpisy nebo podminky
ovérovani);

¢) v zajisténi objektivniho feSeni pfipadnych stiZnosti.

AMS sleduje spokojenost svych zdkazniki zpisobem, ktery si urc¢i v SMJ.

Stiznosti, reklamace a odvolani

AMS ma postupy pro feSeni:

a) stiznosti;

b) reklamaci;

¢) odvol4ni proti svym rozhodnutim o zamitnuti ov&feni métidla; ¥

@ Priavem Zadatele je podle zdkona o spravnim fizeni pfi nesouhlasu po obdrZeni ,Rozhodnuti
o zamitnuti ovefeni stanoveného métidla® podat proti nému opravny prostiedek - odvolani k AMS.
Odvolani je tfeba, ve smyslu citovaného zakona, podat ve lhut¢ 15 dnli ode dne doruceni
pfedmétného rozhodnuti. AMS musi mit postup vytizovani odvoldni.
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d) dalSich podnétt, napt. od zdkaznika, vlastnich zaméstnancti nebo jinych stran, ve
vztahu k autorizovanym ¢innostem.

AMS vede zdznamy o téchto podnétech, jejich Setfeni a odpovidajicich opatienich
k népravé.

Rizeni pri zjiSténi neshodné prace v oblasti ovérovani

AMS ma postupy pro feSeni neshod v pfipadech zjiSténi, Ze proces ovétovani
neodpovida pozadavkiim schvédlenym pii provétovani zptusobilosti AMS a uvedenym v
podminkach autorizace.

Tyto postupy vyzaduji:

a) stanoveni odpovédnosti a pravomoci pii identifikaci, analyze a feSeni neshodné
prace;

b) preruSeni dal$i prace pfi zjisténi neshod do doby prosetieni a odstranéni jejich
pricin;

c) prijeti a realizaci opatieni k napravé pii zjiSténi neshodné prace;

d) upozornéni zdkaznikli na vysledky neshodné prace (pokud ovlivnila nebo mohla
ovlivnit vysledky ovéfovani), piipadné vriceni nespravn¢ ovéfenych meéridel
k opakovanému ovéfent;

e) stanoveni pravomoci k opétovnému zahdjent praci.
ZlepSovani
AMS ma pfimétené postupy pro zlepSovani efektivnosti svého systému managementu.

Tyto postupy se uplatiiuji prostiednictvim vyuziti politiky kvality, cilt kvality,
vysledkil auditl, analyzy dat, opatieni k ndpravé, preventivnich opatfeni a
pfezkoumadni systému managementu.

Opatieni k napravé

AMS m4 zavedeny postupy a-urCeny osoby pro analyzu pfi¢in a realizaci opatieni
k néprav€, “doslo-li k identifikaci neshodné prace, jako napt. k odchylkdim od
schvalenych postupti nebo podminek autorizace.

AMS ur€uje mozné pii¢iny a pfijimd opatieni k ndpravé, kterd jsou nejvhodnéjsi
k vyreseni neshody a zabranuji jejimu opakovani.

Opatieni k naprave, provedend za tucelem vylouCeni piicin neshod nebo jinych
odchylek, musi odpovidat rozsahu neshod a moznym rizikiim jejich dalSiho vyskytu.

AMS sleduje uc¢innost opatieni k ndprave.

Vysledky opatieni k ndpravé jsou predkladany k prezkoumavani SMJ AMS ve shod¢
s ¢l. 1.13. této piilohy MP.

Realizace opatfeni k ndpravé pifi odstranovani neshod s podminkami autorizace se
v ptipad¢ zdsahli do schvdleného SMJ uskuteciiuje v souladu s timto MP a s védomim
CML

Poznatky ziskané pii feSeni neshod a realizaci opatieni k ndpravé vyuzivd AMS
k prevenci s cilem sniZit opakovatelnost vyskytu mozZnych neshod a ke zlepSovani
jakosti.
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1.11 Rizeni zaznamu

1.11.1 AMS ma zavedeny postupy pro identifikaci, sbér, evidenci, pfistup, uloZeni a likvidaci
zédznamu o jakosti a odborné ¢innosti.

1.11.2 Vsechny zdznamy musi byt zabezpeceny proti piistupu nepovolanych osob a vedeny
jako divérné s ohledem na zdkaznika.

1.11.3 AMS ma4 postupy ochrany udaji vedenych v prostfedcich vypocetni techniky a postupy
k zamezeni neopravnéného piistupu k nim nebo provedeni jejich neopravnéné zmény.

1.11.4 Vsechny zdznamy musi byt Citelné, pohotové k dispozici a uchovdvany a udrZzovéany
prostfedky, které zabezpec€uji vhodné prostiedi z hlediska prevence jejich poSkozeni,
znehodnoceni nebo ztraty.

1.11.5 Zaznamy o ptezkoumdvani SMJ AMS a o zaméstnancich a jejich vzdélavani (napf.
kopie certifikdttl o odborné zptsobilosti, osvédéeni CMI o odborné zptisobilosti, atd.)
uchovdvd AMS po dobu 5 let od skonceni jejich platnosti. Odborné zdznamy o
provedenych zkouskach a métenich jsou v AMS uchovavany nejméné po dobu 5 let po
skonceni platnosti ovéfeni nebo kalibrace daného méfidla; jednd se napt. o ovéfovaci
listy (ddle jen ,,OL*) vlastnich méfidel, kalibracni listy (dédle jen ,,KL*) vlastnich
meétidel. Neni-li platnost ovéfeni omezena lhilitou, jsou zdznamy archivovdny po dobu
pouzivéani daného méridla.

1.11.6 Vsechna pozorovani a vypocty jsou, je-li to mozné a neni-li v podminkach autorizace
stanoveno jinak, jasn¢ a trvale zaznamenany v okamziku, kdy k nim doslo.

1.11.7 Pokud se v zdznamech objevi chyby, je jejich oprava provedena Skrtnutim piivodniho
udaje a spravny udaj je uveden vedle. Neni dovoleno vymazani, znecitelnéni nebo
zruSeni puvodniho tdaje. VSechny zmény zdznaml jsou oznaceny datem opravy
a podepsany osobou opravnénou provadét opravy.

1.11.8 V pfipadé, Ze udaje jsou vedeny prostfedky vypocetni techniky, jsou vyuZivany
obdobné metody; aby nedoslo ke ztr4té piivodnich udaji.

1.11.9 Zaznamy o-ovéfovani nevede AMS pouze v piipadé nemoznosti piesné identifikace
meéfidla (napf. neni uvedeno’ vyrobni Cislo). AMS vsak vede v takovém piipad¢ denni
zdznamy o svych vykonech, po€tech ovéfenych a neovétenych méfidel, jejich druzich
a méticim rozsahu atp.

1.12 Interni audity

1.12.1 _AMS pravidelné a v souladu s pfedem stanovenym programem a vypracovanymi plany
(postupy) provadi interni audity svych ¢innosti za icelem provéteni jejich trvalého
souladu s pozadavky SMJ. Jako podklad pro provadéni téchto auditi miize v SMJ
vyuzit normy CSN EN ISO 19011.

1.12.2 Program internich auditi zahrnuje vSechny prvky SMJ, vetné Cinnosti ovéfovani
m¢éfidel.

1.12.3 MJ AMS je odpoveédny za organizaci a planovani auditi tak, jak je pozadovano rocnim
programem auditl (obsahujicim vSechny prvky SMJ), schvdlenym vedenim AMS.

1.12.4 Vedeni AMS zajisti, Ze tyto ¢innosti jsou vykondvany v rdmci stanoveného ¢asového
harmonogramu.
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1.12.5 Tyto audity jsou provadény jmenovanymi, vySkolenymi a kvalifikovanymi
zaméstnanci, ktefi jsou tam, kde je to mozné, nezdvisli na ¢innosti, kterd je auditovéna.
Pracovnici nesmi provéfovat své vlastni ¢innosti.

1.12.6 V piipadech, kdy vedouci AMS nebude dostate¢né ucinné fesit stav, kdy doslo v AMS
k neplnéni podminek autorizace, je MJ uloZena povinnost, pfimo informovat o této
skute¢nosti opradvnéného zdastupce subjektu, jako predstavitele nositele autorizace
a organy CMI, v souladu s timto MP, a to piipadné i pies nesouhlas vedouciho AMS.

1.12.7 Pokud zjisténi auditd vyvolavaji pochybnosti o spravnosti vysledkli ovéfovani AMS,
pak vedeni AMS vcas pfijme opatfeni k naprave.

1.12.8 VSechna zjiSténi v rdmci auditi a opatieni k ndpravé, které z nich vyplyvaji, jsou
zaznamendna.

(24

1.12.9 Naslednymi audity AMS ovéfi a zaznamend efektivnost piijatych napravnych a popt.
preventivnich opatfeni.

1.13 Prezkoumani systému managementu jakosti

1.13.1 AMS ve spoluprici s vedenim subjektu provadi pravideln&. alespon 1x rocné
prezkoumani SMJ vcetné provéreni vykonu ovéfovani s cilem zajistit jeho stdlou
funkcnost, vhodnost a efektivnost a realizovat navrzené nezbytné zmeény nebo
zlepSeni.

1.13.2 Ptezkoumdvani vychdzi z posouzeni vhodnosti politiky jakosti a postupii stanovenych
¢innosti, zhodnoceni informaci vedoucich zaméstnanct, vysledkid z predeslého
pfezkoumadni, z provedenych kontrol (auditil), pfijatych opatieni k ndpravé, provéreni
externich organt, vysledkiit MPZ, jakychkoliv zmén v rozsahu ovéfovani, novych typt
meéfidel, zpétné vazby od zdkazniki, vCetné stiznosti, pfipadné i dalSich hledisek.

1.13.3 Vedeni AMS zajisti, aby tyto ¢innosti byly vykondny v souladu se stanovenym
¢asovym harmonogramem.

1.13.4 Zjisténi z prezkoumévani vedenim AMS a cCinnosti, které z nich vyplyvaji, musi byt
zaznamenany.

1.14 Spoluprace s organy statni spravy a jinymi subjekty

AMS ma stanoveny odpovédnosti a postupy pro spolupraci s UNMZ, CMI a piipadné
ostatnimi organy, jejichZ pravomoci zasahuji do pisobnosti AMS.

V rozsahu ustanoveni pravnich a technickych piedpisi pro metrologii a specifikaci
uvedenych v podminkach autorizace AMS spolupracuje zejména s:

- UNMZ, ktery AMS autorizuje k ov&fovani méfidel; provadi kontrolu dodrZovani
povinnosti stanovenych zdkonem;

- CMI, ktery provéfuje zpusobilost pro autorizaci, metodicky fidi AMS, provadi
statni metrologicky dozor, vykondva kalibraci etalonti a ostatnich métidel AMS,
organizuje Skoleni a zkouSky persondlu pro ziskdni osvédCeni o odborné
zpusobilosti, organizuje MPZ, zajiStuje dals$i Cinnosti a sluzby (napi. vyrobu
ufednich znacek);

- akreditovanymi certifikaCnimi orgdny pro certifikaci pracovnikli k metrologické
innosti (napf. s COP ¢&. 3034 pii CMI, ktery je specializovan na ,,ovéfovani
stanovenych méfidel“ nebo s COP &. 3008 pii Ceské metrologické spole¢nosti,
ktery provadi certifikaci obecné pro ,,obory méieni‘).

19



MP 002

2 Technické pozadavky

2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1

2.2.2

223

224

2.2.5

2.2.6

Vseobecné

Spravnost a spolehlivost vSech ¢innosti provadénych pii vykonu oveéfovani métidel je
ovlivnéna mnoha hledisky podilejicimi se na celkové nejistot¢ méfeni, na zjiSténych
odchylkéch a jejich vzdjemnymi vztahy.

Tato hlediska se mezi jednotlivymi druhy ovéfovanych méfidel znacné lisi v
ndvaznosti na piislusné piedpisy a technickou narocnost. AMS bere tato hlediska do
uvahy pii pifejimani, pfip. vyvoji metod a postupil, pifi vycviku a vzdelavani
zaméstnanctl a pti volbé a zajisStovani zplsobilosti zafizeni, které pouziva.
Zaméstnanci

Vedeni AMS zajisti odbornou zpusobilost v§ech zaméstnancii, ktefi provadéeji nebo
fidi ovétovani métidel. Pro zajisténi zastupitelnosti Cinnosti AMS je minimélni moZny
pocet zaméstnancil stanoven na dva.

Pro vedouci(ho) zaméstnance AMS je kvalifikatnim dokladem osobni certifikdt o
odborné zpusobilosti k ovéfovani stanovenych méfidel v .daném.oboru méfeni, resp.
k danému druhu stanoveného méfidla, vydany akreditovanou osobou pro certifikaci
pracovniki. ® Doba platnosti certifikdtu je zpravidla 5let ode dne jeho vydéni.

Pro ostatni zaméstnance AMS, ktefi jsou odpovédni za vlastni ovéfeni métidla a
rozhodnuti o jeho vysledku a pfipadné za obsah OL nebo Osvédceni o prezkouseni, je
kvalifikanim dokladem osobni " certifikit o odborné zpusobilosti k ovétovani
stanovenych meétidel v daném~oboru méieni, resp. k danému druhu stanoveného
mefidla, vydany akreditovanou osobou pro certifikaci pracovnikli nebo Osvédceni
o odborné zpusobilosti k ovéfovani stanovenych méfidel vydané CMI, popiipads
UNMZ, jejichZ doba platnosti je maximélné 5 roki ode dne jejich vydan.

V piipad¢, Ze jsou wvramci AMS zfizena dvé a vice samostatné dislokovanych
pracovist’, kterd-ov&iuji stanovena metidla v rozsahu autorizace, musi byt na kazdém
z téchto pracoviSt (mimo pracovisté, kde trvale piisobi vedouci AMS) stanoven
vedouci pracovi$té. Tento vedouci zastupuje v zdleZitostech souvisejicich s vykonem
autorizace vedouctho AMS. S ohledem na tato oprdvnéni jsou poZzadavky na jeho
kvalifikaci stejné jako pro vedouctho AMS dle ¢l. 2.2.2 této kapitoly.

U zaméstnancii prochdzejicich vycvikem musi byt zajiStén odpovidajici dozor.
Zameéstnanci provadéjici specifické tkoly musi byt kvalifikovéani dle pozadavki AMS,
a to na zéklad¢ doloZeni odpovidajiciho vzdé€lani, vycviku, zkuSenosti a prokdzanych
dovednosti.

Vedeni AMS musi, v ndvaznosti na tento MP a podminky autorizace stanovené
UNMZ, formulovat cile tykajici se odborné zptisobilosti zaméstnanci AMS. Pri
zabezpeceni odborné zpusobilosti zaméstnancti spolupracuje AMS s CMI, resp.

Certifikdt v daném oboru méfeni je povinny pro vedouciho AMS (a vedouciho samostatného
pracovist¢ AMS, je-li zfizeno). V piipad¢ nové ziizovaného AMS, kde nemohou vedouci
zaméstnanci splnit poZadavky na odbornou praxi pro vydani osobniho certifikdtu, se za splnéni
stanovenych poZadavki povazuje, Ze vedouci zaméstnanci jsou drZiteli platného osvédceni o
odborné zpiisobilosti pro ovéfovani stanovenych méfidel vydaného CMI a o vydéni certifikétu
o odborné zptisobilosti podali Zddost odborné ptislusnému Certifikacnimu orgénu pro certifikaci
personalu.
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Ceskou metrologickou spole¢nosti nebo Ceskym kalibraénim sdruZzenim a s vyrobci
meéfidel.

Vedeni AMS povéii zaméstnance k zastupovani vedoucich zaméstnanci AMS
(vedouci aMJ AMS) a k ovéfovani jednotlivych druhti méfidel nebo kalibraci
vlastnich pracovnich méfidel, k vydavani OL (nebo KL pro vlastni pracovni métidla),
k vyddvani Rozhodnuti o zamitnuti ovéfeni meétidla, k podepisovani Osvédceni
o prezkouseni stanovenych meéfidel, k poskytovani stanovisek AMS.

Krom¢ vSeobecnych povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpisi maji vedouci
zaméstnanci AMS, pokud si n€které z nich nevyhradi vrcholové vedeni subjektu,
delegovany nésledujici povinnosti a opravnéni dle ¢l. 2.2.9 a7z 2.2.11.

Vedouci AMS:

a) jednd jménem AMS s externimi subjekty, zejména UNMZ a CMIL, ve vécech
souvisejicich s trvalym zabezpecenim plnéni podminek autorizace;

b) uzavird za AMS potiebné smlouvy k naplnéni uvedenych podminek;

¢) schvaluje PJ, souvisejici dokumenty popisujici SMJ AMS a jejich piipadné zmény;

vvvvvv

do systému fizenych dokumenti AMS, k vytvoieni a-udrzovani SMJ AMS;

e) schvaluje pldn a zucastiiuje se prezkoumdvani vSech Cinnosti AMS, na jejich
zékladé€ pfijima opatfeni k ndpray€ zjiSténych neshod, s cilem zvySovat drovenn SMJ
AMS;

f) navrhuje a spolurozhoduje o pridélenych financnich prostfedcich AMS, vcetné
mzdovych;

g) navrhuje a spolurozhoduje o pfijimani a zafazeni zamé&stnanci AMS a o jejich
propousténi.

Déle odpovida za:

h) SMJ AMS;

i) zpusobilost AMS k ovéfovani a veskerou ¢innost AMS;
j).<plnéni pedminek autorizace;

k) odbornou droven zaméstnancit AMS;

1) vedeni. ptisluSnych zdznaml o technickych a persondlnich otizkich AMS ve
smyslu schvaleného SMIJ;

m) obsahovou, technickou a formalni spravnost vystupnich dokumenttit AMS;
n) fadné hospodateni a manipulaci se zafizenim AMS;

0) vyfizovani stiznosti, reklamaci, odvolani a ndmitek uplatnénych vici AMS.

2.2.10 Manazer jakosti AMS (viz pozndmka pod ¢arou (3) k bodu 1.1.8. f):

a) pripravuje, navrhuje, dokumentuje a udrzuje SMJ AMS vcetné planovani, fizeni,
zabezpecovani a zlepSovani jakosti;

b) navrhuje Pfirucku jakosti AMS, jeji piilohy a souvisejici dokumenty a pribézné je
aktualizuje;
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2.2.11

23

2.3.1

2.3.2

233

2.34

2.3.5

2.3.6

2.3

24
24.1

¢) navrhuje a uplatiiuje systém fizeni dokumentace v AMS;

d) navrhuje vnitini kontrolni systém AMS, ktery zajisti organizaci, fizeni a vykon
piezkoumani SMJ a jeho jednotlivych prvk;

e) podili se na ndvrhu a realizaci opatfeni k ndprave a preventivnich opatient;
f) organizuje kontroly opatfeni k népraveé z prezkouméavani SMJ.

Vedouci AMS, ani ostatni podfizeni zaméstnanci AMS provadéjici ovéfovani a
prezkuSovani méfidel, se nesmi angaZovat v Zddnych cinnostech, které by mohly
ohrozit divéru v nezdvislost isudku AMS, vérohodnost pii ovéfovani a prezkuSovani
meétidel a plnéni povinnosti plynoucich ze schvédleného SMJ, ptipadné jsou povinni
odmitnout takové ¢innosti a pokusy o zdsahy do vykonu autorizovanych ¢innosti.

Prostory a podminky prostiedi

Vybaveni laboratoii AMS pro ovéfovani nebo kalibraci vlastnich pracovnich métidel
musi byt takové, aby poskytovalo predpoklady pro sprdvné provadéni
ovéiovani/kalibraci ve shod€ se stanovenymi metodami a postupy.

AMS monitoruje, fidi a zaznamendvd podminky prostiedi v souladu s pozadavky
stanovenych metod a postupt.

V piipad¢, Ze podminky autorizace umoziuji provadét ovérovani méfidel mimo stélé
prostory AMS, je nutné, aby zdvazné metody a postupy tuto ¢innost zahrnovaly
v pfiméfeném rozsahu.

AMS musi zajistit, aby vykon ovéfovani a souvisejicich méfeni nebo zkouSeni byl
zastaven v piipadé, Ze podminky prostfedi neodpovidaji stanovenym pozadavkim.
Sousedni prostory, ve kterych se provadéji cinnosti, které nesouvisi piimo s
ovéfovanim méfidel, musi byt efektivné oddéleny, aby se zabrdnilo negativnimu
ovlivnéni podminek prostiedi.

Podminky pfistupu cizich osob.do prostoritc AMS, pfi dodrZzeni zdsad divérnosti v¢.
respektovini zasad prace s utajovanymi skuteCnostmi a prdv obchodniho tajemstvi,
musi byt pisemné stanoveny a vstup osob je vodivodnénych piipadech
zaznamendavan.

V laboratoiich AMS musi byt pfijata opatieni k zajisténi porddku a tuklidu tak, aby
nebyla narusena droven ovéfovani.

AMS musi mit zavedena pfiméfend opatieni pro zajiSténi ochrany urednich znacek a

uredniho razitka pied ztrdtou a zneuzitim, a to i v pfipad¢ ovéfovani mimo stdlé

prostory AMS.

Metody ovérovani a jejich validace

Vseobecné

a) AMS pfii ovéfovani méfidel v rozsahu autorizace pouzivd pouze metody a postupy
ur¢ené Utradem a uvedené v podminkéch autorizace.

b) Pro cCinnosti AMS, které nejsou piimou soucasti vykonu ovéfovani meéfidel
v rozsahu udélené autorizace, ale tento vykon ovliviiuji, pouzivdi AMS odpovidajici
dokumentované metody, postupy a ndvody. Patii sem mimo jiné konfirmacéni

¢innosti pro zafizeni AMS, manipulace s méfidly, jejich pieprava, skladovani a
piiprava k ovéteni, ptipadné zachdzeni s métidly po ovéteni.
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¢) VSechny navody, piirucky a referencni udaje, které jsou dulezité pro praci AMS,
jsou fizeny a jsou zaméstnancim snadno dostupné (viz ¢l. 1.3).

d) Technické piedpisy vyddvané Utadem, opatfeni obecné povahy vyddvané CMI,
ndrodni, regiondlni nebo mezindrodni normy pfip. jiné uznavané specifikace, které
obsahuji dostatecné a piresné informace otom, jak provadét oveéfovani nebo
kalibrace, neni nutno dopliiovat nebo ptepisovat jako vnitini postupy, pokud tyto
normy mohou byt zaméstnanci AMS pouzity, tak jak byly publikovany.

Validace a verifikace metod

a) Validace je potvrzeni zkoumdnim a poskytnutim objektivniho dikazu, Ze jsou
jednotlivé pozadavky na specifické zamyslené pouZziti metody spln€ny.

b) Verifikace piedstavuje pro AMS prvotni a dalsi periodické ujisténi, zZe je schopno
s poZzadovanou ptesnosti a spravnosti aplikovat ve svych:podminkdch, svymi
zaméstnanci a vlastnimi zafizenimi metody ovérovani meétidel.

¢) Technické piedpisy vydavané Utradem, opatieni obecné.povahy vydavané CMI,
ndrodni, regiondlni nebo mezinarodni normy pfip. jiné uzndvané specifikace, které
obsahuji dostate¢né a pifesné informace otom, jak provadét ovéfovani nebo
kalibrace jsou povazovany obecné za validované.

d) Nezbytnou soucasti validace a verifikace metod ovérovani métidel je ucast v MPZ
organizovaném CMI. Rozsah a pfesnost hodnot, které lze ziskat pii pouZiti
validovanych metod (napi. nejistota meétfeni, meze opakovatelnosti a/nebo
reprodukovatelnosti, koeficienty citlivosti vii¢i ovlivnéni zpisobenému zkouSenym
meéfidlem) musi odpovidat specifikacim zavaznych technickych predpisi.

Stanoveni nejistoty méfeni

a) AMS musi zndt (stanovit) nejistoty méfeni pii zkouSkdch v rdmci ovérovani
stanovenych méfidel ve svych podminkdch (viz 2.4.4). Tyto nejistoty mefeni musi
korespondovat s pozadavky metody méfeni pii ovéfovani, kterd je stanovena
ptisluSnym opatfenim obecné povahy. AMS musi prokazovat (pro ucely
osvédcovani zpusobilosti, 1 priibézn¢) tspéSnou ucasti v MPZ, Ze poZadovanych (a
stanovenych) nejistot trvale dosahuje.

b) AMS stanovi nejistoty méfeni (u kalibrace pracovnich méfidel, piipadné i
pracovnich etalonl) pro vSechny body méfeni stanovené v pfislusnych metodach
kalibrace.

Rizeni ddaju

Veskeré zaznamy o validaci metod, o stanoveni nejistot méfeni, o ovéfovani a
kalibracich jsou vedeny v souladu s ustanovenimi ¢l. 1.11.

Zavizeni

AMS musi byt vybaveno vSemi etalony a dalSim méficim a technickym zafizenim
pozadovanym pro spravné ovérovani mefidel v rozsahu autorizace.

Tam, kde je to stanoveno podminkami autorizace nebo jinym zdvaznym dokumentem,
napft. certifikdtem schvaleni typu métidla, podléha zatizeni pro ovétovani pravidelnym
funkénim zkouskam.
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2.5.9

Kazda polozka zafizeni pouzivand pii ovéfovani nebo kalibraci métidel AMS i jeji
software, kterd je vyznamnd z hlediska vysledku, je (pokud je to mozné) jednoznacné
identifikovdna. Zaznamy musi obsahovat alespon:

a) identifikaci poloZky zafizeni a jejiho softwaru - nazev vyrobce, typ, vyrobni
(sériové) Cislo nebo jinou jednoznacnou identifikaci;

b) udaje o validaci pouzivaného software a datum jeho instalace;

¢) rok vyroby, popiipad¢ i datum uvedeni do provozu;

d) soucasné umisténi, je-li to vhodné;

e) navody vyrobce, pokud jsou k dispozici, nebo odkaz na jejich umisténf;

f) tudaje, vysledky a kopie protokolti a certifikati o vSech kalibracich, justovani a
datum piisti kalibrace;

g) plan udrzby, je-li to vhodné a moZné, a zdznamy o provedené udrzb¢;
h) informace o poSkozeni, pfetiZzeni, Spatné funkci, dpraveé nebo oprave zafizend;
i) zodpovédnost za zafizeni a jeho spravnou funkei, véetn€ konfirmac¢nich ¢innosti.

AMS md, udrZuje a uZivd postupy pro bezpecné zachdzeni, pfepravu, skladovani,
pouzivani a planovanou udrzbu méficiho zafizeni K zajisténi jeho fadné funkce a za
ucelem prevence jeho znecisténi nebo poSkozeni, v€etné zatizeni pouzZivaného mimo
stdlé prostory AMS.

Zamé&stnanci AMS maji k dispozici a fidi se ndvody k pouZiti a ddrzb¢ zatizeni (vCetné
vSech pfisluSnych piirucek /a postupli, které .dodal vyrobce zafizeni, nebo byly
zpracovany AMS).

Pokud je to z praktického hlediska mozné, jsou veskera zatizeni AMS, kterd vyZaduji
kalibraci, ovéfeni, funkcni zkouSku-nebo jiny zplisob metrologické ndvaznosti,
opatfena Stitkem, kodem nebo jinak identifikovdna za tucelem deklarovani stavu
metrologické navaznosti s datem posledni realizace metrologické ndvaznosti a datem
nebo terminem, kdy mé byt provedena dalsi.

Zatizeni, které bylo vystaveno pfetiZzeni nebo nespravnému zachdzeni, které dava
nedivéryhodné vysledky, nebo se u ného vyskytla neshoda, ptipadné skoncila platnost
kalibrace, je vyfazeno z provozu a je zaveden postup pro fizeni neshodnych praci (viz
¢l. 1.9 této prilohy).

Je-li zafizeni z jakéhokoli divodu vyfazeno z piimého fizeni, AMS zajisti, aby
zpusobilost zafizeni byla provéiena jesté pred tim, nez je zafizeni vraceno zpét do
provozu.

Je-li zapotiebi provadét mezikalibra¢ni kontroly, aby se zachovala divéra ve stav
kalibrace zafizeni, pfip. je-li stanoveno provadéni funkcénich zkousSek zatizeni, AMS
tyto ¢innosti provadi periodicky podle stanoveného postupu, napi. realizaci systému
péée o zafizeni (resp. méfici vybaveni) podle CSN EN ISO 10012.

2.5.10 Vznikne-li na zdklad¢ kalibraci soubor korek¢nich faktor, AMS ma4 a pouZzije postupy

dokumentujici, ze ptislusSné dokumenty a software jsou spravn¢ aktualizovany.

2.5.11 Zatizeni AMS (vCetné softwaru i hardwaru) maji byt chranéna pred neopravnénymi

zéasahy (justovanim apod.), které by mohly znehodnotit vysledky ovéfovani nebo
kalibraci.
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Navaznost méreni
Vseobecné

a) Veskeré zafizeni pouzivané pro ovéiovani, véetné zafizeni pro souvisejici métfeni
(napf. pro monitorovani podminek prostiedi) majici vliv na pfesnost nebo platnost
vysledkli ovéfovani, musi byt pfed uvedenim do provozu kalibrovédno, piipadné
ovéteno nebo podrobeno funkéni zkousce, pokud je to piedepsano.

b) AMS ma zaveden systém ndvaznosti svého zafizeni ve smyslu § 5 zdkona
a v ptipadé vicestupniové navaznosti dokumentuje hierarchii ndvaznosti od etalonti
CMI (viz 2.6.2 ¢) az po méfidla ovéfovand AMS.

¢) Do systému metrologické ndvaznosti od hlavniho etalonu subjektu k ovéfovanym
stanovenym mé&fidlim mohou byt zafazeny pracovni etalony, a to za podminky, Ze
jejich kalibrace je realizovdna persondlem a zafizenim subjektu AMS a Ze jsou
respektovany a CMI posouzeny a schvéleny principy metrologické navaznosti.

d) Ostatni pracovni méfidla a zafizeni, kterd maji vliv na vysledky ovéfovani, jsou
navdzana pifmo na hlavni nebo pracovni etalony AMS, etalony CMI, pifpadné
etalony dalSich subjekt (viz §5 odst. 6 zdkona), pifednostné pak etalony
akreditovanych kalibra¢nich laboratofi.

e) Kalibracni listy vydané témito laboratofemi<musi splfiovat ndleZitosti podle
CSN EN ISO/IEC 17025 (viz také &l. 2.10).

Hlavni etalony a referencni materialy
a) AMS ma zdsady pro kalibraci svych hlavaich etaloni.

b) Hlavni etalony AMS jsou ve smyslu tohoto MP pifmo navédziny na CMI, ve
lhiitdch stanovenych UNMZ v podminkdch autorizace.

¢) V piipadé, Ze ndvaznost hlavnich” etaloni AMS nelze zajistit v CMI, ani v
akreditované kalibracni laboratoii a je nutné zajistit ndvaznost na zahranicni
metrologicky subjekt, rozhodne o zpiisobu ndvaznosti UNMZ.

d) Hlavni-etalony AAMS smi byt pouZiviny pouze pro ovéfovdni nebo kalibraci,
pfipadné k jinym Gcelim blizkym ovéfovani nebo kalibraci, napf. justovani métidel
pred ovéfovanim, pokud je prokdzédno, Ze jejich zpusobilost pro funkci hlavnich
etalonll neni timto sniZena.

e) Hlavni etalony jsou kalibrovany pied a po jakémkoliv justovani.

f) V pripadé€, ze AMS pouziva pii vykonu ovéfovani a/nebo pro zajisténi zpusobilosti
zatizeni referencni materidly, pouzije certifikované referencni materialy.

Preprava a skladovani

a) AMS ma postupy pro bezpecnou manipulaci, ptepravu, skladovani a pouzivani
hlavnich a pracovnich etaloni a referencnich materidl, aby se zabranilo ztraté
jejich zptsobilosti.

b) V piipadé, Ze podminky autorizace umoznuji provadét ovérovani métidel mimo
stalé prostory AMS, je nutné se fidit ptisluSnymi ustanovenimi ¢l. 2.3.

Vzorkovani

Pro vzorkovani (statisticky vybér), které spoCivd v prezkouSeni pouze Casti vzorkl
z davky a na zdklad¢ jeho vysledku pfijmuti (ovéfeni) nebo zamitnuti celé davky, jsou
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stanoveny postupy v podminkéch autorizace, pokud je to pfi oveéfovani v piislusném
rozsahu autorizace ptipustné.

Manipulace s ovéFovanymi a prezkusovanymi méridly

AMS ma postupy pro identifikaci, piepravu, piijem a vydej, ochranu, skladovani
a uchovavani ovérovanych meétidel, véetné vSech opatieni potiebnych k ochrané zajma
AMS a zdkaznika, zejména aby se zabranilo opotiebeni, zdmén¢, ztraté ¢i poskozeni
meéfidel urcenych k ovérovani.

Pokud je nezbytné métidla skladovat a/nebo ovérovat pii specifikovanych podminkach
prostiedi, jsou tyto podminky zajisStovany, monitorovany a zaznamenavany.

AMS ma systém pro identifikovani ovéfovanych meétidel. Identifikaci udrzuje po celou
dobu pfitomnosti méfidla v AMS. Systém je navrzen a provozovan tak, aby se
zajistilo, Ze méfidla nemohou byt zaménéna at’ jiz fyzicky nebo v ramci odkazl v
zaznamech nebo v jinych dokumentech.

Pfi pfijmu méfidel k prezkouSeni § 11a zdkona, jsou zaznamenany zjevné abnormality
nebo odchylky od normdlniho stavu nebo od stanovenych podminek tak, jak jsou
popsany v piisluSnych ptedpisech.

Jsou-li pfijimédna métidla od subjektii k pfezkouseni, je za ticasti subjektu (pokud je to
mozné) déile zdokumentovdn (pisemny zdznam, fotografie nebo obojim) tidaj
indika¢niho zafizeni (pokud je jim méfidlo vybaveno), stav diednich a jinych znacek a
plomb, ddaje o dplnosti métidla, jeho poSkozeni nebo zjevnych vadich na métidle.
Zabezpecovani jakosti vysledki ovérovani

AMS zajist'uje, kontroluje a dokumentuje jakost vysledkli ovéfovdni mimo jiné téz
plnénim ustanoveni ostatnich kapitol tohoto MP promitnutych do své pfirucky jakosti.
Vystupni ddaje pfi- ovefovani jsou zaznamendvany zpusobem, ktery umoZiuje
identifikovat tendence vysledkli, a jsou pravideln¢ analyzovany, nejlépe vhodnymi
statistickymi metodami.

Zakladnimi prvky vlastniho zabezpe€ovéani (monitorovani) jakosti ovétovani (kalibraci
vlastnich métidel) jsou:

a) spesnd ucast v, programech MPZ,

b) opakovani zkouSek nebo kalibraci pfi pouziti stejnych nebo jinych metod (napf.
jiného etalonového vybaveni) provadénych napt. v rdmci dozoru (SMD), tak jak je
stanoveno v podminkach autorizace,

c) ve stanovenych piipadech zkousky etalonového zafizeni pii uvddéni do provozu
a jeho pravidelné funk¢ni zkousky v prubéhu provozu provadéné CMI,

d) pravidelné pouzivani certifikovanych referen¢nich materidlii nebo internich metod
fizeni jakosti vyuzivajicich sekundarni referencni materidly tam, kde je to mozné.

Mezilaboratorni porovnani zkousek

a) Cilem provddéni MPZ je zejména provéfeni zplsobilosti laboratofi k
metrologickym vykonim, které jsou soucdsti ovéfeni meétidla, vcetné kontroly
dodrZeni stanovenych nejistot méteni.

b) Utast subjektu v MPZ, jsou-li v daném oboru organizoviny CMI, je nezbytnou
podminkou pro vydani OsvédCeni a je dale soucdsti proveéfovani zpusobilosti
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drzitele Osvédceni podle tohoto MP. Nejsou-li v daném oboru a v daném case
organizovana MPZ, je povinnosti subjektu pozadat CMI o organizaci a provedeni
dvoustranného porovnavani zkousek mezi CMI a subjektem.

Uvadéni vysledki méreni
Vseobecné

a) Vysledky kazdého meéteni a zkouSeni pii ovéfovani jsou vzdy uvadény piesné,
jasné, jednoznacné¢ a objektivné a v souladu se schvalenou metodikou.

b) Pfi kladném vysledku ovéfeni je na méfidle umisténa jedna nebo vice ufednich
znacek a, pokud je to stanoveno, je vyddn ovétovaci list, nebo se provede oboji.

Utedni znacka
a) Kladny vysledek ovéieni je deklarovan umisténim udfednfch znacek na meéftidle
v mistech ucenych v certifikatu schvéleni typu méfidla.

b) Zjisténé odchylky ovéfeného méfidla ur¢eného pro méteni v ramei prodeje, ndkupu
a poskytovani sluzeb se neuvadéji z divodu zamezeni. piipadné nezadouci
manipulace s nimi pfi pouzivani métidla.

¢) V piipad¢ pozadavku zdkaznika na vystaveni dokladu o ovéteni métidla opatfeného

pouze ufedni znaCkou miZze AMS vystavit Potvrzeni 0 ovéfeni stanoveného
mefidla podle vzoru uvedeného v piiloze B tohoto MP.

Ovérovaci list

Pokud je v certifikdtu o schvdleni typu méfidla ¢i jiném zdvazném dokumentu
stanoveno vydani OL, je povinnosti tento OL vydat; OL obsahuje vSechny tdaje a
informace stanovené v piiloze ¢. 2 vyhlasky €. 262/2000 Sb., v platném znéni. Neni-li
to uvedenym zplisobem stanoveno, nelze OL vystavit ani na piani zdkaznika.

Rozhodnuti o zamitnuti ovéreni stanoveného métidla
Na rozhodovani podle zdkona se vztahuji predpisy o spravnim fizeni.

a) Pokud na zdkladé zkousky nebyl vyddn OL nebo nebylo méfidlo opatieno uiedni
znackou, vyda o tom AMS rozhodnuti o zamitnuti ovéfeni stanoveného méfidla ve
spravnim fizeni.

b) Toto rozhodnuti se vydava v souladu s § 24 zdkona a jeho vzor je v ptiloze C
tohoto MP.

Osvédceni o prezkouseni stanoveného métidla podle § 11a zdkona

a) AMS, jako orgin provadéjici vykon ovefovani stanovenych méfidel v souladu s § 9
a 16 zdkona a §5 vyhlasky ¢. 262/2000 Sb., v platném znéni, je opravnéno
provadét na zdkladé pozadavkl subjekti piezkouSeni stanoveného meétidla ve
smyslu § 11a zdkona.

b) V navaznosti na vysledek piezkouSeni dokumentovany formou Zkusebniho
protokolu (doporuceny vzor obsahuje piiloha D2 tohoto MP) vydd Osvédceni
o prezkouseni stanoveného meridla (vzor obsahuje pifiloha D1 tohoto MP), v némz
se uvede, zda piedmétné méfidlo spliiuje nebo nespliiuje pozadavky stanovené
piislu$nym opatfenim obecné povahy (piipadné certifikdtem schvileni typu, CSN,
TPM, PNU, eventudlné jinymi relevantnimi ptedpisy). ZkuSebni protokol je vzdy
soucasti (pfilohou) OsvédCeni o prezkouseni stanoveného meéfidla, a to at je
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2.10.7

vysledkem piezkouSeni shoda s poZzadavky nebo neshoda. Osvédceni o prezkouSeni
stanoveného meéfidla i ZkuSebni protokol musi spliiovat formdlni i obsahové
ndlezitosti stanovené provadéci vyhlaskou k zédkonu.

c¢) Na zdklad¢ vysledku tohoto prezkouSeni zlstdva plivodni ovétfeni stanoveného
métidla dle § 9 zdkona v platnosti nebo jeho platnost zanikd ve smyslu § 7 odst. 2
vyhlasky ¢. 262/2000 Sb., v platném znéni a jeho dal$i pouzivani je v rozporu se
zékonem.

Kalibrac¢ni listy

a) Kalibrac¢ni listy (dale jen ,,KL*), jsou-li v AMS vydavany, musi obsahovat alespon
informace uvedené v CSN EN ISO/IEC 17025, ¢l1. 5.10.2 a 5.10.4.

b) KL vystavené na zdkladé¢ vysledkli kalibrace vlastnich pracovnich etalonli a
pracovnich méfidel se vztahuji pouze k veli¢indm a k vysledktim méfeni.

c) Jestlize bylo uvedeno vyjadieni o souladu se specifikaci, musi z n¢j byt ziejmé,
které ¢lanky specifikace jsou splnény a které piipadn¢ splnény nejsou.

d) Je-li vypracovéano vyjadieni o souladu, je vzata v uvahu nejistota mefeni. Shodny
rozsah KL AMS vyZaduje i od smluvnich dodavatelt kalibrace métidel AMS.

e) Jestlize bylo méfidlo, které se mé kalibrovat, justovano.nebo opravovano, jsou
soucasti dokumentace i vysledky kalibrace ziskané pied justovanim nebo opravou,
pokud jsou k dispozici.

f) Pokud je pfi vystaveni KL zpracovdn odborny tdsudek, pak je jasné odd€leny od
vysledku kalibrace.

g) Obsahové zmény KL po jejich vyddni mohou byt provedeny pouze ve formé
dalsiho dokumentu, ktery obsahuje toto nebo ekvivalentni slovni vyjadieni: Ptiloha
Kalibrac¢niho listu, identifikaéni Cislo méfidla shodné s ptivodné vystavenym KL
(nebo jiné oznaceni). Touto formou lze feSit napi. prezentaci vysledkl kalibrace
provedené pfed justovanim méfidla.

h) Pokud je potiebné vydat cely novy KL, je jednoznacné identifikovdn a obsahuje
odkaz, ktery dokument nahrazuje.

Protokol o zkousce

Pokud provadi AMS v rdmci mezikalibra¢nich kontrol zkousku vlastnich méfidel
v navaznosti na normu CSN EN ISO 10012 (dle ¢l. 7.1 metrologickd konfirmace), a to
za ucCelem ujiSténi, Ze meéfici zafizeni AMS je trvale ve shod¢ s piisluSnymi
pozadavky, povazuje se za dostateCny dokument o této zkouSce i prvotni zdznam
(protokol) z méfeni.
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Priloha B (normativni)

SubjeKt: cooveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieine.
(pFesny ndzev a adresa prdvniho subjektu - vypsat)
autorizovany Ufadem pro technickou normalizaci, metrologii a sttni zkuSebnictvi jako

Autorizované metrologické stiedisko pro ovéfovani stanovenych métidel
voboru ...............oo s pfidélenou ufedni znackou K ..........

, POTVRZENj
O OVERENI STANOVENEHO MERIDLA

Zékaznik:

Meéfidlo:
Druh:
Vyrobce:
Typ:
Vyrobni ¢islo:
Mgéfici rozsah :
Umisténi :

PouZité etalony:

Mgetidlo vyhovélo pozadavkiim Opatieni obecné povahy €. ... (uvést ¢islo i¢inného OOP) pro

(nazev métidla)
a vsouladu s § 9, odst. 2 zdkona o metrologii ¢. 505/1990 Sb. ve znéni pozd¢jSich predpist a § 6
vyhlaSky MPO €. 262/2000 Sb. v platném znéni bylo opatfeno ufedni znackou a letopoctem ,,.....*
na mistech uréenych v certifikatu (rozhodnuti) o schvélenf typu.

Platnost ovéteni zanikd v pfipadech uvedenych ve vyhlaSce MPO ¢&. 262/2000 Sb. v platném znéni.

Dne:
Zkousel:

Vo dne............... razitko AMS e
zaméstnanec AMS opravnény k podpisu

Toto potvrzeni se vyddvd jako nepovinny doklad o ovéreni stanoveného meridla na zdklade zvldstniho
poZadavku zdkaznika.

() Nepovinny tidaj
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Priloha C (normativni)

SubjeKt: cuiciviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiinieiniees
(pFesny ndzev a adresa prdvniho subjektu - vypsat)

autorizovany Ufadem pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi jako

Autorizované metrologické stiedisko pro ovérovani stanovenych métidel
VODOIU .o, s pfidélenou ufedni znackou K ..........

ROZHODNUTI O ZAMITNUTI
OVERENI STANOVENEHO MERIDLA

c¢islo jednaci:

AMS jako organ provadéjici vykon ovéfovani stanovenych méfidel
vsouladu s § 9 a 16 zdkona o metrologii ¢. 505/1990 Sb. ve znéni pozd¢jSich predpist (dile jen
»zdkon) a § 5 vyhlasky MPO ¢. 262/2000 Sb., v platném znéni, kterou se zajiStuje jednotnost
a spravnost méfidel a méfeni, provedl na zdkladé poZadavku na ovéteni stanoveného métidla zkousku
méfidla k tomuto tcelu.

AMS na zadkladé negativniho vysledku provedené zkousky a ve
smyslu § 24 zdkona ve spravnim fizen{ zamita ovéfeni stanoveného meétidla:

Zakaznik:
Meéfidlo:
Druh:

Vyrobce:

Typ:

Vyrobni ¢islo:
Mgéfici rozsah
Umisténi *;

Rozhodnutim se zamit4d uvedeni tohoto stanoveného métidla do ob&hu nebo jeho dalsi pouZivani,

pokud bylo pted datem zkousky jiZ provozovano.

Odtivodnéni:
Meéridlo nesplituje pozadavky specifikované v ...

Poucent:

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat k Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a stétni
zkuSebnictvi odvoldni do 15 dnl od jeho ozndmeni. Odvoldni se podavad prostfednictvim AMS:
..................................................... ; postup fizeni je upraven § 24 zdkona. Odvoldni nemd
odkladny tucinek, a to s pfihlédnutim k ochrané vefejného zdjmu.

Lhiita pro poddni odvoldni se pocitd ode dne ndsledujictho po doruceni pisemného vyhotoveni
rozhodnuti, nejpozdéji vSak po uplynuti desitého dne ode dne, kdy bylo nedorucené a uloZené
rozhodnuti pfipraveno k vyzvednuti.

" Nepovinny tdaj.
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Odvolani musi mit naleZitosti uvedené v § 37 odst. 2 SR, musi byt patrno, kdo je ¢inf, proti kterému
rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu ho napada a v ¢em je spatfovan rozpor s pravnimi predpisy nebo
nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jeZ mu predchézelo, které véci se tykd a co se navrhuje, musi
obsahovat oznaceni spravniho organu, jemuz je uréeno, a podpis osoby, kterd jej €ini.

Vi dne............... razitko AMS
vedouci AMS (jméno, podpis)

Za spravnost vyhotoveni:



Priloha D1 (normativni)

Subjekt: ... (ndzev a adresa prdavniho subjektu)

autorizovany Ufadem pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi jako

Autorizované metrologické stiredisko pro ovérovani stanovenych métidel
A1) 1110 4 ) B s pridélenou uifedni znackou K..........

OSVEDCENI 0 PREZKOUSENI
STANOVENEHO MERIDLA

podle § 11a zakona ¢. 505/1990 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu
Cislo:
Pocet stran: 1
Prilohy: 1

Datum vydani: ..........

Vyse uvedené Autorizované metrologické stiedisko jako orgdn provadéjici prezkuSovani stanovenych
meétidel v souladu s § 11a a 16 zdkona ¢. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozd¢jSich predpisi
(dale jen ,,zakon*), provedlo na zdkladé¢ poZadavku Zadatele piezkouSeni stanoveného méftidla ve
smyslu § 11a zdkona.

Zadatel: ...
Stanovené métidlo:
ndzev (druh): ..........
vyrobce: ...

typ:
vyrobni ¢islo: ..........

Datum provedeni: ..........

Misto provedeni: —  ..........

Ptilohou tohoto osvédceni je Zkusebni protokol €. ..........

S ohledem na vysledek ptezkousSeni vySe uvedené stanovené métidlo spliiuje x nespliiuje pozadavky
stanovené Opatfenim obecné povahy ¢. 0111-OOP-CXXX-YY.

Na zakladé tohoto vyse uvedeného vysledku zlistava ptivodni ovéteni stanoveného métidla v platnosti
X Na zdkladé vyse uvedeného vysledku zanikd platnost ovéreni stanoveného méridla ve smyslu
ustanoveni § 7 odst. 2 vyhldsky a jeho dalsi pouZivdni by bylo v rozporu se zdkonem.

razitko AMS
vedouci AMS (jméno, podpis)

,, Osvédcent o prezkouSeni* a ,, ZkuSebni protokol™ nesmi byt bez pisemného souhlasu toho, kdo jej vydal,
rozmnoZovdny jinak nez celé. Vysledky prezkouSeni se vztahuji k technickému stavu meridla v dobé provedeného
prezkousent.
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Priloha D2 (normativni)

Subjekt: ... (ndzev a adresa subjektu)

Autorizované metrologické stiredisko pro ovérovani stanovenych métidel
Voboru .....cccoceeevninennreeen... S pridélenou tfedni znackou K..........

ZKUSEBNI PROTOKOL

o pi‘ezkouseni stanoveného méiidla
podle § 11a zakona ¢. 505/1990 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu

¢islo:
Ptiloha k dokumentu ,,Osvédcéeni o pfezkouseni stanoveného métidla“. Pocet stran: ...

Datum vydani: ...

Stanovené méridlo:
nazev (druh): ..........

vyrobce: ...

typ:

s ws

vyrobni ¢islo:  ..........
pripadné dalst iidaje (napr. mérict rozsah), jsou-li relevantni
Kriteridlni predpis: Opatteni obecné povahy €. 0111-OOP-CXXX-YY
ZkuSebni postup: ...

Vysledky vnéjsi prohlidky:

........... (uvedou se zjisteni z vizudlIni kontroly véetné stanovenych oznacent, kterd maji byt na méridle umisténa a
z posouzeni toho, zda je meridlo zpusobilé pro technickou zkousku — pokud by zpiisobilé nebylo, uvedou se divody;
neshodné parametry se zvyrazni — napriklad tucnym pismem).

V)"sledky technické zkouéky: (pouze pokud méridlo je zpitsobilé pro technickou zkousku)

Podminky ptezkousent: ...........

Pouzité etalony: ... (identifikacni tidaje etalonit a tidaje o jejich metrol. ndvaznosti — Cislo kal. listu)
V}’fsledky pfezkouéeni: ........... (zkouSené parametry, nameérené hodnoty prislusnych fyzikdlnich velicin, predpis
parametrit — MPE, vyhodnoceni parametru - neshodné parametry se vyznaci - napriklad tu¢nym pismem)

Stav pocitadla pred zkouskou: ........... Stav pocitadla po zkousce: ....... (jsou-li relevantni)
Zavér:

V piipadé tuéné zvyraznénych parametri stanovené méridlo nespliiuje poZadavky. x Stanovené
meéridlo spliiuje metrologické a technické pozadavky.

Datum provedent: ............. Misto provedeni: ................

Zkousku provedl: ........... (jméno a prijmeni) podpis: ........... razitko AMS

., ZkuSebni protokol“ nesmi byt bez pisemného souhlasu toho, kdo jej vydal, rozmnoZovdn jinak nez cely.
Vysledky zkousky se vztahuji k technickému stavu meridla v dobé provedeného zkousend.



Priloha E (normativni)

ZASADY PRO UZ@VANi
OSVEDCENI

O METROLOGICKE, TECHNICKE A PERSONALNI ZPUSOBILOSTI
K OVEROVANI STANOVENYCH MERIDEL

Tyto zédsady jsou nedilnou soucdsti OsvédCeni o metrologické, technické a persondlni
zpisobilosti k ovéfovani stanovenych méfidel &islo 0319-0S-Kxxx@-07% (ddle jen
,»Osvédceni), vydaného Ceskym metrologickym institutem subjektu: xxxxxx, IC: XXXXXXXX.

1.

Osvédceni je platné pro vykon ¢innosti v rozsahu specifikovaném v €l. 3.2 Zpravy a za
metrologickych, technickych, persondlnich, prostorovych a dalSich podminek v ni
specifikovanych.

Pro subjekt, ktery je drzitelem Osvédceni, plati pozadavky obecné zdvaznych pravnich
predpisti pro metrologii, MPM 10 (v platném znéni) a MP 002 (v platném znéni) a
metrologickych piedpisi a norem platnych pro ovéfovani a prezkuSovani piisluSnych
druht métidel podle ¢l. 3.2 Zprdvy, které maji byt (jsou) pfedmétem ovefovani a
pfezkuSovani.

Cesky metrologicky institut, jako vydavatel Osvédéeni, je opravnén drziteli Osvédéeni
uloZit povinnost podrobit se doskoleni, pokud doSlo k zdsadnim zméndm pravnich a
technickych ptedpisi uvedenych v bodé 2 téchto zdsad, nejcastéji vSak 1x za dva
kalenddini roky. Doskoleni se zucastni zdstupce drzitele (napi. vedouci metrologického
strediska).

Drzitel Osvédéenti je povinen oznamit Ceskému metrologickému institutu viechny zmény,
které nastaly v udajich uvedenych na OsvédCeni a ve ,,Zprave®“ (zejména v kapitolach
Zatizeni AMS, Pracovnici a Prostory) a to nejméné 60 dnii pied nabytim jejich G¢innosti
(Ihtita neplati pro piipad, kdy jde o neocekdvatelnou zménu).

Drzitel Osvédceni je povinen udrZovat svou zpusobilost a znalosti v pfedmétné oblasti na
aktualnim stupni poznani a technického rozvoje u ptedmétného druhu méfidel.

Drzitel Osvédceni bere na védomi povinnost, nejméné 6 meésict pred ukoncenim jeho
platnosti pozadat Cesky metrologicky institut o nové provéfeni zpiisobilosti k ovérovani
stanovenych méfidel, pokud je jeho zdmérem (povinnosti) byt naddle drzitelem Osvédceni.

potvrzuje pievzeti Osvédceni, bere tyto zasady na védomi a svym podpisem se jménem
subjektu zavazuje k jejich dodrzovani.

(razitko a podpis)

Potvrzenou kopii vratte, prosim, na adresu:

Cesky metrologicky institut, iisek legdlni metrologie, Okruzni 31, 638 00 Brno

" Plati pro viechna AMS, s vyjimkou AMS pro ové&fovani tachografi, kde se pouZivd symbol CZ K.
@ Jednd se o trojmistné pofadové ¢islo AMS piidélené UNMZ. Na zddost AMS miize UNMZ misto

pofadového ¢isla ptidé€lit zvlastni pismenny symbol dfedni znacky.

@ Posledni dvojéisli roku vydani Osvédéent.
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