Organizacni a technické pokyny
pro dvoustranné mezilaboratorni porovnavani zkousek — tachografy

T-DMPZ

UVOD

Zadatelé o vydani jsou vsouladu s metrologickym piedpisem CMI MP 002 povinni zigastnit se
mezilaboratorniho porovnavani zkousek. Nasledné jsou drzitelé tohoto Osvédceni povinni, v souladu s MP 002
a bodem ¢. 1.3 Podminek autorizace, ud€lenych autorizovanym metrologickym stfediskiim (dale jen AMS)
Utadem pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi, zcCastnit se mezilaboratorniho
porovnavani zkouSek alespoii jedenkrat za 2,5 roku pro kazdy druh stanoveného méfidla.

AMS je povinno po kazdém absolvovani mezilaboratorniho porovnavani zkousek neprodlend poskytnout
Odboru metrologie UNMZ vysledky téchto zkousek.

1. ROZSAH ZKOUSEK (Provadét metodami podle TPM 5210-08)

Zkus$ebni polozky:

Analogovy tachograf KIENZLE 1318 nebo 1324 nebo VEEDER-ROOT 8400 nebo 2400 + zpusobilé
vozidlo CMI podrobené referenénimu méfeni.

a) Zkousky vozidla

e zjisténi u¢inného obvodu pneumatiky — pouze levé predni kolo
e  7zjiSténi konstanty vozidla ,, W*

b) Zkousky tachografu (pii nastavené konstanté tachografu k = 8000 imp/km).
e zjisténi odchylek rychlosti indikovanych ukazatelem rychlosti a zaznamenanych na kotoucku pii sestupnych
rychlostech 120 km/h, 80 km/h a 40 km/h (¢l. 4.4.3 c), resp. 160 km/h, 100 km/h a 40 km/h,
e zkouska pocitadla ujetych kilometra
e zkouSka ¢asové zakladny tachografu

c) Dokumentace vysledki zkousek

Ugastnici DMPZ zpracuji a piedaji CMI tyto dokumenty:
e protokol o vysledcich DMPZ,

e zdznamove kotoucky se zkuSebnim diagramem,

e Zapis o zkousSce tachografu.

2. POSTUP ZKOUSEK A JEJICH VYHODNOCENI

Zkousky budou provadény na zkusebnich prostiedcich CMI - vozidle a analogovém tachografu.
Vsem tcastnikiim budou pied zahdjenim zkousek piedany krome téchto pokynt tyto dokumenty:
e protokol o zkouskach
e 2 ziznamové kotoutky oznadené razitkem CMI
e potvrzeni 0 predani a pievzeti tachografu (v piipadé neptitomnosti zaméstnance CMI pii provadéni zkousek
tachografu)

2.1 DMPZ bude provadéno nasledujicimi zpiisoby:

a) V ramci provéiovani zpusobilosti zadatele o vydani OsvédCeni, piip. po ukonceni zkousek pracovniki AMS,
bude jako samostatny tikon na zakladé zvlastni smlouvy provedeno DMPZ. Podle ¢asovych moznosti bud’ zpracuje
ucastnik dokumentaci k DMPZ ihned a piedd vedoucimu posuzovateli nebo ji dodatecné zaSle organiza¢nimu
garantovi.

b) V ramci statniho metrologického dozoru v dohodnutém terminu na zakladé zvlastni smlouvy
c) Jako samostatny vykon v dohodnutém terminu na zakladé zvlastni smlouvy.
Ad. b) ac):

Zaméstnanec CMI - manipulant zkuSebnich polozek DMPZ se dostavi po piedchozi dohodé terminu k uéastnikovi
DMPZ, preda tachograf s privodni dokumentaci k DMPZ a nechéa provést zkousky vozidla. Po ukonceni zkousek
vozidla dohodne termin prevzeti tachografu a zpracovanych vysledki DMPZ, ptipadné jejich zaslani na adresu CMI -
Referat posuzovani zpiisobilosti (dale jen RPZ) do deseti kalendarnich dni od predani zkuSebni polozky.
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2.2 Zpracovani protokolu o zkouskach. (Cislo protokolu = vivedni znacka AMS / rok)

Urceny zaméstnanec uvede v protokolu naméiené a vypoctené hodnoty veetné nejistot méteni.

Nejistoty méfeni se stanovi podle dokumentu EA4/02 - Metodika vyjadfovani nejistot pii kalibracich nebo podle
bodu 2.2.1 téchto pokynu.

Vyplnény protokol, zkusebni kotoucky s predepsanymi zdznamy a Zapis o zkousSce tachografu preda ucastnik
DMPZ ihned po skon&eni zkousek zaméstnanci CMI nebo je zasle do deseti kalendainich dnil organiza¢nimu
garantovi MPZ na adresu:

Cesky metrologicky institut - RPZ, Ing. Radim Bo&4anek, Okruzni 31, 638 00 Brno.

Pozn.: Doporucujeme zhotovit si pro potireby AMS kopii protokolu a zkusebnich kotouckii.

2.2.1 Standardni nejistoty pii zkouskach tachografu

V ptipadé, ze ucastnik DMPZ dosud nema stanoveny vlastni nejistoty méfeni, doporucujeme pouzit standardni
nejistoty stanovené gestorskym pracovistém CMIL.

a) Pfi zjisténi odchylek rychlosti indikovanych ukazatelem rychlosti je stanovena nejistota U = 1 km/h.

b) Pfi zjisténi odchylek (sestupnych rychlosti hlavniho zkuSebniho diagramu) zaznamenanych na kotoucku je
stanovena nejistota U = 15 km/h. Pro stanoveni odchylky zaznamu rychlosti pouZivejte S$ablonu
S vyznacenymi povolenymi odchylkami (Sablona na kovové zakladné). K zptfesnéni odectu je vhodné pouzit
mefici lupu.

¢) Pti zkousce pocitadla ujetych kilometri je stanovena nejistota:
e délka zkousky 1000m - U=0,4 %
e délka zkousky 2000 m - U =0, 3 %.

d) Pii zkousce Casové zakladny tachografu je stanovena nejistota U=2s/24h.
Pozn.: Pozor na pripadnou korekci etalonu casu — je uvedena na kalibracnim listé.

2.2.2 Standardni nejistoty pri zkouskach vozidla
a) Pro méteni tlaku ovéfenym tlakomérem je pii 200 kPa az 250 kPa stanovena nejistota U = 10 kPa.
b) Pfi méfeni obvodu pneumatiky je stanovena nejistota U = 6 mm. MéFi se leva predni pneumatika.
¢) Pfi stanoveni konstanty vozidla ,, W* v zavislosti na pouzitém zafizeni, metodé a délce drahy je stanovena
standardni nejistota U = 0,4 %
Pozn.: Pri pouziti zarizeni TVI — MK Wl v reZimu ,,Zkusebni draha 1 provadéjte méreni na pevné
vzdalenosti 40 m bez domérovani signalu prvniho impulsu. Méreni se zaznamendvanim signdlu probiha od
rozjeti Vv Klidu stojiciho vozidla, z pocdtecniho bodu méreni, po posledni signal zaznamenany v koncovém
bodeé meérent, PO zastaveni vozidla.
Pri pouziti zarizeni VDO CTC II V rezimu - ,,manuadlni méreni drahy*, mérte vyhradné metodou s 1zv.
., letmym startem*, tj. plynulym projetim bodu zacatku a bodu konce mereni.

3. KONTAKTNI OSOBY CMI

Organiza&ni p¥ipravu a vyhodnoceni DMPZ zabezpetuji nasledujici zaméstnanci CMI, Referat posuzovani
zpusobilosti, Okruzni 31, 638 00 Brno.

Organiza¢ni garant: Ing. Radim Boc¢anek., tel.: 54555369; mobil: 604228575; e-mail: rbocanek@cmi.cz

Odborny garant: Lukas Rutar, tel.: 545555132; mobil: 602527025; e-mail: lrutar@cmi.cz

Odborny garant: Vaclav Senky¥ik, tel.: 545555133; mobil: 602134238; e-mail: vsenkyrik@cmi.cz

Manipulanti zku$ebnich poloZek vybaveni vozidly a tachografy k provadéni DMPZ.

Luka§ Rutar, CMI RPZ, tel.: 545555132; mobil: 602527025; e-mail: Irutar@cmi.cz

Viaclav Senky#ik, CMI RPZ, tel.: 545555133; mobil: 602134238; e-mail: vsenkyrik@cmi.cz

Ing. Zdenék Jirak, CMI OI Praha, tel.: 266020114; mobil: 728527024; e-mail: zjirak@cmi.cz
Ing. Jan Spurny, CMI OI Plzei, tel.: 377326077; mobil: 602523266; e-mail: jspurny@cmi.cz

Ales Tomas, CMI OI Liberec, tel: 485104455; mobil: 602644451; e-mail: atomas@cmi.cz
Helena Svobodova, CMI OI Brno, tel.: 545555205; mobil 731670422; e-mail: hsvobodova@cmi.cz
Ing. Renata Skrobankova, CMI OI Opava, tel. 553625308; e-mail: rskrobankova@cmi.cz
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