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INTEGROVANA VERZE DOKUMENTU

NARIZENI RADY (EHS) 3821/85
ze dne 20. prosince 1985
0 zaznamovém zaiizeni v silni¢ni dopravé
(3821/85)

Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport
(3821/85)

Zahrnuje zmény, obsazené v téchto pozd¢ji vydanych dokumentech Evropského
parlamentu/Rady/Komise k pfizptisobeni natizeni Rady 3821/85 technickému pokroku:

Naftizeni 3314/90 Nafrizeni 3572/90 Nafrizeni 3688/92
Nafrizeni 2479/95 Nafrizeni 1056/97 Narizeni 2135/98

V tomto dokumentu jsou do prislusné zakladni smérnice integrovany preklady vySe uvedenych
smérnic zménovych. Dokument obsahuje pouze technické prilohy a ty podstatné ¢asti uvadénych
dokumenti, které jsou rozhodujici pro jejich aplikaci ve statni spravé CR, ve schvalovacich a
technickych zkuSebnach CR, ve Stanicich technické kontroly a u vyrobcii motorovych vozidel,
jejich pripojnych vozidel, systému, konstrukénich ¢asti a samostatnych technickych celki
takovych vozidel.

Do dokumentu nebyly zafazeny preklady téch ¢asti preambuli jednotlivych smérnic, které jsou
pro jejich aplikaci v CR nepodstatné

Poznamka: V soudasnych pravnich predpisech CR se pro schvalovani typu vozidel, jejich systémi,
konstruk¢nich ¢asti a samostatnych technickych celkd podle mezinarodnich technickych predpisi uziva
vyrazu homologace. Jeho odvozenin se uziva i pro dokumenty, postupy a organy se schvalovanim
spojené — homologacni organy, homologacni zkuSebny, homologacni dokumentace, Zdadost o
homologaci typu, osvédceni o homologaci typu apod.
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Kapitola 1

Clanek 1

Zaznamové zafizeni ve smyslu tohoto nafizeni musi byt pokud se tyCe stavby, montdze, pouziti a
zkousSeni v souladu s pozadavky tohoto nafizeni a jeho a ptiloh I nebo IB a II, které tvoii nedilnou soucast
tohoto natizeni.

Clanek 2

Pro potieby tohoto nafizeni plati definice uvedené v ¢lanku 1 natfizeni (EHS) ¢. 3820/85.

Clének 3

1. Zaznamové zafizeni musi byt namontovano a pouzivano ve vozidlech registrovanych v ¢lenském state,
ktera jsou pouzivana pro piepravu osob nebo zbozi po silni¢nich komunikacich, s vyjimkou vozidel
uvedenych v ¢lanku 4 a ¢lanku 14 odst. 1 natizeni (EHS) ¢. 3820/85.

2. Clenské staty mohou zprostit vozidla uvedena v &lanku 13 odst. 1 nafizeni (EHS) & 3820/85
uplatitovani tohoto nafizeni. Clenské staty musi informovat Komisi o jakékoliv vyjimce poskytnuté podle
tohoto odstavce.

3. Clenské staty mohou, po autorizaci Komisi, zprostit uplatiiovani tohoto natizeni vozidla pouZivana pro
dopravni operace podle ¢lanku 13 odst. 2 nafizeni (EHS) ¢. 3820/85. V naléhavych piipadech mohou
poskytnout docasnou vyjimku pro dobu nepiesahujici 30 dni, ktera musi byt neprodlené¢ oznamena
Komisi. Komise informuje ostatnim ¢lenské staty o jakékoliv vyjimce poskytnuté podle tohoto odstavce.

4. V ptipad¢ vnitrostatnich dopravnich operaci miZze Clensky stat pozadovat instalaci a pouzivani
zaznamového zatizeni podle tohoto nafizeni u jakychkoliv vozidel u kterych neni jeho instalace a pouziti
pozadovano podle odstavce 1.

Kapitola IT
Schvaleni typu

Clanek 4

Pro ucely této kapitoly se terminem ‘“zaznamové zafizeni” mini “zaznamové zafizeni nebo jeho
konstruk¢ni ¢asti.

Zadosti o EHS schvaleni typu zaznamového zaiizeni nebo vzoru zaznamového listu nebo pamétové karty
musi vyrobce nebo jeho zastupce predlozit ¢lenskému statu spolu s pfislusnymi specifikacemi. Jakakoliv
zadost tykajici se jakéhokoliv typu zaznamového zafizeni nebo jakéhokoliv vzoru zaznamového listu
nebo pamétové karty smi byt podana nanejvyse jednomu statu.

Clanek 5

Clensky stat udéli ES schvaleni typu konstrukéni &asti vem typtim zdznamového zatizeni a viem vzoriim
zdznamového listu nebo pamétové karty, pokud vyhovuji pozadavkiim uvedenym v pfiloze I nebo IB
tohoto nafizeni a pokud ma clensky stat moznost kontrolovat shodu vyrobenych vzorki se schvalenym
typem.
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Bezpec¢nost systému musi vyhovovat technickym pozadavkiim uvedenym v piiloze IB. Komise plisobici
v souladu s postupem uvedenym v ¢lanku 18 zajistuje, Ze uvedend ptiloha vymezuje ptedpisy, podle
kterych mize byt udéleno ES schvaleni typu konstrukéni Casti, jestlize cely systém (vlastni zaznamové
zafizeni, pamétova karta fidice a elektrické spojeni s pfevodovkou) prokdze svou odolnost proti
manipulaci nebo falSovani dat o dobé¢ fizeni. Pozadované zkousky musi byt provedeny odborniky, ktefi
jsou obeznameni s nejnovejsimi technikami manipulace s daty.

Jakékoliv upravy nebo doplnky schvaleného vzoru musi mit dodate¢né schvaleni EHS udélené ¢lenskym
statem, ktery udélil ptivodni EHS schvaleni typu.

Clének 6

Clensky stat zadateli vyda znatku EHS schvaleni, kterA musi byt v souladu se vzorem uvedenym
v ptiloze II, pro kazdy typ zdznamového zafizeni nebo vzor zdznamového listu nebo pamétové karty,
ktery schvalil v souladu s ¢lankem 5.

Clének 7

Piislusné turady clenského statu, kterym byla Zzadost o schvaleni predana musi pro kazdy typ
zaznamového zafizeni nebo vzorového zaznamového listu nebo pamétové karty, ktery schvalily nebo
zamitly, bud’ zaslat uradiim ostatnich ¢lenskych stati kopie ptislusnych specifikaci nebo pokud to ptipada
v uvahu, sdélit t€émto Gfadiim, ze zamitly schvaleni; v pfipad¢ zamitnuti sdéli také dtvody svého
rozhodnuti.

Clanek 8

1. Jestlize ¢lensky stat, ktery udélil EHS schvaleni typu v souladu s ¢lankem 5 zjisti, ze urcité zaznamové
zafizeni nebo zaznamovy list nebo pamét'ova karta nesouci znacku EHS schvaleni, kterou vydal, nejsou
ve shodé se prototypem, ktery schvalil, pfijmou opatieni nezbytna k zajisténi souladu vyrobnich modeld
se schvalenym prototypem. Opatfeni mohou poptipade vést az k odejmuti EHS schvaleni typu.

2. Clensky stat, ktery ud&lil EHS schvéleni takové schvaleni zrusi jestlize zjisti, ze zaznamové zafizeni
nebo zdznamovy list nebo pamét'ova karta, které byly schvaleny nejsou ve shodé s timto nafizenim nebo
jeho ptilohami nebo vykazuje pii provozu jakoukoliv vSeobecnou zavadu, ktera je ¢ini nevhodnym pro
ucely pro které je urceno.

3. Jestlize clensky stat, ktery udélil EHS schvaleni je jinym clensky statem uvédomen o néjakém z
pfipadid podle odstavci 1 a 2, musi rovnéz po konzultacich s pfislusnym statem podniknout kroky
stanovené v pododstavcich odstavce 5.

4. Clensky stat, ktery zjisti, Zze se vyskytl jeden z pfipadd podle odstavce 2 smi zakazat az na dalsi
uvadeéni na trh a do provozu zaznamové zatizeni a zaznamové listy nebo pamét'ové karty. To samé se tyka
pripadt podle odstavce 1 pokud se ty¢e zdznamového zafizeni nebo zdznamovych listii nebo pamétovych
karet, které byly vyjmuty z pocatecniho ovérovani EHS, jestlize vyrobce, ptes ptislusné varovani neuvadi
zafizeni do souladu se schvalenym modelem nebo s pozadavky tohoto nafizeni.

V kazdém prtipad¢ prislusné urady ¢lenskych statli v prubéhu jednoho meésice informuji sebe navzajem a
Komisi o jakémkoliv zruseni EHS schvaleni nebo o jakychkoliv jinych opatfenich pfijatych podle
odstavct 1, 2 a 3 a uvedou divody pro tuto akei.
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5. Jestlize cClensky stat, ktery udélil EHS schvaleni, rozporuje existenci jakéhokoliv z pftipada
specifikovanych v odstavci 1 nebo 2, ktery mu byl ohlasen, prislusné clenské staty se budou snazit rozpor
urovnat a informuji o tom Komisi.

Jestlize rozhovory mezi Clenskymi staty nevedly k dohod¢ v pribéhu ¢ty mésicti od data ptislusného
oznameni podle odstavce 3 vySe, Komise po poradé¢ s odborniky ze vsech clenskych stati a s
ptihlédnutim ke vSem dilezitym faktorim, naptf. k faktortm ekonomickym a technickym, pfijme v
pribéhu Sesti mésicti rozhodnuti, které sdéli dotCenym clenskym statim a soucasné ostatnim ¢lenskym
statim. V kazdém ptipadé Komise stanovi ¢asovou lhtitu pro zavedeni svého rozhodnuti.

Clanek 9

1. Zadatel o EHS schvaleni musi pro vzorovy zaznamovy list ve své zadosti uvést typ nebo typy
zaznamového zafizeni pro pouziti ve kterych je pfislusny zaznamovy list navrZzen a zajisti takovy typ
zafizeni nebo takové typy zatizeni pro potiebu prezkousSeni listu.

2. Prislusné urady kazdého statu v certifikatu schvaleni ve vzoru zaznamového listu vyznaci typ nebo
typy zaznamového zafizeni ve kterém takovy typ listu smi byt pouzivan.

Clanek 10

Zadny ¢lensky stat nesmi odmitnout registraci jakékoliv vozidla vybaveného zdznamovym zafizenim,
nebo zakazat uvedeni takového vozidla do provozu nebo pouziti z jakychkoliv diivodi souvisejicich se
tim, ze takové vozidlo je vybaveno takovym zafizenim, jestlize zatizeni nese znacku EHS schvaleni podle
¢lanku 6 a instalacni Stitek podle ¢lanku 12.

Clanek 11

Vsechna rozhodnuti podle tohoto nafizeni zamitajici nebo ruSici schvaleni zdznamového zatizeni nebo
vzoru zaznamového listu nebo pamétové karty musi obsahovat detailni divody ze kterych vychazi.
Rozhodnuti musi byt oznameno dotéenym stranam, které musi byt soucasné informovany o moznostech
odvolani, které podle zakont cClenskych statlh maji a dale pak o ¢asovych lhtitach pro podani takovych
opatfeni.

KAPITOLA IIT

Montaz a kontrola

Clanek 12

1. Zaznamové zatizeni smi byt namontovano nebo opravovano pouze montéry nebo dilnami schvalenymi
pro tento ucel kompetentnim organem clenského statu potom co, pokud si to preji, vyslechly nazory
prislusnych vyrobcti.

Doba platnosti karty schvalené dilny a montazniho pracovnika nesmi ptekrocit jeden rok.

Jestlize karta vydana schvalené dilné nebo montaznimu pracovnikovi je obnovovana, protoze je
poskozena, vykazuje zavady, je ztracena nebo ukradena, pfislusny orgén vyda nahradni kartu do 5
pracovnich dnti po obdrzeni podrobného zdtivodnéni zadosti.
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Jestlize je nova karta vystavovana jako néhrada staré karty, ponese nova karta stejné informacni ¢islo
dilny, ale index se zvysi o jednicku. Pfislusny organ vystavujici karty registruje ztracené, ukradené nebo
poskozené karty.

Clenské staty ptijimaji opatieni nutna k ochrané karet pfedavanych schvalenym montaznim pracovnikiim
a dilnam pred falsifikaci.

2. Schvaleny montazni pracovnik nebo dilna oznaci plomby zvlastni znackou; kromé toho vlozi v piipadé
zaznamového zatizeni podle prilohy IB elektronicka bezpecnostni data, podle nichz se provadi obzvlaste
oveéfovani pravosti. Pfislusné organy kazdého clenského statu vedou registr pouzivanych znacek a
elektronickych bezpecnostnich dat a vystavenych karet schvalenym dilndm a montaznim pracovnikim.

3. Prislusné organy Clenskych statl predavaji Komisi seznamy schvalenych montaznich pracovnikl a
dilen a karet jim vydanych; kromé toho jim posilaji kopie znacek a potiebné informace tykajici se
pouzitych elektronickych bezpe¢nostnich dat.

4. Pro potvrzeni skutecnosti, Ze montaz zaznamového zafizeni byla provedena v souladu s pozadavky
tohoto nafizeni se pouZzije montazni znacka ptipevnéna v souladu s ptilohou L.

5. Kteroukoliv plombu smi odstranit montéii nebo dilny, schvalené pfislusnymi organy podle odstavce 1
tohoto ¢lanku, nebo za podminek popsanych v piiloze I kapitole V odst. 4 nebo v ptilohach I a IB tohoto
nafizeni.

KAPITOLA 1V
Pouziti zarizeni

Clének 13

Zamgéstnavatel a tidi¢ zajistuji spravné fungovani a fadné pouzivani zdznamového zafizeni stejné jako
karty tidice, pokud ridi¢ tidi vozidlo, které je vybaveno zaznamovym zafizenim v souladu s pfilohou IB.

Clanek 14

1. Zaméstnavatel vydava fidictim vozidel vybavenych zaznamovym zatfizenim podle piilohy I dostate¢ny
pocet zaznamovych listl, pficemz zohledituje osobni rdz téchto listl, dobu vykonu sluzby a moznou
povinnost nahradit listy, které byly poSkozeny nebo zabaveny poveéfenym kontrolnim organem.
Zaméstnavatel vyda ridicim pouze listy schvaleného vzoru vhodné pro pouziti v zafizeni instalovaném ve
vozidle.

Je-li vozidlo vybaveno zaznamovym zafizenim podle pfilohy IB, zaméstnavatel a fidi¢ maji povinnost, ze
zajisti vytisk podle ptilohy IB s ohledem na dobu vykonu sluzby, ktery mtize byt pozadovan pii kontrole.

2. Podnik uchovava zaznamy v dobrém stavu po dobu nejmén¢ jednoho roku po jejich pouziti a jejich
kopie predaji fidicam, ktefi o to pozadaji. Zaznamové listy jsou vyhotoveny nebo pfedavany na zakladé
pozadavku kteréhokoliv kontrolora.

3. Kartu fidic¢e podle ptilohy IB vydava na jeho Zadost prislusny organ ¢lenského statu, v kterém ma tidic¢
bydliste.

Clensky stat miize vyzadovat, aby se Fidi¢, ktery podléha ustanovenim nafizeni &. 3820/85/EHS a ma
bydlisteé na jeho vysostném tizemi, stal drzitelem karty tidice.
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Pro ucely tohoto natfizeni “bydlisté” znamena misto, kde osoba obvykle prebyva alespon po
dobu 185 dni v kazdém kalendainim roce, protoze zde ma osobni a zameéstnanecké vztahy nebo
v ptipadé osoby bez zaméstnaneckych vztahii, protoze osobni vztahy ukazuji na tésné spojeni
mezi touto osobou a mistem, kde Zije.

Za bydlisté osoby, jejiz zaméstnanecké vztahy jsou na jiném misté nez vztahy osobni a ktera je
tudiz nucena se stfidavé zdrzovat na rliznych mistech ve dvou a vice Clenskych statech, je
povazovano misto jejich osobnich vztahii za pfedpokladu, Ze tato osoba se tam pravidelné vraci.
Tato posledni podminka nemusi byt splnéna, jestlize se osoba zdrzuje v Clenském staté, aby
realizovala smlouvu na dobu urcitou.

Ridi¢i musi prokazat své obvyklé bydli§té vhodnym zpiisobem, obzvlasté osobnim prikazem
nebo jinym platnym dokumentem.

jestlize maji piislusné organy ¢lenského statu, ktery vydal kartu fidice, pochybnosti o spravnosti
udaji o obvyklém bydlisti podle bodu b) nebo z divodu urcitych zvlastnich kontrol, mohou
ptislusné organy pozadovat dopliujici informace nebo ditkazy.

Piislusné organy clenského statu, ktery kartu fidiCe vystavil, se pokud mozno presveédci, ze
zadatel neni jiz drzitelem platné karty fidice.

Pislusny organ clenského statu doplni kartu fidice osobnimi idaji v souladu s ustanovenimi
prilohy IB.

Platnost karty fidice nesmi prekrocit dobu péti let.

Ridi¢ smi byt drZitelem pouze jedné platné karty fidi¢e. Je opravnén pouzivat pouze vlastni
kartu fidice opatfenou jeho osobnimi udaji. Nesmi pouzivat kartu fidiCe, ktera je poskozena
nebo jejiz platnost vyprsela.

V ptipad¢ ze nova karta fidie je vydana jako nahrada staré, je nova karta opatiena stejnym
poradovym cCislem karty fidice, ale index se zvétsi o jednotku. Vydavajici organ musi uchovavat
zaznamy o vydani, odcizeni, ztraté nebo poskozeni karet fidict po dobu odpovidajici nejméné
dobé jejich ufedni platnosti.

Pii poskozeni, poruchach, ztraté nebo odcizeni karty fidi¢e vystavi pfisluSny organ nahradni
kartu béhem 5 pracovnich dnil od obdrzeni podrobné zdivodnéné zadosti.

Pfi zadosti o obnoveni karty fidiCe, jejiz doba platnosti vyprsela, vystavi organ novou kartu
fidice po obdrzeni Zadosti, pfed vyprSenim doby platnosti, béhem lhity uvedené v druhém
podbodu ¢l. 15 odst. 1)

Karty ftidi¢e se vydavaji pouze tém zadatelim, pro které plati ustanoveni nafizeni
¢. 3820/85/EHS.

Karta tidi¢e musi byt opatiena osobnimi udaji. Behem doby ufedni platnosti nemtize byt karta
fidice z zadnych divodlii odejmuta nebo pozastavena jeji platnost dokud pfislusny organ
¢lenského statu nezjisti, ze karta fidice byla zfalSovana nebo fidi¢ pouziva kartu aniz by byl
jejim drzitelem nebo ze kartu obdrzel na zakladé nepravdivého prohlaseni a/nebo falesnych
dokumentt. V pfipad€ Ze opatieni spojena s pozastavenim nebo odejmutim karty provede jiny
stat nez stat kartu fidice vystavujici, musi nasledné kartu fidi¢e zaslat pfisluSnym organtim statu,
ktery kartu vystavil, a odiivodnit své jednani.

Karty fidic¢t vydané clenskymi staty jsou vzajemné uznavany.

Jestlize drzitel platné karty fidice vydané Clenskym statem prokazal obvyklé bydlisté v jiném
Clenském staté, mize pozadat, aby jeho karta fidi¢ byla vyménéna za rovnocennou kartu fidice;
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Clensky stat, ktery provadi vyménu, mize eventuelné provéfit , zda predlozena karta fidice je
skutecné¢ jesté platna.

Clenské staty, které provedly vyménu, za§lou starou kartu organtim &lenského statu, ktery kartu
vystavil, a odiivodni své jednani.

e) Nahradi-li nebo vymeéni-li ¢lensky stat kartu fidice, ndhrada nebo vymeéna a ptisti nahrada nebo
prodlouZzeni platnosti musi byt ¢lenskym statem zaregistrovany.

1) Clenské staty musi pfijmout vSechna nezbytna opatieni k zamezeni moznému falSovani karet
fidice.

5. Clenské staty musi zajistit, aby data potiebna k monitorovani souladu s nafizenim ¢. 3820/85/EHS a
smérnici Rady 92/6/EHS z 10. 2. 1992 o instalaci a pouZiti omezovact rychlosti pro urcité kategorie
motorovych vozidel ve Spoletenstvi'”, kterd byla zaznamenana a ulozena do paméti zaznamovym
zafizenim v souladu s piilohou IB tohoto nafizeni, mohou byt zpfistupnéna po dobu nejméné¢ 365 dnii od
data jejich zdznamu a ktera mohou byt zpfistupnéna za podminek, které zajistuji bezpecnost a presnost
téchto dat.

Clenské staty piijmou opatieni, aby opétny prodej nebo vyfazeni zaznamového zafizeni nemohly poskodit
fadné uplatnéni tohoto bodu.

Clének 15

1. Ridi¢i nesmi pouzivat §pinavé nebo poskozené zdznamové listy nebo kartu fidi¢e, nebo zaznamy
poskozovat. Z toho diivodu musi byt tyto listy nebo karta fidice vhodnym zptisobem chranény.

Ridi¢, ktery si pfeje obnoveni své karty fidice, musi podat Zadost u piislusného organu &lenského statu,
v némz ma své obvyklé bydliste, nejméné 15 pracovnich dnii pted uplynutim platnosti karty fidice.

V piipadé poskozeni zdznamu na listech nebo na karté fidice pfipevni fidi¢ poskozeny list k listu nebo ke
karté tidice, ktery pouzil jako nahradni.

Jestlize je karta poskozena, vykazuje poruchy nebo je ztracena nebo ukradena, fidic musi pozadat
prislusné organy clenského statu, v kterém ma své obvyklé bydlisté, béhem 7 kalendainich dni o
nahradni karty fidice.

2. Ridi¢i pouziji zaznamové listy nebo kartu fidi¢e kazdy den, ktery ¥idi od okamziku prevzeti vozidla.
Zaznamovy list nebo karta fidie se nesmi vyjmout diive nez skonci denni pracovni doba, pokud jeho
vyjmuti neni schvaleno jinym zptisobem. Zaznamové listy nebo karta fidice nesméji byt pouzivany po
dobu delsi nez je doba pro kterou jsou urceny.

Jestlize v dtsledku toho, Ze je fidi¢ mimo vozidlo, nemiize fidi¢ pouzit zafizeni namontované ve vozidle;
¢asové obdobi podle druhé odrazky bodl b), c) a d), odstavce 3 nize se vyznaci do zdznamu bud’ ru¢né

vvvvv

Ridi¢i méni zaznamové listy podle potieby, pokud je v kabing vozidle vice nez jeden Fidi¢ tak, aby
informace podle odstavci 1 az 3 Kapitoly II Ptilohy I byly zaznamenavany na zaznamovy list fidice,
ktery skutecné tidi.

) Uf. vést. &. L 57,2.3.1992, 5. 27
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3. Ridi¢i musi:
— zajistit, aby Cas zaznamenany na zaznamovém listu souhlasil s ufednim Casem v zemi registrace

vozidla,

— ovladat mechanizmus pfepinace tak, aby umoznili samostatny a pfesny zdznam nasledujicich
casovych useki:

a) pod znackou : @ dobu ftizeni;

b) pod znackou : % vSechny doby jiné pracovni ¢innosti;

c¢) pod znackou : 12] (¢tverec s vyznacenou jednou uhlopfickou) jiné doby pohotovosti,
jmenovite:

- ¢ekaci doba, tj. doba po kterou fidi¢i zlistdvaji na svém misté jenom proto, aby reagovali
na vyzvy k odjezdu nebo pokracovani v jizd€ nebo k provedeni jiné prace,

- Cas straveny vedle fidice za jizdy vozidla,

- Cas straveny ve vestavéné koji za jizdy vozidla;

d) pod znackou: ,@E: preruseni prace a denni doby odpocinku.

4. Kazdy clensky stat smi povolit, aby vSechna ¢asova obdobi podle odstavce 3 druha odrazka body b) a
¢) byla zaznamendna na zaznamovych listech pouzivanych ve vozidle registrovanych na jeho izemi pod

znackou ¥,

5. Kazdy ¢len posadky musi na svém zaznamovém papife vyznacit nasledujici informace:
a) na pocatku pouziti zdznamového listu - svoje jméno a piijmeni;
b)  datum a misto zacatku pouziti zdznamového listu a datum a misto ukonceni pouziti listu;

c) registracni ¢islo kazdého vozidla ke kterému je ptidélen a to, jak na pocatku prvni cesty
zaznamendvané na list, tak také v pripad¢ zmény vozidla v pribéhu pouziti listu;

d)  odecet z ukazatele celkové vzdalenosti najeté s vozidlem:
- na pocatku prvni cesty zaznamenané na zaznamovy list,
- na konci posledni cesty zaznamenané na zaznamovy list,

- v ptipad€ zmény vozidla v pribéhu pracovni doby (odecet z ukazatele vozidla které mu
bylo pridéleno a odecet z vozidla ke kterému ma byt piidélen);

e) Cas pfti jakékoliv zméné vozidla.

5a. Ridi¢ musi vlozit v souladu s piilohou IB do zdznamového zafizeni symboly zemi, v kterych zacal a
skon¢il svou denni pracovni dobu. Clensky stat mize pozadovat po fidi¢ich vozidel, kte¥i provozuji
vnitrostatni dopravu na jeho Uzemi, aby doplnili pfesnéjsi geografické udaje k symbolu statu za
piedpokladu, Ze ¢lensky stat je nahlasil komisi pted 1. 4. 1998 a jejich pocet neptesahuje 20.

Vkladani uvedenych dat je provadéno fidicem; data mohou byt vklddana bud zcela manualné¢ nebo
automaticky, jestlize zaznamové zatizeni je spojeno se satelitnim navigatnim systémem.
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6. Zaznamov¢ zarizeni podle definice v pfiloze I musi byt zkonstruovano tak, aby ufednik autorizovany
pro provadéni kontrol mohl, je-li to tfeba po otevieni zafizeni, Cist zdznamy tykajici se obdobi deviti
hodin zpét od doby kontroly, aniz by trvale deformoval, poskodil nebo znecistil zaznamovy list.

Zatizeni musi byt dale zkonstruovano tak, aby bylo mozné ovéfit zda jsou zdznamy provadény bez
otevieni pouzdra.

7. Pokud fidi¢ fidi vozidlo vybavené zaznamovym zafizenim podle piilohy I, musi byt schopen na
pozadani kdykoli pfedlozit kontrolnimu organu nasledujici:

— zaznamové listy bézného tydne a zdznamovy list posledniho dne minulého tydne, v kterém fidil
vozidlo,

— kartu tidice, pokud je jejim drzitelem, a

— vytisky zdznamového zafizeni podle ptilohy IB vztahujici se k dobam uvedenym v bodu 3, druha
odrazka, pismena a), b), c) a d), pokud tidil vozidlo vybavené takovym zdznamovym zafizeni béhem
doby uvedené v prvni odrazce tohoto bodu.

Pokud tidi¢ fidi vozidlo vybavené zaznamovym zafizenim podle ptilohy IB, musi byt schopen na
pozadani kdykoli predlozit kontrolnimu organu nasledujici:

— kartu fidice jejiz je drzitelem,

— zéznamové listy odpovidajici stejné dobé¢ jako té, ktera odkazuje na prvni odrazku ptredesiého bodu,
béhem které 1idil vozidlo vybavené zaznamovym zatizenim podle ptilohy I.

Povéteny inspekéni komisat mize kontrolovat vyhovéni natizeni ¢.3820/85/EHS analyzou zaznamovych
listdi, zobrazenim nebo vytisténim dat, ktera byla zaznamenana zaznamovym zafizenim nebo kartou fidice
nebo pfi zavadé analyzou jinych podpltrnych dokumentd, které ospravedliuji nevyhoveéni ustanoveni
uvedenym v ¢l. 16, odst. 2 a 3.

8. Je zakazano falSovat, zatajit nebo zniCit data zaznamenana na zdznamovy list, uloZend v paméti
zaznamového zatizeni nebo na karté fidiCe nebo na vytiscich zdznamového zatizeni podle ptilohy IB.
Totéz se vztahuje na manipulaci se zdznamovym zatizenim, zdznamovym listem nebo kartou fidice, ktera
by mohla zpasobit v datech a/nebo v tisténé informaci falsifikaci, zatajeni nebo zniCeni. Na vozidle se
nesmi vyskytovat zadné zatizeni, které by mohlo byt k tomuto ucelu pouzito.

Clanek 16

1. V ptipad¢ selhani nebo poruchového chodu zatizeni, musi jej zaméstnavatel nechat opravit schvalenym
montérem nebo dilnou, jakmile to okolnosti dovoli.

Jestlize vozidlo neni schopno se vratit na kteroukoliv svoji zakladnu v pribéhu jednoho tydne pocinaje
dnem selhani zaznamového zatfizeni nebo odhaleni jeho poruchy, musi byt oprava provedena v prub&hu
cesty.

Opatfeni pfijimana Clenskymi staty podle ¢lanku 19 mohou dat kompetentnim organtim pravomoci
zakazat pouzivani vozidla v pfipadech, Ze porucha nebo zjisténa zadvada nebyla odstranéna v souladu s
predchozimi pododstavci.
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2. Pokud je zdznamové zafizeni mimo provoz nebo ma zavadu, fidiCi toto oznac¢i na zaznamovém listu
(listech) nebo na docasném zdznamovém listu, ktery je pfilozen k zdznamovému listu nebo karté tidice,
na kterém uvede data jeho identifikace (jméno a ¢islo fidi¢ského prikazu nebo jméno a Cislo karty fidice)
veetné svého podpisu a vSechny informace tykajici se ¢asovych udaji od doby, kdy nejsou zaznamovym
zafizenim spravné zaznamendvany nebo tistény.

Jestlize je karta fidice poskozena, vykazuje zavadu, je ztracena nebo ukradena vytiskne fidi¢ po ukonceni
sv¢ jizdy informace tykajici se Casovych tdajii zaznamenanych zdznamovym zatizenim a piipoji tidaje o
své osobé (jméno a Cislo fidicského prikazu nebo jméno a ¢islo karty fidice) vEetné svého podpisu.

3. Je-li karta fidi¢e poskozena nebo vykazuje zavadu, Tidi€ ji vrati pfislusnému orgéanu clenského statu,
v kterém ma své obvyklé bydlisté. Odcizeni karty fidie se musi nahlasit prisluSnym orgdniim statu, ve
kterém k odcizeni doslo.

Ztrata karty fidiCe musi byt oznamena pfislusnym organtim statu, ktery ji vydal, a pfislusSnym organtim
Clenského statu, v kterém ma tidi¢ obvyklé bydliste, pokud jsou rozdilné.

Ridi¢ smi pokraGovat v jizdé bez karty fidi¢e po dobu nanejvyse 15 kalendainich dnii, popf. po delsi
dobu, pokud je to nutné k navraceni vozidla do sidla organizace, jestlize fidi¢ mtze dokazat, Ze nebylo
mozn¢é kartu fidice béhem této doby ptedlozit nebo pouzit.

Pokud organy c¢lenského statu, v kterém ma tidi¢ své obvyklé bydlisteé jsou odlisné od téch, které vydaly
kartu, a pokud byly pozadany o obnoveni, nahrazeni nebo vyménu karty fidi¢e, musi informovat organy,
které ptivodni kartu vydaly, o pfesnych diivodech pro toto obnoveni, nahrazeni nebo vyménu karty fidice.

KAPITOLA V
Zavéreéna ustanoveni

Clanek 17

1. Zmény nutné k pfijeti ptiloh o technickém pokroku musi byt pfijaty v souladu s postupem uvedenym
v Clanku 18.

2. Technické specifikace vztahujici se k nasledujicim oddilim ptilohy IB musi byt pfijaty co nejdfive a
v piipad¢, ze jsou piijaty pred 1. 7. 1998, potom stejnym postupem:

a) kapitola II
- pismeno d), bod 17:
zobrazeni a vytisténi zavad zdznamového zatizeni;
- pismeno d), bod 18:
zobrazeni a vytiSténi zavad karty fidice;
- pismeno d), bod 21:
zobrazeni a vyti$téni souhrnych zprav;

b) kapitola III

- pismeno a), bod 6.3:

normy pro ochranu elektronickych systémi vozidla pfed elektrickym ruSenim a
magnetickym polem,
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- pismeno a), bod 6.5:
ochrana (bezpecnost) celého systému,
- pismeno c), bod 1:
vystrazné signaly indikujici vnitini zdvadu zaznamového zarizeni,
- pismeno c), bod 5:
druh vystrazného signalu,
- pismeno f):
maximalni tolerance;

¢) kapitola IV, pismeno A:
- bod 4:

normy,
- bod 5:

bezpecnost veetné ochrany dat
- bod 6:

teplotni rozsah,
- bod 8:

elektrické charakteristiky,
-bod 9:

logicka struktura karty fidice,
- bod 10:

funkce a piikazy,
-bod 11:

zékladni soubory;

a kapitola IV, pismeno B;
d) kapitola V:

tiskarna a normalizované vytisky.

Clanek 18

1. S ohledem na postup uvedeny v tomto ¢lanku pomaha Komisi vybor slozeny ze zastupcu ¢lenskych
statll, predseda mu zastupce Komise.

2. Zastupce Komise predklada vyboru navrhy opatfeni. Vybor zaujima stanoviska k navrhu v dané 1htte,
kterou miize piedseda stanovit s ohledem na naléhavost zalezitosti. Stanovisko musi byt pfijato vétSinou
podle ¢lanku 148, bod 2 Smlouvy pro piijeti rozhodnuti, které je vydano Radou na navrh Komise. Pii
hlasovani ve vyboru jsou hlasy zastupct ¢lenskych zemi vazeny podle uvedeného clanku. Piedseda se
hlasovani neucastni.

3.a) Komise pfijme zamys$lené opatfeni, pokud se shoduje se stanoviskem vyboru.
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b) Neshoduje-li se zamysSlené opatfeni se stanoviskem vyboru nebo neni-li Zadné stanovisko
vydano, predkladd Komise Rad¢€ neprodlené ndvrh na pfijeti opatfeni. Rada se usnasi
kvalifikovanou vétsinou.

Jestlize Rada béhem 3 mésici od piijeti tohoto navrhu nevyda zddné rozhodnuti, pfijme
navrhovana opatfeni Komise.

Clanek 19

1. Clenské staty, véas a po poradé s Komisi, pfijmou zakony, vyhlasky a administrativni opatieni, které
jsou nezbytna pro zavedeni tohoto Nafizeni.

Takova opatfeni musi mezi jinym zahrnovat reorganizaci postupti a zpiisobtl uskutectiovani kontrol jeho
dodrzovani a udélovani pokut v pfipade jeho poruseni.

2. Clenské staty si vzajemné pomohou pfi zavadeéni tohoto Natizeni a pii kontrole jeho dodrzovani.

3. V ramci této vzajemné pomoci kompetentni organy clenskych statti si vzajemné pravidelné zaslou
vSechny dostupné informace tykajici se:

- porusovani tohoto Natizeni spachané cizinci a jakychkoliv pokutach uvalenych za takové prestupky,

- pokutach uvalenych Clenskym statem jeho obcantim za takové prestupky spachané v jinych ¢lenskych
statech.

Clanek 20
Natizeni (EHS) ¢. 1463/70 se zrusuje.

Avsak do 31. prosince 1989 plati ¢lanek 3 odst. 1 tohoto nafizeni pro vozidla a fidiCe, zamé&stnané
v pravidelné mezinarodni dopraveé osob, az do doby, kdy budou vozidla pro tuto dopravu vybavena
zaznamovym zafizenim podle ustanoveni tohoto nafizeni.

Clanek 20a

Toto natizeni se do 1. ledna 1991 neuplatni u vozidel, registrovanych pied timto datem na uzemi byvalé
Némecké demokratické republiky.

Toto nafizeni se do 1. ledna 1993 neuplatni u vozidel, ktera jsou uzivana pouze ve vnitrostatni dopravé na
uzemi Némecké spolkové republiky. Natizeni se vSak od data jeho vstupu v platnost musi vyuzivat u
vozidel pro dopravu nebezpecnych véci.

Clanek 21
Toto nafizeni vstupuje v platnost dne 29. zati 1986.

Toto natizeni je zavazné jako celek a je pfimo vyuzitelné ve vSech ¢lenskych statech.
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PRILOHA I
POZADAVKY NA KONSTRUKCI, ZKOUSENI, MONTAZ A KONTROLU

I. DEFINICE
V této Priloze:
a) Zaznamové zarizeni znamena:

zafizeny uréené¢ pro montdz do silni¢nich vozidel za ucelem automatické nebo poloautomatické
identifikace a zdznamu podrobnosti o pohybu takovychto vozidel a o skutecnych pracovnich dobach
jejich fidict;

b) Zaznamovy list znamena:

list navrZzeny pro zdznam a uchovani zaznamenanych tdaji, ktery je uren k zalozeni do zaznamového
zatizeni a do kterého jeho znackovaci zafizeni provadi kontinualni zadznam informaci, které maji byt
zaznamenavany;

¢) Konstanta ziznamového zarizeni znamena:

¢iselnou charakteristiku udavajici hodnotu vstupniho signalu potfebnou k tomu, aby zatizeni indikovalo a
zaznamenalo projeti vzdalenosti jednoho kilometru; konstanta musi byt udana bud’ v otackach na jeden
kilometr (k = ...ot/km) nebo v po¢tu impulsti na jeden kilometr (k = ...imp/km);

d) Charakteristicky soucinitel znamena:

¢iselnou charakteristiku uvadejici hodnotu vystupniho signalu dodavaného Casti vozidla, ktera je spojuje
se zaznamovym zafizenim (vystupni htidel pfevodovky nebo osa) potom co vozidlo projede vzdalenost
jednoho meétfeného kilometru za normalnich zkusSebnich podminek (viz Kapitola VI, bod 4 Prilohy).
Charakteristicky soucinitel se vyjadiuje bud’ v poctu otacek na kilometr (w = ...ot’/km) nebo v impulzech
na kilometr (w= ... imp/km);

¢) Efektivni obvod plast'i kol znamena:

primérnou vzdalenost ujetou nékolika koly pohangjicimi vozidlo (pohanéna kola) v pribéhu jedné
ukoncené otacky. Meteni téchto vzdalenosti musi byt uskutecnéno za normalnich zkusebnich podminek
(viz bod 4, Kapitoly VI této Pilohy) a vyjadifuje se ve form¢: 1 =...mm.

II. VSEOBECNE CHARAKTERISTIKY A FUNKCE ZAZNAMOVEHO ZARIZENI
Zatizeni musi byt schopno zaznamenat:

1. vzdalenost ujetou vozidlem;
rychlost vozidla;
dobu jizdy;

2

3

4. jinou pracovni dobu nebo dobu pohotovosti,

5 pracovni piestavky a denni doby odpocinku;

6 otevieni pouzdra obsahujiciho zdznamovy list.
7

u elektronickych zaznamovych zafizeni, kterd jsou zafizenimi pracujicimi se signaly,
prenasenymi elektricky ze snimact ujeté vzdalenosti a rychlosti, jakékoliv preruseni napajeni
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zaznamového zafizeni, které prekracuje dobu 100 ms (s vyjimkou osvétleni), napajeni snimacii
ujeté vzdalenosti a rychlosti a jakékoliv pferuseni vedeni signalu od snimacti ujeté vzdalenosti a
rychlosti

U vozidel pouzivanych dvéma fidi¢i musi byt zafizeni schopno zaznamenavat soucasné avsak jasn¢ a na
samostatnych listech podrobnosti o ¢asovych usecich vyjmenovanych pod 3,4 a 5.

III. POZADAVKY NA KONSTRUKCI ZAZNAMOVEHO ZARIZENI

a) VSeobecné pozadavky

1. Zaznamové zatizeni musi obsahovat:

1.1. Vizualni ukazatel indikujici:
— ujetou vzdalenost (zapisovac vzdalenosti),
— rychlost (rychlomér),
— dobu (hodiny).

1.2. Zaznamové pristroje sestavaji z:

— zapisovace ujeté vzdalenosti,

— zapisovace rychlosti,

— jednoho nebo vice zapisovact vyhovujicich pozadavkim stanovenym v bod¢ c¢) odstavci 4, Kapitoly
1.

1.3 Prostfedky pro oznaceni, které na zaznamovém listu individualné vyznaci:
— kazdé otevteni schranky, ve které je tento list,

— u elektronického zafizeni podle kapitoly II bod 7 kazdé pferuSeni napdjeni zdznamového zafizeni,
které prekracuje dobu 100 ms (s vyjimkou osvétleni) nejpozdéji pti obnoveni napajeni,

— u elektronického zatizeni podle kapitoly II bod 7 kazdé pteruseni napajeni snimaca ujeté vzdalenosti
a rychlosti a jakékoliv pferuseni vedeni signalu od snimact ujeté vzdalenosti a rychlosti , které
prekracuje dobu 100 ms.

2. Jakakoliv dodatecné doplitkky ve vybaveni zafizeni k t€ém, které jsou vyjmenovany vysSe nesmi narusit
spravnou funkci povinné vybavy zafizeni nebo jeho odecitani.

Zatizeni musi byt pfedano ke schvaleni kompletni véetné vSech takovychto doplikovych vybaveni.
3. Materialy

3.1. VSechny soucasti tvofici zdznamové zatizeni musi byt vyrobeny z materialti dostatecné stabilnich a
mechanicky pevnych a vykazujicich stabilni elektrické a magnetické charakteristiky.
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3.2. Jakakoliv zména soucasti, které tvofi zarizeni nebo charakteru materialti pouzitych pro jeho vyrobu
musi pfedtim nez je zavedena ve vyrobe, byt podrobena schvalovani organem ktery udélil schvaleni typu
zatizeni.

4. M¢éfeni ujeté vzdalenosti

Ujeta vzdalenost se mlize mé&fit a zaznamenat bud”:

- tak, ze méfeni zahrnuje jak dopfedny tak zpétny pohyb, nebo
- tak, Ze méfeni zahrnuje pouze doptedny pohyb.

Jakykoliv zaznam zpétného pohybu nesmi v zadném piipadé ovlivnit zfetelnost a presnost jinych
zaznamu.

5. Méfeni rychlosti
5.1. Rozsah rychlosti musi odpovidat rozsahu stanovenému v potvrzeni o schvaleni.

5.2. Vlastni kmitocet a tlumeni méficiho piistroje musi byt takové, aby méfidlo a zapisova¢ mohl v ramci
méficiho rozsahu sledovat zmény zrychleni az do 2 m/s2 v ramci schvalenych toleranci.

6. Méfeni Casu

6.1. Ovladani mechanismu pro nastaveni hodin musi byt umisténo uvnitf pouzdra obsahujiciho
zaznamovy list; kazdé otevieni tohoto pouzdra musi byt automaticky zaznamenano na zdznamovy list.

6.2. Jestlize hodiny tidi posuv listu, doba po kterou hodiny piijdou spravné po uplném natazeni musi byt
nejméné o 10 % delsi nez doba zdznamu odpovidajici maximalnimu obsahu zasobniku zdznamovych
listd.

7. Osvétleni a ochrana
7.1. Meéftidla pro vizualni odecet Gdajii pristroje musi byt vybavena vhodnym neosliiujicim osvétlenim.

7.2. Za normdlnich okolnosti musi byt vSechny vnitini sou¢asti zafizeni chranény pied vlivem vlhkosti a
prachu. Navic musi byt odolné proti svévolnému poruseni pomoci pouzdra, které je mozné zaplombovat.

b) Méridla

1. Indikator ujeté vzdalenosti (zapisovac vzdalenosti)

1.1. Hodnota nejmensiho déleni stupnice méfidla ukazujiciho ujetou vzdalenost musi byt 0,1 kilometru.
Cisla indikujici ujeti stometrové vzdalenosti* musi byt jasné rozliitelna od &isel indikujicich ujeté celé
kilometry.

1.2. Cisla na zapisovaci vzdalenosti musi byt jasné Gitelna a musi mit viditelnou vysku nejméné 4 mm.

1.3. Zapisovac vzdalenosti musi byt schopen indikovat alespon do 99 999,9 kilometrt.

2. Indikator rychlosti (rychlomér)
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2.1. V ramci méticiho rozsahu musi byt stupnice rychlosti jednotné odstupniovana po 1, 2, 5 nebo 10
kilometrech za hodinu. Hodnota odstupniovani rychlosti (vzdalenost mezi dvéma postupnymi znackami)
nesmi piesahnout 10 % maximalni rychlosti vyznacené na stupnici.

2.2. Nameétené hodnoty lezici mimo rozsah méfeni nemusi byt zaznamenavany ¢iselné.

2.3. Velikost kazdé tiseCky na stupnici pfedstavujici rozdil rychlosti 10 kilometrti za hodinu nesmi byt
mensi nez 10 milimetrt.

2.4. Na meéftidlech vybavenych hrotem, nesmi byt vzdalenost mezi povrchem meéfidla a hrotem vétsi nez
10 milimetrt.

3. Ukazatel ¢asu (hodiny)

Ukazatel ¢asu musi byt viditelny z vnéjSku pristroje a musi udavat jasné, jednoduché a jednoznacné
udaje.

¢) Zapisovace

1. VSeobecné

1.1. VSechny piistroje nezavisle na tom jaky tvar zdznamového listu pouzivaji (pasek nebo kotoucek)
musi byt opatfeny znackou, kterd umozni spravné zasunuti zdznamového listu, tak aby bylo zajisténo, Ze
Casovy udaj hodin a ¢asové udaje na listu si vzajemné odpovidaji.

1.2. Pohon zaznamového listu musi byt takovy, aby se list pohyboval bez nepfesnosti, a aby se mohl lehce
zalozit a vyjmout.

1.3. U zdznamovych listh tvaru kotoucku, musi byt pohon fizen mechanizmem hodin. V tomto ptipadé
musi byt rota¢ni pohyb listu trvaly a rovnomérny a s minimalni rychlosti sedm milimetri za hodinu
méfeno na vnitini hrané kruhu vyznacujiciho plochu zaznamu rychlosti.

U zafizeni pouZzivajicich pasek, u kterych je pohon pasku fizen mechanizmem hodin, musi byt rychlost
pravouhlého dopiedného pohybu alespon 10 milimetrt za hodinu.

1.4. Zaznam ujeté vzdalenosti, rychlosti vozidla a jakéhokoliv otevieni pouzdra obsahujiciho zdznamovy
list nebo zdznamové listy musi byt automaticky.

2. Zaznam ujeté vzdalenosti

2.1. Kazdy ujety kilometr se musi na zaznamu projevit zménou o velikosti alespon jednoho milimetru v
ptislusné soufadnici.

2.2. Dokonce i pii rychlosti odpovidajicich horni hranici méficiho rozsahu, musi byt zaznam vzdalenosti
jasné Citelny.

3. Rychlost zaznamu

3.1. Nezavisle na tvaru zaznamového listu se musi zaznamovy hrot pohybovat po piimce a kolmo ke
sméru pohybu zaznamového listu.

Pohyb hrotu vsak miize byt kiivocary pokud jsou splnény nésledujici podminky:
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- stopa vyznacend hrotem musi byt kolma k primérnému obvodu (v ptipad¢ listd tvaru kotoucku) nebo k
ose (v pripadé listu ve tvaru pasku) v plosei ur€ené pro zaznam rychlosti,

- pomér poloméru zakfiveni zaznamu vyznaceného hrotem a Sife plochyi ur¢ené pro zaznam rychlosti
nesmi byt mensi nez 2,4 az 1 nezavisle na tvaru zdznamového listu,

- oznaceni na ¢asové stupnici musi kfizit zdznamovou plochu se zaktivenim o stejném poloméru jako ma
zaznam hrotu. Vzdalenost mezi znaCkami na ¢asové stupnici musi pfedstavovat dobu neptesahujici jednu
hodinu.

3.2. Kazda zména rychlosti o velikosti 10 km za hodinu musi byt v zdznamu vyznacena zménou alespon
1,5 milimetru v pfislu$né soutadnici.

4. Doba zaznamu

4.1. Zaznamové zafizeni musi byt konstruovano tak, aby doba tizeni byla vzdy zaznamenana automaticky
a aby bylo mozno v pfipadé potieby vypinaéem zaznamenat jind obdobi podle ¢lanku 15 odst. 3 druha
odrézka pism. b, ¢ a d tohoto nafizeni.

4.2. Z charakteru zapisi a jejich vzajemnych poloh a popfipadé znacek podle ustanoveni ¢lanku 15
Natizeni, musi mozné jasn¢ rozlisit jednotlivé ¢asové useky.

Rzna ¢asové useky by mely byt od sebe vzajemné v zdznamu rozliSeny tloustkou piislusné ¢ary, nebo
jinak avsak stejn¢ dobte z hlediska Citelnosti a pfipadné interpretace zaznamu.

4.3. V ptipadé posadky vozidla sestavajici z vice nez jednoho fidi¢e, musi byt podle bodu 4.1 zaznamy
uskutecnény na dvou samostatnych listech, pfi¢emz kazdy list se vztahuje na jednoho fidice. V tomto
ptipadé doptedny pohyb jednotlivych listi musi byt zajiStovan bud’ jednim mechanizmem nebo
samostatnymi synchronizovanymi mechanizmem.

d) Uzaviraci zarizeni

1. Pouzdro obsahujici zaznamovy list nebo zaznamové listy a ovladace mechanizmu pro nastaveni hodin
musi byt opatfeno zamkem.

2. Kazdé otevieni pouzdra obsahujiciho zdznamovy list nebo zaznamové listy a ovladace mechanizmu
nastaveni hodin musi byt automaticky zaznamenano na zdznamovy list nebo zdznamové listy.

e) Oznaceni

1. Nasledujici oznaceni musi byt uvedena na Celni sténé zafizeni:

- Pobliz Cisla indikovaného zapisovaCem vzdalenosti, jednotka méfeni vzdalenosti, vyznacena zkratkou
Hkmll
b

- pobliz stupnice rychlosti, oznac¢eni "km/h",

- méfici rozsah rychloméru ve form¢ "Vmin ...km/h, Vmax ... km/h". Toto oznaceni neni nutné je-li
patrné z popisu na §titku zafizeni.

Tyto pozadavky se vSak nevztahuji na zatizeni schvalena pted 10. srpnem 1970.
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2. Popisny Stitek musi byt zabudovan do zatizeni a musi obsahovat nasledujici oznaceni, které musi byt
na namontovaném zafizeni viditelné:

- jméno a adresu vyrobce zatizeni,

- vyrobni ¢islo a rok vyroby,

- znacku schvaleni typu zafizeni,

- konstantu zatizeni ve forme "k = ...rev/km" nebo "k = ... imp/km",

- nepovinng, rozsah méteni rychlosti ve formé jak je popsana v bodé 1,

- pokud by citlivost pfistroje na thel vychyleni mohla ovlivnit Udaj pfistroje nad rozsah povolenych
toleranci, dovoleny tihel vyjadieny jako:

kde je a tihel Celni stény zafizeni méfeny od horizontalni polohy (spravnym zpiisobem smontovaného)
pro ktery je pftistroj kalibrovan, zatimco B a y udavaji maximalni povolenou horni a dolni odchylku od
uhlu kalibrace .

f) Maximalni tolerance (vizualni a zaznamova méridla)

1. Na zkusebni stolici pfed montazi:

a) ujeta vzdalenost:

0 1 % vice nebo méné nez je skute¢na vzdalenost, je-1i tato vzdalenost alespoii jeden kilometr;
b) rychlost:

o 3 km/h vice nebo méné nez je skutecna rychlost;

¢) doba:

dvé minuty za den s maximem 10 minut za sedm dni, jestlize doba chodu hodin po natazeni neni mensi
nez tato doba.

2. Po montazi:

a) ujeta vzdalenost:

0 2 % vice nebo méné nez je skute¢na vzdalenost, je-li vzdalenost alespon jeden kilometr;
b) rychlost:

0 4 km/h vice nebo méné nez je skutecna rychlost;
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c¢) doba:

dve minuty za den nebo

10 minut za sedm dni.
3. Za provozu:
a) uyjeta vzdalenost:
0 4 % vice nebo méné nez je skutecna vzdalenost, je-li vzdalenost alespon jeden kilometr;
b) rychlost:

0 6 km/h vice nebo mén¢ nez je skute¢na rychlost;
¢) doba:

dvé minuty za den nebo

10 minut za sedm dni.

4. Maximalni odchylky uvedené v bodech 1, 2 a 3 plati pro teploty mezi 0 a 40 C, jestlize jsou méfeny v
blizkosti zafizeni.

5. Méfeni maximalnich odchylek podle bodl 2 a 3 se uskuteciiuji za podminek stanovenych v kapitole
VL

IV ZAZNAMOVE LISTY
a) VSeobecné

1. Zaznamové listy musi byt takové, aby nenarusovaly normalni funkci pfistroje, a aby zdznamy, které
obsahuji byly nesmazatelné a snadno citelné a identifikovatelné.

Zaznamové listy si musi zachovavat svoje rozméry a zachovat jakykoliv zdznam, ktery na nich byl
pofizen za normalnich vlhkostnich a teplotnich podminek.

Navic musi byt mozné na zaznamové listy psat aniz by se tim poskodily a aniz by byla narusena Citelnost
zaznamenanych informaci podle odst. 5, ¢lanku 15 Natizeni.

Za normalnich podminek prechovavani musi zaznamy zstat zieteln¢ Citeln¢ po dobu alespon jednoho
roku.

2. Minimalni kapacita listli pro zaznamy musi byt bez ohledu na jejich tvar alespoil 24 hodin.

Jestlize je nékolik kotoucktil spojeno dohromady za ucelem zvétSeni kapacity pro nepferuSovany zaznam,
ktery mize byt docilen bez pomoci personalu, musi byt propojeni mezi jednotlivymi listy uskute¢néno
takovym zptisobem, aby v okamziku pfechodu z jednoho kotoucku na druhy nevznikla jakékoliv naruSeni
nebo preplnéni zaznamd.
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b) Zaznamové plochy a jeji odstupiiovani

1. Zaznamovy list musi obsahovat nasledujici plochy:

- plochu vyhrazenou vyhradn¢€ pro zaznam udajti o rychlosti,

- plochu vyhrazenou vyhradné pro zaznam udaji o ujeté vzdalenosti,

- jednu nebo vice ploch pro tidaje o dob¢ fizeni ve vztahu k jinym pracovnim intervalim a umoznénym
pracovnim prestavkam a dobam odpocinku fidict.

2. Plocha pro zdznam rychlosti musi byt opatfena stupnici odstupiiovanou po 20 kilometrech za hodinu
nebo hustéji. Rychlost odpovidajici kazdému dilku na stupnici musi byt vyznacena ¢iseln¢ u tohoto dilku.
Znacka "km/h" musi byt uvedena v této ploSe alespon jednou. Posledni dilek stupnice musi souhlasit s
horni hranici rozsahu méfeni.

3. Plocha pro zdznam ujeté vzdalenosti musi byt nastavena tak, aby bylo mozno bez obtizi odecist pocet
ujetych kilometrt.

4. Plocha rezervovana pro zaznam intervali podle bodu 1 musi byt tak oznaCena, aby bylo mozno
jednotlivé ¢asové intervaly jasné odlisit

c¢) Informace, které maji byt vytistény na zaznamovém listu

Kazdy list musi v ti§téné formée obsahovat nasledujici informace:

- jméno a adresu nebo obchodni znamku vyrobce,

- znacku schvaleni vzoru listu,

- znacku schvaleni typu nebo typt zafizeni ve kterych mtize byt list pouzit,
- horni hranici rozsahu méteni rychlosti vytisténou v kilometrech za hodinu.

Na zakladé¢ minimalnich dodateénych pozadavki, musi kazdy list obsahovat v tisténé formé Casovou
stupnici odstupiiovanou tak, aby mohl byt ¢as odecitan v patnactiminutovych intervalech pfimo a pfitom
mohly byt bez potizi identifikovany pétiminutové intervaly.

d) Volna plocha pro vpisky provedené rukou

Na listu musi byt k dispozici volna plocha takova, aby na ni mohli fidi¢i zapsat alespon nasledujici
podrobnosti:

- pfijmeni a jméno fidice,
- datum a misto pocatku pouziti listu a datum a misto konce jeho pouziti,
- registracni ¢islo nebo ¢islo vozidla nebo vozidel ke kterym je fidi¢ v priub&hu pouziti listu ptidélen,

- udaj pocitadla celkové vzdalenosti ujeté vozidlem nebo vozidly ke kterym byl fidi¢ pridélen v prabéhu
pouziti listu,

- doba uskuteénéni jakékoliv vymény vozidla.
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V. MONTAZ ZAZNAMOVEHO ZARIZENI
1. Zaznamové zarizeni musi byt umisténo ve vozidle tak, aby mél tidi¢ ze sedadla dobry vyhled na
rychlomér, zapisova¢ vzdalenosti a hodiny a pfitom byly zaroven vsechny dily tohoto pfistroje vcetné

hnacich ¢asti chranény proti ndhodnému poskozeni.

2. Musi byt mozné upravit konstantu zaznamového zatizeni podle charakteristického soucinitele vozidla
pomoci vhodného zatizeni znamého jako adaptér.

Vozidla se dvéma nebo vice poméry zadnich naprav musi byt vybaveny pfepinatem pomoci kterého tyto
rizné poméry mohou byt automaticky dany do souladu s pomérem na ktery bylo upraveno zafizeni ve
vozidle.

3. Potom co bylo zatizeni po montazi zkontrolovano, musi byt k vozidlu pfipevnén montazni Stitek mimo
zafizeni nebo piimo na zafizeni a to takovym zplsobem, aby byl jasn¢ viditelny. Po kazdé kontrole
schvalenym montérem nebo schvalenou dilnou, kterd vyzaduje zménu v nastaveni samotné instalace,
musi byt pfipojen novy Stitek namisté predchazejiciho.

Stitek musi obsahovat alespoii nasledujici podrobnosti:

- jméno, adresu a ochrannou znamku schvaleného montéra nebo schvalené dilny,

- charakteristicky soucinitel vozidla ve tvaru "w = ... rev/km" nebo "w = ...imp/km",

- efektivni obvod plastt kol ve tvaru "l = ...mm",

- udaje pomoci kterych byl uren charakteristicky soucinitel vozidla a efektivni méfeny obvod plastt kol.
4. Plomby

Zaplombovany musi byt nasledujici dily:

a) montazni stitek, pokud neni pfipevnén takovym zplisobem, Ze nemtiize byt odstranén bez poruseni jeho
oznaceni;

b) oba konce spojeni mezi vlastnim zdznamovym zatizenim a vozidlem;

c) adaptér jako takovy a misto jeho vlozeni do obvodu;

d) prepinaci mechanizmus u vozidel se dvéma nebo vice poméry naprav;

e) spojeni propojujici adaptér a piepinaci mechanismus se zbytkem zatizeni;
f) pouzdro pozadované podle bodu 7.2, odst. a), kapitoly I11I;

g) jakykoliv kryt, umoziujici ptistup k prostfedktim upravujicim konstanty zdznamového zafizeni
charakteristickym koeficientim vozidla

V urcitych ptipadech mohou byt pii schvalovani typu vyzadovany dalsi plomby na zafizeni a poznamka o
umisténi téchto plomb musi byt uvedena v certifikatu schvaleni.

Plomby podle pism. b, ¢ a e je opravnéné mozno odstranit:
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— v pfipad¢€ nebezpeci

— pfi montdzi, sefizovani nebo opravé zafizeni pro omezeni rychlosti nebo jiného zafizeni,
prispivajiciho k bezpecnosti silni¢niho provozu,

za predpokladu, Ze zaznamové zafizeni bude i nadale spolehlivé a spravné¢ funk¢ni a bude zaplombovano
schvalenym montérem nebo dilnou bezprostfedné po montazi zafizeni pro omezeni rychlosti nebo jiného
zatizeni, pfispivajiciho k bezpecnosti silnicniho provozu, nebo v jinych ptfipadech do sedmi dnt;

V kazdém ptipade, kdy byly plomby rozlomeny, se musi pro ptislusné organy vyhotovit a zpiistupnit
pisemné prohlaSeni ve kterém jsou uvedeny divody tohoto ¢inu.

5. Kabely, propojujici zdznamové zafizeni se snimaci musi byt chranény spojitym, plastem pokrytym a
nereznoucim kovovym krytem se zaoblenymi konci s vyjimkou piipadu, kdy je obdobnd ochrana
zajisténa jinymi prostfedky (napt. elektronickym monitorovanim, jako je Sifrovani signalu), schopnymi
detekovat pfitomnost kteréhokoliv zafizeni, nezbytného pro spravnou funkci zdznamového zafizeni a
jehoz ucelem je chranit spravnou funkci zdznamového zatizeni pred zkraty nebo preruSenim nebo zménou
elektronickych dat od snimact ujeté vzdalenosti a rychlosti. Propojené a na spojich plombované kryti se
povazuje ve smyslu tohoto nafizeni za spojité.

Vyse uvedené elektronické monitorovani mize byt nahrazeno elektronickym fizenim, které zajistuje, ze
zaznamové zafizeni je schopno registrovat jakykoliv pohyb vozidla nezavisle na snimacich ujeté
vzdalenosti a rychlosti.

Pro vyuziti tohoto bodu jsou vozidly M1 a N1 vozidla, definovana v ¢asti A ptilohy II smérnice Rady
70/156/EHS'. Pro vozidla, ktera jsou vybavena tachografy podle tohoto nafizeni a nejsou konstruovana
pro montaz chranénych kabelli mezi snimaci ujeté vzdalenosti a rychlosti a zdznamovym zafizenim, musi
byt co nejblize ke snimaciim ujeté vzdalenosti a rychlosti montovan adaptor.

Od adaptoru k zaznamovému zafizeni musi byt namontovany chranéné kabely.

VI. KONTROLY A PROVERKY
Clenské staty jmenuji organy, které budou provadét kontroly a inspekce.
1. Certifikace novych nebo opravenych pristroji

Kazdé jednotlivé zafizeni at’ jiz nové nebo opravené musi byt certifikovano z hlediska, zda jeho spravna
funkce a pfesnost jeho udaji a zdznamu je v mezich stanovenych v bod¢ 1, odstavce a), Kapitoly III,
pomoci plomb v souladu s bodem 4, odst. f), kapitoly V.

Pro tento ucel mohou ¢lenské staty stanovit pocateCni oveteni sestavajici z kontroly a potvrzeni shody
nového nebo opraveného zatfizeni s modelem schvaleného typu anebo s pozadavky nafizeni a jeho pfiloh,
nebo mohou delegovat svoji pravomoc na vyrobce nebo jejich povéiené zastupce.

2. Montaz

Pti montazi do vozidla, zafizeni a celd instalace musi vyhovovat ustanovenim tykajicim se maximalnich
odchylek uvedenym v bode¢ 2, odst. f, Kapitoly III.

U Ut vést. & L 42, 23.2. 1970, s. 1.

3821R85K2135R98.pdf 2003-03-12 22/38



Natizeni EHS €. 3821R85%2135R98
priloha I

Kontrolni zkousky provede schvaleny montér nebo schvalend dilna na svoji zodpovédnost.
3. Periodické provérky

a) Periodické provérky zafizeni zamontovaného ve vozidlech se musi uskutecnit alespon jednou za dva
roky a smi byt uskute¢nény v souvislosti se zkouskou zpiisobilosti vozidel pro provoz po silnicich..

Tyto provérky musi zahrnovat nasledujici zkousky:

- zkousku spravného chodu zafizeni,

- prohlidku zda zafizeni nese znacku schvaleni typu,

- prohlidku zda je pfipevnén montazni Stitek,

- prohlidku zda plomby na zafizeni a na dalSich montovanych dilech jsou nedotceny,
- 7jisténi soucasného obvodu pneumatik.

b) Provérka za ucelem ovéfeni souladu s ustanovenimi bodu 3, odst. f), Kapitoly III o maximalnich
odchylkach za provozu se musi uskutecnit alesponi jednou za Sest let, i kdyz kazdy clensky stat mize
stanovit interval kratsi pro takovou provérku pokud se ty¢e vozidel registrovanych na jeho uzemi. Takova
provérka musi zahrnovat nahrazeni montazniho Stitku novym.

4. M¢éteni chyb

Megéfieni chyb pfi montazi a za provozu se musi uskutecnit za nasledujicich podminek:
- nenaloZené vozidlo v normalnim provoznim stavu,

- tlaky v pneumatikach v souladu s pokyny vyrobce,

- opotfebeni pneumatik v mezich povolenych zakonem,

- pohyb vozidla: vozidlo se musi pohybovat vpied za pomoci vlastniho motoru po pfimce a na rovném
povrchu rychlosti 50 5 km/h; za predpokladu, ze lze dosahnout srovnatelné ptesnosti lze zkousku také
provést na vhodné zkuSebni stolici.
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PRILOHA I(B)

POZADAVKY NA KONSTRUKCI, ZKOUSENI, INSTALACI A KONTROLU

I. DEFINICE

V této ptiloze se nasledujicimi pojmy rozumi:

a)

b)

d)

“Zaznamové zarizeni”:

uplné vybaveni, urCené pro montdz do silnicnich vozidel, urené¢ k automatické nebo
poloautomatické indikaci a zaznamu udajti o pohybu téchto vozidel a o skutecnych pracovnich
dobéach jejich tidi¢h. Takové vybaveni obsahuje kabely, snimace, elektronické zafizeni pro
informaci fidiCe, jednu (dve) ctecku (Ctecky) karet pro vlozeni jedné nebo dvou pamétovych
karet fidice, integrovanou nebo oddé€lenou tiskarnu, zobrazovaci zafizeni, zafizeni pro prenos
dat do paméti, vybaveni k zobrazeni nebo vytisténi informace na pozadani a zafizeni pro vloZeni
udaju o mistech, kde denni pracovni doba zac¢ina a konci;

“Pamét’ dat”:

elektronicky ukladaci systém vestavény do zaznamového zatizeni, schopny ulozit do paméti
nejméné 365 kalendainich dnii ze zdznamového zafizeni. Pamét’ by méla byt chranéna takovym
zplisobem, aby zamezila neopravnénému pfistupu k datim a manipulaci s nimi a zjistila
jakykoliv takovy pokus;

“Karta ridice (s paméti)”:

vyjimatelné informacni pfenosové a pamétové médium, piidélené piislusSnym organem
Clenského statu kazdému jednotlivému fidic¢i za ucelem jeho identifikace a k uloZeni dulezitych
dat. Format a technicka specifikace karty fidice (s paméti) musi spliovat pozadavky, uvedené v
kapitole IV této prilohy.

“Konstanta ziznamového zafizeni”:

Ciselny 1daj hodnoty vstupniho signalu, potiebnou k tomu, aby =zafizeni indikovalo a
zaznamenalo projeti vzdalenosti jeden kilometr ; tato konstanta musi byt vyjadifena bud v

otatkach na jeden kilometr (k = ...otkm™) nebo v poétu impulzi na jeden kilometr (k
...imp.km™);

“Charakteristicky soucinitel vozidla”:

Ciselny tidaj hodnoty vystupniho signalu, vysilaného tou ¢asti vozidla, ktera spojuje vozidlo se
zaznamovym zafizenim (vystupni hiidel pfevodovky nebo naprava), udaj se vztahuje k projeti
vzdalenosti jednoho kilometru za normadlnich zkuSebnich podminek (viz kapitola VII,
pismeno e)). Charakteristicky soucinitel se vyjadiuje bud’ v otackach na kilometr (w = ...ot.km"
" nebo v impulzech na kilometr (w = ...imp.km™).

“Efektivni obvod pneumatik”:

prumérnou vzdalenost, ujetou kazdym kolem pohanéjicim vozidlo (hnana kola) za jednu jejich
ukoncéenou otacku. Tyto vzdalenosti se méfi za normalnich zkusebnich podminek (viz kapitola
VII, pismeno e)) a vyjadiuji se ve tvaru “l = ...mm”; kde pfislusné méteni takovych vzdalenosti
muze byt zalozeno na teoretickém vypoctu, ktery bere vuvahu rozd€leni maximdalniho
schvaleného zatizeni naprav;
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“Karta zkuSebny”:

vyjimatelné zafizeni pro pfenos a uloZeni dat, uzije se ve CteCce zaznamového zafizeni, je
pridélena prislusnymi organy ¢lenského statu opravnénym osobam. Karta zkusebny identifikuje
osobu a umoziuje zkouseni, kalibraci a programovani zaznamového zatizeni;

“Kontrolni karta”:

vyjimatelné zafizeni pro prenos a uloZeni dat, uzije se ve CteCce zdznamového zafizeni, je
pridélena pfislusnymi organy c¢lenského statu prisluSnym organiim pro zajiSténi piistupu
k datiim ulozenym v paméti dat nebo pro ¢teni, tisk a/ nebo ukladani dat na kartach tidice;

“Karta udaju spolecnosti”:

vyjimatelné zafizeni pro pienos a ulozeni dat, je pfidélena piislusnymi organy ¢lenského statu
vlastnikovi vozidla vybaveného zaznamovym zatizenim.

Karta 0daju spolecnosti dovoluje data ulozend v zaznamovych zafizenich instalovanych do
vozidel spolecnosti, zobrazit, pfesunout do paméti a vytisknout;

“Kalendarni den”:

den v rozsahu od 00.” hod do 24.” hod. Vsechny kalendaini dny se vztahuji k UTC &asu
(koordinovany svétovy ¢as);

“Prevedeni”:
kopirovat ¢ast nebo cely soubor dat uloZzenych v paméti dat vozidla nebo v paméti karty fidice.
Prevedeni nesmi upravit nebo vymazat jakakoliv v paméti uloZzena data.

Ptrevedena data jsou chranéna tak, ze pokusy s manipulaci dat jsou zjistény; piivodni pfevedend
data musi byt autenticka.

Prevedena data jsou uchovavana ve formatu, ktery mize pouzit kterakoliv opravnéna osoba;
“Identifikace vozidla”:

Ciselné uréeni vozidla na bazi jeho ¢isla VIN a/nebo VRN.

II. VSEOBECNE CHARAKTERISTIKY A FUNKCE ZAZNAMOVEHO ZARIZENI

Zatizeni musi byt schopno zaznamenat, uloZzit do paméti a zobrazit:

a)
1.
2.
2.1
2.2

Zaznam a uloZeni do paméti dat

vzdalenost ujeta vozidlem;

rychlost vozidla;

okam?zita rychlost vozidla s ¢etnosti 1s pti pouziti vozidla béhem poslednich 24 hodin;

piekroceni dovolené rychlosti vozidla definované v kterémkoliv ¢asovém tseku del$im nez 1
minuta béhem kterého rychlost vozidla piekro&i 90 km.hod™' pro vozidla kategorie N3 nebo 105
km.hod™ pro vozidla kategorie M5 (s uvedenim &asu, datumu, maximalni rychlosti piekrocent,
pramérné rychlosti béhem piislusné doby);

doby fizeni (Casy a datum), s pfesnosti 1 minuty;
jiné pracovni doby nebo doby pohotovosti (Casy a datum) s piesnosti 1 minuty;

pracovni prestavky a denni doby odpocinku (Casy a datum) s pfesnosti 1 minuty;
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pro elektronické zaznamové zafizeni, které pracuje s elektrickymi signaly ze snimace
vzdalenosti a rychlosti, kazdé preruSeni presahujici 100 milisekund v napéjeni zdznamového
zatizeni (kromé osvétleni), v napajeni snimace vzdalenosti a rychlosti a kazdé preruseni vodica
ke snimaci vzdalenosti a rychlosti, s uvedenim data, ¢asu, trvani a poradového Cisla karty fidice;

potadové Cislo karty fidi¢e s uvedenim Casti a data vloZeni a vyjmuti;

pro kazdou kartu tidice, ktera je poprvé vlozena potom, co byla pouzita v jiné polozce
zdznamového zafizeni:

soucasna doba fizeni od posledni pfestavky nebo doby odpocinku,
doba fizeni béhem dne po posledni dobé odpocinku v trvani nejméné osm hodin,

doby fizeni béhem dne mezi dvéma dobami odpocinku v trvani nejméné osm hodin pro
predchazejicich 27 kalendainich dni s datem, ¢asem a trvanim,

celkova doba fizeni pro souCasny tyden a predchazejici tyden a celkové doby fizeni dvou
kompletnich predchazejicich tydnd,

doby odpocinku v trvani nejméné osmi hodin béhem dne a ptedchazejicich 27 kalendainich dnti
v kazdém ptipad¢ s datem, ¢asem a trvanim.

VRN fizenych vozidel,
datum, Cas a trvani doby fizeni bez vlozené nebo nefunk¢ni karty tidice;
data zaznamenana na mistech, kde zacala a skoncila denni pracovni sména;

automaticky identifikovatelné systémové zavady zaznamového zafizeni s datem, Casem a
potfadovym cislem karty fidice;

zavady na karté fidi¢e s datem a Casem a pofadovym c¢islem karty fidice;

Cislo dilenské karty opravnéného montazniho pracovisté nebo dilny s datem nejméné posledni
instalacni kontroly a/nebo periodické kontroly zdznamového zafizeni podle kapitoly VII,
pismena c) a d);

Cislo kontrolni karty s datem vlozeni kontrolni karty a typ kontroly (disple;j, tisk, pfevedeni).
V ptipad¢ prevadéni by méla byt doba pienosu dat zaznamenana,

Cas nastaveni s datem, ¢asem a pofadovym ¢islem karty;

charakter fizeni (fizeni jednou osobou/ posadkou - fidi¢/ spolufidic);

Ukladani na kartu Fidice

podstatna data dob, zapsanych podle pism. a), body 3, 4 a 5 pro dobu nejméné poslednich 28

kalendafnich dnti kombinovanych s “VRN” identifikaci fizeného vozidla a data podle pismene
a), body 10, 14 a 16;

udalosti a zavady podle pismene a), body 6, 11 a 15 s “VRN” identifikaci fizené¢ho vozidla;
datum a ¢as vloZeni a vyjmuti karty fidice a vzdalenost ujeta béhem odpovidajici doby;
datum a Cas vloZeni a vyjmuti karty spolufidice s poradovym cislem;

data musi byt zaznamenana a ulozena na kart¢ fidice takovym zplsobem, aby bylo zabranéno
jakékoliv moznosti falSovani,
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Zaznam a uloZeni do paméti v pripadé dvou Fidici:

u vozidel uzivanych dvéma fidi¢i musi byt doba fizeni vozidla uvedena podle pismene a), bod 3
zaznamenana a uloZena na kart¢ toho fidice, ktery pravée fidi vozidlo. Zaznamové zatizeni musi
zaznamenavat a ukladat soucasné, ale zietelné odlisn€é do paméti dat a na dvé karty informace
uvedené pod pismenem a), body 4 a 5;.

Zobrazeni nebo tisk na vyzadani pro opravnéného uZzivatele:

Cislo karty fidice, datum konce platnosti karty;

pfijmeni a jméno fidice, drzitele karty;

prubézny Cas fizeni vozidla od posledni piestavky nebo doby odpocinku ;

denni doba fizeni vozidla po posledni dobé odpocinku, ktera trvala nejméné osm hodin ;

denni doby fizeni mezi dvéma dobami odpocinku, které trvaly nejméné osm hodin béhem
predchazejicich 27 dnti, po které fidi¢ fidil vozidlo, s uvedenim data, ¢asu a doby trvani;

celkova doba fizeni za bézny a predchazejici tyden a celkova doba fizeni béhem dvou
uplnych piedchazejicich tydnt;
ostatni pracovni doby a pohotovost;

denni doby odpocinku s trvanim nejméné osm hodin béhem uplynulych 27 dni, v kazdém
piipadé s datem, ¢asem a dobou trvani;

“VRN” identifikace vozidel fizenych nejméné poslednich 28 kalendainich dnii se vzdalenosti
ujetou vozidlem za den, ¢as prvniho vlozeni a posledniho vyjmuti karty fidice a ¢as zmény
vozidla;

Cas nastaveni s datem, Casem a pofadovym ¢islem karty;

preruseni napajeni zdznamového zafizeni s datem, ¢asem, trvanim a pofadovym Ccislem karty
fidi¢e (dle pismene a), bod 6));

preruseni snimace s datem, ¢asem, trvanim a poradovym cislem karty fidice (dle pismene a),
bod 6);

“VIN” a/nebo “VRN” identifikace fizeného vozidla;

fizeni bez karty fidice podle pismene a), bod 9) za poslednich 28 kalendarnich dn;
detailni uloZené informace o tidici (dle pismene c));

zaznamenana data o mistech, kde zacala a skon¢ila denni pracovni doba;

automaticky identifikované systémové zavady zaznamového zafizeni s urenim data, casu a
potadového cisla karty fidice;

zavady v kart¢ fidi¢e s datem, Casem a poradovym ¢islem karty fidice;

Cislo kontrolni karty s datem vlozZeni kontrolni karty a zptisobem kontroly (displej, tiskarna,
pfevod). V ptipadé prevodu by se méla zaznamenat doba pienosu dat;

piekro¢eni dovolené rychlosti podle pismene a), bod 2.2), s datem, ¢asem a pofadovym Cislem
karty fidice za bézny tyden a v kazdém piipad¢ vCetné posledniho dne piedeslého tydne;

souhrnny vykaz, kterym mtze byt prokdzano vyhovéni nafizenim ¢€.3820/85/EHS a
3821/85/EHS a smérnici 88/599/EHS.
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III. POZADAVKY NA KONSTRUKCI A FUNKCI ZAZNAMOVEHO ZARIZENI
a) VSeobecné pozadavky

1.1 Pokud je do zaznamového zafizeni zaclenéno piidavné zafizeni nebo je k nému pfipojeno,
nesmi narusovat spravnou ¢innost zdznamového zafizeni nezavisle na tom, je-li schvaleno ¢i
nikoliv. Zaznamové zafizeni musi podléhat schvaleni se vSemi takovymi piidavnymi
zafizenimi.

1.2 Zaznamové zafizeni musi byt schopno pfesné cinnosti za vSech klimatickych podminek
normaln¢ se vyskytujicich na izemi Spolecenstvi.

2. Materialy

2.1 Vsechny zakladni Casti zdznamového zatizeni musi byt zhotoveny z materiali dostate¢né
stabilnich a mechanicky pevnych a které vykazuji stabilni elektrické a magnetické vlastnosti.

2.2 Jakakoliv zména zakladni ¢asti zafizeni nebo povahy materiald uzitych pro jeho vyrobu, musi
predtim nez je zavedena ve vyrobé, byt piedloZzena k schvaleni pfislusnému organu, ktery udélil
zdznamovému zafizeni schvaleni typu.

3. Meéfteni ujeté vzdalenosti
Ujeta vzdalenost se miize métit a zaznamenat bud’:
za jizdy vpfted a jizdy vzad, nebo
pouze za jizdy vpred.

Zaznam jizdy vzad nesmi v zadném piipad€ ovlivnit zfetelnost a presnost ostatnich zaznamt.

4, Meéieni rychlosti
4.1 Rozsah métené rychlosti musi odpovidat rozsahu, stanovenému v osvédceni o schvaleni.
4.2 Vlastni kmitocet a tlumeni méficiho pristroje musi byt takové, aby métidlo i zapisova¢ mohly v

ramci méficiho rozsahu a v ramei povolenych toleranci sledovat zmény zrychleni do 2 m.s™.
5. Mg¢feni casu (hodiny)

Cas je digitalni veli¢ina. Aktualizace se provede (je-li nezbytna) v povétené dilné. Cas vnitfnich
hodin je UTC. Ridi¢ miZze zménit odchylku dasu zobrazovaného na displeji.

5.1 Mg¢feni casu provadi zaznamové zatizeni automaticky.

5.2 Cas hodin v paméti mize byt nastaven pouze po vlozeni karty povéfené dilny.

6. Osvétleni a ochrana

6.1 Zarizeni pro opticky odecet idaji musi byt vybaveno vhodnym, neosliujicim osvétlenim.

6.2 Za normalnich podminek musi byt vSechny vnitini soucasti zafizeni chranény pfed vlivem

vlhkosti a prachu. Déle musi byt chranény proti svévolnému poruseni pouzdra, které musi byt
mozné zaplombovat.

6.3 Ochrana proti elektrickému ruSeni a magnetickym polim musi byt zajisténa vyhovénim normam
platnym pro elektroniku ve vozidlech.

6.4 Kabely, které spojuji zaznamové zafizeni se snimacem, museji byt chranény elektronickym
monitoringem, jako napfiklad zaSifrovanim signalu, schopnym zjistit uvniti systému pfitomnost
zafizeni, které neni nutné pro spravnou cCinnost zdznamového zafizeni a které je schopné
zabranit pfesné cinnosti zaznamového zafizeni kratkym spojenim nebo prerusenim nebo
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zménou elektronickych dat od snimace rychlosti a vzdalenosti nebo duplikaci jinak schvalenych
zafizeni; takové zjisténi se pozaduje v dobé¢, kdyzZ je toto zafizeni pfipojeno a uvedeno v ¢innost.

Uplny systém, vcetné spojeni se snimacem rychlosti a vzdalenosti, musi byt chranén proti
manipulaci.

Zaznamové zafizeni musi samo zjistovat zavady.
Opticka zarizeni

Udaje musi byt viditelné mimo zéznamové zafizeni a davat jasnou, srozumitelnou a
jednoznacnou informaci i v ptipadé¢ dvou fidicu.

Displej musi umoznit na pozadani zobrazit informaci podle kapitoly II pismeno d). Pozadavek
muze byt vykonan vyberoveé nebo postupné.

Vystrazné signaly

Nejméné po 30 sekundach vystraha tidici, je-li vozidlo fizeno:
bez vlozené karty fidice,

s vadnou kartou,

jestlize zaznamové zafizeni zjistilo jeden nebo vice pifipadd vnitini chybné funkce, zvlaste
v piipadech podle kapitoly II, pismeno d), body 17) a 18),

nad hranici rychlosti, ktera je definovana v kapitole II, pismeno a), bod 2.2).

Vystraha tidi¢i 15 minut pfed a v Case prekroCeni Ctyt a pll hodinové doby fizeni za dobu jizdy
a 9 hodinové doby fizeni za den.

Vystraha fidi¢i 15 minut pfed a v ¢ase nedodrzeni 8 hodinové denni doby odpocinku béhem
poslednich 24 hodin.

Pridavné vystrazné zatizeni mize byt instalovano na zadost vlastnika vozidla.
Format vystrahy

Vystraha mtze byt bud’ zvukova nebo optickd nebo kombinace obou a musi byt uzivatelem
jasné rozpoznatelna.

Pamét’

Doby uvedené v kapitole II, pismeno a), body 4) a 5) musi byt uloZzeny v paméti kdykoliv se
meéni ¢innost nebo stav.

Doba tizeni se vzdy uklada za pohybu vozidla.

Ostatni doby uvedené v ¢l. 15 odst. 3, druha odrazka, pism. b), ¢) a d) natizeni musi byt vzdy
ulozeny do paméti oddélené€ operaci, kde je nutné ¢innost vybérového zafizeni.

Oznaceni

Na ¢elni stén¢ zdznamového zatizeni musi byt uvedena nasledujici oznaceni:

v blizkosti idaje zaznamu vzdalenosti jednotka méfeni vzdalenosti formou zkratky "km",

v blizkosti stupnice rychlosti ozna¢eni "km.h™"

Popisny stitek musi byt viditelny na zdznamovém zafizeni a musi obsahovat nasledujici tidaje:
nazev a adresu vyrobce zafizeni,

vyrobni ¢islo a rok vyroby,
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znacku schvaleni typu zaznamového zatizeni,

konstantu zdznamového zafizeni ve tvaru "k = ..ot km™" nebo"k = ...imp.km™",
pripadné rozsah méteni rychlosti ve forme€ uvedené v bodu 1,

Tyto informace mohou byt také na pozadani sdéleny zdznamovym zatizenim.

Maximalni tolerance (optické a zaznamové pristroje)

Maximalni tolerance tykajici se ujeté vzdalenosti, rychlosti a ¢asu a jsou meéfeny na
dynamometru pied instalaci a za podminek uvedenych v kapitole VII, pii instalaci, béhem
periodickych kontrol a v provozu.

Maximalni tolerance podle bodu 1 jsou platné pro extrémni teploty odpovidajici klimatickym
podminkam obvyklym na izemi Spolecenstvi.

IV. KARTY S PAMETI

KARTA RIDICE (S PAMETI)
VloZeni/ vyjmuti

Zaznamové zafizeni musi byt navrzeno tak, aby karta fidice (s paméti) po fadném vlozeni do
¢tecky byla v této poloze uzamcena a aby se prislusna data karty fidice automaticky ulozila do
paméti zaznamového zafizeni. Vyjmuti karty fidie je mozné pouze kdyz vozidlo stoji a po
ulozeni prislusnych dat na kartu tidice.

KAPACITA PAMETI KARTY RIDICE

Karta fidi¢e musi mit dostate¢nou kapacitu, aby uchovala po nejméné 28 dni data podle kapitoly
I, pismeno ¢) pro daného fidice. V piipadé, Ze karta dat je plna, musi se stard data nahrazovat
novymi daty.

Viditelné udaje
Strana 1 obsahuje:

slova “KARTA RIDICE” vyti§téna velkymi pismeny v tfednim jazyce nebo jazycich &lenského
statu, ktery kartu vydal;

“KARTA RIDICE” v ostatnich ufednich jazycich SpoleCenstvi vytisténa tak, Ze pozadi
osvédceni tvori:

es: TARJETA DEL CONDUCTOR
dk: F@RERKORT

de: FAHRERKARTE

el: KAPTA OAHI'OY

en: DRIVER CARD

frr  CARTE DE CONDUCTEUR
ga: CARTA TIOMANA{

it CARTA DEL CONDUCENTE
nl:  BESTUURDERKAART

pt:  CARTAO DE CONDUTOR
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fi:  KULJETTAJAKORTTI
sv: FORARKORT;
b) nazvy clenskych stati vydavajicich kartu (volitelnd);
c) rozliSovaci oznaceni cClenskych stati vydavajicich karty, vytisténé v negativnim modrém

obdélniku a obklopené 12 zlutymi hvézdami; rozliSovaci oznaceni je toto:

B Belgie
DK Dansko
D Némecko
GR  Recko
E Spanélsko
F Francie
IRL Irsko
I Italie
L Lucembursko
NL Nizozemsko
A Rakousko
P Portugalsko
FIN Finsko
S Svédsko
UK  Spojené kralovstvi
d) zvlastni informace o vydani a ¢islovani karty:
1. prijmeni drzitele;
2. jména drZitele;
3. datum a misto narozeni;
4, a) datum vydani karty;
b)  datum ukonceni platnosti karty;
c)  nazev vydavajiciho organu (miZe byt oti$tén na str.2);
d) ¢islo rozdilné od toho, které je v bodu 5, pro spravni ucely (nepovinné)
5. a) ¢islo tidicského pritkazu veetné nahradniho vydani
b)  dislo karty fidice v¢etn¢ indexu ndhradniho vydani;
6. fotografie drzitele;
7. podpis drzitele;
8. obvyklé bydlisté nebo postovni adresa drzitele (nepovinng)
Udaje podle bodi 1, 2, 3, bodu 4 pism. b) a bodu 5 pism. a) a b) se také ulozi do paméti karty
fidice.
Stranka 2 obsahuje:
a) vysvétleni ocislovanych polozek, které jsou na strankach 1 a 2 karty;
b) se zvlastnim pisemnym souhlasem drzitele mohou byt doplnény informace, které se netykaji
vedeni karty fidice. Takové doplnéni vSak nesmi v zadném piipad€ upravit pouziti vzoru jako
karty ftidice.
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4. Normy

Karta ridice a zdznamové zatizeni museji odpovidat nasledujicim normam:

ISO 7810,
ISO 7816-1,
ISO 7816-2,
ISO 7816-3,
navrh ISO 781
navrh ISO 103

6-4,
73,

podrobné;jsi funkéni specifikace definované v ramei systémi identifikacnich karet zamyslenych

pro pouziti v pozemni doprave.

5. Bezpecnost véetné ochrany dat

Jednotlivé dily karty fidice dovoluji vyloucit padélani nebo nezadouci zasah a detekovat
jakykoliv pokus tohoto druhu.

6. Teplotni rozsah

Karta fidi¢e musi byt schopna spravné Cinnosti za vSech klimatickych podminek obvykle se
vyskytujicich na uzemi Spolecenstvi.

7. Zivotnost

Karta musi byt schopna spravné ¢innosti po dobu péti let, jestlize je pouzivana v ramci
specifikace prostiedi a elektrické specifikace.
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Elektrické vlastnosti

Elektrické vlastnosti karty musi odpovidat specifikacim pozadovanym pro elektronicka zatizeni
vozidel.

Logicka struktura karty Fidice

Logicka struktura karty musi byt definovana tak, aby zajistila jeji fadnou Cinnost a jeji
slucitelnost s dal§imi zdznamovymi zafizenimi vyhovujicimi této ptiloze.

Funkce a prikazy

Funkce a piikazy karty musi pokryt vSechny funkce uvedené v kapitole I, pismeno c¢) a
v kapitole II, pismeno b).

Zakladni soubory dat

Zakladni soubory dat jsou specifikovany normami uvedenymi v bodu 4.

Zv1astni ustanoveni

Po konzultaci s Komisi mohou clenské staty doplnit barvy nebo znaceni jakoZzto narodni
symboly a bezpecnostni opatieni, aniz by to bylo na ijmu ostatnich ustanoveni této piilohy.
KARTA ZKUSEBNY (S PAMETI), KONTROLNi KARTA (S PAMETi) A KARTA
UDAJU SPOLECNOSTI (S PAMETTI)

Specifikace karty zkuSebny, kontrolni karty a karty idaji spole¢nosti (s paméti) jsou takové,
aby spravné fungovaly, pokud se pouziji podle kapitoly I, pism. g), h) a i) a jsou slucitelné
s jakymkoliv zaznamovym zafizenim, které vyhovuje této pfiloze. Struktura karet musi byt
navrzena tak, aby umoznila pfistup pouze opravnénému uzivateli a pouze pro takové funkce,
které kazda karta ma plnit.

V. TISKARNA A STANDARDNI VYTISKY

Tiskarny musi byt zhotoveny tak, aby produkovaly vytisky odpovidajici kapitole II, pismeno d)
s takovym stupném rozliSeni, aby se vyhnuly nejasnostem pfi jejich cteni. Vytisky musi byt za
normalnich podminek skladovani zietelné Citelné a identifikovatelné po dobu nejméné jednoho
roku.

Za normalnich podminek vlhkosti a teploty si musi zachovat svoje rozmeéry a své zaznamy.
Do téchto dokumentti musi byt mozné ucinit rukou psané poznamky, jako napft. podpis fidice.

Minimalni kapacita vytisku v jakékoliv form¢ musi byt dostate¢na, aby dovolila vytisknout
informace podle kapitoly II, pismeno d).

Jestlize nékolik vytiskh musi byt spojeno pro zvySeni kapacity tisku, propojeni mezi
jednotlivymi vytisky musi byt provedeno tak, aby nedoslo k zadnym pieruSenim dat v misté
spojeni a tak nebyla ohroZena interpretace dat.

VI. MONTAZ ZAZNAMOVEHO ZARIZEN{
Montaz
Zaznamové zafizeni musi byt chranéno pied nahodnym poskozenim.

Vhodnym zafizenim, znamym jako adaptér, musi byt mozné, aby opravnény zastupce upravil
konstantu zaznamového zafizeni podle charakteristického soucinitele vozidla.
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Vozidla se dvéma nebo vice pfevodovymi poméry zadnich naprav museji byt vybavena
prepinacem, pomoci kterého mohou byt automaticky tyto rizné pomeéry dany do souladu s
pomérem, na ktery bylo adaptorem upraveno zafizeni ve vozidle.

Montazni Stitek

Potom, co bylo zafizeni po montazi zkontrolovano, musi byt na tomto zafizeni, v ném nebo
v jeho blizkosti pfipevnén jasné viditelny montazni Stitek. Po kazdé kontrole schvalenym
montaznim organem nebo dilnou, kterd vyzaduje zménu v nastaveni instalace, musi byt
predchozi stitek nahrazen stitkem novym.

Stitek musi obsahovat alespoii tyto udaje:
nazev, adresu nebo obchodni nazev schvaleného montdzniho pracovisté nebo dilny,

charakteristicky soucinitel vozidla ve tvaru "w = ............. otkm™" nebo"w = ............ imp.km™",
efektivni obvod pneumatik ve tvaru “l = .......... mm

datum, kdy byl urCen charakteristicky soucinitel vozidla a kdy byl zméten efektivni obvod
pneumatik,

poslednich osm mist ¢isla podvozku vozidla.
Plombovani
Zaplombovany musi byt tyto dily:

a)  jakékoliv spojeni, které pokud je rozpojeno, by mohlo zptisobit nezjistitelnou zménu nebo
ztratu dat

b)  jakékoliv kryti pfistupu k obvodiim nebo mechanismim, jakakoliv zména ktera by mohla
ovlivnit fadnou funkci zdznamového zafizeni nebo ktera by dovolila neopravnénou zménu
charakteristik zafizeni;

¢)  montézni Stitek, pokud neni pfipevnén tak, aby nemohl byt sejmut bez znic¢eni udajt.

Umisténi plomb musi byt ve vSech ptfipadech uvedeno v osvédceni o schvéleni typu a jejich
ucinnost zkousena jako soucast postupt schvaleni typu .

Plomby, uvedené v bodu 1, pismeno b) lze odstranit pouze:
v piipad€ nouze,

pii montazi, nastaveni nebo opravé omezovace rychlosti nebo jiného zafizeni, které piispiva ke
zvyseni bezpecnosti silnicniho provozu, za predpokladu, ze zdznamové zafizeni pokracuje
spolehlivé a spravné ve funkci; zafizeni je bezprostfedné po montdzi omezovace rychlosti nebo
jiného zatizeni ptispivajiciho ke zvySeni bezpecnosti silni¢niho provozu, nebo béhem 7 dnl v
jinych ptipadech, znovu zaplombovano schvalenym montdznim organem nebo dilnou (dle
kapitoly VII).

Pti kazdé piilezitosti, kdy jsou poruseny tyto plomby, musi byt vypracovano pisemné hlaseni s
uvedenim diivodia tohoto kroku a musi byt dano k dispozici prislusnému organu.

VII. KONTROLY A PROVERKY

Schvaleni zkuSebnich stanic (montaZnich pracovist’ a dilen)

Clenské staty jmenuji organy, které budou provadét kontroly a provérky.
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Ovérovani novych nebo opravenych pristroju

Kazd¢é jednotlivé zafizeni nové nebo opravené musi byt ovéfeno z hlediska spravné funkce a
presnosti jeho udaji a zdznamii v mezich stanovenych v kapitole III, pismeno f), bod 1) a
zaplombovano zpiisobem podle kapitoly VI, pismeno c), bod 1) nebo odpovidajici ¢islicova
informace v paméti dat zdznamového zatizeni.

Provérky montizZe a programovani

Po montazi do vozidla musi zaznamové zafizeni a celd jeho instalace vyhovovat ustanovenim o
maximalnich povolenych odchylkach, uvedenych v kapitole III, pismeno f), bod 2).

Do zdznamového zatfizeni se naprogramuje:

datum provérky montaze,

koordinovany svétovy ¢as (UTC),

“VIN” a “VRN” identifikace vozidla,

Cislo dilenské karty schvaleného montazniho pracovisté nebo dilny.
Periodické provérky

Periodické provérky zatfizeni, instalovaného do vozidel, se museji uskutecnit po jakékoliv
opravé zafizeni nebo po zmén¢ charakteristického soucinitele vozidla nebo efektivniho obvodu
pneumatik, nebo alesponi jednou za dva roky od posledni provérky; proveérky mohou byt
provedeny spolu se zkouskami technické zptisobilosti silni¢nich vozidel.

Tyto provérky museji zahrnovat nasledujici zkousky:

zkousku spravného chodu zaznamového zafizeni, v¢etné prenosu dat na dilenskou kartu a z této
karty,

vyhovéni ustanovenim kapitoly III, pismeno f), bod 2) tykajicich se maximalnich povolenych
toleranci instalace,

pritomnost znacky schvaleni typu na zdznamovém zatizeni,
pripevnéni montazniho Stitku,

neporusenost plomb na zafizeni a ostatnich Castech instalace,

skute¢ny obvod pneumatik.

Do zaznamového zafizeni musi byt naprogramovany nasledujici udaje:
datum periodické kontroly,

koordinovany svétovy ¢as (UTC),

“VIN” a “VRN” identifikace vozidla

Cislo dilenské karty schvalené¢ dilny.

Takové kontroly museji zahrnovat nahradu montazniho S$titku nebo odpovidajici digitalni
informaci v paméti dat zaznamového zafizeni.

Méi‘eni odchylek

Odchylky pfi montazi a béhem provozu se méti za podminek, které se povazuji za normalni
zkusebni podminky:

nenaloZené vozidlo, v béZném provoznim stavu,
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tlak pneumatik podle tidaji vyrobce,
opotiebeni pneumatik v mezich narodni legislativy,

pohyb vozidla: vozidlo se pohybuje kuptedu vlastni silou v pfimém sméru na vodorovné trati a
rychlosti 50 + 5 km.h™'. Mé&fena vzdalenost musi byt nejméné 1 000 m.

za predpokladu srovnatelné presnosti, mize byt zkouska provedena na zkuSebnim stavu.
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PRILOHA II
ZNACKA SCHVALENI TYPU A CERTIFIKAT

I. ZNACKA SCHVALENI TYPU

1.Znacka schvaleni typu musi byt vyrobena:

n,n

- ve tvaru obdélniku ve kterém musi byt umisténo pismeno "e" nésledovano identifika¢nim cislem nebo
pismenem zemé¢, kterd vydala schvaleni pomoci dohodnutych znacek:

Belgie 6,
Dansko 18,
Némecko 1,
Recko GR,
Spanélsko 9,
Francie 2,
Irsko IRL,
Italie 3,
Lucembursko 13,
Nizozemi 4,
Portugalsko 21,
Spojené kralovstvi 11,
Rakousko 12,
Finsko 17,
Svédsko 5
a

- ¢islo schvaleni odpovidajici ¢islu certifikatu schvaleni vystavenému pro prototyp zdznamového zatizeni
nebo zaznamového listu se umisti kdekoliv v bezprostredni blizkosti tohoto obdélniku.

2. Znacka schvéleni typu musi byt patrna na popisném S§titku kazdé sady zafizeni a na kazdém
zaznamoveém listu. Musi byt nesmazatelna a musi byt stale dobfe Citelna.

3. Rozméry znacky schvaleni nakreslené niZze jsou uvedeny v milimetrech a pfedstavuji minimalni
rozméry. Vzajemny pomér rozmértt musi byt zachovan.

e4
1471

Vyska e4 = 2,5, vyska Cislic = 2, vySka obdélnika = 4,5, §itka obdélnika = 7, Sitka e = 2,5,
Sitka ¢islic=1,5
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II. CERTIFIKAT SCHVALENI

Stat, ktery udelil schvaleni vyda zadateli certifikat schvaleni, jehoZ vzor je uveden nize. Pfi poskytovani
informaci ostatnim clenskym statim tykajicich se vydanych certifikatd nebo, pokud se tak stane, o
certifikatech odejmutych, musi ¢lensky stat pouzivat kopie tohoto certifikatu.

Certifikat schvaleni

v

Jméno prislusSného Uradu ........ccceeevvieeiieiiiieicceeeee e LS URRUUSURUPRRN
Zprava o ':

- schvaleni typu zaznamového zatizeni

- odejmuti schvaleni typu zdznamového zafizeni

- schvaleni vzoru zdznamového listu

- odejmuti schvaleni vzoru zdznamového listu

Schvaleni €. ...oocvevevenieriirereeeereeee

1. Obchodni Znacka NEDO JMENO .......ccuviiiiiiiiiiieciecierteree ettt et saestaestbesebeseaestaessaesssassns sessesssesssesssenns
. NAZEV tyPU NEDO MOACIU .....eviiiiiiiiiiieie ettt e et e et e e et e e eebeestbeesabeeeasees seeessseessseeensns .

e INAZEV VITODCE ..eviviieiiieiiieieeie ettt ete et et e s te st e ssteesbessseasseaseessaesseesssesssesssenssesssessaesseenssesssessse sreesseesssenssenns
c AAATESA VYTODCE ...viivvieiiieiiieiieieeie et et e et e etbeesbeesbeesseesbeesseesseasseesseasseesseasseasseassesssessseassesssesssesssssessseesssessseans

. PTEdAno K SCRVAIENT AINE .....eeeieieiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeee ettt et ettt e e et aaaaaaaas saeeeseesseeeeeeeeees

2
3
4
5
0. ZKOUSEIIO V ..ottt ettt ettt sttt ekt s bt et e s e bt e bt e st et e bt e bt e st et e ebeeatem b e ebeebeeate bt ententente aeebeentensenneenee
7. Datum a €islo zkuSebniho ProtoKOIU .........cveiiiiiiiieieciere ettt es sreesteeetnesssenens
8. Datum SCRVAIBTI ..ottt ettt et b e e bt eat e et e eabeebeebeenbeenaes
9. Datum 0deJMU] SCAVAIEII .......ccuiiiiiieeiieieciceie ettt e et e et e et e ssaessseessesssens sabeesseesseenseenses

10. Typ nebo typy zdznamového zatizeni ve kterém ma byt list pOUZIVAN .......oceveieiienerinieeeeeceeee

T2 DTN cneiiiiiteeet ettt ettt et e bttt e bt e bt e s bt e bt e bt e bt e bt e bt e bt e bt et e e at e eat e eateen eabeenbeesheenaneeas
13. PHip0ojené popiSNE AOKUMENLY .....ecvvieriieriierieeriiesiiesieesieesieereeseeseeseesseesseessesssesssesssesssesssensss sreesseesseessnenns

T4, POZNAIMKY: ....viiiiiie ettt eeieeette et e ettt e st e e e taeesebeeestae e sbeeassbeessbaeessaeessaeansaeesssaaassaeessseensseeansseessaeensseensses

(Podpis)

") Nehodici se $krtnéte
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