éesky metrologicky institut

M I Okruzni 31, 638 00

Broo

C.j.: 0313/002/09/Pos.
Vyfizuje: Ing. Miroslav Pospisil
Telefon: 545 555 135, -131

Cesky metrologicky institut (CMI), jako organ vécné a mistné pfislusny ve véci stanovovani metrolo-
gickych a technickych pozadavkii na stanovené méfidlo a stanovovani metod zkouseni p¥i schvalovani
typu a pii ovéfovani stanoveného méfidla dle § 14 odst. 1 zdkona &. 505/1990 Sb., o metrologii, ve
znéni pozde_]swh predpisu, a dle ustanoveni § 172 a nésledujicich zékona ¢&. 500/2004 Sb. spravm fad,
ve znéni pozdéjsich piedpisii (ddle jen ,SprR¥), zah4jil z moci Gfedni dne 1. 9. 2009 spravni fizeni dle
§ 46 SprR, a na zakladé podkladi vydava toto:

I.

OPATRENI OBECNE POVAHY
¢islo: 0111-O0P-C002-09
¢.j. 0313/002/09/Pos.,

kterym se stanovuji metrologické a technické poZadavky na stanoveni méfidla, véetn&
metod zkouSeni pro ovéfovini stanovenych méridel:

»vahy s neautomatickou €innosti®

1 Zakladni pojmy
Pro Géely tohoto opatfeni obecné povahy plati terminy a definice podle VIM" a nasledujici:

1.1 vahy: méfici pfistroj, ktery slouzi k uréeni hmotnosti télesa vyuZitim piisobeni gravitace na toto
téleso

1.2 vihy s neautomatickou ¢innosti: vahy, které vyzaduji zasah obsluzného persondlu béhem vazi-
ciho procesu, napiiklad k naloZeni nebo odstranéni méfené zat&ze z nosie a také k ziskani vysledku

1.3 vahy s vicendsobnym rozsahem: vihy majici jeden véZici rozsah, ktery je rozdélen na dil&i va-
Zici rozsahy, kazdy s rozdilnou hodnotou dilku, z nichz je jeden uréen automaticky podle aplikované-
ho stoupajiciho i klesajiciho zatiZeni

" Mezinérodni metrologicky slovnik — Zékladni a vieobecné pojmy a pfidruZené terminy (VIM)



Opatieni obecné povahy & 0111-O0P-C002-09

1.4 vahy s vice rozsahy: vahy majici dva nebo vice véazZicich rozsahti s rozdilnymi hornimi mezemi
vazivosti a rozdilnymi hodnotami dilku pro tentyz nosi¢ zatizeni, pfi¢éemz kazdy rozsah saha od nuly
do horni meze vazivosti

2 Metrologické pozadavky

Metrologické pozadavky jsou zaloZeny na pozadavcich natizeni vlady ¢. 326/2002 Sb., kterym se sta-
novi technické pozadavky na vahy s neautomatickou &innosti, s vyuZitim relevantnich pozadavki
harmonizovanych norem. Na méfidla, jejichz typ byl schvalen podle zakona o metrologii, se pii ové-
fovéani uplatiiuji metrologicke pozadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedeni do obéhu.

2.1 Stanovené pracovni podminky

2.1.1 Pracovni poloha

V ptipadé€ potfeby musi byt vahy vybaveny ustavovacim zafizenim a indikatorem polohy, dostatesné
citlivym k tomu, aby umoziioval spravnou instalaci.

Ustalovacim zafizenim nemusi byt vybaveny vahy:
—  volné visic;
— instalované v pevné poloze;

— vyhovujici poZzadavkiim naklonéni do 5 % v jakémkoli sméru.

2.1.2 Rozpéti pracovni teploty

Vahy musi spliiovat metrologické poZadavky v rozpéti pracovni teploty specifikovaném vyrobcem.
Pokud vyrobce neuréi rozpéti pracovni teploty, plati rozsah pracovni teploty od -10 °C do +40 °C.
2.1.3 Zmény gravitace

Vahy citlivé na gravitaci, které nejsou vybaveny internim zatizenim pro kompenzaci zmény gravitace,
musi byt zkouSeny v misté pouziti vah.

2.2 Vizici rozsah

Vyrobce vah ur€i véazici rozsah, ktery je dan hodnotami Max a Min, které jsou uvedeny na vyrobnim
Stitku vah a vychazi z tabulky 2.

2.2.1 Vahy s jednim vaZicim rozsahem

Vahy vybavené pomocnym indikaCnim zafizenim patii do ttidy I nebo tfidy II. U t&chto vah se pro
tyto dvé tiidy presnosti uréi dolni mez vazivosti z tabulky 2 nahrazenim ovéfovaciho dilku e skuteg-
nym dilkem stupnice d.

2.2.2 Vihy s vice rozsahy

Vice vazicich rozsahi je povoleno za piedpokladu, Ze jsou na vahach jasné vyznadeny. Jestlize vazici
rozsahy pfislusi do riznych tid pfesnosti, musi vahy spliiovat nejpiisnéjsi z pozadavki, které plati pro
tiidy presnosti, do nichZ tyto vazici rozsahy spadaji.

Na vahéch s vice rozsahy je kazdy rozsah klasifikovan tfidou pfesnosti podle &lanku 2.4.

? Timto nafizenim vlady je do éeské legislativy implementovana sm&rnice Rady 90/384/EHS z 20. &ervna 1990
o harmonizaci pravnich pfedpisti tykajicich se vah sneautomatickou &innosti, ve zn&ni smémice Rady
93/68/EHS.
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2.2.3 Vihy s vicenasobnym rozsahem

Kazdy diléi vaZici rozsah vah s vicenasobnym rozsahem je definovan dolni mezi vazivosti Min, horni

mezi vazivosti Max a ovéfovacim dilkem e.

V3echny vazivosti se vztahuji k netto zatiZeni, bez ohledu na hodnotu pouZité tary.

V3echny dil¢i vazici rozsahy spadaji do stejné t¥idy pfesnosti, ktera je t¥idou piesnosti vah.

Viahy s vicenasobnym rozsahem nesméji byt vybaveny pomocnym indikaénim zafizenim.

2.3 Nejvétsi dovolena chyba

2.3.1 Nejvétsi dovolené chyby pri ovérovani

Nejveétsi dovolené chyby pro stoupajici nebo klesajici zatiZzeni jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1 — Nejvétsi dovolené chyby

Nejvetsi !
dovolené Pro zatiZeni m, vyjadiené poétem ové&fovacich dilki e
chyby pii
oveéfovani Ttida I Ttida 11 Ttida II1 Ttida 1111
+0,5¢ 0 <m<350000 0<m<35000 0<m<500 0<m<50
+ le 50 000 < m <200 000 5000 <m<20000 500 <m <2000 50<m <200
+ 1,5¢ 200 000 <m 20000 <m=<100000 | 2000<m=<10000 200<m <1000

NejvEtsi dovolené chyby plati pro netto hodnoty a hodnoty tary pro viechna mozna zatiZeni s vyjim-
kou predvolené tary.

2.3.2 Nejvetsi dovolené chyby pfi pouZivani

Pti ovéfovani méfidel v pouzivani, provadéném na vyZzadani strany, jejiz zajmy mohou byt vyznamng
poskozeny nespravnym meéfenim, se uplatni nejvétsi dovolené chyby ve vysi dvojndsobku nejvétsi
dovolené chyby uvedené v &lanku 2.3.1.

2.3.3 Dovolené rozdily mezi vysledky (opakovatelnost)

Rozdil mezi vysledky nékolika vaZeni téZe zatéZe nesmi byt v&tsi neZ absolutni hodnota nejvétsi dovo-
lené chyby vah pro tuto zatéz uvedend v &lanku 2.3.1.

2.3.4 Excentrické zatiZeni

Indikace pro odliné polohy zitéZe musi vyhovét nejvétiim dovolenym chybam uvedenym v &lanku
231

2.3.5 Pohyblivost

2.3.5.1 U vah s neautomatickou indikaci musi pfivazek rovnajici se 0,4ndsobku absolutni hodnoty
nejveétsi dovolené chyby pro pouZité zatizeni, jemné poloZeny nebo odebrany s vyvazenych vah, zpi-
sobit viditelny pohyb indikaéniho prvku.

2.3.5.2 U vah s automatickou a poloautomatickou analogovou indikaci musi privazek rovnajici se
absolutni hodnoté nejveétsi dovolené chyby pro pouZité zatizeni, jemné poloZeny nebo odebrany s vy-
vazenych vah, zpiisobit trvalé pfemisténi indikacniho prvku, odpovidajici ne mén& ne% 0,7nasobku
privazku.
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2.3.5.3 U vah s automatickou a poloautomatickou é&islicovou indikaci musi piivazek rovnajici se
1,4nasobku skuteéné hodnoty dilku, jemné& poloZeny nebo odebrany s vyvazenych vah, zménit poca-
te¢ni indikaci.

2.4 Klasifikace méridla

Specifikace trid presnosti je uvedena v tabulce 2.

Tabulka 2 — T¥idy piesnosti

Trida piesnosti Ovéfovaci dilek e Pocet ovéfovacich dilkl n = Max/e Dolni mez véZivosti

minimum maximum Min
I — zvlastni 0,00lg<e 50 000 100e
0,001 g<e<0,05g 100 100 000 20e

II — vysoké
0,lg<e 5000 100 000 50e
0lg<e<2g 100 10 000 20e

III — stfedni
S5g<e 500 10 000 20e
IITI — bézna 5g<e 100 1 000 10e

Dolni mez vaZivosti je sniZzena na 5e pro vahy ve tfidach I1 a III uréujicich pfepravni tarif.

3 Technické pozadavky

Technické pozadavky jsou zaloZeny na poZadavcich nafizeni vlady €. 326/2002 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vahy s neautomatickou ginnosti?, s vyuzitim relevantnich poZadavkl harmo-
nizovanych norem. Na méfidla, jejichZ typ byl schvalen podle zdkona o metrologii, se pfi ovéfovani
uplatiiuji technické pozadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedeni do ob&hu.

3.1 Velikost méridla a celkové rozméry

Véahy musi mit takové uspotadani a konstrukei, aby si pii spravné instalaci a pouZivani v prostiedi, pro
které jsou uréeny, udrzely své metrologické parametry.

Musi byt moZna identifikace téch zafizeni, ktera nebyla pfedmétem schvéleni typu &i posouzeni shody
(napf. snimace zatiZeni, tiskarny, ...).

3.2 Indikacni zarizeni

Vysledky véZzeni musi obsahovat nazvy nebo znafky meéficich jednotek hmotnosti, ve kterych jsou
vyjadreny.

Indikace vysledkii vdZeni a ostatnich vazicich hodnot musi byt pfesnd, jednoznacna a nesmi svadét

k omyltim. Indikacni zafizeni musi pfi normalnich podminkéach pouziti umoziiovat snadné éteni indi-
kace.

Indikace nesmi byt mozna nad horni mezi vazivosti (Max) zvySenou o 9e.

Pomocné indikacni zafizeni je dovoleno pouze napravo od desetinné znacky. Indikaéni zafizeni s pro-
ménnym dilkem muze byt pouzito pouze docasné a béhem jeho funkce musi byt znemoznén tisk.

3.3 Pomocni zarizeni

Pokud je k vaham pfipojeno prostfednictvim pfisludného rozhrani vnéjsi zafizeni, metrologické para-
metry vah jim nesméji byt negativné ovlivnény.
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3.3.1 Tisk vysledkii vaZeni a ostatnich vaZicich hodnot
Tisténé vysledky musi byt spravné, vhodné identifikované a jednoznaéné. Tisk musi byt jasny, Citelny,
nesmazatelny a trvanlivy.
3.3.2 Nulovaci zatizeni
Viéhy mohou byt vybaveny nulovacimi zafizenimi.
Po jejich vynulovani nesmi byt u¢inek odchylky nuly na vysledek vazeni véti nez 0,25¢ a u vah
s pomocnym indikaénim zafizenim nesmi byt tento G¢inek vétsi nez 0,5d.
3.3.3 Tarovaci zafizeni a tarovaci zaFizeni s pfedvolbou
Vithy mohou mit jedno nebo vice tarovacich zafizeni a jedno tarovaci zafizeni s predvolbou.
Tarovaci zafizeni musf dovolovat nastaveni indikace na nulu s presnosti lepsi nez:
— 1 0,25¢ pro elektronické vahy a kazdé vahy s analogovou indikaci;

— 10,5d pro mechanické vahy s Cislicovou indikaci a vahy s pomocnymi indikaénimi zafizeni-
mi.

U vah s vicendsobnym rozsahem musi e byt e,.
3.4. Viahy pro primy prodej verejnosti s horni mezi vaZivosti nepievySujici 100 kg: dodateéné
pozadavky

Vahy pro pfimy prodej vefejnosti musi zobrazovat viechny podstatné informace o vaZici operaci
a v pripadé vah s indikaci ceny musi spotfebiteli jasné ukazovat vypoget ceny proddvaného vyrobku.

Je-li indikovéna cena k zaplaceni, musi byt pfesna.
Pomocna indikaéni zatizeni a indikacni zafizeni s proménnym dilkem nejsou povolena.

Dopliikova zafizeni jsou povolena pouze v pfipadg, Ze nemohou vést k podvodnému pouziti.

3.5. Vihy s tiskem cenovych etiket

Vihy s tiskem cenovych etiket musi spliiovat pozadavky na vahy s indikaci ceny pouzivané pro piimy
prodej vefejnosti, pokud se tyto poZadavky na pfisluiné vahy vztahuji. Nesmi byt moZny tisk ceno-
vych etiket pod dolni mezi vazivosti.

3.6 Napajeni

Vahy napajené z elektricke sité musi spliiovat metrologické pozadavky za podminek normalniho ko-
lisani napéti.

3.7 Bezpecnost méridla a ochrana proti podvodu

Véhy musi byt zajistény proti podvodnému pouZiti. Komponenty, které uzivatel nesmi rozebirat nebo
Jjustovat, musi byt proti takovym €innostem zabezpeceny.

4 Znaceni méridla

4.1 Znaceni na méridle

Viéhy musi mit nasledujici znaceni:
— znacka nebo nézev vyrobce;

— Cislo certifikatu o schvaleni typu, pokud existuje,

— vyznaCeni tfidy pfesnosti v ovalu:
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— horni mez vazivosti ve tvaru Max ... ;

— dolni mez vazivosti ve tvaru Min ... ;

— ovéfovaci dilek ve tvarue= ... .
Stitek nesouci povinné znageni musi byt zaplombovan nebo nesmi byt mozné jej odstranit bez jeho
zniceni,
4.2 Umisténi uFedni znacky

Umisténi Ofednich znad¢ek musi byt takové, aby po jejich umisténi nemohlo dojit k justazi vah, nebo
k pristupu ke komponentiim, u kterych je to zakdzano. Znacky musi byt takového provedeni, aby ne-
mohly byt demontovany bez jejich poskozeni nebo zniceni.

U vah tidy | je pfipustné, aby zafizeni pro sefizeni citlivosti ziistala nezabezpecena.

Umisténi znacek je stanoveno certifikatem o schvaleni typu, ES piezkousenim typu, nebo jinym do-
kumentem ¢&i provedenim aplikovanym v rdmci posouzeni shody pii uvedeni na trh a do pouziti.

5 Schvalovini typu méridla

Tato méfidla nepodléhaji schvalovani typu ve smyslu zakona ¢&. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni
pozdgjSich predpisi.

6 Prvotni ovéreni

Postup prvotniho ovéfeni® je shodny s postupem nésledného ovéfeni podle kapitoly 7.

r

7 Nasledné ovéfeni
Pfi nasledném ovétovani vah s neautomatickou ¢innosti se provadeéji nasledujici zkousky:
a) vizualni prohlidka;
b) zkouska chyby indikace;
c) zkouska excentrickym zatiZenim;
d) zkouska opakovatelnosti;
e) zkouska pohyblivosti;

f) zkouSka nulovaciho a tarovaciho zafizeni.

7.1 Vizualni prohlidka
Pii vizudlni prohlidce se kontroluje zda:

— vahy predloZené k ovéfeni se shoduji se schvalenym typem, nebo s ES pfezkouSenym typem,
resp. s provedenim, u kterého byla prohlaSena shoda v rdmci uvedeni na trh;

— nejsou mechanicky poSkozeny;
— maji odpovidajici oznadeni (viz ¢lanek 4.1);

— jsou ustaveny v poloze urené pro provoz (viz ¢lanek 2.1.1).

) Prvotni ovéfeni se vztahuje pouze na méfidla, kterd maji v daném &ase platny certifikat o schvéleni typu ve
smyslu § 7 nafizeni vlady €. 326/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vdhy s neautomatickou
¢innosti a na métidla po oprave.
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7.2 Funkéni zkousky

V priibéhu funkénich zkousek a jejich vyhodnoceni se priib&zng sleduje pinéni relevantnich technic-
kych pozadavki podle kapitoly 3.

7.2.1 Etalony

Etalonova zavaZi nebo etalony hmotnosti uzivané pro ovéfovani vah nesmi mit chybu v&t$i nez
'/3 nejvétsi dovolené chyby vah pro pouZité zatiZeni.

Jsou-li zkouSeny vahy s Max > 1t, smi byt krom& etalonovych zévazi uzito jakékoli jiné konstantni
zatizeni pod podminkou, Ze jsou pouZita etalonova zdvazi alespoil 1t nebo 50 % Max, nebo vétsi.
Misto 50 % Max smi byt podil etalonovych zavazi snizen na:

— 35 % Manx, jestlize chyba opakovatelnosti neni vétsi nez 0,3e;
— 20 % Max, jestlize chyba opakovatelnosti neni v&tsi nez 0,2e.

Pro zkouseni vah se pouziji etalonova zévaZi prisluiné t¥idy presnosti ve smyslu zvlagtniho dokumen-
4
tu™.

PouZita etalonova zdvazi nesmi mit posledni kalibraci star$i neZ 1 rok.

7.2.2 ZKouska chyby indikace

PouZije se zkuSebni zatiZeni od nuly do Max véetn& a podobné se odlehéuje zkusebni zatizeni zpét
k nule. Zkouska se provede minimalné pro pét riiznych zatizeni, kterd musi obsahovat Max a Min,
a hodnoty, ve kterych nebo blizko kterych se nejvétsi dovolena chyba méni.

Pfi zatéZovéni nebo odleh¢ovéani musi byt zatizeni zvySovano nebo sniZovéno postupng.

Pokud jsou vahy vybaveny tarovacim zafizenim, zkousky vaZeni musi byt provedeny alespori se dvé-
ma riznymi hodnotami tary.

JestliZe jsou vahy vybaveny automatickym nulovacim zafizenim, nebo zafizenim pro sledovéni nuly,
tato zafizeni smi byt béhem zkousek v &innosti.

Chyba indikace nesmi piekro€it nejvétsi dovolenou chybu uvedenou v &lanku 2.3.1. V piipads digital-
ni indikace se chyba koriguje na zaokrouhlovaci chybu.

7.2.3 Zkouska excentrickym zatiZenim

Jestlize neni dale predepséno jinak, musi se pouZit zatizeni, odpovidajici '/; souctu horni meze vazi-
vosti a odpovidajici horni meze pficitaciho tarovaciho zatizeni.

Na vahach s nosi¢em zatiZzeni majicim # opérnych bodd, kde » > 4, se musf pouzit pro kazdy opémy
bod 1/(n-1)ty dil ze souétu horni meze vaZivosti a horni meze ptiéitaciho tarovaciho zafizeni.

Na vahdch s nosiem zatiZeni, ktery je ptedmétem zatéZovéni minimélng vybo&ujicim z osy (napt.
nadrz, nasypka, ...), se musi pouzit pro kazdy opémy bod zkusebni zat&2 odpovidajici jedné deseting
souctu horni meze vazivosti a horni meze ptiéitaciho tdrovaciho zafizeni.

Na vahach pouZzivanych pro vazeni valivych zatiZzeni (napf. mostové véhy pro silniéni vozidla, mosto-
vé vahy pro kolejova vozidla s pferuenou koleji), musi byt v riiznych mistech na nosiéi zatizeni pou-
zito zkuSebni valivé zatiZeni odpovidajici obvyklému valivému zatiZeni, nejtézsi a nejkoncentrovangj-
§i, které je dovoleno zvazit, ale neprevySujici 0,8nasobek souétu horni meze vaZivosti a horni meze
pfiéitaciho tarovaciho zatizeni.

U vah, kter¢ jsou vybaveny automatickym nulovénim nebo sledovénim nuly, tyto funkce nesmi byt
béhem zkousky v &innosti.

¥ Mezindrodni doporugeni OIML R111-1 ,Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3.
Part 1: Metrological and technical requirements. Dokument je volné ke staZeni na adrese www.oiml.org.
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Indikace pro odlisné polohy zat€Zze musi pii této zkousce vyhovet poZzadavku ¢lanku 2.3.4.

7.2.3 Zkouska opakovatelnosti

Musi byt provedeny dvé fady vazeni, jedna se zatizenim pfiblizné 50 % Max a jedna se zatizenim bliz-
kym 100 % Max.

Je nutné provést minimalné t¥i vazeni ve t¥idach III a IIII nebo Sest vazeni ve téidach I a IL

Jestlize jsou vahy opatfeny automatickym nulovénim nebo sledovanim nuly, tyto funkce musi byt
béhem zkousky v ¢innosti.

Rozdil mezi vysledky nékolika vazeni téze zatéZze musi vyhovét poZzadavku ¢lanku 2.3.3.

7.2.4 Zkouska pohyblivosti

Zkouska musi byt provedena pomoci piivazkd podle ¢lanku 2.3.5 podle druhu vah ke tfem zatizenim
Min, 1/2Max, Max, na které musi vahy reagovat zmenou indikace, kterd musi odpovidat poZadavku
¢lanku 2.3.5.

7.2.5 Zkouska nulovaciho a tirovaciho zafizeni

Presnost nulovaciho zarizeni se zkousi pomoci vynulovadni vah a nasledného stanoveni pfivazku, prfi
kterém se indikace zméni z nuly na hodnotu jednoho dilku nad nulou.

U vah s automatickym nulovanim se indikace se uvede mimo automaticky rozsah (napf. zatizenim
s hodnotou 10e) a potom se uréi piivazek, pii kterém se indikace zméni z jedné hodnoty dilku na dalsi
vy3$i hodnotu.

Pro nulovani zafizeni musi byt splnén pozadavek clanku 3.3.2.

Piesnost tarovaciho zafizeni musi byt zjiSténa obdobné s indikaci vynulovanou pomoci tirovaciho
zafizeni.

Pro tarovaci zatizeni musi byt splnén pozadavek ¢lanku 3.3.3.

8 Oznamené normy

CMI oznami pro Géely specifikace metrologickych a technickych pozadavki na méfidla a pro ucely
specifikace metod zkouSeni pti ovéfovani, vyplyvajicich z tohoto opatieni obecné povahy, eské tech-
nické normy, dal$i technické normy nebo technickeé dokumenty mezinarodnich popfipadé zahraniénich
organizaci, nebo jiné technické dokumenty obsahujici podrobnéjsi technické pozadavky (déle jen
,»oznamené normy*). Seznam téchto ozndmenych norem s pfifazenim k pfislusnému opatieni oznami
CMI spoleéné s opatfenim obecné povahy vefejné dostupnym zpiisobem (na webovych strankach
WWW.CImi.CZ).

Splnéni oznamenych norem nebo splnéni jejich Casti se povazuje, v rozsahu a za podminek stanove-
nych opatienim obecné povahy, za splnéni téch pozadavkil stanovenych timto opatfenim, k nimZ se
tyto normy nebo jejich &asti vztahuji.
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II.
ODUVODNENI

CMI vydava k provedeni § 24c zakona & 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdéjsich predpis,
toto opatieni obecné povahy, kterym se stanovuji metrologické a technické pozadavky na stanovena
méfidla a metody zkouSeni pii ovérovani téchto stanovenych méftidel.

Vyhlaska ¢. 345/2002 Sb., kterou se stanovi méfidla k povinnému ovéfovani a méfidla podléhajici
schvaleni typu, ve znéni pozdéjsich piedpisii, zafazuje v piiloze Druhovy seznam stanovenych méfidel
pod polozkou 2.1.2 vihy s neautomatickou ¢innosti mezi méfidla podléhajici ovéfovani.

CMI tedy k provedeni § 24c zdkona &. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdé&jsich predpisii, pro
tento konkrétni druh méfidla .,vahy s neautomatickou Einnosti* vydava toto opatieni obecné povahy,
kterym se stanovuji metrologické a technické pozadavky pro vahy s neautomatickou ¢innosti a metody
zKouSeni pfi ovérovani téchto stanovenych méfidel.

Tento predpis(Opatieni obecné povahy) byl oznamen v souladu se smérnici Evropského parlamentu
a Rady 98/34/ES ze dne 22. tervna 1998 o postupu pii poskytovani informaci v oblasti technickych
norem a pfedpisi a pravidel pro sluzby informacni spoleénosti, ve znéni smérnice 98/48/ES.

TII.
POUCENI

Proti opatfeni obecné povahy nelze podat opravny prostiedek (§ 173 odst.2 zdkona &. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdgjsich predpisii).

Dle ustanoveni § 172 odst. 5 SprR se proti rozhodnuti o namitkach nelze odvolat ani podat rozklad.

Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi predpisy lze posoudit v pfezkumném Fizeni dle ustanoveni
§ 94 az 96 SprR. Ugastnik muze dat podnét k provedeni pfezkumného Fizeni ke spravnimu organu,
ktery toto opatfeni obecné povahy vydal. Jestlize spravni organ neshleda divody k zahajeni prezkum-
n¢ho fizeni, sdéli tuto skutenost s uvedenim diivodii do ticeti dnii podateli. Usneseni o zahdjeni pre-
zkumného fizeni lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 SprR vydat do i let od Gdinnosti opatfeni obecné
povahy.
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V.
UCINNOST

Toto opatfeni obecné povahy nabyva (i€innost patnactym dnem ode dne jeho uvefejnéni (§ 24d zdkona
¢. 505/1990 Sh.. o metrologii, ve znéni pozdéjsich predpisi).

RNDr. Pavel Klenovsky

generalni feditel
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OZNAMENI ¢. 02/09
Ceského metrologického institutu

o oznamenych normach k opatieni obecné povahy é&islo: 0111-O0P-C002-09
¢.j. 0313/002/09/Pos.,

kterym se stanovuji metrologické a technické pozadavky na stanovena méridla,
véetné metod zkouSeni pro ovéfovini stanovenych méridel:
»vahy s neautomatickou ¢innosti“

Cesky metrologicky institut oznamuje pro tiéely specifikace metrologickych a technickych pozadavki
na méfidla a pro 0icely specifikace metod zkouseni pii schvalovéni jejich typu a ovétovani,
vyplyvajicich z tohoto opatieni obecné povahy, Ceské technické normy, dalsi technické normy nebo
technické dokumenty mezinarodnich popftipadé zahraniénich organizaci, nebo jiné technické
dokumenty obsahujici podrobnéjsi technické pozadavky, jejichz splnéni nebo splnéni jejich &asti se
povazuje v rozsahu a za podminek stanovenych opatfenim obecné povahy za spln&ni téch
pozadavki stanovenych timto opatfenim, k nimz se tyto normy nebo jejich &asti vztahuiji.

Dokument Tt. znak Nazev Cast dokumentu

CSN EN 45501 177010 | Metrologické aspekty vah s neautomatickou &innosti cely

V Brné dne 1. 9. 2009

RNDr. Pavel Klenovsky
generdlni reditel
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