Cesky metrologicky institut

MI Okruzni 31, 638 00

Brno

C.j.: 0313/006/10/Pos.
Vyftizuje: Ing. Miroslav Pospisil
Telefon: 545 555 135, -131

Cesky metrologicky institut (CMI), jako orgdn vécné a mistné pfisluSny ve véci stanovovani metrolo-
gickych a technickych pozadavkii na stanovené méfidlo a stanovovani metod zkouseni pii schvalovani
typu a pfi ovéfovani stanoveného méfidla dle § 14 odst. 1 zékona &. 505/1990 Sb., o metrologii, ve
znéni pozdeJ51ch piedpist, a dle ustanoveni § 172 a nasledujicich zdkona €. 500/2004 Sb., spravm fad,
ve znéni pozd&jsich predpisi (dale jen »SprR*), zah4jil z moci tfedni dne 30. 7. 2010 spravni Fizeni
dle § 46 SprR, a na zékladé podkladii vydava toto:

I.

OPATRENI OBECNE POVAHY
¢islo: 0111-0O0P-C013-10
¢.j. 0313/006/10/Pos.,
den uvefejnéni: 11. 10. 2010

kterym se stanovuji metrologické a technické pozadavky na stanoveni méfidla, véetnd
metod zkouseni pro schvalovini typu a ovéfovini stanovenych méridel:

slaboratorni lihoméry hodnoton dilku < 0,2 %%

1 Zakladni pojmy

Pro tcely tohoto opatfeni obecné povahy plati terminy a definice podle VIM" a nasledujici:

1.1 hustomér s neproménnou hmotnosti: méfici pfistroj se stilou hmotnosti, kterym se hloubkou
jeho ponoru v méfené kapaliné za pfedepsanych podminek stanovi jeji hustota nebo koncentrace né-
které jeji slozky

POZNAMKA Hustomér miize byt v provedeni s teplomérem nebo bez teploméru.

1.2 laboratorni lihomér s hodnotou dilku <0,2 %: sklenény hustomér s nepromé&nnou hmotnosti
urfeny k méfeni objemové koncentrace ethanolu ve smési vody a ethanolu v laboratornich podminkach

" Mezinrodni metrologicky slovnik — Zakladni a vieobecné pojmy a pridruzené terminy (VIM)
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2 Metrologické pozadavky

2.1 Stanovené pracovni podminky

Lihomeér musi spliiovat metrologické pozadavky v rozsahu pracovni teploty specifikovaném vyrob-
cem. Pokud jej vyrobce neuréi, plati rozsah pracovni teploty od 0 °C do +30 °C.

Lihoméry se nesmi pouzivat k méfeni koncentraci:
— 0 % obj. ethanolu pii teplotach pod 20 °C, a
— 100 % obj. ethanolu pfi teplotach nad 20 °C
kdy musi byt pouZzit hustomér na lih.

Referenéni teplota pro zkoudenf lihoméril je 20 °C, referencnim tlakem je normalni atmosféricky tlak.
2.2 Meérici interval

2.2.1 Meéfici interval laboratorniho lihoméru stanovi vyrobee s podminkou, Ze rozpéti méficiho inter-
valu nesmi piekrocit 10 % obj. s hodnotou dilku 0,1 %.
2.2.2 Pro specifické pouZiti se dile pfipoustéji tyto méfici intervaly laboratornich lihoméri:

— (0 az 25) % obj., (24 az 45) % obj., (44 az 70) % obj., (68 az 88) % obj. s hodnotou dilku
0,2 % obj.

— (87 az 100) % obj. s hodnotou dilku 0,1 % obj..

2.2.3 Pokud je soucésti laboratorniho lihoméru teplomeér, jeho méfici interval musi odpovidat rozsahu
pracovni teploty podle ¢lanku 2.1.

2.3 Nejvétsi dovolena chyba
2.3.1 Nejvétsi dovolena chyba lihoméru

2.3.1.1 Nejvetsi dovolend chyba laboratorniho lihoméru s méficim intervalem 10 % obj. a s hodnotou
dilku 0,1 % podle ¢lanku 2.2.1 a:
— s délkou dilku = 1,5 mm je rovna %2 délky dilku, tj. 0,05 %;

— s délkou dilku < 1,5 mm je rovna delce dilkuy, tj. 0,1 %.

2.3.1.2 Nejvétsi dovolena chyba laboratorniho lihoméru s méficim intervalem podle élanku 2.2.2 a:
— s hodnotou dilku 0,2 % obj. je rovna délce dilku, tj. 0,2 %;
— s hodnotou dilku 0,1 % obj. je rovna délce dilku, tj. 0,1 %.

2.3.2 Nejvétsi dovolena chyba teploméru

Nejvétsi dovolend chyba teploméru jako soudsti laboratorniho lihoméru pro vSeobecna méfeni je
+0,5 °C;

3 Technické pozadavky

3.1 Konstrukce lihoméru

Laboratorni lihomé&r tvofi sklenéna trubice, ve které mize byt zabudovéin teplomér, jejiz dolni &ast
obsahujici zatéZovaci material je kuzelovita nebo polokulova. K horni &asti je pfipojen valcovity sto-
nek na hornim konci zataveny.
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Cely vngj8i povrch lihoméru musi byt soumérny kolem hlavni osy. Kruhovy priifez nesmi vykazovat
Zadné nahlé zmény a piechody vSech &asti lihoméru musi byt plynulé a oblé.

KuzZelovitost stonku nesmi pfesahnout 0,1 mm na 100 mm. Nejvétsi dovolend odchylka kruhovitosti
Jjakéhokoliv priifezu stonku v celé délce stupnice je 0,10 mm.
Celkova délka lihoméru nesmi pfesahovat 440 mm.

V Zadné Casti lihoméru se nesmi nachazet volné se pohybujici material.

3.2 Stupnice lihoméru

Lihomér smi mit pouze jednu stupnici, ktera musi tésné& priléhat k vnitini sténé plasts lihomé&ru, nesmi
vykazovat nerovnosti a nesmi byt Sroubovité stoéena. Stupnice lihoméru nesmi byt poskozena plame-
nem pii zatavovani stonku.

Znatky stupnice musi byt kolmé k ose lihoméru, navzdjem rovnob&né a zfetelné. Viechny znatky
stupnice lihoméru musi mit stejnou tloust’ku, a to nejvyse 0,2 mm.

Pokud jsou znacky stupnice lihoméru rozliSeny délkou, pak kratké znatky musi mit délku odpovidajici
nejméné jedné pétiné obvodu stonku, stiedni znacky délku odpovidajici nejméné jedné ticting obvodu
stonku a dlouhé znatky nejméné jedné poloving obvodu stonku. Na pravé strané stupnice musi viech-
ny znacky kondit na drovni jedné pfimky.

Délku stupnice stanovi vyrobce s podminkou, Ze minimalni délka dilku je 0,8 mm. Pokud vyrobce
neurci celkovou délku stupnice, pak musi byt (180 + 10) mm.

Nejvy38i znaCka stupnice lihoméru se musi nachézet nejméné 15 mm pod vrcholem stonku, nejniZsi

o

znacka ve vzdalenosti nejméné 5 mm nad rozsifenim stonku k trubici.

Lihoméry se vymé&iuji pro cteni v nejniz§im bodé& menisku.

Pro kontrolu spréavného upevnéni a umisténi stupnice lihom&ru ve stonku musi byt na povrchu stonku
vyzna€ena kontrolni ryska souhlasna s nejvyssi &islovanou znagkou této stupnice.

Vzdjemné umisténi stupnice lihoméru a teploméru musi byt takové, aby hodnoty obou stupnic mohly
byt Cteny bez pooto€eni lihoméru, pfi¢emz pravé konce &arek stupnice lihoméru musi prechézet za
obrys stonku.

3.3 Teplomér lihoméru

Kapilara musi odolat horni mezni teploté +50 °C nebo horni mezi méficiho intervalu stupnice teplo-
méru podle Elanku 2.2 plus 10 °C, podle toho, kter4 teplota je vy3si.

Hodnota dilku stupnice teploméru musi byt 0,5 °C.

Celkova délka stupnice teploméru musi byt minimalné 55 mm.

Pro kontrolu spravnosti upevnéni stupnice teploméru se vyznaéi kontrolni ryska na zadni strané trubi-
ce souhlasna se znackou referencni teploty pii vyméfeni lihoméru.

3.4 Pracovni poloha lihoméru

Lihomér musi plavat v kapaliné s podélnou osou kolmo k hlading. Odklon osy lihoméru od svislice do
stran pii pohledu na stupnici lihoméru nesmi byt vétsi nez 1° 30",

Pfi splnéni pfedchoziho poZzadavku musi byt splnén poZadavek na stabilitu, kdy lihomér se vychyli na
opafnou stranu a poté se musi vratit do pdvodni polohy.

3.5 Material

Sklo pouzité k vyrobé lihomér musi byt prihledné, bezbarvé a musi umozZnit snadné &teni na stupnici.

Sklo musi mit souinitel objemové roztaznosti (25 £2) - 10 °C™.
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4 Znaceni méridla
4.1 Znaceni na méridle
Laboratorni lihomér musi byt &itelné a trvanlivé oznacen nasledujicimi udaji:
— nazev nebo znacka vyrobce;
— oznaceni typu méfidla;
— vyrobni ¢islo a datum vyroby;
— meéfici jednotka (% obj. ethanolu);
— referenéni teplota (20 °C);

— druh kapaliny, pro kterou je lihomér uréen, napf. ethanol s vodou;

v

znacka schvaleni typu.

4.2 Umisténi aFedni znacky

Utedni znacka se vylepta na zadni stranu télesa lihoméru pod pfipojenim stonku.

5 Schvalovani typu méridla

5.1 Vseobecné
Proces schvalovani typu meéfidla zahrnuje nésledujici zkousky:
a) vnejsi prohlidka;
b) kontrola tvaru a rozmérq;
c) zkouska stability a kolmosti osy stonku plovouciho lihoméru k hladiné kapaliny;
d) zkous$ka presnosti lihoméry;

e) zkouska piesnosti teploméru.

5.2 Vnéjsi prohlidka
Pfi vnéjsi prohlidce se posuzuje
a) tplnost piedepsané technické dokumentace, véetné navodu pro obsluhu;

b) shoda metrologickych a technickych charakteristik specifikovanych vyrobcem v dokumentaci
s pozadavky tohoto pfedpisu, uvedenymi v kapitole 2 a 3;

¢) vzhled a uplnost udajti podle pfedepsané technické dokumentace.

5.3 Kontrola tvaru a rozmérii lihoméru
Tvar a povrch lihoméru nesmi vykazovat zadné nahlé zmény a pfechody.

Odchylka kruhovitosti a kuZelovitosti stonku lihoméru se kontroluje v kazdém oznaeném bodé stup-
nice lihoméru mikrometrem s piesnosti na % 0,01 mm a odchylka od kruhovitosti kteréhokoliv prifezu
stonku nesmi pfesahnout hodnoty uvedené v ¢lanku 3.1.

(4

Celkova délka lihoméru se méfi délkovym méfidlem s pfesnosti na + 0,5 mm.

Predepsané rozmery stupnic lihoméru se kontroluji délkovym méfidlem s pfesnosti na 0,01 mm.
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5.4 Funkeni zkousky

5.4.1 Vyméfovaci roztoky
Vymeétovacimi kapalinami jsou roztoky
— jemneho rafinovaného lihu a destilované vody, koncentrace pfiblizng do 97 % obj., nebo

— jemného rafinovaného lihu a diethyleteru pro hustoty (780 aZ 810) kg - m™ a jim odpovidajici
koncentrace.

Roztoky musi byt pfed zkouSkou temperovany na teplotu laboratofe s maximalni odchylkou = 5 °C od
referencni teploty a zména teploty béhem méfeni nesmi byt vétsi nez+ 0,5 °C - b,
5.4.2 Zkouska stability a kelmosti osy stonku plovouciho lihoméru k hladiné kapaliny

Zkougka kolmosti osy stonku se provadi ponofenim lihoméru do vhodné vymeéfovaci kapaliny do vyse
dolniho okraje stupnice lihoméru. Pomoci tihlové Sablony umisténé za lihomérem se zjistuje odchylka
sklonu stonku lihoméru od svislice. Pozorovani priimétu obrysu stonku se provadi minimalné za vzda-
lenosti 250 mm.

Nasledujici zkouska stability se provede vychylenim lihoméru na druhou stranu proti sklonu stonku.

Pii zkou§ce musi byt splnény pozadavky ¢lanku 3.4.

5.4.3 Zkouska presnosti lihoméru

Pred zkouskou musi byt lihomér a vSechny potfebné pomicky dikladné odmastény ponofenim do
kyseliny chromsirové na dobu alespoii 30 minut, oplachnutim tekouci vodou a oplachnutim destilova-
nou vodou.

Pfesnost se zkousi porovnanim nameéfenych hodnot zkouSeného lihoméru s hodnotami etalonového
lihoméru ve vymétovacich roztocich pro dany méfici interval lihoméru podle élanku 5.4.1.

Pokud je povrchové napéti vyméfovaciho roztoku jiné nez méfené kapaliny, je tfeba k tidajiim lihomé-
pripogist korekei na povrchové napéti.

Pokud se teplota vyméfovaciho roztoku lisi od pfedepsané teploty o vice nez + 5 °C, je potieba k uda-
jum lihomé&ri pripocist korekei na teplotu.

Meéfeni se provede minimalné tiikrat alespori v péti bodech stupnice.

Pfi zkouSce je tfeba dbét na to, aby nejmensi vzdélenost mezi télesy lihoméri a teplomérem (jenz je
soucasti zkuSebni lazn&) mezi sebou a od stén nadoby s vyméFovacim roztokem &inila alespofi 10 mm.

Po zkousce se etalonovy i zkouSeny lihomér oplachne destilovanou vodou.

Chyba meéfeni v kazdém bodé stupnice nesmi piekrodit nejvétsi dovolenou chybu podle &lanku 2.3.1.

5.4.4 Zkouska presnosti teploméru lihoméru

Zkouska pfesnosti teploméru (jenz je soucasti lihoméru) se provadi porovndnim naméfenych hodnot
zkouSeneho teploméru s hodnotami etalonového teploméru, a to minimélné ve tfech bodech stupnice:
pii referenéni teploté lihoméru a v obou koncovych bodech stupnice teploméru.

Chyba méfeni v kazdém bodé€ stupnice nesmi pfekrodit nejvétsi dovolenou chybu podle &lanku 2.3.2.
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6 Prvotni ovéfeni

6.1 VSeobecné
Pii prvotnim ovéfeni se provadéji nasledujici zkousky:
a) vizualni prohlidka;
b) kontrola tvaru a rozméri;
c) zkouska stability a kolmosti osy stonku plovouciho lihoméru k hladiné kapaliny;
d) zkouska piesnosti lihoméru;

e) zkouska piesnosti teploméru.

6.2 Vizualni prohlidka
Pti vizuélni prohlidce laboratornich lihomért se posuzuje:
a) shoda meéridla se schvalenym typem;

b) vzhled (véetné popisu) a stav méfidla.

6.3 Kontrola tvaru a rozmériu lihoméru

Kontrola tvaru a rozmérii lihoméru se provadi podle &lanku 5.3.
6.4 Funkéni zkousky

6.4.1 Zkouska stability a kolmosti osy stonku plovouciho lihoméru k hladiné kapaliny

Zkouska stability a kolmosti osy stonku plovouciho lihoméru k hladiné kapaliny se provadi podle
¢lanku 5.4.2.

6.4.2 ZkouSka piesnosti lihomérn

Zkouska presnosti lihoméru se provadi podle élanku 5.4.3.

6.4.3 Zkouska presnosti teploméru lihoméru

Zkouska piesnosti teploméru jako souéasti lihoméru se provadi podle ¢lanku 5.4.4.

7 Nasledné ovéreni

Tato méfidla naslednému ovéfeni nepodléhaji.

8 Oznimené normy

CMI oznimi pro téely specifikace metrologickych a technickych pozadavkii na méfidla a pro ucely
specifikace metod zkousSeni pfi schvalovani jejich typu a ovéfovani, vyplyvajicich z tohoto opatieni
obecné povahy, ¢eské technické normy, dalsi technické normy nebo technické dokumenty mezinarod-
nich popripadé zahraniénich organizaci, nebo jiné technické dokumenty obsahujici podrobnéjsi tech-
nické pozadavky (dile jen ,,0zndmené normy®). Seznam téchto ozndmenych norem s pfifazenim
k pfislu§nému opatfeni oznami CMI spoleéné s opatfenim obecné povahy veiejné dostupnym zpiiso-
bem (na webovych strankach www.cmi.cz).

Spinéni oznamenych norem nebo splnéni jejich ¢asti se povaZuje, v rozsahu a za podminek stanove-
nych opatienim obecné povahy, za splnéni téch poZadavkl stanovenych timto opatfenim, k nimZ se
tyto normy nebo jejich ¢asti vztahuji.
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II.

ODUVODNENI

CMI vydava k provedeni § 24c zakona &. 505/1990 Sb., o metrologii, ve zn&ni pozdgjsich piedpisi,
toto opatieni obecné povahy, kterym se stanovuji metrologické a technické pozadavky na stanovena
méfidla a metody zkouSeni pfi ovéfovéni téchto stanovenych métidel.

Vyhlaska €. 345/2002 Sb., kterou se stanovi méfidla k povinnému ovéfovani a méfidla podiéhajici
schvaleni typu, ve znéni pozdéjsich predpist, zafazuje v pfiloze Druhovy seznam stanovenych méFidel
pod polozkou 7.1.2 ,laboratorni lihoméry hodnotou dilku < 0,2 %% mezi méfidla podléhajici schvalo-
vani typu a ovéfovani.

CMI tedy k provedeni § 24c¢ zékona &. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdgjsich predpisi, pro
tento konkrétni druh méfidla ,,laboratorni lihoméry hodnotou dilku < 0,2 % vydava toto opatieni
obecné povahy, kterym se stanovuji metrologické a technické pozadavky pro laboratorni lihoméry
hodnotou dilku < 0,2 % a metody zkouSeni pfi schvalovani typu a ovéfovéni téchto stanovenych méfi-
del.

Tento pfedpis (Opatfeni obecné povahy) byl ozndmen v souladu se smémici Evropského parlamentu
a Rady 98/34/ES ze dne 22. Eervna 1998 o postupu pfi poskytovani informaci v oblasti technickych
norem a predpisti a pravidel pro sluzby informaéni spoleénosti, ve znéni smérnice 98/48/ES.

ITI.

POUCENI

Proti opatfeni obecné povahy nelze podat opravny prostiedek (§ 173 odst.2 zikona &. 500/2004 Sb.,
spravni fad, v platném znéni /dale jen ,,spravni fad*/).

Dle ustanoveni § 172 odst. 5 spravniho fadu se proti rozhodnuti o némitkach nelze odvolat ani podat
rozklad.

Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi predpisy lze posoudit v pfezkumném tizeni dle ust. § 94 az
96 spravniho fadu. Ugastnik maZe dat podnét k provedeni pfezkumného fizeni ke spravnimu organu,
ktery toto opatfeni obecné povahy vydal. Jestlize spravni organ neshleda divody k zahajeni prezkum-
neho fizeni, sdéli tuto skute€nost s uvedenim diivodii do tiiceti dnii podateli. Usneseni o zahéjeni pre-
zkumneého fizeni lze dle ust. § 174 odst. 2 spréavniho fadu vydat do t let od @&innosti opatfeni obecné
povahy.
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Iv.
UCINNOST

Toto opatieni obecné povahy nabyva ti¢innost patnactym dnem ode dne jeho uvefejnéni (§ 24d zékona

€. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdéjsich predpisi).

RNDr. Pavel Klenovsky

generalni feditel

(P

Za spravnost vyhotoveni: Ing. Miroslav Pospisil

Vyvéseno dne: /127?044 ﬁ
¢
Podpis opravnéné osoby, potvrzujici vyveseni: q% ..................

Sejmuto dne: ... 2%.32010.... O

Podpis opravnéné osoby, potvrzujici sejmuti: ~  ............[.. - WW// ..................
Uginnost: ... 23.%.2201... O

Podpis opravnéné osoby, vyznacujici i¢innost:  ............... mW/ .....................



OZNAMEN] &. xx/10
Ceského metrologického institutu

0 oznamenych normdach k opatieni obecné povahy ¢islo: 0111-0O0P-C013-10
¢.j. 0313/006/10/Pos.,

kterym se stanovuji metrologické a technické pozadavky na stanovens méridla,
vietné metod jejich zkouSeni pro schvalovini typu a pii ovéfovini stanovenych
méiidel:

»laboratorni lihoméry hodnotou dilku < 0,2 %*

Cesky metrologicky institut oznamuje pro Gcely specifikace metrologickych a technickych pozadavki
na méfidla a pro icely specifikace metod zkouseni pii jejich ovéfovani, vyplyvajicich z tohoto
opatieni obecné povahy, Eeské technické normy, dalf technické normy nebo technické dokumenty
mezindrodnich popiipadé zahraniénich organizaci, nebo jiné technické dokumenty obsahujici
podrobnéjsi technické pozadavky, jejichz spInéni nebo splnéni jejich ¢asti se povazuje v rozsahu
a za podminek stanovenych opatfenim obecné povahy za splnéni téch poZadavk stanovenych
timto opatfenim, k nimZ se tyto normy nebo jejich &asti vztahuiji.

Dokument T, znak Nézev Cast dokumentu

CSN 25 7603 Sklenéné areometry s neproménnou hmotnosti. Spole¢na cely
ustanoveni

CSN 25 7617 Sklenéné areometry s neproménnou hmotnosti. cely
Areometry na lih. Rozméry

V Brnédne 12, 7. 2011

RNDr. Pavel Klenovsky
generalni Feditel
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