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Vyftizuje: Mgr. Tomas Hendrych
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Cesky metrologicky institut (dale jen ,,CMI®), jako orgén vécné a mistné piislusny ve véci stanovovani
metrologickych a technickych pozadavki na stanovené méfidlo a stanovovani zkousek pii schvalovani
typu a pfi ovérovani stanoveného meétidla dle § 14 odst. 1 zadkona €. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkona o metrologii®), a dle ustanoveni § 172 a nasledujicich zakona ¢.
500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni pozdgjsich piedpist (dale jen ,,SprR*), zahajil z moci ufedni dne
16. 5. 2016 spravni fizeni dle § 46 SprR, a na zéklad& podkladi vydava tento:

I.

OPATRENI OBECNE POVAHY
Sp. zn.: 0111-O0P-C004-16

kterym se stanovuji metrologické a technické pozadavky na stanoveni méfidla, vietné metod
zkouSeni pro ovérovani stanovenych méridel:

»pristroje na méreni tlaku krve, tzv. tonometry*

Tento ptedpis stanovuje metrologické a technické poZadavky na pfistroje na méfeni tlaku krve, tzv.
tonometry, které se uplatni po uvedeni na trh nebo do provozu pfi jejich nasledném ovérovani. Tyto
poZadavky jsou v souladu s pozadavky natizeni vlady €. 54/2015 Sb. s vyuzZitim relevantnich pozadavkii
harmonizovanych norem.

1 Zakladni pojmy
Pro ugely tohoto opatieni obecné povahy plati terminy a definice podle VIMD a nésledujici:

1.1 tonometr

Piistroj pro méfeni arterialniho krevniho tlaku

' Mezindrodni metrologicky slovnik — Zakladni a vieobecné pojmy a pfidruZené terminy (VIM).
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1.2 mechanicky tonometr (rtut'ovy nebo deformaéni tonometr)

Tonometr pouZzivajici pro méfeni manzetového tlaku bud’ rtut'ovy, nebo deformacni tlakomér, pripadné
Jjiny mechanicky méfici pfistroj

1.3 elektronicky tonometr

Tonometr zahrnujici elektromechanicky méfici systém na méfeni krevniho tlaku napajeny elektrickou
energii

2 Metrologické pozadavky

Metrologické pozadavky jsou zalozeny na pozadavcich natizeni vlady ¢. 54/2015 Sb., o technickych
pozadavcich na zdravotnické prosttedky?, s vyuzitim relevantnich pozadavki harmonizovanych norem.
2.1 Stanovené pracovni podminky

Meftidlo musi byt schopno méfit arteridlni krevni tlak v rozsahu teplot od 10 °C do 40 °C. Pozadavky
na nejvétsi dovolenou chybu manzetového tlaku musi byt splnény minimalné v rozsahu teploty okoli od
15 °C do 25 °C a rozsahu relativni vlhkosti od 15 % do 85 %.

Zkousky pro oveéfovani se provadeji pri nasledujicich referenénich podminkach:

— teplota okolniho prostiedi (20 + 5) °C;
— zmeéna teploty okolniho prostfedi nesmi po dobu zkousky prekrogit 2 °C.

2.2 MeéFici interval

Meéfici interval manometru manzetového tlaku musi byt od 0 mmHg do minimalné 260 mmHg
(od 0 kPa do minimalné 35 kPa).

2.3 Nejvétsi dovolena chyba
Nejvétsi dovolend chyba indikace manZetového tlaku je + 3 mmHg (+ 0,4 kPa).

2.4 Hystereze

Nejvétsi dovolena hodnota hystereze v jednotlivych bodech pfi stoupajicim a klesajicim tlaku je
4 mmHg (0,5 kPa).

3 Technické pozadavky

Technické pozadavky jsou zaloZeny na poZadavcich natizeni viady ¢. 54/2015 Sb., o technickych poza-
davcich na zdravotnické prostiedky ?, s vyuZitim relevantnich poZzadavki harmonizovanych norem.
3.1 Konstrukce méridla

Tonometr se skladd z tlakoméru a pneumatického systému zahrnujictho manzetu, vypoustéei ventil
(Casto v kombinaci s rychlovypoustécim ventilem), ruéni nebo elektromechanické cerpadlo a propojo-
vaci hadice.

3.1.1 Rtut’ovy tonometr

Pfenosny pfistroj musi byt vybaven nastavovacim a aretatnim mechanizmem, ktery jej zajisti ve speci-
fikované poloze k pouZiti.

Mezi zasobnikem a kapildrou musi byt umisténo blokovaci zafizeni, které zabrani rozliti rtuti béhem
piepravy.

Y Timto natizenim vlady je do &eské legislativy implementovéna smérnice Rady 93/42/EHS z 14. Cervna 1993
tykajici se zdravotnickych prostfedki, ve znéni pozdé&jsich predpist.
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3.2 Indika¢ni zaiizeni

Indikaéni zafizeni zobrazuje hodnotu méfeného krevniho tlaku v jednotkdich mmHg, nebo kPa. Indi-
ka¢ni zafizeni rtutovych a deformaénich tonometrii nesmi obsahovat paralelni nebo dvojité stupnice
v riznych jednotkach.

3.2.1 Rtut’ovy tonometr

Déleni stupnice musi byt:

a) 2 mmHg pro stupnici délenou v mmHg;
b) 0,2 kPa pro stupnici délenou v kPa.

Lze akceptovat i jina rozli$eni spliiujici poZadavky relevantnich evropskych norem.

Rtut’ musi byt &ista (99,99 %), bez viditelnych pfimési oxidanti, které by mohly ulpivat na kapilafe.

3.2.2 Deformaéni tonometr

Ukazatel musi prekryvat 1/3 a7 2/3 délky rysky nejmensiho dilku stupnice.

3.2.3 Pohyb indikatori manzetového tlaku

Pohyb rtuti u rtutovych tonometri a ukazatele u deformaénich tonometri musi byt plynuly bez viditel-
nych skoki.

3.2.4 Elektronicky tonometr

Indikator musi byt navrzen a uspofadan tak, aby bylo mozné informace obsahujici hodnoty méfeni Cist
a snadno rozliSovat.

Jsou-li na indik4toru pouzivany zkratky, jedna se o nésledujici:

,,S¢ nebo ,,SYS* systolicky krevni tlak (hodnota);
,.D“ nebo ,,DA* diastolicky krevni tlak (hodnota);
- ,,M*“nebo ,,MAP* stiedni arterialni krevni tlak (hodnota).

Po zapnuti tonometru do reZimu méfeni se na displeji musi zobrazit nula.

Rozlisitelnost alespofi jednoho indikdtoru elektronického tonometru musi byt pfi béZném pouziti
1 mmHg (0,1 kPa).

3.3 Pneumaticky systém

3.3.1 Tésnost

Pokles tlaku v diisledku uniku vzduchu nesmi piekrocit dovolenou mezni hodnotu, ktera je:

u mechanickych tonometrii 4 mmHg/min (0,5 kPa/min);

u elektronickych tonometrit 6 mmHg/min (0,8 kPa/min); u téch pfistroji, u nichZ se krevni tlak uréuje
manudlné pomoci stetoskopu, nesmi pokles tlaku prekro¢it 4 mmHg/min (0,5 kPa/min).

3.3.2 Rychlost snizovani tlaku

Ruéné ovladané a samolinearizujici vypoustéci ventily musi byt schopny nastaveni rychlosti vypousténi
od 2 mmHg/s do 3 mmHg/s (od 0,3 kPa do 0,4 kPa). Tyto hodnoty musi byt u ruéné ovladanych ventili
snadno nastavitelné.

3.3.3 Rychlé vypousténi

Jakékoliv méfeni krevniho tlaku musi byt vZdy mozné zrusit jedinym Gkonem, jenZz zajisti rychlé vy-
pousténi.
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Doba rychlého vypousténi nesmi v rozsahu tlaku z 260 mmHg na 15 mmHg (ze 35 kPa na 2 kPa) pie-
krocit 10 s.

3.4 Ochrana proti neopravnénému zasahu

U tonometrii vybavenych justaZnimi prvky musi byt a¢innym zptisobem provedeno zabezpeceni pii-
stupu k témto prvkam.

4 Znaleni méridla

Tonometry musi byt znaCeny minimalné nasledujicimi udaji:

— znacka nebo nazev vyrobce;
— méfici jednotka;
— 0daj o elektrickém napdjeni (u elektronickych tonometri);
— znacka schvileni typu, resp. oznaceni ,,CE* s identifikaénim ¢islem notifikované osoby;
— dalsi informace poskytované vyrobcem zdravotnickych prostiedki véetné prislusnych grafic-
kych znacek.
Kromé toho musi byt pfistroj oznacen nasledujicimi tidaji:
— stied vzduchové duSe manzety, jenz uruje spravné umisténi manzety na tepne;
— oznaceni manzety, uvadéjici obvod koncetiny, pro niz je vhodna.
5 Schvalovani typu méridla

Meéfidla jsou uvadéna na trh a do provozu s posouzenim shody podle nafizeni vlady ¢&. 54/2015 Sb.,
o technickych pozadavcich na zdravotnické prostfedky 2.

Tato méfidla nepodléhaji schvalovani typu ve smyslu zékona ¢. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni
pozdéjsich predpist.
6 Prvotni ovéfeni

MeéfFidla jsou uvadéna na trh a do provozu s posouzenim shody podle nafizeni vlady ¢. 54/2015 Sb.,
o technickych pozadavcich na zdravotnické prostfedky 2.

Tato méfidla nepodléhaji prvotnimu ovétovani ve smyslu zakona €. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni
pozdéjsich predpisti.
7 Nasledné ovéreni

7.1 Vseobecné

7.1.1 Prehled provadénych zkousek
Pii nasledném ovéfovani tonometri se provadéji postupné tyto zkousky:
u rtutovych tonometri;

a) vizualni prohlidka

b) zkouska tésnosti pneumatického systému

¢) zkouska vlivu zafizeni na uzavieni rtuti

d) zkouska rychlosti snizovani tlaku a pohybu rtuti
e) zkouska funkce rychlého vypousténi

f) zkouska spravnosti indikace manzetového tlaku

u deformadénich tonometri:

a) vizualni prohlidka
b) zkouska tésnosti pneumatického systému
¢) zkouSka dynamické odezvy pii normalnim pouZziti
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d) zkouska rychlosti snizovani tlaku a pohybu ukazatele
e) zkouska funkce rychlého vypousténi

f) zkouska spravnosti indikace manZetového tlaku

g) vyhodnoceni hystereze

u elektronickych tonometri:

a) vizualni prohlidka

b) zkou$ka tésnosti pneumatického systému

¢) zkouska funkce automatického nastaveni nuly
d) zkouska funkce rychlého vypousteéni

e) zkouska spravnosti indikace manZetového tlaku

Zkusebni zafizeni nesmi vykazovat vibrace a razy, které by u mechanickych tonometrti mohly zpisobit
zménu polohy menisku nebo ukazatele vice nez o 1/10 nejmensiho dilku stupnice.

Pied zkouskou musi byt méfidlo temperovano v referenénich podminkéch podle ¢l. 2.1 po dobu nej-
méné 3 hodin.

Pokud mé&fidlo tlaku krve uvedené do provozu nesplni pti ovéfovani neéktery z poZadavka specifikova-
nych v kapitolach 2, 3 a 4 OOP s vyjimkou nejvétsi dovolené chyby, a v pfipadé deformaénich tonome-
tri také hystereze, je to divodem k zamitnuti ovéfeni pouze v piipadé, Ze se tim odchyli od specifikaci
stanovenych vyrobcem.

7.1.2 ZkuSebni vybaveni
Ke zkou§kam se pouzije nasledujici vybaveni:

a) etalonovy tlakomér s horni mezi méficiho intervalu minimalné 300 mmHg (40 kPa), s nejvetsi
dovolenou chybou mensi nez 0,8 mmHg (0,1 kPa).

b) teplomér s moznosti méfeni v rozsahu teplot (15 az 25) °C, s rozli$itelnosti nejméné 0,1 °C.

¢) stopky s hodnotou nejmensiho dilku 0,1 s a s nejvétsi dovolenou chybou 1 s/hod.

7.2 Vizualni prohlidka

P#i vizuélni prohlidce se kontroluje:

— zda se tonometr pfedloZeny k ovéfeni shoduje se schvalenym typem nebo s provedenim, u kte-
rého byla prohlasena shoda v rdmci uvedeni na trh;

— zda nevykazuje zjevné znamky poskozeni, zne¢isténi nebo koroze;

— (Citelnost stupnice/displeje;

— uplnost a ¢itelnost predepsanych napisa a znacek podle kap. 4.

U rtut'ovych tonometr nesmi byt ke spInéni pozadavku €l. 3.1.1  zjistén vyskyt kapicek rtuti v pouzdie
tonometru a posuzuje se Cistota rtuti a kapilary podle ¢1. 3.2.1
7.3 Zkous$ka tésnosti pneumatického systému

Zkous$ka tésnosti pneumatického systému se provadi méfenim zmeény pretlaku v zavislosti na Case pfi
uzavieném vypoustécim ventilu nebo pfi vyfazeni jeho funkce u elektronickych tonometrti.

ManZeta se ovine okolo valcového télesa odpovidajiciho velikosti manzety a v pneumatickém systému
se vyvodi tlak blizky horni mezi méficiho intervalu. Po 5 minutich se odecitaji hodnoty tlaku vzdy po
60 s mé&fenych stopkami.

Pii této zkousce musi byt plnény pozadavky ¢l. 3.3.1

7.4 Zkouska vlivu za¥izeni na uzavreni rtuti

Zdroj tlaku se pFipoji pfimo k hadi¢ce vedouci k zasobniku rtuti, resp. k deforma¢nimu tlakoméru
(bez ptipojeni manZety). Po dosazeni vyssiho tlaku nez 200 mmHg (25 kPa) se rychle rozpoji pfipojka
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tlakoméru a méfi se doba, za kterou projde vrchol menisku rtutového sloupce, resp. ukazatel, mezi rys-
kami 200 mmHg (25 kPa) a 50 mmHg (5 kPa).

Naméiena hodnota nesmi piekrocit 1,5 s.

7.5 ZkouSka dynamické odezvy p¥i normalnim pouZziti

Zkouska je shodna se zkouskou dle ¢l. 7.4

7.6 ZkouSka rychlosti sniZovani tlaku a pohybu rtuti/ukazatele

U ruéné ovladanych vypoustécich ventilii se v pneumatickém systému tonometru vyvodi tlak blizky
horni mezi méficiho intervalu. Pomoci stopek se pfezkousi schopnost nastaveni rychlosti poklesu tlaku
vypoustécim ventilem v rozsahu (2 az 3) mmHg/s, pfipadné (0,3 az 0,4) kPa/s.

U samolinearizujicich vypoustécich ventili se méfi rychlost snizovani tlaku na lidskych nebo umélych
kongetinach. V pneumatickém systému tonometru se vyvodi tlak blizky horni hranici méficiho inter-
valu. Po otevieni samolinearizujiciho ventilu se pomoci stopek zméfi doba prichodu vrcholu menisku
rtutového sloupce resp. ukazatele mezi 180 mmHg (25 kPa) a 60 mmHg (10 kPa).

Béhem této zkousky se sleduje i pohyb rtut'ového sloupce v kapilare, pfipadné ukazatele. Pohyb musi
byt plynuly, bez zjevného poskakovani ¢i tazeni se rtut'ového sloupce po kapilaie.

Doba priichodu musi byt pro stupnici v mmHg v rozsahu (60 az 40) s, v pfipad¢ stupnice v kPa v roz-
sahu (50 az 37,5) s.

7.7 ZkouSka funkce automatického nastaveni nuly

Vizualné se sleduje splnéni pozadavku ¢l. 3.2.4 na zobrazeni nuly po zapnuti tonometru.

7.8 ZkousSka funkce rychlého vypousténi

P#i této zkousce se manZeta nahradi pevnou nadobou o objemu 500 ml. U méficich systémil na méfeni
krevniho tlaku schopnych méfit v novorozeneckém/kojeneckém rezimu, nebo pro méfeni na zapésti, se
manzeta nahradi pevnou nadobou o objemu 100 ml. Etalonovy tlakomér se pomoci propojovaciho ma-
terialu zapoji do pneumatického systému. Pneumaticky systém se natlakuje na 260 mmHg (u méficich
systémi schopnych méfit v novorozeneckém/kojeneckém rezimu na 150 mmHg), a po ustéleni tlaku se
uvede v &innost rychlovypoustéci ventil. Pomoci stopek se zméti doba potfebna k dosaZeni mezni hod-
noty 15 mmHg (u systémut schopnych méfit v novorozeneckém/kojeneckém rezimu mezni hodnoty
5 mmHg).

Doba vypousténi nesmi piekrocit 10 s (u systémut schopnych méfit v novorozeneckém/kojeneckém re-
zimu nesmi piekroc€it 5 s).

7.9 Zkouska presnosti indikace manzetového tlaku

7.9.1 Zkouska piesnosti indikace manzetového tlaku rtut’ového tonometru

Pii této zkousce se manZeta tonometru nahradi pevnou uzavienou nadobkou. Zkouska se provadi pii-
mym porovnanim tdaje tlakoméru tonometru s idajem etalonového tlakomeru pfipojeného k pneuma-
tickému systému po odpojeni nafukovaciho balonku s vypoustécim ventilem nebo elektromechanického
Cerpadla (podle typu méfidla) pomoci spojovacich T-kust a hadicek spolu s piidavnym zdrojem tlaku.

Zkousi se v jednotlivych bodech pti poklesu tlaku o maximalné 50 mmHg od horni meze intervalu stup-
nice k 0 mmHg.

Zjisténa chyba méfeni v kazdém bod€ méficiho intervalu pfi klesajicim tlaku nesmi byt vétsi nez nejvetsi
dovolena chyba uvedena v ¢l. 2.3



0111-O0P-C004-16

7.9.2 Zkouska presnosti indikace manzetového tlaku deformaéniho tonometru

Pfi této zkouSce se manZeta tonometru nahradi pevnou uzavienou nadobkou. Zkouska se provadi pii-
mym porovnanim Udaje tlakoméru tonometru s udajem etalonového tlakoméru pfipojeného k pneuma-
tickému systému po odpojeni nafukovaciho balonku s vypoustécim ventilem nebo elektromechanického
¢erpadla (podle typu méfidla) pomoci spojovacich T-kust a hadidek spolu s pfidavnym zdrojem tlaku.

Zkousi se v jednotlivych bodech pii naristu tlaku o maximéalné 50 mmHg od 0 mmHg, a to aZ k horni
mezi intervalu stupnice; zde se tlak udrzuje po dobu 5 minut a nasledné se ve stejnych bodech zkousi
pfi poklesu tlaku.

Zjisténa chyba méieni v kazdém bodé méficiho intervalu pfi stoupajicim i klesajicim tlaku nesmi byt
ve&tsi nez nejvetsi dovolena chyba uvedena v €l. 2.3

7.9.3 Zkouska piesnosti indikace manZzetového tlaku elektronického tonometru

Pii této zkouSce se manZeta tonometru nahradi pevnou uzavienou nadobkou. Zkouska se provadi pfi-
mym porovnanim udaje vSech indikacnich zafizeni tlakoméru tonometru s udajem etalonového tlako-
méru pfipojeného k pneumatickému systému po odpojeni nafukovaciho balonku s vypoustécim venti-
lem nebo elektromechanického Eerpadla (podle typu mé¥idla) pomoci spojovacich T-kust a hadigek
spolu s pfidavnym zdrojem tlaku.

Zkousi se v jednotlivych bodech pfi nartistu tlaku o maximalné 50 mmHg od 0 mmHg, a to az k horni
mezi intervalu stupnice a nasledné ve stejnych bodech pii poklesu tlaku.

Zjisténa chyba méfeni v kazdém bodé méficiho intervalu pfi stoupajicim i klesajicim tlaku nesmi byt
vetsi nez nejvetsi dovolend chyba uvedena v €1. 2.3

7.10 Vyhodnoceni hystereze

Vyhodnoceni hystereze se provede pouze u deformacnich tonometrd. Pro kazdy bod p¥i zkousce podle
€l. 7.9.2  se vypocte absolutni hodnota hystereze naméfenych hodnot pfi stoupajicim tlaku pis a klesa-
jicim tlaku py:

h= lpts—ptk |

Vypoctend hystereze nesmi piekro€it hodnotu uvedenou v ¢l. 2.4

8 PrezkouSeni na Ziadost dotéené osoby dle § 11a

Uzivatel stanoveného méfidla je povinen na Zadost osoby, kterd mize byt dotéena jeho nespravnym
méfenim, pozadat o pfezkouSeni stanoveného méfidla. Tonometr musi vyhovét metrologickym poZa-
davkiim uvedenym v ¢l. 2.3 a v piipadé deformaénich tonometri také v ¢l. 2.4 tohoto OOP.

Postup pfezkouSeni je shodny s postupem pfi nasledném ovéfovani podle kapitoly 7.

9 Oznamené normy

CMI oznami pro udely specifikace metrologickych a technickych pozadavki na méfidla a pro ucely
specifikace metod zkouSeni pti ov&fovani, vyplyvajicich z tohoto opatieni obecné povahy, Ceské tech-
nické normy, dalsi technické normy nebo technické dokumenty mezinarodnich poptipadé zahrani¢nich
organizaci, nebo jiné technické dokumenty obsahujici podrobné&jsi technické pozadavky (dale jen ,,0zna-
mené normy*). Seznam téchto oznamenych norem s pfifazenim k pfislusnému opatieni oznami CMI
spolecné s opatienim obecné povahy vefejné dostupnym zplisobem (na webovych strankich
WWW.CINI.CZ).

Splnéni ozndmenych norem nebo splnéni jejich ¢asti se povaZuje, v rozsahu a za podminek stanovenych

opatfenim obecné povahy, za splnéni téch poZadavkl stanovenych timto opatienim, k nimZ se tyto
normy nebo jejich ¢asti vztahuji.
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I1.

ZRUSOVACI A PRECHODNA USTANOVENI

Opatieni obecné povahy &islo: 0111-O0P-C004-09, kterym se stanovuji metrologické a technické po-
zadavky na stanovend méfidla, vCetné metod zkouseni pro ovéfovani stanovenych méfidel: ,,pFistroje na
méfeni tlaku krve, tzv. tonometry® se zruSuje. Oznadmeni norem tim zistava nedotCeno.

Ovéfeni bude provedeno dle metrologickych a technickych pozadavki opatieni obecné povahy ucin-
ného v dobé uvedeni meéfidla na trh.

Na pristroje na méfeni tlaku krve, jejichz typ byl schvalen podle zakona o metrologii, tj. pfed imple-
mentaci smérnice Rady 93/42/EHS, v platném znéni, do ¢eského pravniho fadu, se pfi ovéfovani uplat-
nuyji metrologické a technické pozadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedeni na trh.

I11.

ODUVODNENI

CMI vydava podle § 14 odst. 1 pismeno j) zdkona o metrologii k provedeni § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a9
a § 1la odst. 3 zakona o metrologii toto opatfeni obecné povahy, kterym se stanovuji metrologické
a technické pozadavky na stanovend méfidla a zkousky pfi ovéfovani stanovenych méfidel — pfistroje
na méfeni tlaku krve.

Vyhlaska ¢. 345/2002 Sb., kterou se stanovi méfidla k povinnému oveéfovani a méfidla podiéhajici
schvaleni typu, ve znéni pozdéjsich predpisi, zafazuje v pfiloze Druhovy seznam stanovenych meéfidel
uvedeny druh méfidel pod polozkou 2.3.2 mezi méfidla podi¢hajici ovéfovani.

Tento ptedpis (Opatieni obecné povahy) byl oznamen v souladu se smérnici Evropského parlamentu a
Rady (EU) €. 2015/1535 ze dne 9. zaii 2015 o postupu pii poskytovani informaci v oblasti technickych
predpist a predpist pro sluzby informac¢ni spole¢nosti. Revidované znéni obsahuje pouze zmény, které
notifikaci nepodléhaji.

IV.
POUCENI

Proti opatieni obecné povahy nelze podat opravny prosttedek § 173 odst.2 SprR.
Dle ustanoveni § 172 odst. 5 SprR se proti rozhodnuti o namitkach nelze odvolat ani podat rozklad.

Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi predpisy lze posoudit v pfezkumném fizeni dle ust. § 94 az
§ 96 SprR. Utastnik miize dat podnét k provedeni pfezkumného Fizeni ke spravnimu organu, ktery toto
opatieni obecné povahy vydal. Jestlize sprdvni organ neshled4 diivody k zahdjeni pfezkumného fizeni,
sdéli tuto skute¢nost s uvedenim divodti do tiiceti dnii podateli. Usneseni o zahdjeni ptezkumného fizeni
1ze dle ust. § 174 odst. 2 SprR vydat do ¥ let od G&innosti opatieni obecné povahy.
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V.
UCINNOST

Toto opatieni obecné povahy nabyva G€innost patnactym dnem ode dne jeho uvefejnéni (§ 24d zdkona
o metrologii).

RNDr. Pavel Klenovsky
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