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Cesky metrologicky institut (dale jen ,,CMI*), jako orgn v&cn& a mistné piislusny ve véci stanovovéani
metrologickych a technickych pozadavkil na stanovené métidlo a stanovovani zkousek p#i schvalovani
typu a pfi oveéfovani stanoveného méfidla dle § 14 odst. 1 zakona €. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,,zdkona o metrologii®), a dle ustanoveni § 172 a nasledujicich zikona
&. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni pozdgjsich predpisii (dale jen ,,SprR*), zah4jil z moci ufedni dne
2.7.2015 spravni fizeni dle § 46 SprR, a na z4klad& podkladii vydava toto:

I.

OPATRENI OBECNE POVAHY
¢islo: 0111-O0P-C053-15
¢.j. 0313/004/15/Pos.,

kterym se stanovuji metrologické a technické pozadavky na stanoveni méridla, véetné
zkouS$ek prFi ovéFovani stanovenych méridel:

»vahy s automatickou ¢innosti — gravimetrické plnici vahy*

Toto opatieni obecné povahy stanovuje metrologické a technické pozadavky na vahy s automatickou
¢innosti — gravimetrické plnici vahy, které se uplatni po uvedeni na trh nebo do provozu p#i jejich
ov€fovani. Tyto poZadavky jsou v souladu s pozadavky nafizeni vlady &. 464/2005 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na méfidla”, ve znéni pozd&jsich predpisti (dale jen ,nafizeni vlady
o méfidlech®) a s pozadavky harmonizovanych norem/dokumentii OIML.

Na vahy s automatickou &innosti, jejichZ typ byl schvalen podle zdkona o metrologii, ve znéni Gin-
ném do 30. tijna 2006, tedy ve stavu pifed implementaci smérnice Evropského parlamentu a Rady
2004/22/ES, v platném znéni, do eského pravniho fadu, se pfi ovéfovani uplatiiuji metrologické
a technické pozadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedeni do obéhu.

D Timto natizenim vlady je do eské legislativy implementovéna sm&mice Evropského parlamentu a Rady
2004/22/ES z 31. bfezna 2004 o me&tidlech v platném zné&ni.
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1 Zakladni pojmy
Pro tcely tohoto opatfeni obecné povahy plati terminy a definice podle VIM a VIML? a dale uvedené
terminy a definice.

1.1

vahy

vazici zafizeni, které slouZi k urCeni hmotnosti télesa, kapaliny nebo sypké hmoty vyuZzitim ptlisobeni
gravitace na toto téleso, kapalinu nebo sypkou hmotu

1.2

vahy s automatickou ¢innosti

vazici zatizeni, které pro vaZeni nevyzaduji zasah operatora a/nebo nasleduji pfedem nastaveny pro-
gram automatického procesu, ktery je pro dané véhy charakteristicky

1.3

gravimetrické plnici vahy s automatickou ¢innosti

vazici zafizeni s automatickou ¢innosti, které plni kontejnery pfedem stanovenou a prakticky kon-
stantni hmotnosti sypkého produktu

14
nejvétsi dovolena odchylka kazdé naplné
nejvétsi dovolend odchylka kazdé naplné od primérné hodnoty vech naplni zkuSebni fady

2 Metrologické pozadavky

Metrologické pozadavky jsou zaloZeny na poZadavcich nafizeni vlady o méfidlech s vyuZitim rele-
vantnich pozadavkd doporuceni OIML R 61-1 Automatické gravimetrické plnici vahy — Cast 1 : Met-
rologické a technické pozadavky — Zkousky .

Na meéfidla, jejichZ typ byl schvalen podle zdkona o metrologii, se pfi ovéfovani uplatfiuji metrologic-
ké pozadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedeni do ob¢hu.
2.1 Stanovené pracovni podminky
Vyrobce uréi stanovené pracovni podminky, pfi¢emZ minimalni rozsah pracovni teploty je 30 °C.
Pro ostatni ovlivigjici veli¢iny (pokud je to pouzitelné):
a) rychlost (rychlosti) provozu;

b) vlastnosti vazeného produktu.
2.2 Mé¥ici rozsah
MeéfFici rozsah je vyjadien maximalni a minimalni vazivosti.
2.3 Tridy presnosti

2.3.1 Pro gravimetrické plnici védhy jsou vyrobcem stanoveny referencni tiidy presnosti Ref(x)
a provozni tfida (tfidy) presnosti X(x).

2 Mezinarodni metrologicky slovnik — Zékladni a vieobecné pojmy a pridruZené terminy (VIM) a Mezinarodni
slovnik termind v legalni metrologii (VIML) jsou soucasti sborniku technické harmonizace ,,Terminologie
v oblasti metrologie* vetejné dostupného na www.unmz.cz.

3 OIMLR 61-1 ,,Automatic gravimetric filling instruments — Part 1: Metrological and technical requirements —
Tests* — verejné dostupny na www.oiml.org



Opatieni obecné povahy &. 0111-O0P-C053-15

2.3.2 Urcitému typu véhy je pfifazena referenéni tfida presnosti, Ref(x), ktera odpovida nejlepsi
mozné presnosti pro vahy daného typu. Po instalaci jsou pfisluiné véhy p¥idéleny do jedné nebo vice
provoznich tfid ptesnosti X(x), pfi¢emZ se vezmou v Gvahu konkrétni produkty, které se na nich budou
vazit. Faktor (x) pro ozna&eni t¥idy musi byt <2 a musf byt ve tvaru 1 x 10%, 2 x 10* nebo 5 x 10, kde
k je zaporné celé &islo nebo nula.

2.3.3 Pro staticka zatiZeni se pouziva referen¢ni t¥ida piesnosti Ref(x).

2.3.4 Pro pracovni tiidu pfesnosti X(x) pfedstavuje X rezim, ktery vztahuje pfesnost k hmotnosti
zatéze, a (x) je nasobitel pro meze chyby stanovené pro tiidu X(1) v &lanku 2.4.1.

2.4 Nejvétsi dovolené chyby
2.4.1 Odchylka hmotnosti od primérné naplng

Tabulka 1 — Odchylka hmotnosti od primérné niplné p¥i ové¥rovani

Hodnota hmotnosti m (g) naplnd Nejvagig‘;’rgﬁ‘;u Og::}&%uk;?il)é néplng
m<50 7,2 %
50 <m <100 36¢g
100 <m <200 3,6%
200 <m <300 72¢
300 <m <500 24 %
500 <m <1000 12¢g
1000 <m <10 000 1,2%
10 000 < m < 15 000 120 g
15000 <m 0,8 %
POZNAMKA Vypottenou odchylku kazdé naplng od primé&ru je moZné nastavit
tak, aby se zahrnul vliv velikosti &4stic materi4lu.

2.4.2 Nejvétsi dovolené chyby v provezu

Pfi kontrole vah v provozu nebo pfi pfekouseni stanoveného méfidla, provadéném podle § 11a odst. 1
zdkona o metrologii na zZadost osoby, ktera miZe byt dot¢ena nespravnym méfenim, se uplatni nejvétsi
dovolené chyby v provozu uvedené v tabulce 2.
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Tabulka 2 — Odchylka hmotnosti od prumérné niplné v provozu

Hodnota hmotnosti m (g) naplné Nejvetsi dzﬁﬁré?_uogfgi}lguk;%%é ndplné od
m<50 9%
50 <m <100 4,5¢g
100 <m <200 4,5 %
200 < m < 300 9¢g
300 <m <500 3%
500 <m <1000 15g
1000 <m <10 000 1,5%
10 000 < m < 15 000 150 g
15000 < m 1%
POZNAMKA Vypottenou odchylku ka%dé napIné od priméru je moZné nastavit
tak, aby se zahrnul vliv velikosti ¢astic materialu.

2.4.3 Chyba vzhledem k pFredem nastavené hodnoté (chyba nastaveni)

U vah, u nichZ je mozné piedem nastavit hmotnost naplné, nesmi byt maximalni rozdil mezi ptedna-
stavenou hodnotou a primérnou hmotnosti naplni vét$i nez 0,312 nejvétsi dovolené odchylky kazdé
naplné od primeéru uvedeného v tabulce 1.

3 Technické pozadavky

Technické pozadavky jsou zaloZeny na pozadavcich nafizeni vlady o méfidlech s vyuzitim relevant-
nich pozadavkt doporu¢eni OIML R 61-1 Automatické gravimetrické plnici vahy — Cést 1: Metrolo-
gické a technické pozadavky — Zkousky *.

Na meéfidla, jejichz typ byl schvalen podle zdkona o metrologii, se pfi ovéfovani uplatiiuji metrologic-

ké pozadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedeni do ob&hu.

3.1 K omezeni vlivu naklonéni, zatéZovani a rychlosti provozu musi byt k dispozici takové prostied-
Ky, které zajisti, Ze za normalnich podminek provozu nebudou nejvétsi dovolené chyby piekroceny.

3.2 Musi byt zajisténo odpovidajici materialové vybaveni pro ovladani, aby bylo umoznéno, ze vahy
budou za normélnich podminek provozu pracovat v mezich nejvétSich dovolenych chyb.

3.3 Pro operatora musi byt kazdé fidici rozhrani jasné a G€inné.
3.4 Neporusenost ukazovatele (pokud existuje) musi byt ovéfitelna operatorem.

3.5 K dispozici musi byt vhodné prostiedky pro nastaveni indikace na nulu, které umozni, ze vahy
budou za normélnich podminek provozu pracovat v mezich nejvétSich dovolenych chyb.

3.6 Vysledky vazeni musi obsahovat nazvy nebo znacky meéficich jednotek hmotnosti, ve kterych
jsou vyjadieny. Hodnota dilku indika&nich a tiskacich zafizeni musi byt ve tvaru 1 x 10%, 2 x 10" nebo
5 x 10* jednotek, ve kterych je vysledek vyjadien, pfi¢emz index k je kladné nebo zaporné celé &islo,
nebo se rovna nule.
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3.7 Meéficimi jednotkami méfeni jsou kilogram (kg), tuna (t), miligram (mg), gram (g) a metricky
karat (ct).
3.8 Vahy musi byt zajistény proti podvodnému pouziti. Komponenty, které uzivatel nesmi rozebirat
nebo justovat, musi byt proti takovym ¢innostem zabezpeCeny.
4 Znaleni méridla
4.1 Znaceni na méridle
Vahy musi mit nasledujici oznacent:

— znactka nebo nazev vyrobce;

— (islo certifikatu o schvaleni typu, pokud existuje;

— tfida pfesnosti ve forme: X(x);
— referenéni t¥ida pfesnosti ve formé Ref(x);
— dilek stupnice ve formé: d=...;

— maximalni vazivost ve formé: Max...;

— minimalni vaZivost ve formé: Min.....;

— maximalni pfidavna tara ve formé: I'=++....3

— maximalni subtraktivni tara ve formé: T=-.....;

— oznaceni produktu;

— teplotni rozsah ...... °C/ ... °C;

— napdjeni: ...... V;

— frekvence napajeni: .... Hz;

— pneumaticky/hydraulicky tlak /pokud je aplikovatelné) ve formé: ..... kPa nebo bar;

— prumérny pocet zatizeni/naplni (pokud je aplikovatelné);

— maximalni hodnota naplné (pokud je aplikovatelné) ve formé Maxfill.....;

— jmenovita hodnota minimdalni naplné (pokud je aplikovatelné) ve formé: Minfill;

— maximalni vykon (pokud je aplikovatelné) ve formé: ...... zatizeni za minutu.
Stitek nesouci povinné znageni musi byt zaplombovan nebo nesmi byt moZné jej odstranit bez jeho
zniceni.

4.2 Umisténi uFedni znacky

Umisténi ufednich znagek musi byt takové, aby po jejich umisténi nemohlo dojit k justazi vah nebo
k pfistupu ke komponentiim, u kterych je to zakazano. Zna¢ky musi byt takového provedeni, aby ne-
mohly byt demontovany bez jejich poskozeni nebo zniceni.

Umist&ni zna&ek je stanoveno certifikdtem o schvaleni typu, ES pfezkousenim typu nebo jinym doku-
mentem &i provedenim aplikovanym v ramci posouzeni shody pfi uvedeni na trh a do pouZiti.

5 Schvalovini typu méridla

Vihy s automatickou &innosti — gravimetrické plnici vahy jsou uvadény na trh a do provozu s posouze-
nim shody podle nafizeni vlady o méfidlech a nepodléhaji tak schvalovani typu.
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6 Prvotni ovéreni

Pfi prvotnim ovéfeni po opravé métidla se aplikuje postup identicky s naslednym ovéfenim podle ka-
pitoly 7.

7 Nasledné ovéreni

Nasledné ovéfeni, tj. kazdé ovéieni méfidla provedené po predchozim ovéfeni nebo posouzeni shody,
a ptipadné ptezkouseni podle § 11a odst. 1 zdkona o metrologii, je provadéno podle tohoto opatieni
bez ohledu na to, zda méfidlo bylo uvedeno na trh a do ob&hu podle zdkona o metrologii, nebo podle
nafizeni vlady o métidlech.

Na vahy se pfi ové€fovani uplatiiuji metrologické a technické pozadavky, které byly rozhodné pro je-
jich uvedeni do obé&hu.
7.1 Prehled provadénych zkousek
Pfi kazdém ovéfeni se provadi nasledovné ginnosti a zkousky:
a) vizualni prohlidka;

b) zkouska ptesnosti (materidlova zkouska vazeni).

7.2 Vizuilni prohlidka
Pii vizualni prohlidce plnici vahy se posuzuje, zda:

— meéfidlo pfedlozené k ovéfeni se shoduje se schvalenym typem nebo s provedenim méfidla,
u které¢ho byla prohlasena shoda v ramci uvedeni na trh a pozornost musi byt vénovana kont-
role oznaceni ve smyslu kapitoly 4;

— méfidlo neni mechanicky poskozeno a kovové ¢asti nenesou stopy koroze, které by mohly mit
nepfiznivy vliv na funkci méfidla.

Pokud méfidlo nevyhovi pozadavkim vizualni prohlidky, dale se nezkousi.
7.3 ZkuSebni podminky a vybaveni

7.3.1 Vahy musi byt kompletni a instalovany v pozici pro zamyslené pouZiti za typickych podminek,
které jsou v provozu. Zkousky musi byt provedeny v rozsahu daném popisnym oznatenim
s produktem nebo produkty, které jsou v provozu vazeny nebo budou vaZeny.

7.3.2 Zkousky se provedou na hodnot& nebo blizko hodnoty Max a na hodnot& nebo blizko hodnoty
Minfill.

V piipadé kumulativnich vah se vySe uvedené zkousky provedou s prakticky maximalnim po&tem
zatiZeni na naplii a s minimalnim poétem zatiZeni na napli.

V piipad¢ selektivnich kombinovanych vah se provedou zkousky s primérnym nebo optimalnim po-
¢tem zatizeni na napli.

7.3.3 Jestlize je hodnota Minfill nizsi neZ jedna tfetina Maxfill, provedou se zkousky rovnéZ pobliz
stfedu vaziciho rozsahu pfednostné na hodnotach blizko, ale ne nad 100g, 300g, 1 000g nebo 15 000g
(dle potieby).

7.3.4 Pied zaCitkem kazdé nové zkousky musi byt vahy uréitou dobu v &innosti za normdlnich pro-
voznich podminek, aby se zajistila stabilita.

Automatické nastaveni nuly a dalsi zafizeni na korekci musi byt béhem zkousek v &innosti dle navodu
vyrobce.
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7.3.5 Minimalni poget jednotlivych zkuSebnich naplni zavisi na prednastavené hodnoté F; podle ta-
bulky 3.

Tabulka 3 — Po¢et zkuSebnich naplni

Pfednastavena hodnota naplng, F, (kg) Minimdlni pocet zkuSebnich naplni, n
F,<lkg 60 naplni
1kg<F,<10kg 30 néplni
10kg < F,<25kg 20 naplni
25kg<F, 10 néplni

7.3.6 ZkuSebni vybaveni — kontrolni vahy musi umoznit urceni pravé hodnoty hmotnosti kazdé zku-
Sebni naplné s piesnosti alesporl !/5 ptisluiné nejvétsi dovolené odchylky (MPD) a chyby (MPE) dané
v tabulce 1.

Pokud je to nezbytné, musi byt kontrolni vahy pfezkouseny ihned po provedeni zkousek pro kontrolu,
zda se nezménily jeji charakteristiky. Pokud nemaji kontrolni vahy vhodnou velikost dilku, miZe byt
vhodné rozliSeni zajisténo pomoci ptidavnych zavaZi pro stanoveni klopného bodu. Musi byt zajisté-
no, aby na kontrolni vaze bylo mozné zvazit veskeré zkuSebni napln€ daného produktu.

7.4 ZKkouSka presnosti — materidlova zkouska

Pfi zkousce piesnosti vazenym materialem se postupuje podle nasledujicich kroki:
a) Provede se vazeni podle ¢lénku 7.3.
b) Zaznamen4 se pfednastavena hodnota naplné (pokud je aplikovatelné).

c) ZkuSebni zat&z se zvazi na kontrolni vaze a vysledek je povazovan za konventni hodnotu
hmotnosti kazdé zkuSebni naplné.

d) Vypodte se a zaznamena primémna hodnota vSech zkuSebnich naplni.

€) Odchylka pii automatickém vaZeni, ktera se porovna s nejvétsimi dovolenymi hodnotami
v tabulce 1 je rozdil mezi konvenéni hodnotou zkuSebni napln€ a primérnou hodnotou viech
zku$ebnich naplni.

f) Chyba pfednastavené hodnoty, ktera se porovna s nejvétsimi dovolenymi hodnotami je rozdil
mezi primé&rnou hodnotou konvenéni hodnoty hmotnosti zkuSebnich naplni a pfednastavenou
hodnotou naplni.

Chyby méfeni nesmi piekrogit p¥islu$né nejvétsi dovolené chyby pro danou kategorii vah podle ¢lanku
2.4.1 pro ovéfovani nebo Elanku 2.4.2 pro kontrolu vah v provozu nebo pfezkouSeni stanoveného mé-
fidla podle § 11a odst. 1 zakona o metrologii.

8 Oznamené normy

CMI oznami pro G&ely specifikace metrologickych a technickych poZadavki na méFidla a pro udely
specifikace zkousSek pfi ovéfovani, vyplyvajicich z tohoto opatfeni obecné povahy, Ceské technické
normy, dali technické normy nebo technické dokumenty mezindrodnich popiipad€ zahrani¢nich or-
ganizaci, nebo jiné technické dokumenty obsahujici podrobn&jsi technické poZzadavky (dale jen
,,0znamené normy*). Seznam t&chto oznamenych norem s piifazenim k ptislusnému opatfeni oznami
CMI spolené s opatienim obecné povahy vefejn& dostupnym zpisobem (na webovych strankich
WWW.cmi.cz).

Splnéni ozndmenych norem nebo splnéni jejich &asti se povazuje, v rozsahu a za podminek stanove-

nych opatienim obecné povahy, za splnéni t&ch pozadavkii stanovenych timto opatfenim, k nimz se
tyto normy nebo jejich ¢asti vztahuji.
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II.

ODUVODNENI

CMI vydava podle § 14 odst. 1 pismeno J) zdkona o metrologii k provedeni § 9 odst. 1, § 9 odst. 9
a § 11a odst. 3 zdkona o metrologii toto opatfeni obecné povahy, kterym se stanovuji metrologické
a technické poZadavky na stanovena méfidla a zkousky pii ovéfovani t&chto stanovenych métidel.

Vyhlaska €. 345/2002 Sb., kterou se stanovi méfidla k povinnému ovéfovani a méfidla podiéhajici
schvaleni typu, ve znéni pozdgjsich predpisi, zafazuje v pfiloze Druhovy seznam stanovenych métidel
pod polozkou 2.1.3 véahy s automatickou &innosti, pism. €) vahy plnici a davkovaci mezi méfidla pod-
1éhajici ovéfovani,

CMI tedy k provedeni § 9 odst. 1, § 9 odst. 9 a § 11a odst. 3 zékona o metrologii pro tento konkrétni
druh méfidel ,,vahy s automatickou ¢innosti — gravimetrické plnici vahy* vydava toto opatieni obecné
povahy, kterym se stanovuji metrologické a technické pozadavky pro vahy s automatickou &innosti —
gravimetrické plnici vahy a zkousky pii ovéfovani téchto stanovenych métidel.

Tento predpis (Opatieni obecné povahy) pfedpis byl ozndmen v souladu se smérnici Evropského par-
lamentu a Rady (EU) ¢. 2015/1535 ze dne 9. zafi 2015 o postupu pfi poskytovani informaci v oblasti
technickych piedpisti a pfedpist pro sluzby informaéni spole¢nosti.

II1.

POUCENI
Proti opatieni obecné povahy nelze podat opravny prostiedek § 173 odst.2 SprR.

Dle ustanoveni § 172 odst. 5 SprR se proti rozhodnuti o namitkéch nelze odvolat ani podat rozklad.

Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi predpisy lze posoudit v pfezkumném Fizeni dle ust. § 94 az
§ 96 SprR. Utastnik mize dat podnét k provedeni pfezkumného Fizeni ke spravnimu organu, ktery toto
opatieni obecné povahy vydal. Jestlize spravni organ neshleda divody k zah4jeni pfezkumného #izeni,
sdéli tuto skutenost s uvedenim divodu do tficeti dnii podateli. Usneseni o zahajeni prezkumného fizeni
1ze dle ust. § 174 odst. 2 SprR vydat do tf{ let od G&innosti opatieni obecné povahy.
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IV.
UCINNOST

Toto opatieni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem ode dne jeho uvefejnéni (§ 24d zakona
o metrologii).

RNDr. Pavel Klenovsky
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